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Vezetői összefoglaló 

Az EcoPro BM által a Debreceni Déli Gazdasági Övezetbe tervezett üzem lítium akkumulátorok 

nyersanyagaként használt katódaktív-anyagot állít elő, első kiépítésében éves szinten 120.000 

tonna mennyiségben. A vonatkozó jogszabályok értelmében a tervezett tevékenység környezeti 

hatásvizsgálatra és egységes környezethasználati eljárás lefolytatásárara kötelezett 

tevékenység, amely eljárásokat a beruházó összevontan kívánja lefolytatni. A jelen 

dokumentáció ezen összevont eljárás megalapozására készült. 

A gyár jelenleg tervezett teljes kapacitását két, összefüggő ütemben éri el. A gyár első kiépítése 

2022 novemberében az első ütem megvalósításával kezdődik. Az első ütemben (2022 

novembere és 2023 októbere között) a következő épületek és a termeléshez szükséges 

infrastrukturális beruházások épülnek meg: 

● automatizált logisztikai épület és raktár (nyersanyag és késztermék raktározás) 

● NCA1 épület 

● LHM épület 

● légkezelő épület  

● telephelyen belüli ipariszennyvíz-kezelő berendezés 

● hulladéktárolók 

● irodaépület és anyagvizsgáló/minőségellenőrző labor 

● portaépület 

● őrbódék 

● 132/20 kV transzformátor és alállomás. 

Az őrbódé és a hulladéktároló kivételével az épületek próbaüzeme 2024 áprilisában kezdődik. 

Ezt követően kezdődik az első ütemben elkészült elemek éles üzembe és termelésbe állítása 

2025 januárjában.  

A második ütemben épül meg az NCA2 épülete 2023. június – 2024. április között. Ezen épület 

próbaüzeme 2024 márciusától indul, és termelésbe 2025 augusztusában áll. 

A beruházás Debrecen város külterületén, a Déli Gazdasági Övezetben lévő Ipari Parkban, a 

repülőtér és Szepes városrészek szomszédságában létesül mintegy 44 hektáros, egybefüggő 

területen. A dokumentáció készítése idején a területen gazdálkodás nem folyik, az érintett 

ingatlanok művelés alól való kivonása és tulajdonjogi rendezése történik. A tervek szerint a 

magántulajdonban lévő területeket a város saját tulajdonba megvásárolja, majd a későbbiekben 

a már városi tulajdonban lévő ingatlanokkal összevonva, egy helyrajzi szám alatt értékesíti a 

beruházónak. 

Az összevonást megelőző területhasználat döntően mezőgazdasági jellegű volt: szántóföldi 

művelés és állattenyésztés folyt. 

 

A területen létesítendő technológia fő épületei a következők: 

NCA épületek 

A technológia fő épületeit a két, egymás utáni fázisban épülő NCA (az angol Nickel-Cobalt-

Aluminium szavak rövidítéséből) épületek jelentik. A két egymással teljesen azonos felépítésű 

és működésű csarnokban történik a termék előállításának fő gyártási folyamata. A két épület 

mindegyike 6 szintes, hasznos területe 66 630 m2, alapterülete 16 800 m2. A technológiai sorok 
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gravitációsan, a felső szintről a földszint irányába épülnek föl, innen az anyagok pneumatikus 

rendszeren keresztül jutnak fel a felső szintre. 

LHM épület 

Az LHM épületben a magas lítiumtartalmú technológiai vizekből nyerik ki a fő gyártási 

folyamatban felhasználható fémeket.  

Az épület 2 szintes, vasbeton födém és teherhordó falak közé épített szendvicspanel 

szerkezetű, kőzetgyapot szigetelésű falakkal és könnyűszerkezetes lapostetővel. 

 

Segédüzemi létesítmények a következők: 

Hulladéktároló 

A gyárterület ipari hulladékának gyűjtőpontja a mintegy 400 m2 alapterületű (40 m × 10 m), 

vasbeton padozatú, fém trapézlemez tetőhéjalású épület. Az egyes hulladékfajták számára 

külön helyiségek kialakításával létesül. 

Légkezelő épületegyüttes 

A folyékony N2 és O2 gázok előállítását végző egység a telephely nyugati oldalán, a 

veszélyeshulladék-tárolótól keletre, az NCA2 épülettől északra kap helyet. 

Automatizált logisztikai épület (magasraktár) 

Vasbeton szerkezetű, kb. 200 m × 60 m alapterületű, 34 méter magas, fém hullámlemez 

tetőborítású épület. A nyersanyagok és a késztermékek automatizált raktára. 

Iroda és anyagvizsgáló épület  

Az iroda és szociális (melegítőkonyha, hosszú távon üzemi konyha/étkező kialakítható, öltöző) 

funkciók mellett anyagvizsgáló és minőségellenőrző labor kap az épületben helyet. 

Elektromos alállomás 

Az alállomás a telehely délkeleti sarkában található. Az alállomás két kiépítésben két szabadon 

álló 132/20kV-os transzformátort, a hozzájuk kapcsolódó 8 db 132kV-os kapcsolót, valamint a 

traszformátoroktól északra egy hagyományos szerkezetű épületet takar. 

Szennyvízkezelés 

A technológiához kapcsolódó szennyvízkezelés történik itt. A szennyvízkezelés 120 m3/óra 

(3000 m3/nap) kapacitásra tervezett.  

Portaépületek 

A főporta a főbejáratnál, a telephely keleti oldalán található. Az egyszintes épületben a 

beléptetés, portaszolgálat kap helyet. A teherporta a tehergépjárművek ki- és beléptetését, 

portaszolgálatot és biztonsági funkciókat lát el. 

 

A felhasznált nyersanyagokat tengelyen szállítják be a telephelyre, just-in-time rendszerben. A 

külső beszállítóktól vásárolt nyersanyagok a szállítójárműveken (tehergépjárművek) a fő- és 

egyben teherportán keresztül egyenesen az automata tárolóépülethez kerülnek. 
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Táblázat 1.1: Gyártáshoz felhasznált fő nyersanyagok   

Üzem anyag neve 
szerkezeti 

képlet 
CAS azon. 

koncent
ráció 
(%) 

egyszerre 
max. tárolt 
mennyiség 

(t) 

éves max. 
felhasználás 

(t) 

NCA1,2 nikkel-dihidroxid Ni(OH)2 12054-48-7 93 
10 924 150 000 

NCA1,2 kobalt-dihidroxid Co(OH)2 21041-93-0 7 

NCA1,2 lítium-hidroxid  LiOH 1310-66-3 99 5 556 60 000 

NCA1,2 kobalt-szulfát Co2SO4 7H2O 10026-24-1 100 1 145 12 000 

A gyártás főbb alapanyagai és a fő terméke, az NCA veszélyes anyagoknak minősülnek. 

Kezelésük a vonatkozó törvények és munkabiztonsági óvintézkedések mellett történik. 

 

A hatások értékelése a környezeti hatásvizsgálat során alkalmazott módszertan szerint: 

Táblázat 1.2: Hatások mértékének becslése a telepítés (építés) időszakában 

Tájvédelem elviselhető 

Élővilág és ökológiai rendszerek elviselhető 

Földtani közeg semleges  

Felszín alatti vizek elviselhető 

Felszíni vizek elviselhető 

Levegőminőség semleges 

Zaj- és rezgés elviselhető 

Épített környezet, kulturális örökség elviselhető 

Környezet-egészségügyi hatások elviselhető 

Társadalmi- és gazdasági hatások javító 

 

Táblázat 1.3: Hatások mértékének becslése a megvalósítás (üzemelés) időszakában 

Tájvédelem elviselhető 

Élővilág és ökológiai rendszerek elviselhető 

Földtani közeg elviselhető 

Felszín alatti vizek terhelő 

Felszíni vizek terhelő 

Levegőminőség terhelő 

Zaj- és rezgés elviselhető 

Épített környezet, kulturális örökség elviselhető 

Környezet-egészségügyi hatások elviselhető 

Társadalmi- és gazdasági hatások javító 

 

Tájvédelmi szempotból a változások látványosak, de nem jelentősek. A terület jellege erős 

emberi behatás alatt áll már évszázadok óta és elsősorban a nagyüzemi mezőgazdasági 

tevékenység határozza meg, a terület teljes egészében kultúrsivatag. Ilyen szempontból 

vizsgálva az építés megváltoztatja ugyan a jelenlegi tájhasználatot, hiszen egy nagyrészt 

mezőgazdasági művelésű terület helyett egy építési terület jön létre, ám mind a két 

területhasználat erős, intenzív emberi tevékenység hatására jön/jött létre. 
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A tájkarakter az üzemelés idejére meg fog változni. Az üzemelés jelentősen eltér a jelenlegi 

tájhasználattól, hiszen a nagyrészt mezőgazdasági művelésű terület helyett ipari üzem fog 

működni. A táj karaktere változik csak meg. 

Élővilág-védelmi szempontból a tervezett beruházás építésének jelentős hatása nem 

valószínűsíthető, hiszen a nagyüzemi szántóterületen csak a mezőgazdasági területeken 

általánosan elterjedt fajokkal kell számolni. A terület nem ad otthont jelentős számú védett vagy 

fokozottan védett állatnak sem, azok az érintett területet csak esetlegesen használhatják. 

Jelentős természetvédelmi értékkel bíró élőhely nem található a vizsgált területen, az érintett 

élőhelyek erősen átalakítottak és természetességi indexük nem éri el a kettes értéket sem. 

Védett vagy fokozottan védett növényfaj megjelenésére szintén nem kell számítani. 

A normál üzemelésnek élővilágra nézve minimális negatív hatása lehet: az üzemelés során a 

bolygatott, építéssel érintett területek jó feltételeket teremthetnek az agresszívan terjedő invazív 

fajok számára. A létesítmény kibocsátásai az élővilág számára elviselhető mértékűek lesznek.  

A földtani közeget és a talajt érintő legjelentősebb hatótényező a fizikai területfoglalás, és a 

megvalósításhoz elkerülhetetlen tereprendezés, talajbolygatás. A létesítendő épületek a 

telephely mintegy harmadát foglalják el. 

Felszín alatti vizek szempontjából a létesítés fázisának nincs jelentős hatása. A gyár 

üzemelése ugyanakkor a nagyarányú iparivíz használat miatt jelentős mennyiségű felszín alatti 

víz kivételével, használatával, tisztításával, majd párolgási veszteségként a légkörbe, illetve 

tisztított szennyvízként a felszíni vizekbe juttatásával jár. 

Felszíni vizeket érintő beavatkozás nem tervezett. Az építés során felhasznált vizeket a 

vezetékes ivóvízrendszerből biztosítják. Felszíni vizekből vízkivétel sem az építés sem az 

üzemelés alatt nem lesz. A gyár jelentős mennyiségű ipari vízfelhasználás mellett üzemel. A 

felszín alatti vizekből biztosított ipari víz, a gyártás során ipari vízként a belső, majd a városi 

tisztítóműre kerül, onnan pedig a végső befogadóba, A Tócó-patakba. Az összegyűjtött 

csapadékvíz záportározókba kerül, ahonnan majd az Ipari Park vízelvezető rendszerén 

keresztül a Tócó-patakba vezetik. 

A levegőtisztaság-védelmi hatások az üzem építése alatt az alapozási munkákból, 

tereprendezésből adódó időszakos levegőterhelést jelentenek. Ennek hatása ~200 m 

távolságon belül érzékelhető. A munkagépek kipufogógázai a szokásos építkezési hatásoknak 

felelnek meg. A munkagépek kipufogó gázainak hatásterületét, erős felülbecsléssel 100 m-nek 

tekinthetjük.  

Az üzemben létesítendő légszennyező források a hőtermeléshez, illetve a technológiai 

műveletekhez kapcsolódnak. Az elvégzett légszennyezőanyag-terjedési számítások szerint a 

szálló por értékei iparterületen belül magasabbak (de a határérték alatt maradnak), az 

üzemterületen kívül már csak 2-4 µg/m3 a többlet. A legközelebbi lakóterületeknél kimutatható 

többletet nem okoz. A határérték mindenütt betartható. A nikkel kibocsátási értékek az 

üzemterületen kívül kimutatási határérték alatt várhatók, az üzemterületen belül kialakuló 

határérték közeli koncentrációk munkaegészségügyi kérdésként kezelendők. Az érintett 

útszakaszokon a szállítási tevékenység néhány grammos növekedést okozhat a vizsgált összes 

szennyezőanyagra.  

Zaj- és rezgésterhelési szempontból a kivitelezés során hatás az építő-, szállító-, rakodógépek 

mozgásából ered. A munkagépek zaja csak az úthoz közeli épületeknél okozhat problémát, azt 

is csak ideiglenes jelleggel. Az anyagszállítás közúton történik, jelentős zajnövekedésre nem 

kell számítani.  

A gyár üzemelése során szállítási és üzemelési zajterhelés is jelentkezik. Az üzem forgalmi zaja 

(bejárás és szállítás) – a 481-es utat leszámítva, mely mellett közvetlenül nincs védendő 
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homlokzat – kevesebb, mint 1 dB-lel járul hozzá az üzemhez legközelebbi utak forgalmához. A 

várható üzemi emisszió nem terheli immissziós határérték felett a legközelebbi védendő 

homlokzatokat. Rezgésvédelmi szempontból a terület nem érzékeny, a technológia nem jár az 

általánosnál nagyobb mértékű rezgésterheléssel. 

Az épített környezet és kulturális örökség szempontjából az építés fázisát elviselhetőnek 

értékeljük, mert bár az épített környezetre gyakorolt hatások a két tanya, illetve régészeti 

területek esetében megszüntető hatásúak, azonban a lakott területektől, műemléki környezettől 

távol létesül a gyár.  

Az üzemelés közvetlen hatása az épített környezetre semleges.  

Társadalmi-, gazdasági és közegészségügyi szempontból a projekt hatásai elviselhetőek. 

Az építkezés az érintett lakosság egészségi állapotát tekintve elviselhető, míg a térség 

gazdaságát egyértelműen pozitív irányba befolyásolja a beruházáshoz kapcsolódó 

munkahelyteremtés miatt, viszont negatív hatású a beruházási földterület termelés alóli 

kivonása miatt. 

Az üzemelés a megnövekedett környezeti zajhatáson és levegőszennyezettségen kívül nem 

befolyásolja negatívan az üzem környezetében élő lakosság egészségi állapotát. A 

megnövekedett munkalehetőség és bevételi források kihasználásával az életkörülmények 

közvetlenül javíthatóak. A térség gazdasági fellendülésének köszönhetően a várhatóan az 

egészségügyre fordított kiadások növekedésével a lakosság egészségügyi ellátása javulhat.  

Az üzem hozzájárul a környék gazdasági-társadalmi fellendüléséhez, az üzemelés társadalmi-

gazdasági szempontból enyhén javító hatású. 

Az elérhető legjobb technikáknak való megfelelés: 

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásra vonatkozó követelményeknek 

megfelelően megvizsgáltuk a tervezett gyártási folyamatokra vonatkoztatható, elérhető legjobb 

technikákat (BAT-okat) és megállapítottuk, hogy a tervezett beruházás megfelel a BAT 

referenciadokumentumokban található, releváns követelményeknek. 
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1 Az előzmények összefoglalása 

1.1 Előzmények, a tervbe vett tevékenység célja 

1.2 Az engedélykérő adatai 

1.2.1 Cégadatok 

Hivatalos név: EcoPro Global Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: 

Megrendelő, vagy Beruházó) 

● Székhely: 4028 Debrecen, Nyíl utca 46. 

● Cégjegyzékszám: 09-10-000638 

1.2.2 Környezetvédelmi konzultáns elérhetősége 

Lugosi Krisztián, projektvezető 

● Mott MacDonald Magyarország Kft. 

● Cím: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. (Váci Greens irodaház, F/1. épület)  

● Tel.: +36 (1) 6555344 

● E-mail: krisztian.lugosi@mottmac.com 

1.3 A környezeti hatástanulmány kidolgozásának menete 

A beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. Kormányrendelet 1. mellékletének (Környezeti hatásvizsgálat köteles 

tevékenységek)  

20. pontja (komplex vegyiművek, azaz olyan létesítmények, amelyekben több 

gyártóegység funkcionálisan összekapcsolva csatlakozik egymáshoz, és amelyekben 

kémiai átalakítási folyamatokkal ipari méretben történik […] szervetlen vegyi alapanyagok 

gyártása […])  

értelmében környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

Az EcoPro BM debreceni gyárának tevékenysége a Kormányrendelet 2. számú mellékletének  

2.5. b) nemvas fémek, ezen belül visszanyert (reciklált) termékek olvasztása (beleértve 

az ötvözést), valamint nemvasfémöntödék tevékenysége ólom és kadmium esetében 4 

tonna/nap, egyéb nemvas fémek esetében 20 tonna/nap olvasztási kapacitás felett 

illetve a  

4.2. e) Szervetlen anyagok előállítása: nemfémek, fémoxidok vagy egyéb szervetlen 

vegyületek (kalcium-karbid, szilícium, szilíciumkarbid) 

pontjai szerint egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó tevékenység. 

A Kormányrendelet 24. §-a alapján a környezethasználó kérelmezheti a környezeti 

hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 

összevonását. A beruházó ennek megfelelően összevont eljárásban kívánja engedélyeztetni a 

tervezett beruházást.  
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A Kormányrendelet 6-8. számú mellékleteit is figyelembe véve állítottuk össze a környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárást összevontan kezelendő 

eljárás dokumentációját. 

1.3.1 Változatokra vonatkozó vizsgálat 

A Mott MacDonald Magyarország Kft. mint Szakértő a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, többször módosított 314/2005. (XII. 25.) 

Kormányrendelet, és az egyes környezeti elemekre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai 

alapján, a vonatkozó szabványok és műszaki irányelvek, valamint a helyes mérnöki gyakorlat 

elvárásainak megfelelően végezte el a környezeti hatásvizsgálatot és készítette el jelen 

környezeti hatástanulmányt (továbbiakban: KHT).  

A hatásvizsgálat elkészítését megelőzően a Megrendelő a helyszínkiválasztási és a műszaki 

tervdokumentáció összeállítása során több változatot is elemzés alá vett. A hatásvizsgálat 

során a projektet befolyásoló tényezőket értékeltük, illetve a kapcsolódó tervek lehetséges 

módosításait és változatait figyelembe vettük. A KHT kidolgozását már csak az adott helyszínre, 

az alábbiakban bemutatott műszaki technológiával történő kiépítés esetére vizsgáltuk.  

A tervezés során a telephelyen az épületek egymáshoz való viszonya és elrendezése többször 

is változott, a közeli repülőtér légiforgalmi biztonsági előírásai miatt. Ebből a szempontból a 

jelenlegi elrendezés mindenképpen optimumot jelent.  

A telekalakítás és az elérhető földterületek, valamint a későbbi bővülés területigényének 

meghatározása miatt több területméret is felmerült, mint amit a megrendelő megvásárol és 

telephelyként összevon. A jelenlegi, megközelítőleg 44 hektáros terület a jövőbeli fejlesztések 

területigényének kiszolgálására és a telepítendő technológia elhelyezésére alkalmas. 

A hatásvizsgálati dokumentumot a 2022 januárjában és februárjában elkészült és a 

későbbiekben folyamatosan aktualizált tervek és műszaki koncepciók alapján, a 

rendelkezésünkre bocsátott adatokra és információkra építve dolgoztuk ki.  

A technológiában, annak szigorú belső utasításai és összetett kémiai és műszaki elvárásai miatt 

alternatívák megjelenésére nincs mód. A tervezett technológia műszaki, kibocsátási, logisztikai 

és forrásfelhasználási optimumot jelent, ettől eltérni a termék előállításának jelentős átalakítása, 

vagy a termék paramétereinek módosítása nélkül nem lehet. 

A tanulmány dokumentálja a változatok műszaki paramétereit és a kiválasztott változatot 

részletesen ismerteti. 

1.3.2 Helyszíni bejárás, mérés, értékelés 

A tervezett tevékenység, a hozzá kapcsolódó műszaki létesítmények és a nyomvonalak 

területét a Mott MacDonald szakértője 2022. március 9-én bejárta, a bejárás során fényképes 

dokumentációt készített. 

Az érintett területen zajvédelmi szakértőnk 2022. március 20-án helyszíni zajméréseket végzett.  

A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció összeállítása során szakértőink az EcoPro BM, 

valamint az általa megbízott ERM Korea és Tecton Kft., valamint az érintett szakhatóságok 

adatszolgáltatására, a meglévő dokumentációkra, valamint a helyszíni szemle és konzultációk 

tapasztalataira támaszkodtak, illetve felhasználták az országos közérdekű és szakmai 

adatbázisokat (lásd 7.4 fejezet). A 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet előírásait figyelembe 

véve szakértőink vizsgálták a tervezett beruházás kapcsán várható környezeti hatások minőségi 

és mennyiségi jellemzőit a környezeti elemek összességére vonatkozóan. A környezeti 

hatásvizsgálat során meghatároztuk a szakterületi jogszabályok figyelembevételével a tervezett 
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beruházás hatásterületét, továbbá a környezetet érő hatások megelőzésére, csökkentésére 

szolgáló műszaki megoldásokat és intézkedéseket, a hatások mérésére (monitoring), 

ellenőrzésére szolgáló módszereket. 

A 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 6. melléklete szerint a környezeti hatásvizsgálati 

eljárásban a nyilvánosság bevonásához közérthető összefoglaló elkészítése is szükséges. A 

közérthető összefoglaló a függelékben (G. melléklet) található. 

A hatások szöveges minősítésére használt kategóriák az 1.3.4. fejezetben találhatók. 

1.3.3 Technikai háttér 

A hatástanulmány elkészítése során az alábbi programokat használtuk, melyekhez teljes körű 

felhasználói jogosultsággal rendelkezünk: 

● Google Earth Pro (ábrák, térképek készítése) 

● Microsoft Office 365 ProPlus (dokumentum- és szövegszerkesztés) 

● Microstation V8i (térinformatika) 

● Bentley Map (térinformatika) 

● IMMI - Wölfel (hatásterület modellezés) 

● Surfer (megjelenítés) 

● SvanPC++ 

● Brüel&Kjaer BZ5503 

A helyszíni zajméréseket akkreditált Svantek SVAN 958, Brüel&Kjaer 2250 és Svantek SVAN 

959 mérőeszközökkel végeztük. 

1.3.4 Hatások minősítése 

A hatásokat a hazai környezetvédelmi gyakorlatban alkalmazott ún. Tombácz féle skála szerint 

minősítjük. A hatások minősítésére használt kategóriákat és azok magyarázatát a Táblázat 1.1 

tartalmazza. 

Táblázat 1.1: Hatások minősítésére szolgáló kategóriák magyarázata 

  

Kategória Magyarázat 

Megszüntető A kategória azokat a változásokat foglalja magába, ahol egy környezeti elem vagy 
rendszer valamilyen önállónak tekintett minősítési egysége vagy az elem és rendszer 
egésze vagy az elem/rendszer valamilyen önálló összetevője (pl. karsztvíz-készlet, egy 
adott faj, populáció, folyószakasz) megszűnik létezni. Szintén ide tartozik, ha az 
elemnek vagy rendszernek megszűnnek azok a jellemzői, amelyek a besorolást 
meghatározták. (Pl. a termőföld beépítés során megszűnik termőföldként funkcionálni.). 

Károsító A kategória két tényező együttes megjelenését tételezi fel. Az egyik a vonatkozó 
határérték, előírás stb. meghaladása és ezzel az illető elemnek egy rosszabb minőségi 
osztályba kerülése. Itt nem feltétlenül jogi formába öntött határpontok meghaladásáról 
van szó. A második feltétel a változás visszafordíthatatlansága vagyis, hogy a változás 
következményeit csak emberi beavatkozás korrigálhatja. (Az adott környezeti elem 
belső folyamatai, öntisztulási, regenerációs képessége ezt már nem teszi lehetővé.) 
Visszafordíthatatlannak tekintjük és így a károsító kategóriában soroljuk azokat a 
változásokat is, melyek ideiglenesek ugyan, de periodikusan ismétlődőek (pl. napi 
terhelési csúcsok). 
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Forrás: Insert Notes or Source Forrás: Magyar – Tombácz – Fülöp – Teszár: Előzetes vizsgálat – hatásvizsgálat – 
IPPC. Környezetvédelmi Kiskönyvtár, 16. 2007. 

1.4 A korábban számba vett fő változatok és a kiválasztás indoklása 

A telephelykiválasztás során három, egymástól független helyszín merült fel, amelyeket 

részletes értékelésnek vetettek alá. Ennek során a Beruházó a debreceni helyszín mellett 

döntött, elsősorban a repülőtér közelsége miatt, mert így a technológia magasabb zajszintje 

nem zavarja a környező lakosságot (a debreceni repülőtértől relatíve jelentős távolságra 

találhatóak a lakóépületek).  

A debreceni telehelyre telepítendő technológiát úgy tervezték, hogy annak kibocsátásai és 

környezeti hatásai a lehető legkisebbek legyenek. Az LHM épületet azért illesztették a 

technológiai sorba, hogy a szennyvízkibocsátás, illetve a szennyvizek terhelése kisebb legyen. 

Az LHM épület legfontosabb szerepe az NCA technológiából származó fémek szennyvizes 

áramon keresztüli kibocsátásának csökkentése. Az LHM technológia párolgásos besűrítésen 

alapul, melynek során az NCA technológiából kikerülő szennyvizekben magas koncentrációban 

jelenlévő LiOH és nátrium-szulfát (Na2SO4) visszanyerhető. 

AZ NCA üzemben ezen felül reverz ozmózis (RO) eljárással csökkentik a komplexumon belül 

üzemelő szennyvízkezelőre bocsátott ipari szennyvíz károsanyag tartalmát. 

Az LHM épületben kinyert LiOH-ot az NCA technológiában alapanyagként hasznosítják, ezzel is 

csökkentve a Li nyersanyagigényt.  

 

Terhelő A kategóriába soroláskor két világosan megkülönböztethető esetet veszünk 
figyelembe. Az elsőnél az előzőekben leírt irreverzibilitás fennáll ugyan, de a változás 
nem jelenti semmilyen határérték vagy más minősítési korlát átlépését. (Pl. a befogadó 
minőségi besorolásában változást nem okozó olyan szennyvízbevezetések, amelyek 
meghaladják a kibocsátási határértékeket.) A másodiknál a korláttúllépés megtörténik, 
de a hatás erre irányuló beavatkozás nélkül visszafordítható. (Vagy azért, mert a 
hatótényezők egyszeri, megszűnő jellegűek vagy azért, mert a hatások folyamatosan 
jelentkeznek, de intenzitásuk elhanyagolható. Pl. egy terület felvonulási területként való 
ideiglenes felhasználása akkor, ha a felhasználás előtti helyzet önmagától helyreállhat 
belátható időn belül.) 

Elviselhető Amennyiben kimutathatók nem kívánatos változások, de ezek nem befolyásolják az 
adott vizsgálati egység semmilyen lényeges tulajdonságát. Itt nem lehet szó tartós vagy 
gyakori határérték túllépéséről. Emellett ilyenkor általában kis területre korlátozódnak a 
hatások. (Pl. jelentéktelen mértékű szennyvízbevezetések, szolgalmi utak ideiglenes 
használatai.) 

Semleges Az a hatás tartozik ide, melynek léte igazolható, de az okozott változás olyan kicsi, hogy 
nem érzékelhető. (Ide sorolhatók azok a normál működésnél jelentéktelen hatások is, 
amelyek egy havária esetén akár súlyos következményűek is lehetnek.) 

Javító A javító hatások közé azokat a változásokat soroljuk, amelyek egy környezeti 
elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy minőségi jellemzőjét pozitív irányba 
mozdítják el. Minden olyan javulást ide sorolunk, amikor új érték nem keletkezik, hanem 
a meglévő értékek növekednek. (Például egy adott vízkincs minősége, egy 
ökoszisztéma állapota javul.) 

Értékteremtő A kategória feltételezi új, környezeti szempontból értékesnek tekintett 
elemek/rendszerek, illetve ezek önálló részeinek megjelenését a hatásterületen, vagy 
a meglévő elemek és rendszerek tulajdonságaiban beálló olyan változásokat, amelyek 
ezeket értékesebbé teszik. Ez utóbbi a minőségi besorolás kedvező irányba történő 
elmozdulását jelenti általában. Az új értékek megjelenése a környezet gazdagodását 
jelenti. Új érték lehet például a vizek esetében az üdülésre alkalmas vízfelület 
megjelenése. 
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2 A tervezett tevékenység bemutatása 

2.1 A tervezett tevékenység vizsgált változata 

A tervezett gyár a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó, a város déli részén 

lévő Déli Gazdasági Övezetben (DGÖ) létesül. Az ipari övezet tulajdonosa, az önkormányzat a 

terület fejlesztésére komplex tervvel rendelkezik.  

A mintegy 140 hektár ipari fejlesztésre szánt területet a 106. sz. vasútvonal, a Debreceni 

Nemzetközi Repülőtér, a 47-es és a 481-es főút határolja. A gazdasági övezet északi, és déli 

részén a közműudvart már kialakították, a 47-es másodrendű főút és a 4808-as számú út 

kereszteződésében jelenleg is zajlik egy 5 ágú körforgalom kivitelezése, amely a Gazdasági 

Övezet az egyik fő beközlekedési kapcsolata lesz.  

2.2 Tevékenység volumene 

Az EcoPro BM által a Debreceni Déli Gazdasági Övezetbe tervezett katódaktív-anyag gyár első 

kiépítésében éves szinten 120.000 tonna terméket állít elő.  

A gyár jelenleg tervezett teljes kapacitását két, összefüggő ütemben éri el, ennek részletezését 

lásd 2.3. fejezetben. 

2.3 A telepítés és a működés megkezdésének várható időpontja és időtartama, 

a kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása 

A gyár első kiépítése a jelenlegi engedélyezési tervek szerint 2022 novemberében az első ütem 

megvalósításával kezdődik. Az első ütemben (2022 novembere és 2023 októbere között) a 

következő épületek és a termeléshez szükséges infrastrukturális beruházások épülnek meg: 

● automatizált logisztikai épület és raktár (nyersanyag és késztermék raktározás) 

● NCA1 épület 

● LHM épület 

● légkezelő épület  

● telephelyen belüli ipariszennyvíz-kezelő berendezés 

● hulladéktárolók 

● irodaépület és anyagvizsgáló/minőségellenőrző labor 

● portaépület 

● őrbódék 

● 132/20 kV transzformátor és alállomás 

Az ütemterv szerint az őrbódé és a hulladéktároló kivételével az összes épület és 

infrastruktúraelem próbaüzeme 2024 áprilisában kezdődik. Ezt követően kezdődik az első 

ütemben elkészült elemek éles üzembe és termelésbe állítása 2025 januárjában.  

Az első kiépítés második ütemében épül meg az NCA2 épülete 2023. június – 2024. április 

között. Ezen épület próbaüzeme 2024 márciusától indul, és termelésbe 2025 augusztusában 

áll. 
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2.4 A tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület 

használatának jelenlegi és a településrendezési eszközökben rögzített 

módja 

A beruházás telepítése és megvalósítása Debrecen város külterületén, a Déli Gazdasági 

Övezetben lévő Ipari Parkban, a repülőtér és Szepes városrészek szomszédságában 

találhatók. A beruházás mintegy 44 hektáros, egybefüggő területen valósul meg. A tervek 

szerint, a befektető által a későbbiekben meghozott döntés alapján a gyár bővítése ugyanezen 

a telephelyen, a jelenlegivel megegyező technológiával megvalósítható. Ennek a második 

kiépítésnek a területi és technológiai tervezése koncepció szinteken a jelenlegi tervekkel együtt 

megtörtént. A majdani bővítés külön engedélyezési folyamatot követően valósul meg, így a 

jelen dokumentációnak nem tárgya. 

2.4.1 A telepítési hely lehatárolása 

A telepítési hely térképi lehatárolását ld. a C mellékletben foglalt átnézeti helyszínrajzon. 

2.4.1.1 Sarokponti koordináták 

A telephely sarokponti koordinátáit egységes országos vetületi rendszerben a következő 

táblázat mutatja be. 

Táblázat 2.1: A telephely sarokponti koordinátái  

EOV X Y 

ÉNy 240820 843427 

É-Közép 241108 843759 

ÉK 241108 843982 

DK 240213 843954 

DNY 240213 843420 

Forrás: Tecton, 2022  

A terület súlyponti koordinátája (EOV): 240625, 843713. 
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2.4.1.2 Jelenlegi területhasználat 

Ábra 2.1: Jelenlegi területhasználatok  

 

Forrás: Bing Map és saját szerkesztés 

A dokumentáció készítése idején a területen gazdálkodás nem folyik, az érintett ingatlanok 
művelés alól való kivonása és tulajdonjogi rendezése történik. A Debreceni Infrastruktúra 
Fejlesztő Kft. tájékoztatása szerint a magántulajdonban lévő területeket a város saját tulajdonba 
megvásárolja, majd a későbbiekben a már városi tulajdonban lévő ingatlanokkal összevonva, 
egy helyrajzi szám alatt értékesíti a beruházónak. A folyamat a dokumentum összeállítása alatt 
folyamatosan zajlott, a hatósághoz történő benyújtás pillanatában még nem ért véget. A 
tulajdoni viszonyokat az F. melléklet tartalmazza a 2022. augusztus 17-i állapot szerint.  

Az összevonást megelőző területhasználat döntően mezőgazdasági jellegű volt: szántóföldi 
művelés és állattenyésztés folyt. A beruházási területen délebbre található tanyát korábban 
felszámolták, az északi tanyán folyó sertés- és baromfitenyésztés felszámolása is megtörtént 
már. A felszámolt tanyákon a környezeti állapotfelmérés kisebb, lokális szennyezéseket 
állapított meg. (részleteket lásd 4.3.2.3. fejezet és F. melléklet). A beruházás a Déli Gazdasági 
Övezetben létesített ipari parkban található, intenzív beruházási és fejlesztési környezetben. A 
közvetlen és tágabb környezetében megtalálhatók már működő, és újonnan betelepült 
létesítmények, építés alatt álló fejlesztések is. Északra a Debreceni repülőtér, de előtte még egy 
napelempark fejlesztési területe található. 

2.4.2 Területrendezési tervek vagy településrendezési eszközök módosítása 

A beruházás befogadója a Debrecen Déli Ipari Park, melynek fejlesztését Debrecen Megyei 

Jogú Város Önkormányzata kezdeményezte a Déli Gazdasági Övezet területén. A befektetők 

ipari parkba történő betelepülését megelőzően szükség volt a befektetők igényeinek megfelelő 

belső infrastruktúra, út- és közműhálózat, illetve a megfelelő csapadékvíz elvezetési rendszer 

kiépítésére. Ezen fejlesztések napjainkban is zajlanak, illetve tervezés alatt vannak. A tárgyi 

Déli Gazdasági Övezetet nyugati irányból a Tócó patak, északról a Debreceni Nemzetközi 
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Repülőtér, keletről a 47 sz. út, délről pedig a 481 sz. út határolja. A Déli Gazdasági Övezet 

településszerkezeti kivágatát az alábbi ábra mutatja. A terület gazdasági övezetté 

nyilvánításáról és a város településrendezési eszközeinek módosításáról a város 2017. 

májusában döntött. A beruházás miatt a kiszabályozott területfelhasználási módok 

módosítására a továbbiakban nincsen szükség, a beruházás tevékenysége megfelel a már 

kiszabályozott területhasználatnak. 

Ábra 2.2: Debrecen város Településszerkezeti Terve - területhasználat 

 

 

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve, 1980/2020. (XII.28.) PM határozat melléklete, 2021. 

A beruházás teljes területével Gá-Ip ipari tevékenységhez köthető általános gazdasági területen 

helyezkedik el, ezen belül az érintett terület Gá-Ip/2 szabályozásba került a Kormány 660/2021. 

(XI.30.) Korm. rendeletben rögzített beépítési szabályok és építési követelmények szerint.  A 

Debrecen Infrastruktúra fejlesztő útmutatása szerint a tárgyi beruházási területre vonatkozó 

sajátos beépítési szabályokat és egyedi építési követelményeket a 75/2015. (III.30.) 

Korm.rendelet hatályos állapota tartalmazza.  
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Az EcoPro BM beruházási területét az említett jogszabály 4. melléklet 1. pontja szerinti 

táblázatban rögzített koordináták határolják. 

5) A 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt 

területen ipari tevékenységhez kapcsolódó épületek, igazgatási épületek, továbbá 

egészségügyi, oktatási, irodaépületek, közmű, hírközlési, raktározási, rekreációs és gazdasági 

rendeltetésű építmények, közműpótló műtárgyak és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek 

el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával: 

a) a telek beépítési módja szabadon álló, 

b) a kialakítható telek legkisebb területe 100 000 m2, 

c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%, 

d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 30 méter, azzal, hogy a maximális 

beépíthetőségi mérték 50%-áig 40 méter, 

e) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%, 

f) a terepszint felett szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2, 

g) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek 

rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott 

számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, 

hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is 

alkalmazható, és autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani. 

A tervezett zöldfelület 103 527 m2, amely a teljes terület 24%-a. A beépített terület az első 

ütemben ~25%. A tervezett legnagyobb épületmagasság 45 méter, melyet a tervezett 

legnagyobb kéménymagasság sem halad meg.  

A fenti mutatók szerint a beruházás tervei megfelelnek a helyi építési szabályzatnak és 

szabályozási tervnek. 

2.4.3 A számításba vett változatok összefüggése korábbi tervekkel 

A Déli Gazdasági Övezet biztosítja a szükséges hátteret a beruházás számára. A tárgyi üzemtől 

délre, már települt hasonló, akkumulátor gyártáshoz kapcsolódó gyár. A Semcorp Hungary Kft. 

a dokumentum leadásakor már megkezdte akkumulátor elválasztófilm-gyártó üzemének 

építését, amely a működését várhatóan 2023-ban kezdi meg az EcoPro Kft. déli 

szomszédságában. Elmondható tehát, hogy a beruházás illeszkedik a Déli Ipari Park 

fejlesztéséhez és a hozzá kapcsolódó szolgáltatási és egyéb ágazatokat illető stratégiai 

tervekhez. 

A beruházás közvetlen környezetében található az utóbbi időben jelentős fejlesztésen átesett 

M35-ös gyorsforgalmi út, melynek kapacitása megfelelő a katódgyár kiszolgálásra a beruházás 

forgalmi igényének tekintetében. Mivel a gyárból a termék jelentős része a gödi 

akkumulátorgyárba érkezik, így a közvetlen összeköttetés az M3 autópályával, illetve, hogy a 

teherforgalommal a belváros elkerülhető, kifejezetten előnyös. 

Elmondható tehát, hogy a beruházáshoz a Debrecen Déli Gazdasági Övezete jó lehetőséget 

biztosít, a beruházás korai fázisától kezdve megfelelő körülményeket biztosít az gazdasági 

övezetben létrehozott Ipari Park. További számításba vett változatokkal nem kell számolni.  
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2.5 A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az 

azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye 

Az alábbiakban bemutatjuk a gyártás főbb épületeit és azok segédüzemi létesítményeit. A 

gyártás során használt épületek technológiai folyamatait részletesen a 2.6.1. fejezet ismerteti.  

2.5.1 Gyártótevékenységhez szükséges létesítmények 

NCA épületek (21, 22) 

A technológia fő épületeit a két, egymás utáni fázisban épülő NCA épületek jelentik. A két 

egymással teljesen azonos felépítésű és működésű csarnokban történik a termék előállításának 

fő gyártási folyamata. Az NCA1 (21 – a továbbiakban a könnyebb azonosíthatóság miatt az 

épületek mellett azok első említésénél az építészeti tenderdokumentációban bevezetett 

épületazonosítóját is megadjuk) épület 2022 novembere és 2023 októbere között épül, az 

NCA2 (22) 2023 júniusa és 2024 áprilisa között. A két épület egymásra tükörszimmetrikus, 

minden más paraméterében megegyezik. Nyersanyaggal történő kiszolgálása és a késztermék 

tárolása az automatizált raktárépületből, illetve épületben történik.  

A két épület mindegyike 6 szintes, hasznos területe 66 630 m2, alapterülete 16 800 m2.  

A két épület vasbeton födém és teherhordó falak közé épített szendvicspanel szerkezetű, 

kőzetgyapot szigetelésű falakkal és könnyűszerkezetes lapostetővel. Az épületekbe telepített 

technológia részletes bemutatását lásd 2.6.1. fejezetben.  

Az épületek minden szintje – a pinceszintet leszámítva – személy- és teherlifttel 

megközelíthető.  

A pinceszintbe a víztechnológia tartályai (ipari és szennyvíz), illetve a forgó hűtők 

gépszerkezetei nyúlnak le.  

A földszinten kap helyet az anyagkezelés (nyersanyag be-, illetve késztermék kiszállítása), a 

szállítószalag, az épület közműveinek kezelőhelyisége, tárolóterek és műhelyek, forgó hűtő, 

öltözők és szociális helyiségek. 

Az első emeleten irodák, a kalcináló berendezés, technológiai helyiségek és a két NCA közötti, 

és az NCA-k és a magasraktár közötti átjáró található. 

A második emeleten létesülnek az elektromos alállomások, vészhelyzeti generátorok, 

technológiai helyiségek és pihenőszobák.  

A harmadik és negyedik emeleten technológiai helyiségek, az ötödiken a technológiai 

helyiségek mellett a két NCA épület közötti átjáró kap helyet.  

Az épületet sprinkler rendszer védi, az irodákban túlnyomásos légkeringető rendszer biztosítja a 

friss levegőt.  

A technológiai sorok gravitációsan, a felső szintről a földszint irányába épülnek föl, innen az 

anyagok pneumatikus rendszeren keresztül jutnak fel a felső szintre.  

LHM épület (31) 

Az LHM épületben a magas lítiumtartalmú technológiai vizekből nyerik ki a fő gyártási 

folyamatban felhasználható fémeket.  

Az épület 2 szintes, vasbeton födém és teherhordó falak közé épített szendvicspanel 

szerkezetű, kőzetgyapot szigetelésű falakkal és könnyűszerkezetes lapostetővel. Az épületbe 

telepített technológia részletes bemutatását lásd 2.6.1. fejezetben. 
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2.5.2 Segédüzemi létesítmények 

Hulladéktároló (71) 

A gyárterület ipari hulladékának gyűjtőpontja a mintegy 400 m2 alapterületű (40 m × 10 m), 

vasbeton padozatú, fém trapézlemez tetőhéjalású épület. Az egyes hulladékfajták számára 

külön helyiségek kialakításával létesül, a folyékony anyagok elfolyását gyűjtőzsomp 

akadályozza meg. A padozatot vegyszerálló epoxi műgyanta burkolat védi, illetve akadályozza 

meg a folyékony szennyezőanyag beszivárgását a padozatba.  

Légkezelő épületegyüttes 

A folyékony N2 és O2 gázok előállítását végző egység a telephely nyugati oldalán, a 

veszélyeshulladék-tárolótól keletre, az NCA2 épülettől északra kap helyet. A szabad levegőből 

előállított gázokat (a technológia leírását lásd 2.6.1. fejezet) 8 db 300m3-es (O2), illetve 1db 

300m3-es (N2) felszín feletti tartályban tárolják. 

A légkezelő épület 2024 novemberétől áll termelésbe, a próbaüzemhez szükséges 

gázmennyiséget 2024 októberéig külső beszállítótól szerzik be és használják a megépült 

tartályparkból közvetlenül a technológiában.  

A technológiát egy kompresszorház (43), egy expander épület (44), és a villamosenergia 

ellátást biztosító épület (44) adja.  

A technológiai épület mellett kap helyet egy kétszintes iroda (42), földszintjén irodákkal, 

emeletén kis tárgyalókkal.  

Automatizált logisztikai épület (magasraktár) (81) 

Vasbeton szerkezetű, kb. 200 m × 60 m alapterületű, 34 méter magas, fém hullámlemez 

tetőborítású épület. A vasbeton tartógerendák 10 m × 10 m raszterben vannak kiosztva. 

Mélyalapozású, pinceszintje nincs.  

Iroda és anyagvizsgáló épület (11) 

Az iroda és szociális (melegítőkonyha, hosszú távon üzemi konyha/étkező kialakítható, öltöző) 

funkciók mellett anyagvizsgáló és minőségellenőrző labor kap az épületben helyet. 

Termelésben az épület nem vesz részt.  

Az épület két szintes, vasbeton szerkezetű. Külső falai acélfegyverzetes, kőzetgyapot kitöltésű 

szendvicspanel trapézlemez borítással. A földszintjén szociális helyiségek, lobby és főbejárat, 

lépcsőház, konyhaterület és a labor található. Az emeletén irodák és tárgyalók, kisebb 

laborszobák és a laborberendezések kültéri egységei lesznek. 

Elektromos alállomás (51) 

Az alállomás a telehely délkeleti sarkában kap helyet. Az alállomás két kiépítésben két 

szabadon álló 132/20kV-os transzformátort, a hozzájuk kapcsolódó 8 db 132kV-os kapcsolót, 

valamint a traszformátoroktól északra egy hagyományos szerkezetű épületet takar. Az 

épületben elektromos segédberendezések, iroda és tárgyaló kap helyet.  

A földkábelen beérkező 132kV-os távvezeték két, 9,75 m × 7,12 m × 7,13 m dimenziójú, 

szabadon álló, olajhűtésű transzformátorhoz csatlakozik. A transzformátorok előtt sínrendszerre 

helyezett nagyfeszültségű kapcsolók, a transzformátorok körül azokkal egyező magasságú tűz- 

és zajgátló fal áll. A transzformátorok olajzáró falú, süllyesztett medencében, kavicságyon 

állnak. Baleset, vagy a transzformátorolaj szivárgása esetén a medence a teljes (42.000 liter) 

olajmennyiséget képesek felfogni.  
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Szennyvízkezelés (61) 

A gyár vízfelhasználása, valamint szennyvíztermelése és -kezelése két fő áramra választható 

szét.  

Az első áram a szociális vízigény és a szociális vízhasználatból keletkező szennyvíz. 

A második a technológiához kapcsolódó vízfelhasználás, újrahasznosítás és a 

szennyvízkezelés. 

A gyár folyamatosan, három műszakban üzemel, a dolgozói létszám 790 fő. Az egy műszakban 

dolgozók száma a nappali időszakban 170 fő, ehhez műszakonként további 140 fő járul. A nem 

alkalmazottak száma (őrzés-védelem, karbantartás, kertészet, konyhai dolgozók) hasonló 

bontásban 20 és 10, a nappali műszakban így a gyár területén 190 + 150 fő, összesen 340 fő, 

az esti és hajnali műszakokban 150-150 fő. (A folyamatos rotáció miatt egy műszaknyi dolgozó, 

azaz 150 fő pihen, ezzel együtt teljes a 790 fős létszám.) A gyár területén így a három 

műszakban összesen 640 fő fordul meg.  

A dolgozók ivásából, étkezéséből, tisztálkodásából, higiéniás és szociális vízhasználatból eredő 

napi vízfogyasztás 200 m3. A nem ipari felhasználású víztől külön rendszeren vezetett víz a 

felhasználása után szennyvízként külön rendszeren gyűjtik. Ez a szennyvízáram 

összetételében nem különbözik az általános és átlagos szennyvíztől, így ezt tisztítás és kezelés 

nélkül, befogadói nyilatkozat birtokában a városi szennyvízhálózatra vezetik. A városi 

szennyvízhálózatot a Debreceni Vízmű Zrt. üzemelteti. A szolgáltatási területén gyűjtött 

átlagosan 40.000-45.000 m3 szennyvizet Debrecen dél-nyugati részén üzemelő 

Szennyvíztisztító Üzemben tisztítják. A háromlépcsős tisztítási folyamatban megtisztított víz 

végső befogadóként a Tócó-patakba kerül. 

A gyárból kikerülő kommunális szennyvíz gyakorlatilag nem befolyásolja a Debreceni Vízmű 

által kezelt szennyvíz mennyiségét és összetételét, az itt dolgozók nagy valószínűséggel a 

Vízmű által kiszolgált területről (Debrecen városából és a környező településekről) érkeznek. 

Amennyiben nem a gyárban, akkor otthon vagy másik, szintén a Debreceni Vízmű által 

kiszolgált területen működő üzemben/irodában dolgoznak. Az általuk napközben termelt 

szennyvíz a vízmű kezelése alá eső területen képződik, így feldolgozása is itt történik meg. 

A gyár friss iparivíz felhasználása 2746 m3/nap, ennek jelentős része szennyvízként elhagyja a 

technológiát. A különbözet bepárlás során távozik a folyamatból. Kiemelendő, hogy a gyártás 

teljes vízigénye nagyobb, mint az itt meghatározott érték, azonban a folyamatok egy részéhez a 

belső tisztítás után a folyamatban szennyvízből előállított, ún. szürke vizet használnak. 

A technológiából hét áramban érkezik szennyvíz a szennyvízgyűjtő medencébe (lásd Táblázat 

2.9).  

Az egyenletlen szennyvízkeletkezést kiegyenlítő medencéből kb. 120 m3/óra áramban kerül ki a 

homogenizált ipari szennyvíz a belső tisztítóműre. A kevert ipari szennyvíznek először a pH-ját 

állítják be kénsav (H2SO4) hozzáadásával. Ezt követően derítik a szennyvizet, a koagulációs 

medencébe kerül a szennyvíz, ahol polialumínium-klorid hozzáadásával kicsapatják 

(koagulálás), majd a következő lépésben a flokkulálás során a kicsapódott anyag polimeranyag 

(pl. poliakrilamid) hozzáadásával könnyebben ülepíthető pelyhekké áll össze.  

A kénsavat és a polialumínium-kloridot tengelyen szállítják a telephelyre, ahol a tartályparkban 

lévő tartályba fejtik át, és innen vezetékrendszeren keresztül az automata vezérlőrendszer 

irányításával kerül a szennyvízkezelő rendszerbe. A flokkuláló polimer anyagot szintén 

tengelyen szállítják be, majd vízben való feloldás után kerül az oldata a tartálypark megfelelő 

tartályába, ahonnan vezetékrendszeren keresztül az automata vezérlőrendszer irányításával 

kerül a szennyvízkezelő rendszerbe.  
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Ezek után ülepítik a medence tartalmát (a túlcsorduló tisztított szennyvizet további feldolgozásra 

a technológiában tartják), a víz leengedésével sűrítik majd két lépcsőben az iszapot víztelenítik 

(a kipréselt vizet a szennyvízgyűjtő tartályba visszavezetik). A préselt iszapot kéthetente 

hulladékként elszállítják a telepről. A keletkezett hulladék mennyisége naponta 1350 kg, évente 

487 tonna. A telephelyen, a szennyvízkezelő telepen egyszerre maximum 30 tonna préselt 

iszapot tárolnak.  

Az ülepítőmedence túlcsorduló, előtisztított szennyvizét homokszűrőn, majd aktívszenes szűrőn 

vezetik, szükség esetén kénsavval beállítják a pH-ját, majd egy kiegyenlítő tartályba gyűjtik, 

ahonnan megtörténik a városi szennyvízvezetékre való kibocsátás.  

A szűrőket rendszeres időközönként kimossák, a mosóvizet a szennyvízgyűjtő medencébe, a 

szennyvízkezelő rendszer első lépésére visszavezetik. 

A szennyvízkezelés 120 m3/óra (3000 m3/nap) kapacitásra tervezett.  

Portaépületek 

A főporta (12) épülete a főbejáratnál, a telephely keleti oldalán található. A vasbeton 

alapszerkezetű, trapézlemezes fedésű, kb. 20 m × 25 m-es egyszintes épületben a beléptetés, 

portaszolgálat és telephely biztonsági funkciók kapnak helyet. 

A teherporta (13) vasbeton alapszerkezetű kb. 9 m × 6 m-es egyszintes épületben, 

trapézlemezes fedéssel, a tehergépjárművek ki- és beléptetését, portaszolgálat és biztonsági 

funkciókat látja el. 

2.6 A tervezett technológia megvalósításának leírása 

2.6.1 Technológiai leírás 

A tervek szerint két, egymással mindenben megegyező NCA (az angol Nickel-Cobalt-Aluminium 

szavak rövidítéséből) gyártó üzemegység épül a debreceni telephelyen. A két üzemegység az 

automata kiszolgáló raktárból kapja a szükséges nyersanyagokat, segédanyagokat, majd a 

késztermék is automatikusan a raktárba kerül. A segédüzemek, mint az LHM (a lítium-hidroxid 

monohidrát rövidítéséből), a levegőelőkészítő, illetve a szennyvízkezelő üzem, valamint a 

logisztika az NCA üzemegységek működésére vannak felfűzve. 

NCA üzem technológiája 

Ez az eljárás a lítium akkumulátorok nyersanyagaként használt katód aktív anyag, az NCA 

(lítium-nikkel-kobalt-alumínium-oxidok) előállítására szolgál az alkotó fémvegyületek 

felhasználásával. Az eljárás a debreceni telephelyen működő gyár fő technológiai eljárása, a 

gyártás során ezen üzemegység(ek) köré szerveződik a telephelyen zajló termelés, a 

segédüzemi kiszolgálás és a logisztika. 

Az egyes folyamatok részletei a következők: 

1. Nyersanyag bevitel és keverés 

Alapanyagok tengelyen érkeznek big bag zsákokban, egyenesen az automata tároló és 

kiszolgáló épületbe, just-in-time rendszerben. Az anyagok tárolása és kiszolgálása FIFO (First 

In First Out) rendszerben történik. Az anyagok felhasználása előtt mintavételezéssel a 

minőségellenőrző laborban ellenőrzik azok tisztaságát. A szükséges anyagmennyiségeket 

precíziós mérlegekkel mérik ki. A kimért prekurzor anyagok, mint a nikkel-hidroxid vagy a 

kobalt-hidroxid, a lítium hidroxid vagy a bárium- és alumínium hidroxidok homogén 

összekeveréséről keverőgépek gondoskodnak.  
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Az automata tároló és kiszolgáló épületbe érkező szilárd LiOH-ot tartalmazó zsákokat egy 

elektromos emelő segítségével juttatják a garatra, ahonnan előkészítésként a kellően finom 

szemcseméretre őrlik, majd innen csővezetékrendszeren keresztül juttatják a gyártósorokra. A 

bevitel során keletkező port először a berendezésre telepített elsődleges szűrővel gyűjtik. Az 

őrlés elszívott levegőjét elsődleges szűrőn áthaladva a csövön keresztül a J1, J2 és J3 zsákos 

porszűrőre vezetik. A szűrő által összegyűjtött por visszakerül a nyersanyagnyílásba. Az 

elsődleges szűrőn áthaladt levegő a csövön keresztül a külső fő zsákos szűrőbe (A1-A9) jut. 

Az automata tároló és kiszolgáló épületbe érkező szilárd halmazállapotú kobalt-szulfát(-

heptahidrát)ot az őrlőberendezés garatjára öntik (innen az elszívott levegőt az A10-es 

porszűrőre vezetik), megőrlik (az őrlőberendezés levegőjét a P1-es nedvesmosóra vezetik), 

majd tisztított (ioncserélt) vízzel keverve folyadék fázisúvá alakítják.  

A NCA épületben 100 m3-es tartályokban tárolják felhasználásig a NaOH-ot (a levegőjét a P1-

es nedvesmosóra vezetik). 

2. Hevítési és őrlés (aprítási) folyamat 

Az automata tároló és kiszolgáló épületben tárolt LiOH-ot, a NiOH és CoOH (prekurzor) 

anyagokat valamint a szilárd segédanyagokat (bárium-dihidroxid(-oktahidrát), magnézium-

hidroxid, nano titán-oxid valamint alumínium-hidroxid) big bag-ekben az 5. és 6. emeleten (a 

gyár legfelső szintjén) található őrlőrendszer garatjára öntik, majd az adagolótartályokban való 

közbenső tárolás után (a garat és a tároló légelszívó berendezését az A3-as zsákos porszűrőre 

vezetik) a por állagú anyagot összekeverik és újra adagolótartályokba kerül (a keverő és a 

tűroló légelszívó berendezését az A2-es zsákos porszűrőre vezetik) majd innen a gyár második 

szintjén lévő elektromos kemencébe.  

Az olvasztótégelyekben lévő keveréket kb. 800°C-ig hevítik, ahol a magas hőmérsékleten az 

alapanyagok reakcióba lépnek egymással. A kevert anyag kémiailag átalakul egyetlen, 

homogén kőszerű anyaggá. A hevítés elektromos ipari hengerkemencében történik oxigéndús 

környezetben (szabályozott légáramú oxigénnel dúsított levegővel, segítendő az oxigén kémiai 

beépülését a termékbe). A kemencében a magas hőmérsékleten az anyagok tulajdonságai 

megváltoznak. A reakció során a következő folyamat játszódik le: 

Prekurzor + LiOH + adalékanyag = NCA (termék) 

A kemencéből a keletkező por, a gáz és a nedvességtartalom a Venturi mosóra kerül. A 

kalcinálást a mosási és szárítási folyamat után megismétlik (2. kalcinálás). 

A hengerkemencében az anyag előrehaladási sebességének és a kemence hőmérsékletének 

ellenőrzése, illetve az O2 áramlási sebességének és koncentrációjának szabályozása a művelet 

fontos része. A kemence elszívott levegőjét a K1 nedves mosóra vezetik, a kiégett 

olvasztótégelyeket pedig inert hulladéként kezelik. 

A kiégetett és összeállt anyagot gravitációsan az első szintre juttatják, ahol a forgó 

hűtőberendezésekben (rotary cooler) lehűtik és utána annak őrlése, aprítása történik forgó 

őrlőberendezéssel. A hengeres őrlőgéppel a katód aktív anyagot olyan mértékben zúzzák 

össze, hogy az a (10 cm-nél kisebb átmérőjű) pneumatikus csőhálózaton keresztül szállítható 

legyen. A hűtő- és az őrlőberendezés elszívott levegőjét az A1 zsákos porszűrőre vezetik. 

A gyártás hatékony végrehajtásához elengedhetetlen az el nem reagált anyagok 

mennyiségének minimalizálása és a kalcinálási hőmérséklet szabályozása. Ez a továbbiakban 

finomra őrléssel és az alapanyagok precíziós keverésével történik, így a porfeldolgozási 

technológia a gyártási folyamatot nagy mértékben befolyásolja. 

A finomra őrlést megelőzően adagolótartályba kerül az anyag (ennek levegőjét az A3-as zsákos 

porszűrőre vezetik). 
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3. Részecskeméret szabályozási folyamat – ACM 

A folyamat során a részecskeméretet tovább csökkentik, a katód aktív anyagot levegő 

segítségével egy őrlős osztályozó malmon átáramoltatva. A részecskeméret így a nagyobb 

összetapadt részecskék őrléssel történő szétválasztásával szabályozható. Az őrlős osztályozó 

malmok kombinálják az aprító rendszert egy szemcseméret szerinti osztályozóval, amely az 

anyag elvárt fizikai tulajdonságai szempontjából túlméretes szemcséket folyamatosan 

visszavezeti az aprítandók közé.  

A hengerkemencéből kikerülő kalcinált anyag durva szemcsemérete a 10cm-es kategóriába 

esik, melyet három zúzási, illetve őrlési fázison keresztül először kavics, majd murva végül kb. 

liszt finomságúra őrölnek. A végtermék szemcseméret-eloszlása, illetve a szemcsék mérete a 

megrendelői igénytől függően változik, a gyártási folyamatban szabályozható. 

A részecskeméret csökkentési folyamat légelszívó berendezései az A2 jelű zsákos porszűrőre 

vannak kötve. 

4. Részecskeméret szabályozási folyamat – Szitálás 

A részecskeméretet tovább csökkentik az ultrahangos szűrőn való átszitálással, így a katód 

aktív anyag nagyon kis szemcseméretű, homogén porrá válik. Az ultrahangos szűrés után a 

porfrakció 5-20 mikron közötti szemcseméretű. 

5. Idegen anyagok eltávolítása elektromágnes segítségével 

Az idegen anyagok rontják a termékminőséget. A katódaktívanyagban lévő idegen anyagot 

(vas) elektromágnes segítségével távolítják el. A berendezésben a mágneses erő 

szabályozható.  

A félkészterméket ezek után a további feldolgozásig átmeneti tárolótartályba helyezik. 

A szitálás és a szennyezőanyag-eltávolítás során elszívott levegő az A1 jelű zsákos porszűrőre 

kerül. Az átmeneti tárolás során elszívott levegőt az A3-as jelű zsákos porszűrőre vezetik. 

6. Mosás és víztelenítés/szárítás 

A katód aktív anyagot reakciótartályba helyezik, és hozzáadják az eljárás első lépéseként 

bemutatott folyamatban előkészített folyékony nátrium-hidroxidot valamint a kobalt-szulfátot, 

ügyelve az arányok pontos beállítására, a katód aktívanyag összetételének és a megrendelői 

igényeknek megfelelően. A gyártásnak ebben a fázisában kerül a bekeveréssel létrejövő kémiai 

reakció során a kobalt a katódanyag mátrixába. A kémiai reakciót a bevezetett melegvíz 

hőenergiája katalizálja, a szükséges meleg vizet az épület földszintjén található gáztüzelésű 

kazánok biztosítják. 

A reakciót követően ioncserélt vízben átmossák, majd a katódaktívanyagot szűrőprés 

segítségével víztelenítik, majd elektromos üzemű (Ploughshare) keverő segítségével szárítják a 

nedvesség eltávolítására (dehidratációs/szárítási eljárás). A keverés, dehidratálás és szárítás 

lépések során az elszívott gázt a P1-es nedves mosóra vezetik. 

A kapott anyagot szelektálják, az idegen anyagot (fémeket) elektromágnesek segítségével 

eltávolítják, majd a közbenső tárolásra csomagolják. Ezen lépések során az A1-es zsákos 

porszűrőre vezetik a folyamatosan elszívott levegőt.  

A folyamatnak ezen a szakaszán egy közbenső termék áll elő. A megrendelő igényei és a 

késztermék felhasználási területe szerint ugyanakkor a Ni, Co és Al sztöchiometriai aránya (X-

Y-Z, ahol X+Y+Z=1) változó. A közbenső termék kémiai összetétele a következő gyártósoron 

való áthaladásakor nyeri el azt az arányt, amelyet a készterméktől a megrendelői igények 

elvárnak. Ennek érdekében a közbenső katód aktív anyag minőségének javítása és/vagy a 
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sztöchiometriai arány beállítása érdekében az átmeneti tárolóból (A3 zsákos porszűrő) kivett 

anyagot keverik (A2-es zsákos porszűrő), megismétlik a hevítés (K1 nedves mosó), hűtés és 

aprítás (A1-es zsákos porszűrő), keverés (A3-as zsákos porszűrő), szemcseméret-szabályozás 

és idegen anyag elektromágnessel való eltávolítása, keverés és csomagolás (A2-es zsákos 

porszűrő) lépéseket.  

Amennyiben a termék minősége nem éri el a kívánt szintet, a nem megfelelő sarzs az 

úgynevezett újra-kezelő (retreatment) gyártósorra kerül, ahol a termeléssel teljesen megegyező 

lépéseken keresztül minősége, összetétele, szemcsemérete és annak eloszlása korrigálható. A 

huzamosabb ideig tárolt késztermék idővel összeáll, ez az „újra-kezelő” soron szintén 

korrigálható. 

7. Tételkeverés és termékcsomagolás 

A gyártás végterméke az NCA. A termék szalagos keverővel történő egyenletes összekeverése 

után csomagolják, zsákonként legfeljebb 600 kg-ig (tétel-keverési és csomagolási folyamat). 

Tételkeveréssel történő kiszereléskor ügyelni kell a keverési bemeneti mennyiségre, a keverési 

fordulatszámra, a keverési időre és a kibocsátásra a folyamat specifikációi szerint. A végtermék 

a gyártás befejezése után azonnal tárolásra kerül az automata késztermék raktárban. 

Az EcoPro Global a beruházásnak ebben a fázisában az NCA 1-es és 2-es épületét fogja 

megépíteni. A két épületben ugyanazon gyártófolyamatok zajlanak. Egy gyártó épületben 

három NCA gyártósor és egy újra-kezelő feldolgozósor lesz. A három NCA folyamatsor a fent 

leírt folyamatokkal rendelkezik, az újra-kezelési folyamatsorban pedig csak a releváns 

folyamatok vannak úgy elrendezve, hogy ha hibás termékeket azonosítanak, azok átmenjenek 

a részecskeméret-ellenőrzésen és az idegen anyagok eltávolítását szolgáló lépéseken.  

A három gyártósor egymással teljesen azonos, a technológia és annak lépései, valamint a 

pontforrások elhelyezkedése és méretezése, a megfelelő pontforrások emissziós értékei mind 

megegyeznek. A pontforrások számozása az első soron K1, P1 (nedves mosók), A1-A3 

(zsákos porszűrő), a második soron K2, P2 (nedves mosók), A4-A6 (zsákos porszűrő), a 

harmadik soron K3, P3 (nedves mosók), A7-A9 (zsákos porszűrő). 

LHM üzem technológiája 

Ez az eljárás lítium-hidroxid monohidrát (LHM, LiOH∙H2O) előállítására szolgál az NCA eljárás 

során keletkező, magas lítiumtartalmú mosóvizekből, illetve a technológiai hatékonyság 

növelése miatt hozzáadott lítium-karbonátból, mint alapanyagokból. A gyártási folyamat 

melléktermékeként kristályos nátrium-szulfát (Na2SO4) keletkezik. A folyamat a következő:  

Az NCA technológia magas lítium koncentrációjú, a szűrőprésből kivezetett szennyvize a 

mosási folyamatból csővezetéken az LHM épületbe kerül és ott egy puffertartályban tárolódik. A 

lítium tartalmú oldatból a vizet elpárologtatják és az oldatot a szükséges technológiai értékű 

koncentrációig besűrítik.  

Eközben a raktárból átszállított lítium-karbonátot feloldják az LHM üzemben tartályokban tárolt 

kénsavban, hogy lítium-szulfát oldatot kapjanak. A kénsavas bekeverés során elszívott levegőt 

a D jelű nedves mosóra vezetik. A lítium-szulfát oldatot szűrőpréssel folyadék és szilárd fázisra 

választják szét. Ezután a pH beállításához a lítium-szulfát oldatot az NCA üzemben tartályban 

tárolt nátrium-hidroxiddal összekeverik. Az elszívott gázt az I jelű nedves mosóra vezetik. 

A szükséges mennyiségű NaOH-dal az előírt pH-ra beállított oldatot lehűtik és elválasztják a 

kikristályosított nátrium-szulfátot a folyékony lítium-hidroxidtól (LHM). A folyékony LHM 

bepárlással és betöményítéssel kristályosodik a szilárd-folyadék elválasztásához. Ezt követően 

az elsődlegesen kristályosított LHM újraoldása után ismét párologtatják és töményítik az 

oldatot, így a kristályosítás és a szilárd-folyadék elválasztás után nagy tisztaságú LHM-et 

kapnak. A folyadékfázistól elválasztott szilárd LHM-et szárítják, vasmentesítik és az LHM üzem 
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végtermékeként csomagolják. A csomagolás során a C jelű zsákos porszűrőre vezetett 

levegőből kiválasztott port hulladékként elszállítják. 

A másik ágon a Na2SO4 kristályosítási eljárásban elválasztott nátrium-szulfát kristályokat magas 

hőmérsékleten újra feloldják, bepárlással és betöményítéssel újrakristályosítják, majd szárítják 

és csomagolják. A B jelű zsákos porszűrőre vezetett légáram során kiválasztott port 

hulladékként elszállítják. 

Az ebben a folyamatban előállított szilárd lítium-hidroxidot az NCA-eljárás nyersanyagaként 

használják fel, a nátrium-szulfátot pedig értékesítik. A folyamat koncentrálási és kristályosítási 

szakaszában elpárolgott vizet egy kondenzvíztartályban gyűjtik össze, és újra felhasználják az 

LHM és az NCA eljárásokban. 

AP üzem 

A NCA üzemekben a gyártási technológia egyes részeihez szükséges oxigén (kalcináláshoz), 

illetve nitrogén (anyag visszahűtése inert környezetben) gázokat a működés első fél évében 

harmadik féltől szerzik be. A vásárolt gázokat a gyár udvarán álló tartályparkban tárolják és 

csővezeték-rendszeren keresztül juttatják el a megfelelő gyártási lépéshez, illetve 

berendezéshez.  

Az AP (Air Pretreatment) üzem az első gyártósorok üzembelépése után kb. fél évvel kezdi meg 

a termelést és váltja ki az O2 és N2 beszállítást. Az üzem az atmoszferikus levegőből állítja elő 

kriogén levegőszétválasztás elvén a két gázt.  

A légszennyező anyagoktól (por) megtisztított levegőt összenyomják és lehűtik, majd a 

finomabb szennyezőanyagok és a szén-dioxid eltávolítása után a rektifikáló oszlopokra vezetik, 

ahol 80-90K körüli hőmérsékleten ellenáramban gőzt vezetnek a cseppfolyós levegőre. A 

kondenzáció és a forrás közötti hiszterézisgörbét, és a két gáz eltérő forráspontját kihasználva 

az oxigén (magasabb forrásponton: 90K), és a nitrogén (alacsonyabb forrásponton: 78K) az 

oszlop tetején, illetve alján szétválik.  

Az üzemben további gáz leválasztása (pl. Ar, Ne) nem lesz. 

Mintavételi és ellenőrző labor 

A minőségellenőrző laborban technológiai szintű folyamatokat nem végeznek, itt csak a félkész-

, illetve késztermékek szemcseméret-eloszlását, összetételét és paramétereit vizsgálják. A 

vizsgálat kis tömegű mintákon zajlik. A vizsgálat során anyagi összetételt, szennyezést, 

részecskeméretet, sűrűséget, fajlagos felületet, visszamaradt lítium és egyéb fémtartalmat 

mérnek.  

A vizsgálat során röntgen-sugárzó berendezést használnak. Az idegen (szennyező) 

fémtartalom ellenőrzését spektrométereken (XRF), a kristályszerkezet ellenőrzését röntgen-

diffraktometriával (XRD) végzik. 

2.6.2 Az anyag- és energiafelhasználás főbb mutatói 

A termeléshez szükséges anyagokat az automata raktárban tárolják, ahonnan a gyártás 

kiszolgálása történik. A két NCA üzem kiszolgálása automata rendszeren keresztül, a gyártási 

sor aktuális igényeinek megfelelően, számítógép vezérléssel valósul meg. A többi gyártási 

folyamatot (LHM üzem, gázkezelő üzem, víz- és szennyvízkezelés, illetve kisebb 

segédüzemek) manuálisan, targoncákkal, illetve belső anyagmozgatással látják el, szintén a 

központi raktárból.  

A raktárépület ad helyet a gyártásban használt nemveszélyes és a veszélyes anyagoknak 

egyaránt. A veszélyes anyagok tárolása a rájuk vonatkozó előírásoknak megfelelően, 

elkülönítetten történik.  



Mott MacDonald | EcoPro Global Hungary akkumulátorkatódanyag-gyártó üzem  
Összevont hatásvizsgálati eljárás és egységes környezethasználati engedély iránti kérelem dokumentációja 
 

426400 | 01 | C | 2022. augusztus 19. 
 
 

23 

A laborban használják a legtöbb veszélyes anyag típust anyagvizsgálati, illetve minőség-

ellenőrzési folyamatokhoz. Ezek felhasznált mennyisége éves szinten jellemzően néhány kg – 

100 kg nagyságrendjébe esik. 

A veszélyes anyagok kezelését meghatározó jogszabály a 2000. évi XXV. törvény a kémiai 

biztonságról. A törvény 15. és 16. paragrafusa szerint a veszélyes anyagok tárolását úgy kell 

végezni, hogy a biztonságot, az egészséget és a testi épséget ne veszélyeztessék, a 

környezetet ne szennyezhessék vagy károsíthassák. A dolgozók védelmében meghozandó 

intézkedéseket a Veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 

eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 

határozza meg. 

A gyártás során használt veszélyes anyagokat minden esetben az erre kialakított, műszaki 

védelemmel és kármentőkkel ellátott, zárható veszélyesanyag-tárolókban, biztonsági 

adatlapjaikkal együtt helyezik el. 

A telephelyen sor kerül a Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezésről szóló 219/2001 (X.20) kormányrendelet 1. melléklete szerinti küszöbértéket 

meghaladó anyagmennyiségek tárolására, így a továbbiakban veszélyes anyagokkal foglalkozó 

üzemként további káresemények elkerülését célzó intézkedések meghozatala, valamint 

küszöbértéktől függően a jogszabályokban előírt dokumentumok elkészítése és hatósági 

benyújtása szükséges. A Dokumentumokat a Hajdú-Bihar-megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Iparbiztonságért felelős osztályához kell benyújtani ellenőrzésre és jóváhagyásra. 

A gyártás során felhasznált anyagokat alapanyagokra és segédanyagokra oszthatjuk fel.  

2.6.2.1 Nyersanyagok  

A felhasznált nyersanyagokat tengelyen szállítják be a telephelyre, just-in-time rendszerben. A 

külső beszállítóktól vásárolt nyersanyagok a szállítójárműveken (tehergépjárművek) a fő- és 

egyben teherportán keresztül egyenesen az automata tárolóépülethez kerülnek, ahonnan 

betárolásuk a megfelelő helyre megtörténik. A gyártáshoz felhasznált főbb nyersanyagokat, 

egyszerre tárolt és éves felhasznált mennyiségüket az alábbi táblázat mutatja: 

Táblázat 2.2: Gyártáshoz felhasznált főbb nyersanyagok   

Üzem anyag neve 
szerkezeti 

képlet 
CAS azon. 

koncent
ráció 
(%) 

egyszerre 
max. tárolt 
mennyiség 

(t) 

éves max. 
felhasználás 

(t) 

NCA1,2 nikkel-dihidroxid Ni(OH)2 12054-48-7 93 10 924 150 000 

NCA1,2 kobalt-dihidroxid Co(OH)2 21041-93-0 7 

NCA1,2 lítium-hidroxid  LiOH 1310-66-3 99 5 556 60 000 

NCA1,2 kobalt-szulfát Co2SO4 7H2O 10026-24-1 100 1 145 12 000 

NCA1,2 bárium-dihidroxid oktahidrát BaOH 8H2O 12230-71-6 100 274 900 

NCA1,2 magnézium-hidroxid MgOH 1309-42-8 100 7 120 

NCA1,2 (nano)titán-oxid TiO2 13463-67-7 100 75 120 

NCA1,2 alumínium-hidroxid Al(OH)3 21645-51-2 100 118 2 000 

NCA1 nátrium-hidroxid NaOH 1310-73-2 25 80m3 18 000 

NCA1 olaj (fűtőközeg) Csak felhasználás, nincs tárolás. 2600l/2 évente  

NCA1 dízelolaj Tartalék generátor üzemanyaga. 320l  

NCA1 Y-358A      10 400 

NCA1 Y-358B      10 400 

LHM kénsav H2SO4 7664-93-9 98 30m3 9 000 
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Üzem anyag neve 
szerkezeti 

képlet 
CAS azon. 

koncent
ráció 
(%) 

egyszerre 
max. tárolt 
mennyiség 

(t) 

éves max. 
felhasználás 

(t) 

LHM nátrium-hidroxid NaOH 1310-73-2 50 60m3 15 000 

LHM lítium-karbonát Li2CO3 554-13-2 100 319 8 000 

Forrás: EcoPro BM 

A gyártás során veszélyes anyagot használnak fel. A gyártás fő alapanyaga, a nikkel-kobalt 

prekurzor (a nikkel- és a kobalt-dihidroxid), éves felhasznált mennyisége 100.000 tonna. A 

biztonsági adatlapja szerint feltehetően genetikai károsodást okoz (H341), feltehetően rákot 

okoz (H351), károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket (H360), nagyon 

mérgező a vízi élővilágra (H400) és nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást 

okoz (H410). Szintén a gyártásban használt kobalt-szulfát éves felhasznált mennyisége 

11.700 tonna. Biztonsági adatlapja szerint rákot okozhat (H350), károsíthatja a termékenységet 

vagy a születendő gyermeket (H360) és nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó 

károsodást okoz (H410). Az LHM üzemben évente 7900 tonna mennyiségben használt lítium-

karbonát a biztonsági adatlapja szerint nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó 

károsodást okoz (H410).  

A veszélyes anyagok kezelését meghatározó jogszabály a 2000. évi XXV. törvény a kémiai 

biztonságról. A törvény 15. és 16. paragrafusa szerint a veszélyes anyagok tárolását úgy kell 

végezni, hogy azok a biztonságot, az egészséget és a testi épséget ne veszélyeztessék, a 

környezetet ne szennyezhessék, károsíthassák. A dolgozók védelmében meghozandó 

intézkedéseket a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 

eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 

határozza meg. 

Mindhárom, a gyártás során használt veszélyes anyag szilárd halmazállapotú. Szállításuk, 

mozgatásuk és tárolásuk az automatizált (magas)raktárban zárt, kettős fóliahegesztéssel 

ellátott big-bag zsákokban történik. A raktárban automatizált rendszer mozgatja a zsákokat, 

közvetlen emberi beavatkozás vagy manipuláció nélkül, elhelyezésük biztonsági adatlapjaikkal 

együtt történik. A szilárd halmazállapotú anyag a zsákokból normál üzemben nem kerül ki. 

(Havária esetén lásd 2.13. fejezet.) Kezelése kizárólag az előírt munkaegészségügyi 

előírásoknak megfelelően, védőöltözékben (kesztyű, védőruha, védőszemüveg, porszűrős 

álarcban) lehetséges. 

A gyártás fő terméke az NCA. Az évente termelt 120.000 tonna, por állagú anyag a gyártás 

utolsó fázisában lehegesztett, zárt big-bag zsákokba kerül, és így tárolják a kiszállításig az 

automatizált raktárban. A biztonsági adatlapja szerint rákot okozhat (H350), és károsíthatja a 

szerveket (H371). Kezelése szigorúan csak az előírt munkaegészségügyi előírásoknak 

megfelelően, védőöltözékben (kesztyű, védőruha, védőszemüveg, szerves gőzök elleni 

szűrővel felszerelt álarcban) lehetséges. 

2.6.2.2 Laborban felhasznált anyagok 

Az fenti felsorolásban nem szerepelnek a laborban használt vegyszerek és anyagok. Ezek 

jellemző éves felhasznált mennyisége kilogramm nagyságrendű. A standard oldatokon túl 

ugyanakkor veszélyes anyagokat is tárolnak és felhasználnak a minőségvizsgáló laborban. Az 

itt felhasznált anyagokat a labor melletti raktárban tárolják, a biztonsági előírásoknak 

megfelelően.  

A veszélyes anyagokat zárt szekrényben, a vegyi előírásoknak és a veszélyességi fokozatának 

megfelelően, a folyadékokat kármentő tálcán tárolják.  
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Táblázat 2.3: Laboratóriumban használt vegyszerek 

Felhasznált anyag neve 
Vegyjel, 
képlet 

CAS 
azon. 

tárolt mennyiség 
(max., kg) 

Éves felhaszn. 
(kg) 

Bór standard oldat B 10043-35-3 1 2 

Bárium standard oldat Ba 513-77-9 1 2 

Ón standard oldat Sn 7646-78-8 1 2 

Cink standard oldat Zn 7779-88-6 1 2 

0.1mon Sósav standard oldat HCl 7647-01-0 200 1 000 

Alumínium standard oldat Al 7697-37-2 1 2 

Kalcium standard oldat  Ca 10124-37-5 1 2 

Króm standard oldat  Cr 7778-50-9 1 2 

Kobalt standard oldat Co 7697-37-2 1 5 

Réz standard oldat Cu 7697-37-2 1 2 

Etil-alkohol 94,5%  64-17-5 150 1 000 

Vas standard oldat Fe 7694-37-2 1 2 

HYDRANAL-Coulomat AG Ag 67-56-1 10 50 

Kálium standard oldat K 7447-40-7 1 10 

Lítium standard oldat Li 7790-69-4 1 5 

Iron Chip Acceleratior -1  7439-89-6 5 5 

Magnézium standard oldat Mg 13446-18-9 1 2 

Mangán standard oldat Mn 7439-96-5 1 2 

Nátrium standard oldat Na 7647-14-5 5 2 

Nikkel standard oldat Ni 13138-45-9 5 20 

Pufferoldat pH 11  - 5 20 

Kén standard oldat S 7664-93-9 1 2 

Szilícium standard oldat Si 1312-76-1 1 2 

Stroncium standard oldat Sr 10042-76-9 1 2 

Titán standard oldat (1000mg/l) Ti - 1 2 

CARBON BLACK  1333-86-4 5 5 

Wolfram standard oldat W 10213-10-2 1 2 

Cirkónium ICP-MS standard Zr 7440-67-7 1 2 

Hidrogén-peroxid 35% H2O2 7722-84-1 500 8 000 

Salétromsav HNO3 7697-37-2 100 500 

Pufferoldat pH 4.00  - 10 20 

Pufferoldat pH 7.00  - 10 20 

Elektrolit 3 mol/L KCl KCl - 5 10 

FRISCOLYT-B Elektrolit  - 10 10 

Sósav HCl 7647-01-0 200 1 000 

EMC   623-53-0 10 50 

NMP (N-Methyl pirrolidon)   872-50-4 20 150 

Aceton   67-64-1 50 1 000 

Etanol   64-17-5 50 10 000 

JH-SA-1098     10 50 

Forrás: EcoPro BM 

A minőségellenőrző és anyagvizsgálati laborban használt anyagok közül két, viszonylag kis 

mennyiségben használt veszélyes anyag igényel kiemelt figyelmet.  
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A Hydranal Coulomat AG fantázianevű folyékony vegyszer (éves felhasznált mennyisége 

legfeljebb 50kg). Az aromás, és egyéb szerves anyagokat tartalmazó vegyület a biztonsági 

adatlapja szerint károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket (H360) és 

károsíthatja a szerveket (H371). Kezelése csak egyéni védőfelszerelés mellett engedélyezett.  

Az N-metil-pyrrolidon (NMP) folyékony tisztítószerből évente felhasznált mennyiség 150kg. A 

biztonsági adatlapja szerint károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket 

(H360). Csak védőöltözékben (kesztyű, védőruha, védőszemüveg, álarcban) kezelhető. 

2.6.2.3 További segédanyagok 

A technológiában használt nitrogén és oxigén gázokat az üzemelés első évében harmadik féltől 

szerzik be, az AP segédüzem felépítése után saját belső hálózaton keresztül, a segédüzemben 

előállított gázt használják. A N2 felhasználás 200 m3/nap, az O2 felhasználás volumene 

1000 m3/nap lesz. 

Az elektromos alállomás két 132/20kV-os transzformátorában egyenként 42.000 liter 

transzformátorolaj található. A transzformátorok kavicságyon, olajzáró falú süllyesztett 

betonmedencékben állnak. A medencék térfogata elegendő az esetleges szivárgásokból vagy 

balesetből következően kifolyt olaj teljes mennyiségének a megtartására. Az olajat erre 

jogosultsággal rendelkező alvállalkozó cseréli, és a használt olajat a csere után azonnal 

elszállítja a telephelyről. 

2.6.2.4 Energia 

Az építkezés energiaigénye jelenleg még nem ismert, de a rendelkezésre álló 

közműkapacitások (víz, szennyvíz, villamos energia) a létesítéshez elégségesek. 

Az üzemeléshez szükséges energia- és közműigények kielégítéséhez a jelenleg rendelkezésre 

álló kapacitások nem elegendőek, azok fejlesztése szükséges. A DGÖ tulajdonosa és 

fejlesztője a terület értékesítése előtt felmérte az EcoPro BM igényeit, és annak ismeretében és 

a szükséges igények kielégíthetőségére tett elköteleződés mentén kezdődött meg az 

együttműködés. A közműfejlesztések tervezése zajlik, és a gazdasági övezet üzemeltetője az 

üzem termelésének beindításának idejére a szükséges közműfejlesztéseket végrehajtja. 

A területen a 2022-ben rendelkezésre álló, és a beruházás számára a közműfejlesztések után 

rendelkezésre álló, valamint a beruházás maximális közműigényeit az alábbi táblázat mutatja: 

Táblázat 2.4: Rendelkezésre álló és beruházás által igényelt energia- és közműigények  

közmű rendelkezésre 

álló 

fejlesztések után 

rendelkezésre álló 

beruházás által 

igényelt 

kapacitás 

elektromos áram (MW) 65 805 364 

ivóvíz (ipari víz) (m3/h) 180 1080 310 

szennyvízelvezetés (m3/h) 146 498 242 

földgáz (Nm3/h) 10 950 63 400 4 479 

Forrás: EcoPro  

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési Főosztálya 2022. 

július 28-án kiállított nyilatkozatában megerősíti, hogy a beruházó és a város között 2022. június 

16-án kelt előszerződésben vállalt 5008 tonna/nap ivóvíz és a 4068 tonna/nap 

szennyvízkapacitás a telephelyen rendelkezésre fog állni a megfelelő ütemezésben (próbaüzem 

alatt 1623/1262 tonna/nap, az I. ütem alatt 2127/1612 tonna/nap).  
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Az alkalmazott technológia ismertetése (2.6.1. fejezet) során bemutatjuk a résztechnológiák 

energia- és vízigényét. Az alábbiakban az egyes energiafajtákra vonatkozó kapacitásigényt és 

teljes éves felhasználást részletezzük energiahordozók szintjén.  

A gyár működéséhez szükséges földgázt vezetékes hálózatról biztosítják. Az átlagos 

földgázfelhasználás 2200 m3/h, aminek kisebbik részét (100 m3/h) épületfűtésre használják, a 

fennmaradó hányad a technológiai hőigény kielégítéséhez szükséges. 

A legnagyobb energiaigényt a gyártás során felhasznált villamosenergia jelenti. A teljes előre 

jelzett napi villamosenergia igény 161 000 kWh, amiből 1000 kWh az épületek villamosenergia-

igényét, a többi a technológia (elsősorban a kalcináló berendezések) hőigényét elégíti ki. 

A villamosenergia igényt kettős betáplálással, a beruházó saját tulajdonában lévő két 132/20kV-

os transzformátorról, valamint az Ipari Park délkeleti sarkában álló szintén 132/20kV-os 

transzformátorról biztosítják. A saját transzformátor nagyfeszültségű betáplálását az Opus-

Titász Zrt. tulajdonában álló vezetékről biztosítják. Ennek kiépítését és engedélyeztetését a 

tulajdonosa intézi.  

A gyár vízfelhasználását a városi vezetékes hálózatról biztosítják, saját fúrt kutat nem 

létesítenek. A különböző tisztaságú, illetve ionösszetételű technológiai vizet a belső 

technológiai rendszerben állítják elő és biztosítják a szükséges felhasználási helyeken. A gyár 

végső, tervezett maximális napi vízfelhasználása 2946 m3, ebből 200 m3 szociális célú, a többi 

a technológia üzemeltetéséhez szükséges.  

A telephelyen keletkező szennyvíz két áramból tevődik össze. A szociális célú 

vízfelhasználásból eredő szennyvíz mennyisége közelítőleg megegyezik a szociális célú 

vízfelhasználás mennyiségével (200 m3), és ez az áram egyenesen a városi szennyvíztisztító-

műre kerül. A technológiából származó szennyvíz becsült napi maximális mennyisége 1732 m3. 

A technológiai vízfelhasználás és a szennyvízkibocsátás különbsége (1014 m3/d) párolgási 

veszteség. A technológiai szennyvizeket a telephelyen belül létesített szennyvíztisztítóban 

előkezelik, a leválasztott szilárd részt hulladékként elszállítják, az előtisztított és előkezelt vizet 

vezetik a városi szennyvíztisztítóra. A technológiai szennyvíz kibocsátása a városi 

szennyvízhálózatra puffertartályon keresztül, folyamatos üzemben történik. 

A gyártás előre jelzett villamosenergia-igénye 170,7 MW. Ebből 66,2 + 66,2 MW az NCA 

épületekben, 20 MW az AP és 12 MW az LHM épületben, 3 MW az iroda/labor épületben 

szükséges. A fennmaradó 2,3 MW kapacitást a 132 KV-os alállomás, a magasraktár, a 

hulladáktároló, a tűzoltósági helyőrség épület és az őrség épületei használják el.  

2.6.2.5 Késztermék 

A gyártás végterméke az NCA-nak nevezett lítium-nikkel-kobalt-alumínium-oxid (lithium-nickel-

cobalt-aluminium oxide), illetve gyártási melléktermékként jelentős mennyiségű nátrium-szulfát 

keletkezik.  

Az NCA veszélyes anyagnak minősül, a biztonsági adatlapja szerint anyagában rákkeltő, a 

rendszeresen kontaktusba kerülő és a kitett szerveket károsítja. Kezelése és tárolása ennek 

megfelelően zárt rendszerben, védőfelszerelés mellett történik. 

A nátrium-szulfát nem veszélyes anyag, kémiailag rendkívül stabil, semleges, anhidrátja fehér 

por állagú. A vegyipar által az egyik legnagyobb mennyiségben előállított anyag. A 

melléktermékként keletkező anyagot a piacon értékesítik. 
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Táblázat 2.5: Késztermékek és tárolt mennyiségük  

termék neve vegyjel CAS azon. 
tárolt mennyiség 

(tonna) 
éves termelés 

(tonna) 

lítium-nikkel-kobalt-alumínium-oxid  177997-13-6 6 300 120 000  

nátrium-szulfát Na2SO4 7757-82-6 1 145 16 000 

Forrás: EcoPro  

2.6.3 Az alkalmazott technológiák, technikák és intézkedések főbb alternatívái 

Az elektromos meghajtás intenzív terjedése miatti akkumulátorigény növekedésével a 

katódanyag előállítására világszinten jelentős igény mutatkozik. Ebben a folyamatban nem csak 

az akkumulátorok, de a gyártásukhoz szükséges anyagok, technológiák is gyors és markáns 

fejlődést, ezért folyamatos változást mutatnak. A gyártási folyamat egyes elemei egy összetett, 

iparágon belül is új technológiát képviselnek. És bár az egyes alkalmazott technológiai elemek 

egyike sem képvisel újdonságot, a teljes folyamatban betöltött szerepük a gyártás egészére 

nézve érzékeny és módosításuk lehetőségei erősen korlátozottak.  

A késztermék gyártásának ismertetett technológiája magas energia- és vízigénye ellenére az 

ismert technológiai optimum, amin a résztechnológiák finomhangolása és a folyamatos mérnöki 

fejlesztések és technikai újítások javítanak, de érdemileg nem módosítják.  

Jelenleg nem ismert olyan gyártási eljárás, ami az itt alkalmazottól markánsan eltérő módon 

állítaná elő a szükséges katód nyersanyagot. Az iparág fejlődése ugyanakkor olyan dinamikus, 

ami a termelés gyors átalakulását és kibocsátásának hatékonyságát növeli.  

Az emberi egészségre és a környezetre veszélyes, nagy mennyiségben használt alapanyagok 

kiváltásának jelenleg nincs ismert alternatívája, ezért hangsúlyos és kiemelten fontos az azok 

kezelésére hozott rendszabályok és intézkedések maradéktalan betartása, az ide vonatkozó 

iparági fejlesztések gyártáson belüli haladéktalan bevezetése.  

2.7 A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje 

2.7.1 Létesítés 

A létesítés anyag- és személyszállítási igényeit pontos organizációs terv hiányában csak 

becsülni lehet. A várhatóan két évig tartó építkezés első üteme (kb. egy év) alatt létesül a gyár 

épületeinek és infrastruktúrájának nagy része, a teher- és személyforgalom ebben az 

időszakban lesz a legintenzívebb.  

Az építkezésen várhatóan átlagosan 550 dolgozó lesz, és a dolgozói létszám a legintenzívebb 

időszakban sem haladja meg a 850 főt. A dolgozók többnyire a 47-es úton érkeznek a 

telephelyre, kisebbik részük fog az M35-ös gyorsforgalmi útról a 481-es közúton keresztül 

megérkezni. A 47-es úton nagyjából fele-fele arányban északról (Debrecen felől) és délről 

(Mikepércs irányából) a környező kisfalvakból érkeznek. Ez az arány a 481-es útról létesítendő 

körforgalom és az ipari parkon keresztül vezetett út megépültével erre az útszakaszra tolódhat.  

2.7.2 Üzemelés 

A kiépített kapacitás várhatóan 2025 harmadik negyedévétől éri el a tervezett maximumát. A 

tevékenység fenntartásához szükséges teher- és személyszállítás mutatói várhatóan akkor érik 

el az alábbiakban részletezett értékeket. 

A gyártáshoz szükséges nyersanyagok és a nem vezetékes energiahordozók tengelyen 

érkeznek, a területre közvetlen vasúti beszállítás nem lesz. A vasúti szállítás – bár a vágányok 

az iparterületen haladnak keresztül, és fejlesztésük középtávú tervekben szerepel –, akár csak 
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a legközelebbi vasútállomásra vagy teherpályaudvarra nem szerepel a gyártó rövidtávú tervei 

között. Közép- vagy hosszútávon a vasúti szállítás lehetőségét a beruházó nem zárja ki.  

A nyersanyagok beszállítása, valamint a késztermék kiszállítása tehergépjárművekkel történik. 

A tehergépjárművek a fő portán keresztül egyenesen a raktár és logisztikai központba mennek, 

ott történik a ki- és berakodásuk. Külön parkoló ezeknek a gépjárműveknek nem készül, just-in-

time rendszerben érkeznek és hagyják is el a telephelyet. Mind a nyersanyag beszállítás, mind 

a késztermék kiszállítás a nappali időszakban (6.00 és 22.00 között) történik.  

A várható tehergépkocsi forgalom 80 be-, illetve kiszállítás lesz naponta. A nyersanyagot 

szállító tehergépjárművek kb. 80%-a kelet felől (Románia irányából) érkezik, a fennmaradó 20% 

nyugati irányból. A tehergépjárművek Debrecent az M35-ös autópályán keresztül érik el, arról 

lehajtva a 481-es főúton keresztül közelítik meg a területet. A 481-es főutat a DGÖ számára 

kialakítandó körforgalomban hagyják el, ahonnan az északi kihajtón keresztül az ipari területen 

keresztül érik el a telephelyet.  

A kiszállítás ugyanezen az útvonalon keresztül történik. A termékek az M35-ös autópályán 

Budapest irányába (Göd felé) hagyják el a térséget. 

A személyszállítást szervezett autóbuszokkal és a dolgozók saját személygépjárművel 

bonyolítják le. A várható napi forgalom 10-10 autóbusz ki- és beszállítás mind a nappali (6:00-

22:00) mind az éjszakai (22:00-6:00) időszakban. A személygépjármű forgalom napi szinten 

350 be- és kihajtással számol. Várhatóan a közeli falvakból, esetleg Debrecen déli részéről 

érkező dolgozók motorkerékpárral, illetve kerékpárral is érkeznek majd, a számuk azonban a 

teljes dolgozói létszámhoz képest elhanyagolható. 

A telephelytől és a Déli Gazdasági Övezettől keletre futó 47-es főút mellett halad a Mikepércs-

Debrecen kerékpárút.  

2.8 A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 

Az üzem területén, illetve a működéshez kapcsolódóan számos kiegészítő berendezést, 

létesítményt, intézkedést hoztak, hogy a teljes gyártási folyamat kibocsátását csökkentsék. Ez 

érinti a vizekbe, a levegőbe kibocsájtott anyagokat, a zaj és rezgés területét, valamint a 

hulladékáramokban megjelenő szennyezőanyagok összetételét és mértékét.  

Az LHM üzem megépítése önmagában egy kibocsátáscsökkentő intézkedés. Az LHM üzem 

bemenő anyagárama az NCA létesítmények hulladékvizei. A magas Li tartalmú vizek kezelése 

és a belőle kinyert fém a kibocsátáscsökkentés, illetve a nyersanyagigény csökkentésének 

egyik módja. 

Az NCA üzem egyes munkafázisaiban keletkező köztes anyagok, valamint az üzem 

végterméke mind finompor állagúak, ezek mozgatása, feldolgozása, csomagolása munkahelyi 

és levegőkörnyezeti porkibocsátással jár. Ennek csökkentésére a magas porfrakcióval járó 

munkafázisok légterének elszívott levegőjét zsákos porszűrőkre, nedves mosókra, Venturi 

mosókra, illetve aktívszenes szűrőkre vezetik.  

A porszűrők által megfogott por, valamint a szennyvíztisztító telepen kicsapatott és megszűrt 

iszap (mindkettő nikkel és kobalttartalmú) külső, szerződéses partnerhez kerül. A hulladékból 

így nyersanyaggá váló anyagok egyrészt csökkentik a gyár veszélyesanyag-kibocsátását, 

másrészt hasznos és értékes nyersanyagok pótlásával nem csak a gyár gazdaságosságát 

javítják, de környezeti kibocsátáscsökkentést is jelentenek (hiszen ezeket nem kell más, 

általában szintén környezetszennyező módon előállítani).  

A gyárba távolabbról bejáró dolgozók számára rendszeres buszjáratokat közlekedtet a 

beruházó, ezzel is csökkentve a környék forgalmát és zajterhelését, a környező levegő 

terhelését.  
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A teljesen automatizált nyersanyag és késztermék raktár a beérkező nyersanyagok, a 

nyersanyagokkal kiszolgált NCA üzemek, és az NCA üzemekben megtermelt késztermékek 

kezelését és raktározását automatizált módon látja el. Ez jelentős targonca-üzem 

megtakarítással jár. 

Az üzem teljes területére kiterjedő érzékelő hálózat és az azt felügyelő és működtető 

programozható ellenőrző rendszer a gyár működésének valós idejű felügyeletét és ellenérzését 

teszi lehetővé.  

2.9 Kapcsolódó műveletek 

2.9.1 Telepítéshez szükséges műveletek 

2.9.1.1 Építés, bontás 

A beruházás által érintett terület több tanyát, ezen felül mezőgazdasági területeket érint. A 

tanyákon állattenyésztés (sertés, baromfi) folyt, a jelen dokumentum hatósághoz történő 

benyújtásáig az érintett tanyákat elbontották. 

A Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. (DIF) tájékoztatása szerint a tanyák helyén 

környezetvédelmi állapotfelmérés keretében vizsgálják a múltbeli tevékenység (állattartás) 

esetleges környezeti hatásait (a hígtrágya tárolásból eredő szervesanyag talajt és talajvizet 

érintő szennyezését). A tanulmányok a jelen dokumentum hatósághoz történő benyújtásáig 

nem készültek el, de a DIF-től kapott írásbeli tájékoztatás szerint a a laborvizsgálatok 

eredményei nem mutattak „B” határértéket meghaladó talaj- és talajvízszennyezést a kérdéses 

területeken.  

2.9.1.2 Közműérintettség, kiváltás, áthelyezés 

A kialakítás alatt álló telek délkeleti részét délnyugat-északkelet irányban harántolta az Opus 

Titász Áramhálózati Zrt. elektromos légvezetéke. Az építkezés megkezdéséig a vezeték 

kiváltása megtörténik, a területet átszelő vezeték és pilonok elbontásra kerülnek. 

A területet más föld alatti vezeték vagy kábel, illetve légkábel nem érinti. 

2.9.1.3 Termőföld igénybevétel  

A beruházás a Debrecen Déli Gazdasági Övezetben létrehozott Ipari Park területéhez tartozik. 

A terület a beruházás előkészítő tevékenységét megelőzően intenzív mezőgazdasági művelés 

alatt állt. A beruházás termőföld igénybevételével valósul meg. Az építmények és épületek által 

területfoglalással érintett területeken a termőföldet letermelik és deponálják, a beruházás más 

területein a későbbiekben felhasználják. 

2.9.1.4 Erdő igénybevétele 

A beruházás nem érint üzemtervezett erdőterület, a beruházási terület nyugati oldalán található 

véderdőfásítások tájidegen nemesnyár és fehér akácfákból állnak. 

2.9.1.5 A telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelőhely vagy lerakóhely 

létesítése és üzemeltetése 

A beruházás közvetlenül nem érint megnyitott bányaüzemet, célkitermelőhelyet vagy lerakót. A 

telepítéshez nem szükséges új bányaüzem létesítése, vagy meglévő módosítása.  
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2.9.1.6 A telepítéshez szükséges tereprendezés, vízrendezés 

Az érintett terület lejtési viszonyai alapján jelentős terepszint kiegyenlítésre a megvalósításhoz 

nem lesz szükség. Az épületek alapozásához és mélyalapozásához szükséges tereprendezés 

organizációs terv hiányában pontosan nem határozható meg.  

Az alapozási gödrökből kitermelt föld jelentős részét, lévén nagy térfogatú mélyalapozás nem 

lesz, a terephelyen belül felhasználják. A többi értékesítésre kerül, illetve telephelyen kívülre, 

akár környékbeli építkezésre elszállítható. A terület vízrendezése az építészeti tervek szerint 

készül el. 

A beruházási területen jellemzően magas a talajvízszint, ezért ezzel az építkezéskor és 

üzemeltetéskor is számolni kell.  

A területen a burkolt felületekről összegyűjtött esővíz a telephely keleti felén kialakított 

medencékben gyűlik. Az összegyűjtött tiszta esővíz közvetlenül ide, a potenciálisan szennyezett 

víz (pl. parkoló területekről) olajfogón keresztül kerül a medencébe. A terület jelentős részéről 

gravitációsan, a mélyebben fekvő területekről szivattyú segítségével gyűjtik a vizet. Az 

összegyűjtött csapadékvíz 17l/sec árammal adható ki az Ipari Parkban létesített esővízgyűjtő 

hálózatba. A hálózat két irányba vezeti el a vizet, a telephely északi 2/3-áról az északra menő, a 

déli 1/3-áról a délre menő vezetékrendszerre. 

2.9.1.7 A telepítéshez szükséges szállítás, raktározás, tárolás 

A telepítés teljes szállítási igénye a pontos kiviteli tervek hiányában nem állapítható meg. A 

területrendezés során az épületek alapterülete és az infrastruktúra által érintett területekről 

letermelt termőföldet a telephelyen belül deponálják.  

Az alapozás és különösen a mélyalapozás során megmozgatott föld és építési anyagok, 

valamint az építéshez szükséges anyagok a telephelyen tárolhatóak. Az építkezés által érintett 

terület a teljes telekméret kis hányadát érinti csak, így logisztikai szempontból a terület az 

építkezéssel szemben nem támaszt raktározási, tárolási korlátokat.  

Esetleges fagyérzékeny anyagok tárolása ideiglenes szerkezetekkel és temperálással 

megoldható.  

2.9.2 Megvalósítás kapcsolódó műveletei  

2.9.2.1 Közműellátás 

A gyár zöldmezős beruházásként létesül, a területen a gyártás számára hasznosítható 

közműhálózat nincs. Az Ipar Park minden közművel ellátott, ezek kapacitása azonban egyik 

esetben sem elegendő a termelés kiszolgálásához, a gerincvezetékek és a fő közműhálózat 

fejlesztésére és bővítésére van szükség. Az Ipari Parkban rendelkezésre álló kapacitásokat és 

a gyártás megkezdését megelőzően elvégzendő bővítését a 2.6.2.4. fejezet mutatja be. Ezeket 

a kapacitásfejlesztéseket és a csatlakozási pontok kiépítését Debrecen városa és az Ipari Park 

üzemeltetője végzi. 

A telephely belső közműhálózatát a csatlakozási pontok után a létesítés során építik ki. Ez 

magában foglalja a földgáz, az elektromos, ivóvíz és szennyvízelvezető hálózat, a 

nagysebességű internethálózat fejlesztését. 

A földgázhálózat 10 950 m3/h kapacitással már most is rendelkezésre áll, a gerincvezeték a 

fejlesztési terület mellett húzódik. További kapacitásbővítés tervezett az Ipari Park területén. A 

két lépcsőben tervezett fejlesztés további 17 450 m3/óra (2023. negyedik negyedév), illetve 

újabb 35 000 m3/óra kapacitásbővítést jelent 2024 második félévében. A gázszolgáltató az 

Opus Tigáz. 
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A villamosenergia hálózat 132 kV/22 kV betáplálási feszültségen 65 MW kapacitással a projekt 

területén rendelkezésre áll. (Ez az építéshez szükséges villamosenergia igényt ki tudja 

szolgálni.) Az Ipari Park területén egy 132/20kV-os transzformátorállomás üzemel, a gyártáshoz 

saját 132 kV/22 kV-os transzformátor alállomás kivitelezését tervezi a beruházó. 

A rendelkezésre álló kapacitás fejlesztését két lépcsőben, először 235 MW, majd további 

505 MW elérhető kapacitással tervezi az Ipari Park üzemeltetője. A teljes kapacitás 36 hónapon 

belül építhető ki, tervezéssel és engedélyezéssel együtt. A villamosenergia helyi szolgáltatója 

az Opus Titász Áramhálózati Zrt. 

A telephely vízellátása a meglévő, a 47-es főközlekedési út mentén futó gerincvezetékről 

biztosítható. Ennek kapacitása 180 m3/óra (ez az építkezés vízigényét azonnali 

rendelkezésreállással ki tudja elégíteni). A hálózat bővítését tervezik, a telephelyet északról 

megközelítő, a repülőteret nyugatra megkerülő 875 m3/órával bővített kapacitás a tervek szerint 

2023 negyedik negyedévére már rendelkezésre áll. A városi vízhálózat ivóvíz minőségű vizet 

szolgáltat, külön iparivíz hálózatot a város nem üzemeltet. A regionális szolgáltató a Debreceni 

Vízmű Zrt. 

A terület szennyvíz-elvezetése a Debreceni Vízmű Zrt. kezelésében van. A nemrégiben 

felújított, 60.000 m3/nap kapacitású, és kb. 40.000 m3/nap kihasználtságú városi 

szennyvíztisztítómű képes a kibocsátott szennyvizek mennyiségi befogadására. A telephelyen 

rendelkezésre álló szennyvízhálózati kapacitás 146 m3/nap, ennek további 352 m3/nap 

kapacitással való bővítését 2023 negyedik negyedévére tervezik elkészíteni. 

A nagysebességű internetkapcsolatot lehetővé tevő optikai kábel az Ipari Parkban már most 

rendelkezésre áll. A 2×1 Gb/s rendundáns hálózat két szolgáltatótól is megrendelhető. 

2.9.2.2 Telephelyi világítás 

A telephely közvilágítása a létesítés utolsó fázisában épül ki. A közvilágítás szolgálja a 

telephelyre behajtó, nyersanyagokat be- és a késztermékeket kiszállító tehergépjárművek 

biztonságos közlekedését a porta és az automatikus raktárépület között. Az LHM épület és a 

szennyvízkezelő rendszer kiszolgálása, valamint a hulladékok (beleértve a veszélyes 

hulladékok) elszállítását ellátó járművek telephelyen belüli közlekedését a telephelyi térvilágítás 

szolgálja. 

A nyersanyagok beszállítása és a késztermék kiszállítása csak a nappali műszakok idején 

történik (de ezek a téli időszakban részben sötétedés idejére esnek, és így közvilágítást 

igényelnek). 

2.9.2.3 Raktározás  

Az NCA épületben zajló gyártáshoz szükséges nyersanyagok, a gyártás során előállított félkész 

és késztermékek tárolására az automatikus raktárépület szolgál. Az NCA épület teljeskörű 

kiszolgálása innen történik meg, a termeléshez igazodóan, teljes automatizáció mellett. A 

raktárépületből a két NCA épület irányába a nyersanyagok és a félkész termékek, az NCA 

épületekből a raktárépület felé a félkész- és késztermékek fizikailag zárt térben, 

szállítószalagon keresztül jutnak el. A raktárépület és a két NCA épület között az első szinten 

teljesen zárt folyosón nagy teljesítményű, két irányban működő szállítószalag létesül, ezen 

keresztül, big-bag csomagolásban mozognak az anyagok. 

Az NCA épületek és az automatizált raktárak között mozgó nyersanyagok szilárd (por) állagúak. 

Az automatizált raktárban a nyersanyagokat big-bag zsákokban, magasraktáros 

polcrendszerben tárolják. Az itt tárolt nyersanyagok jellemzően 5-10%-át adják az éves 

felhasznált mennyiségeknek (azaz kb. egyhavi nyersanyagszükségletet tárolnak itt). A 
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szállítószalagon az NCA épületekbe került anyagokat a felvágott zsákokból öntik a feldolgozás 

első lépcsőjéül szolgáló őrlőberendezés garatjára, folyamatos levegőelszívás mellett.  

Az LHM épületben felhasznált lítium-karbonátot, szintén big-bagekben az automatizált 

raktárban tárolják. A tengelyen érkező nyersanyag a betárolást követően targoncával kerül át az 

LHM épületbe és ott a gyártásba.  

Az NCA épületben jelentős mennyiségű anyagtárolás a gyártásban használt nátrium-hidroxidon 

kívül nem lesz. A kettős falú, 80 m3-es nátrium-hidroxid tartály az épület földszintjén kap helyet. 

A folyékony nátrium-hidroxidot tengelyen szállítják be és fejtik át a tartályba, ahonnan 

csővezetéken keresztül közvetlenül a gyártásba vezetik. Az itt tárolt további (adalék)anyagok 

jellemzően 40 vagy 50 literes, a gyártó által csomagolt kannákban állnak az épület zárt 

kisraktárakban, kármentőn.  

Az LHM épületben két nyersanyag tárolása történik, mindkettő kettős falú tartályokban. Az LHM 

épület technológiájában felhasznált kénsav (2 db 30m3-es) és nátrium-hidroxid (2 db 60m3-es) 

tengelyen érkezik a telephelyre, átfejtéssel jut a tartályokba, ahonnan közvetlen csővezetéken 

jut a technológia megfelelő pontjára. 

A légkezelő egységben előállított folyékony oxigén és nitrogén a kültéri oxigén és nitrogén 

tartályokba kerül. Előbbiből 8 db, utóbbiból 1 db 300 tonnás, kettősfalú, felszín feletti tartály lesz 

a légkezelő telep déli részén. A tartályokat a tesztfázis első időszakában külső beszállítótól vett 

és tengelyen beérkező cseppfolyós gázokkal töltik fel, 2024 novemberétől kezdődik meg a 

gázok saját előállítása. A két gázt belső csővezetékrendszeren keresztül juttatják el az NCA 

épületekbe a technológia megfelelő részeire. Kis mennyiségű olajok, kenő- és adalékanyagok 

tárolása lesz a légkezelő egység standardgáz szobájában és a kompresszorépületben. Az 

olajokat és kenőanyagokat kármentőn, a gázokat külön, zárt helyiségben tárolják.  

A szennyvízkezeléshez szükséges anyagokat (kénsav, a pH beállításhoz, PAC a kicsapatáshoz 

és Polymer(A) nevű anyag a flokkuláláshoz) a szennyvízkezelő telepen létesített külső 

tartályokban tárolják. Az anyagokat külső beszállító tengelyen hozza a telepre, átfejtéssel 

kerülnek a tartályokba, ahonnan a technológiába automatikusan, csővezetékrendszeren 

keresztül jut el a szükséges mennyiségben.  

A telephelyen tárolt anyagok nevét, a tárolás és felhasználás helyét, egyszerre tárolt 

mennyiségét a Táblázat 2.6. összesíti. 

Az LHM épület, a szennyvízkezelő és az iroda/labor épület kiszolgálása az automatizált 

raktárból, de targoncákkal, emberi közreműködéssel történik.  

Kisebb, helyi raktárak a Laborépületben és a szennyvízkezelő mellett is létesülnek. Ezek napi 

szintű anyagfelhasználásra tervezett és méretezett raktárak. 

Táblázat 2.6: A telephelyen tárolt anyagok és mennyiségük, a tárolás helye 

Felhasz-

nálási 

hely 

Tárolás helye 
fizikai 
állapot 

Név 
CAS 

azonosító 

Max. tárolt 
mennyiség 

(tonna) 

Éves 
felhasznált 
mennyiség 

(tonna) 

NCA1,2 automatizált raktár 
szilárd 
(keverék) 

nikkel-dihidroxid 12054-48-7 
10 924  100 548  

kobalt-dihidroxid 21041-93-0 

NCA1,2 automatizált raktár szilárd lítium-hidroxid 1310-66-3 5 556  50 112  

NCA1,2 automatizált raktár szilárd kobalt-szulfát 10026-24-1 1 145  11 680  

NCA1,2 automatizált raktár szilárd bárium-dihidroxid-oktahidrát 12230-71-6 274  864  

NCA1,2 automatizált raktár szilárd magnézium-hidroxid 1309-42-8 7  86  

NCA1,2 automatizált raktár szilárd nano titán-oxid 13463-67-7 75  86  
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Felhasz-

nálási 

hely 

Tárolás helye 
fizikai 
állapot 

Név 
CAS 

azonosító 

Max. tárolt 
mennyiség 

(tonna) 

Éves 
felhasznált 
mennyiség 

(tonna) 

NCA1,2 automatizált raktár szilárd alumínium-hidroxid 21645-51-2 118  1 209  

NCA1,2 NCA épület, tank folyadék nátrium-hidroxid 1310-73-2  80 m3   16 060 m3  

NCA1,2 NCA épület folyadék Y-358A (adalék)   10l  365 l  

NCA1,2 NCA épület folyadék Y-358B (Adalék)   10l  365 l  

NCA1,2 NCA épület folyadék G18 (adalék)   40l  1460 l  

NCA1,2 NCA épület folyadék etil-acetát   40l  1460 l  

NCA2 NCA épület gél MOBIL_DTE 746 (adalék)   50 l  500 l  

LHM LHM épület folyadék kénsav 7664-93-9 
 30 m3 × 2 

tartály  
7 500,00  

LHM LHM épület folyadék nátrium-hidroxid 1310-73-2 
 60 m3 × 2 

tartály  
12 450,00  

LHM automatizált raktár szilárd lítium-karbonát 554-13-2 319  7 893,00  

AP 
AP, kültéri 
tartálypark 

folyadék folyékony oxigén 7782-44-7 
 2400 

(300 × 8 
tartály)  

648 000,00  

AP 
AP, kültéri 
tartálypark 

folyadék folyékony nitrogén 7727-37-9 
 300 

(300 tartály)  
194 400,00  

AP 
standardgáz 
szoba 

gáz nitrogén 7727-37-9  50 l × 4   188l  

AP 
standardgáz 
szoba 

gáz oxigén 7782-44-7  50 l × 4   188l  

AP 
standardgáz 
szoba 

gáz argon    50 l × 4    

AP 
standardgáz 
szoba 

gáz CO2+N2 
124-38-9 
7727-37-9 

 50 l   94 l  

AP 
standardgáz 
szoba 

gáz O2+N2 
7782-44-7 
7727-37-9 

 50 l × 4   376 l  

AP 
standardgáz 
szoba 

gáz CH4+C2H2+C2H4+C2H6+Ar 

74-84-0, 74-
86-2, 74-85-
1, 7440-37-
1, 74-82-8 

 50l   94l  

AP 
kompresszor 
épület 

gél kompresszorolaj 

2,6-di-tert-
butyl-p-
cresol: ke-
03079 

 -   5200l  

AP 
kompresszor 
épület 

gél kompresszorolaj 

2,6-di-tert-
butyl-p-
cresol: ke-
03079 

 -   250l  

AP expander épület gél kenőolaj 
2,6-di-tert-
butylphenol: 
ke-03085 

 20l   400l  

WWTP WWTP, tartály folyadék kénsav 7664-93-9  10 m3  7,90  

WWTP WWTP, tartály folyadék PAC    25 m3  316,00  

WWTP WWTP, tartály szilárd Polymer(A)    -  2,40  

Forrás: EcoPro 2022  

2.9.2.4 Hulladékgazdálkodás 

A gyár területén a hagyományos kommunális és irodai, valamint a gyártásból származó 

technológiai hulladékok keletkeznek.  
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A kommunális hulladékok az iroda és szociális funkciókat ellátó területekről származnak. A 

vegyes kommunális hulladék becsült mennyisége napi 300 kg. A keletkezett mennyiséget heti 

rendszerességgel szállítják el a helyi, erre feljogosított hulladékgazdálkodási társasággal 

(A.K.S.D. Kft.). A gyár területén (elősorban a konyha és étkezőben) keletkező komposztálható 

hulladékot külön gyűjtik (napi becsült mennyisége 10 kg) és rendszeresen (heti 2-3 alkalommal) 

a helyi hulladékkezelőnek adják át komposztálásra.  

Az irodai, illetve a gyár területén elhelyezett nem termelésből származó hulladékokat 

szelektíven gyűjtik. A papír, műanyag, üveg és fém frakciókat a helyi szelektívhulladék-gyűjtési 

rend szabályai szerint külön gyűjtik, és igény szerint, de legalább havonta egyszer a helyi 

szolgáltatóval elszállíttatják. Az irodán keletkező kis mennyiségű veszélyes hulladékot (pl. 

tonereket, elemeket, elektronikai hulladékokat) szintén külön gyűjtik, és legalább évente 

egyszer, de igény szerint sűrűbben – a helyi szolgáltatóval, szerződéses alapon – elszállíttatják.  

A szemét napi szintű begyűjtését a karbantartás/takarító személyzet végzi. Ideiglenes tárolók és 

szemétgyűjtő helyek nem lesznek, a kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetekből a hulladékokat a 

megfelelő frakciók és fajták szerint külön kezelve a gyár területének nyugati oldalán létesített 

hulladékgyűjtő épületbe szállítják. Itt zárt, fedett, kóddal ellátott rekeszekben, illetve 

gyűjtőedényzetben tárolják a hulladékokat az elszállításukig.  

A gyártásból, illetve a kapcsolódó műveletekből nem veszélyes és veszélyes hulladékok 

egyaránt keletkeznek. Ezek a hulladékokok szétbonthatóak  

● a gyártási műveletből keletkező (selejtből eredő fémhulladékok, olvasztótégely),  

● a segédüzemekből (szennyvízkezelésből származó iszap, porleválasztásból származó 

fémoxidok, ),  

● karbantartásból (olajok és kenőanyagok, szennyezett rongy és felitatóanyag, akkumulátorok 

– szünetmentes tápegységekből, elhasznált szénszűrő-betétek) származó, illetve  

● csomagolóanyag (big-bag, papír, műanyag, fa)  

típusú hulladékokra.  

A gyártás melléktermékeként évente keletkező, mintegy 16.000 tonna nátrium-szulfátot a gyár 

termékként értékesíti, az nem minősül hulladéknak. A közvetlenül a gyártásból származó 

hulladék a selejtes gyártásból származó, illetve a gépleállások után a termelés visszaállítása 

során keletkező fémoxidok átlagosan éves szinten kb. 2 tonnára becsült mennyisége (ez napi 

átlagban 5 kg mennyiséget jelent, de a keletkezése nem egyenletes, időszakos és nem 

kiszámítható). A keletkezett szilárd fémoxid keveréket a veszélyes anyagnak minősülő fémoxid 

tartalma miatt elszállításig veszélyes anyagként a hulladékgyűjtő épületbe viszik, innen igény 

szerint, átlagosan kétheti szinten újrafelhasználásra elszállítják. A gyártásban már nem 

hasznosítható anyag más fémfeldolgozási eljárásban ugyanis hasznosítható. Az anyagot 

szerződéssel, az arra jogosult alvállalkozó elszállítja és átadja az anyag feldolgozására képes 

vállalkozónak.  

Szintén a gyártásból származik a napi 15 tonna (évente 5 475 tonnányi) olvasztótégely. Ez az 

alapvetően porcelán, agyagásványok és kaolin összetételű tégely a termék kemencében való 

olvasztásakor a fémoxid-keverék tárolására szolgál. A termék olvasztása és égetése után az 

olvasztótégely nem használható fel újra, az olvasztókemencén való áthaladás és a késztermék 

kivétele után szilárd veszélyes hulladékként gyűjtik és külső feldolgozásra napi szinten 

elszállítják.  

A gyártás során a gyártóberendezések mellől és az üzemegységek elszívott levegőjét 

porleválasztókon keresztül engedik ki a szabadba. A leválasztóberendezések szűrőjét az 

előírásoknak megfelelően, illetve a hatékonyságuk csökkenésével rendszeresen tisztítják, a 

leválasztott fémoxidokat tartalmazó port eltávolítják. A mikron frakciójú por a gyártásba nem 
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vezethető vissza, de anyagi összetétele miatt más eljárásokban hasznosítható. A finom port a 

veszélyes anyagnak minősülő fémoxid tartalma miatt elszállításig veszélyes anyagként a 

filterekből való leválasztás után a hulladékgyűjtőbe viszik, ahol a külső vállalkozó általi 

elszállításig tárolják. A leválasztott port kb. havonta kétszer további felhasználásra az erre 

jogosult alvállalkozó a telepről elszállítja.  

A szennyvízkezelő telep (működését lásd a 2.6.1. fejezetben) a technológiai szennyvizek kémiai 

tisztítását végzi. A szennyvíztisztítás során kicsapatott és megszűrt iszap mennyisége 1,3 tonna 

naponta. A kipréselt, földnedves iszapot a veszélyes anyagnak minősülő fémoxid tartalma miatt 

elszállításig veszélyes anyagként big-bag zsákokban a szennyvízkezelő telepen tárolják. 

Elszállítását külső, arra jogosult vállalkozó végzi, havonta átlagosan két alakalommal. A magas 

fémoxid tartalmú, szervetlen iszap az összetétele miatt fontos alapanyagként szolgál más 

technológiákhoz, ezért azt nem lerakásra, hanem további feldolgozásra szállítják el a 

telephelyről.  

A karbantartás során olyan veszélyes hulladékok keletkeznek, mint az olajos rongy, olajjal 

szennyezett göngyöleg, fáradt olaj és kenőanyagok maradékai, használt olajszűrők, olajos 

munkaruhák és védőeszközök, használt (ólom)akkumulátorok, elhasznált aktív szénszűrők. A 

keletkezést követően az anyagokat a hulladéktároló épületébe viszik, ahonnan szükség szerint, 

de általában negyedévente, legalább évente elszállíttatják arra jogosult vállalkozóval. A 

veszélyes hulladékot a tárolóban felcímkézett műanyag, illetve fémhordókban, raklapon, 

elkülönítetten tárolják. A fáradt olajokat újrahasznosításra, az olajjal szennyezett anyagokat 

égetésre átadják. A használt ólomakkumulátorokat erre szakosodott üzemben újrahasznosítják.  

A nyersanyagok és félkésztermékek nem szennyezett csomagolóanyagait frakciónként külön 

gyűjtik, a hulladékgyűjtő épületében tárolják, ahonnan újrahasznosításra elszállítják. A fa 

raklapokat erre szakosodott cégnek értékesítik, aki ezt újrahasználatra elszállítja. A papír és 

műanyag csomagolóanyagot szintén újrahasznosításra elszállítják. A big-bagek szennyezetlen 

hányadát (kb. 1 tonna/nap) a telephelyen a hulladéktárolóban gyűjtik, majd újrahasználatra kb. 

hetente elszállíttatják. A szennyezett big-bageket (kb 3 tonna naponta) veszélyes hulladékként 

szintén a hulladéktárolóban gyűjtik, majd veszélyes hulladékként arra feljogosított 

alvállalkozónak átadják.  

A fent részletezett hulladékkezelési, tárolási és a hulladékok elszállítását tartalmazó 

információkat a Táblázat 2.7 foglalja össze. 

Táblázat 2.7: A telephelyen keletkező hulladékok, mennyiségük, kezelésük, tárolásuk és 
elszállításuk módja 

Termelésből származó hulladékok 

leírás HAK - hulladékfajta 
tárolás 
módja 

fizikai 
állapot 

keletkező 
hulladék 

kezelés 
módja 

Max. tárolt 
mennyiség 

Elszállítás 
gyakorisága 

nemveszélyes hulladék 

csomagolási műanyag 

- bigbag 

(újrahasznosítható) 

15 01 05 
Vegyes összetételű kompozit 
csomagolási hulladék  

bigbag szilárd 

 1 000  kg/nap 

újrahaszn.  108  m3 10 naponta 

 365  t/év 

fa (raklap) 15 01 03 Fa csomagolási hulladék - szilárd 
 30  kg/nap 

újrahaszn.  68  m3 2 hetente 
 10,95  t/év 

csomagolási karton 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladék - szilárd 
 10  kg/nap 

újrahaszn.  68  m3 2 hetente 
3,6 t/év 

veszélyes hulladék 

csomagolási műanyag 

- bigbag (nem 

újrahasznosítható) 

15 01 10* 
veszélyes anyagokat maradékként 
tartalmazó vagy azokkal szennyezett 
csomagolási hulladék 

bigbag szilárd 

 3 000  kg/nap 

lerakás  702  m3 kétnaponta 

 1 095  t/év 
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Termelésből származó hulladékok 

szennyvíziszap 06 05 02* 
A folyékony hulladéknak a képződése 
helyén történő kezeléséből származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó iszap 

bigbag szilárd 
1 333 kg/nap 

újrahaszn. 30 000  kg 2 hetente 
 487 t/év 

olvasztótégely 10 10 07* 
Fémöntésre használt öntőmag és 
forma, amely különbözik a 10 10 07-től 

raklapon szilárd 
15 000  kg/nap anyagában 

haszn. 
 84  m3 naponta 

 5 475  t/év 

porszűrők által 

leválasztott por 
06 03 15* Nehézfémeket tartalmazó fémoxidok bigbag por/szilárd 

 1 333  kg/nap 
újrahaszn.  108  m3 2 hetente 

 487  t/év 

fémhulladék (gyártási 

selejt) 
06 03 15* Nehézfémeket tartalmazó fémoxidok - szilárd 

 5  kg/nap 
újrahaszn.  68  m3 2 hetente 

 1,83  t/év 

olajjal szennyezett 

csomagolási anyag 
16 07 08*  Olajat tartalmazó hulladék 

bélelt bigbag, 
kármentőn 

folyékony  5,00  t/év égetés 5  t negyedévente 

festékmaradék, 

oldószerrel 

szennyezett anyag 

08 01 11* 
Szerves oldószereket vagy más 
veszélyes anyagokat tartalmazó 
festék- és lakk-hulladék 

bélelt bigbag, 
kármentőn 

folyékony  5,00  t/év égetés 1  t negyedévente 

motorolaj, kenőanyag 13 02 08* Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj 
bélelt bigbag, 
kármentőn 

folyékony  30,00  t/év   20  t negyedévente 

szűrők, tisztítára 

használt anyagok, 

védőruha 

15 02 02* 

Veszélyes anyagokkal szennyezett 
abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve 
a közelebbről meg nem határozott 
olajszűrőket), törlőkendők, 
védőruházat 
mentioned in 15 02 02  

bélelt bigbag, 
kármentőn 

szilárd  10,00  t/év égetés 5  t negyedévente 

nagynyomású gázt 

tartalmazó tartályok 

(tűzoltókészülékek) 

16 05 04* 
16 05 05 

Nyomásálló tartályokban tárolt, 
veszélyes anyagokat tartalmazó gázok 
(ideértve a halonokat is) 

  szilárd 
 

200,00  
kg/év újrahaszn. 200  kg évente 

ólomakkumulátor 16 06 01* ólomakkumulátor raklapon szilárd 200,00  kg/év   200  kg évente 

használt szénszűrő 06 13 02* Kimerült aktív szén (kivéve 06 07 02)  
bigbag, 
raklap 

szilárd  5,00  t/év égetés 1  t negyedévente 

kommunális hulladék 

kommunális szilárd 

hulladék 
20 03 01 

Egyéb települési hulladék, ideértve a 
kevert települési hulladékot is  

műanyag 
gyűjtőedény 

szilárd 
 300  kg/day 

lerakás  20 000  kg 1 
 110  t/year 

komposztálható 

hulladék 
20 01 08 

Biológiailag lebomló konyhai és 
étkezdei hulladék  

műanyag 
gyűjtőedény 

folyékony + 
szilárd 

 10  kg/day 
újrahaszn.  100  kg 3 

 3,65  t/year 

Forrás: EcoPro 2022  

A beruházási terület környezetének hulladékgazdálkodása 

Debrecen és környezetének hulladékgazdálkodása megoldott. Hajdú-Bihar megyében ezt a 

közszolgáltatást a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el. Tevékenysége a 

nem veszélyes hulladékok gyűjtése, melyet teljes jogú alvállalkozói segítséggel lát el. A 

Közszolgáltató az önkormányzatokkal kötött közszolgáltatási szerződés keretében, vagy a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság által ideiglenesen kijelölt közérdekű szolgáltatóként látja el a 

feladatát.  

A gyűjtési és a szállítási feladatokat a Debreceni régióban – beleértve a telepítés helyszínét is – 

az A.K.S.D. PLUSZ Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., míg a hulladékkezelési feladatokat 

az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. látja el. 

A Debrecen, Vértes úti hulladékkezelő-telep új, kombinált szigetelési rendszerű 

hulladéklerakójába kerül elhelyezésre a város kommunális hulladéka, nem veszélyes ipari 

hulladéka, építési törmeléke, illetve a földhulladék. Depóniagáz hasznosító technológiával is 
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rendelkezik a hulladéklerakó telep és az általuk fel nem használt gázmennyiséget a Debreceni 

Vízmű részére adják át, ahol a depóniagázt hőtermelésre hasznosítják.  

Az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. az alábbi releváns engedélyekkel rendelkezik: 

● nem veszélyes hulladék gyűjtési engedély, 

● nem veszélyes hulladék szállítási és gyűjtési engedély, 

● nem veszélyes hulladék előkezelési engedély, 

● veszélyes hulladék gyűjtési engedély, 

● veszélyes hulladék szállítási és gyűjtési engedély, 

● veszélyes hulladék előkezelési engedély, 

● elektronikai hulladékok előkezelési engedélye. 

2.9.2.5 Szennyvízkezelés 

A csapadékvízkezelést részletesen a 4.4.4.3. fejezetben ismertetjük. A gyár területére lehulló 

csapadék a zöldfelületeken elszikkad. A burkolt, de nem szennyezett felületekről (pl. tetők) 

közvetlenül az ipari park csapadékvíz-elvezető rendszerébe kerül. A burkolt, de potenciálisan 

szennyezhető felületekről (pl. utak, parkolók) az összegyűjtött vizeket olajfogóra vezetik, és 

onnan kerül a csapadékvíz-elvezető rendszerbe.  

A gyár vízfelhasználása, valamint szennyvíztermelése és -kezelése két fő áramra választható 

szét:  

● Az első áram a szociális vízigény és a szociális vízhasználatból keletkező szennyvíz. 

● A második a technológiához kapcsolódó vízfelhasználás, újrahasznosítás és a 

szennyvízkezelés. 

A gyár folyamatosan, három műszakban üzemel, a dolgozói létszám 790 fő. A dolgozók száma 

műszakonként 140 fő, amihez a nappali főműszakban 170 fő járul. A nem alkalmazottak száma 

(őrzés-védelem, karbantartás, kertészet, konyhai dolgozók) műszakonként 10, a nappali 

műszakban további 20 fő. A nappali műszakban így a gyár területén 150 + 190 fő, összesen 

340 fő, az esti és hajnali műszakokban 150-150 fő dolgozik. (A folyamatos rotáció miatt egy 

műszaknyi dolgozó, azaz 150 fő pihen, ezzel együtt teljes a 790 fős létszám.) A gyár területén 

egy nap így a három műszakban összesen 640 fő fordul meg.  

A dolgozók ivásából, étkezéséből, tisztálkodásából, higiéniás és szociális vízhasználatból eredő 

napi vízfogyasztás 200 m3. A nem ipari felhasználású víztől külön rendszeren vezetett vizet a 

felhasználása után szennyvízként külön rendszeren gyűjtik. Ez a szennyvízáram 

összetételében nem különbözik az általános és átlagos szennyvíztől, így ezt tisztítás és kezelés 

nélkül, befogadói nyilatkozat birtokában a városi szennyvízhálózatra vezetik.  

A városi szennyvízhálózatot a Debreceni Vízmű Zrt. üzemelteti. A szolgáltatási területén gyűjtött 

átlagosan 40.000-45.000 m3 szennyvizet Debrecen dél-nyugati részén üzemelő 

Szennyvíztisztító Üzemben kezelik. A háromlépcsős tisztítási folyamatban megtisztított vizet 

végső befogadóként a Tócó-patakba vezetik. 

A gyárból kikerülő kommunális szennyvíz gyakorlatilag nem befolyásolja a Debreceni Vízmű 

által kezelt szennyvíz mennyiségét és összetételét, hiszen az itt dolgozók nagy valószínűséggel 

a vízmű által kiszolgált területről (Debrecen városából és a környező településekről) érkeznek. 

Amennyiben nem a gyárban, akkor otthon vagy másik, szintén a Debreceni Vízmű által 

kiszolgált területen működő üzemben/irodában dolgoznak. Az általuk napközben termelt 

szennyvíz a vízmű kezelése alá eső területen képződik, így feldolgozása is itt történik meg. 



Mott MacDonald | EcoPro Global Hungary akkumulátorkatódanyag-gyártó üzem  
Összevont hatásvizsgálati eljárás és egységes környezethasználati engedély iránti kérelem dokumentációja 
 

426400 | 01 | C | 2022. augusztus 19. 
 
 

39 

A gyár iparivíz használata maximum 120 m3/óra, aminek jelentős része szennyvízként elhagyja 

a technológiát. Ennek gyűjtésére és kezelésére 3000 m3/nap gyűjtő és tisztító kapacitást 

terveznek. A különbözet bepárlás során távozik a folyamatból. Kiemelendő, hogy a gyártás 

teljes vízigénye nagyobb, mint az itt meghatározott érték, azonban a folyamatok egy részéhez a 

belső tisztítás után a folyamatban szennyvízből előállított, ún. szürke vizet használnak. 

Az egyes technológiák külső és belső vízigényei, valamint a termelt szennyvizek és belső 

vízátadások vázlatos szervezeti diagrammját az alábbi ábra mutatja. 

 

Ábra 2.3: A technológia vízigénye  

Forrás: EcoPro Bm 

Az összesített és a gyáregységekre bontott vízigényt, szennyvízkibocsátást és a párolgási 

veszteségeket összefoglalóan az alábbi táblázat mutatja: 

Táblázat 2.8: Napi vízforgalom mennyisége  

vízforgalom (m3/nap)  LHM NCA AP összesen 

ipari vízigény 416 2390 500 3306 

újrafelhasználás   560   560 

párolgási veszteség 254 610 150 1014 

szennyvíz 162 1220 350 1732 

Forrás: EcoPro BM 

Az egyes technológiák vízfelhasználását röviden az alábbiakban mutatjuk be: 

Az NCA üzemek közvetlen vízigénye három részre bontható.  

Az első a technológia nedves mosási lépéséhez kell. Az ehhez szükséges előkezelt, lágyított 

vizet reverz ozmózissal (RO) állítják elő. A RO-ból 110 m3/nap mosóvíz kerül a 

szennyvíztisztítóra, az 1040 m3/nap felhasznált vízmennyiség magas Li tartalmú részét, (ez 560 

m3/nap, több, mint a teljes mennyiség 50%-a) pedig újrahasznosítják az LHM üzemben, 

kinyerve belőle és az NCA üzemben újrahasznosítva a lítiumot. A fennmaradó 480 m3/nap 

mennyiség kerül a belső szennyvíztisztítóra.  

Az NCA üzemben a nedves technológiák elszívott légáramának tisztítására nedves mosókat 

használnak. A légkezelő rendszer által felhasznált 240 m3/nap vízáramból mintegy 40 m3/nap 
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párolgási veszteség, 200 m3/nap pedig szennyvízként jelentkezik (ez utóbbit a telephely belső 

szennyvízkezelőrendszerére vezetik).  

A harmadik vízáram az NCA technológia hűtési köréhez szükséges vízmennyiség. Ez 

1000 m3/nap, melyből 570 m3/nap párolgási veszteség mellett 430 m3/nap szennyvíz keletkezik, 

amit szintén a belső szennyvízkezelő rendszerbe vezetnek előtisztításra.  

Az LHM üzem az NCA üzem magas lítiumtartalmú szennyvizeinek feldolgozására létesül. A fő 

vízárama az NCA üzemekből kikerülő, magas fémtartalmú ipari hulladékvíz (560 m3/nap), 

valamint a technológiához szükséges előkezelt lágyvíz, melyet RO-sal állítanak elő (64 m3/nap) 

mennyiségben. A vízkezelés során az RO membránok visszamosására használt 32 m3/nap 

mennyiségű szennyvize a szennyvíztisztítóra kerül előkezelésre. Az LHM üzemből kikerülő 

tisztított víz pedig visszakerül az NCA üzemekbe a technológiába ipari vízként.  

Az LHM üzem másik vízfelhasználási árama a rendszer hűtésére igénybe vett 320 m3/nap, 

amiből 190 m3/nap mennyiség párolgási veszteségként jelentkezik, a fennmaradó 130 m3/nap 

pedig szennyvíz, amit a belső szennyvíztisztítóra vezetnek előkezelésre.  

A technológia harmadik vízfelhasználó eleme a légkezelő üzem. A cseppfolyós oxigén és 

nitrogén előállításához szükséges ipari víz mennyisége 500 m3/nap, amiből 150 m3/nap 

párolgási veszteség, és 350 m3/nap szennyvíz keletkezik, ez utóbbi szintén a belső 

szennyvízkezelőre kerül előtisztításra. 

A termelés több fázisban fog bővülni, ami alapján a kezdeti kevesebb vízigény eléri a fent vázolt 

tényleges vízmennyiséget. A próbaüzem várhatóan 2024 áprilisában indul, ami során az LHM, 

AP, NCA1 és a szennyvíztisztító üzemegységeket tesztelik. Ebben az időszakban a teljes 

felhasznált vízmennyiség 1102 m3/nap. Az ipari vízigény 917 m3/nap és újrahasználatra 185 

m3/nap vízmennyiséget forgatnak vissza. A párolgási veszteség 339 m3/nap, belső 

szennyvíztisztítóra pedig 578 m3/nap szennyvíz megy. A próbaüzem az év végéig (kb. 9 hónap) 

tart. A próbaüzem alatt az NCA2-es üzemegység megépül.  

A tervek szerint 2025 januárjában az LHM, AP, NCA1 és a szennyvíztisztító üzemekben a 

tényleges termelés elindul, amivel az ipari vízigény 1903 m3/nap mennyiségre nő. 2025 

márciusában az NCA2 üzeme próbaüzembe állítása utána 2402 m3/nap vízfelhasználással 

lehet majd számolni, a fentebb vázolt végleges vízfelhasználást – 3306 m3/nap – pedig 2025 

augusztusára érik el a tervek szerint. 

A technológiából hét áramban érkezik ipari szennyvíz a szennyvízgyűjtő medencébe. 

Technológiai számozásuk alapján a szennyvízáramok a következők: 

Táblázat 2.9: Szennyvíz keletkezési helyei a technológiában  

  szennyvízáram 
mennyiség 
(m3/nap) 

pH 
SS 

(mg/l) 
BOI 

(mg/l) 
KOI 

(mg/l) 
T-N 

(mg/l) 
T-P 

(mg/l) 
NI 

(mg/l) 

3 LHM hűtőtorony lefúvatás 130 8-9 30 10 20 10 3   

6 LHM RO mosóvíz, koncentrált 32 7-9 1 2 7 10 3   

11 NCA RO mosóvíz, koncentrált 110 7-9 1 2 7 10 3  

13 NCA szennyvíz és nedvesmosó szennyvize 480 12-13 2000 0,4 0,8 0,265 0,027 500 

16 NCA szennyvíz 200         

19 NCA hűtőtorony lefúvatás 430 8-9 30 10 20 10 3   

22 
AP hűtőtorony lefúvatás 
AP Cooling Tower blow down water 

350 8-9 30 10 20 10 3   

Forrás: EcoPro BM 

Az egyenetlen szennyvízkeletkezést kiegyenlítő medencéből kb. 120 m3/óra áramban kerül a 

homogenizált ipari szennyvíz a belső tisztítóműre. A kevert ipari szennyvíznek először a pH-ját 
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állítják be, kénsav (H2SO4) hozzáadásával. Ezt követően derítik a szennyvizet, mely során a 

koagulációs medencébe kerül a szennyvíz, ahol polialumínium-klorid beadagolásával kicsapat-

ják (koagulálás) a vízben lévő szennyezést, majd a következő lépésben a kicsapódott anyag 

flokkuláló polimeranyag (pl. poliakrilamid) hozzáadásával könnyebben ülepíthető pelyhekké áll 

össze (flokkulálás).  

A kénsavat és a polialumínium-kloridot tengelyen szállítják a telephelyre, ahol a tartályparkban 

lévő tartályba fejtik át, és innen vezetékrendszeren keresztül az automata vezérlőrendszer 

irányításával kerül a szennyvízkezelő rendszerbe. A flokkuláló polimer anyagot szintén 

tengelyen szállítják be, majd vízben való feloldás után kerül az oldata a tartálypark megfelelő 

tartályába, ahonnan vezetékrendszeren keresztül az automata vezérlőrendszer irányításával 

kerül a szennyvízkezelő rendszerbe.  

Ezek után ülepítik a medence tartalmát (a túlcsorduló tisztított szennyvizet további feldolgozásra 

a technológiában tartják), a víz leengedésével sűrítik majd két lépcsőben az iszapot víztelenítik 

(a kipréselt vizet a szennyvízgyűjtő tartályba visszavezetik). A préselt iszapot kéthetente 

hulladékként elszállítják a telepről. A keletkezett hulladék iszap mennyisége naponta 1350 kg, 

évente 487 tonna. A telephelyen, a szennyvíztisztító telepen egyszerre maximum 30 tonna 

préselt iszapot tárolnak. 

Az ülepítőmedence túlcsorduló, előtisztított szennyvizét homokszűrőn, majd aktívszenes szűrőn 

vezetik át, szükség esetén kénsavval beállítják a pH-ját, majd egy kiegyenlítő tartályba gyűjtik, 

ahonnan a városi szennyvízvezetékre bocsátják.  

A szűrőket rendszeres időközönként visszamossák, a mosóvizet a szennyvízgyűjtő medencébe, 

a szennyvízkezelő rendszer első lépésére visszavezetik. 

Táblázat 2.10: Befolyó és elfolyó szennyvíz minősége  

 mennyiség 

(m3/nap) 

pH SS 

(mg/l) 

BOI 

(mg/l) 

KOI 

(mg/l) 

T-N 

(mg/l) 

T-P 

(mg/l) 

Ni 

(mg/l) 

Befolyó szennyvíz 1732 9 80-100 10-20 30-50 10-20 5-10 40-60 

Elfolyó szennyvíz 1732 6.5-8 <10 <5 <10 <10 <5 <1 

Határérték (28/2004. 

KvVM rendelet, 4. 

számú melléklet) 

- 6-10 150 500 1000 150 20 1 

Forrás: EcoPro BM, 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszenyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről 
és alkalmazásuk egyes szabályairól 

A fenti táblázatból megállapítható, hogy a gyártási folyamat során keletkező szennyvíz a 

28/2004 KvVM rendeletben megállapított határértékeket a tisztítási folyamat előtt a nikkel 

kivételével nem lépi át. A nikkel koncentrációja a telephelyen belül létesített ipari 

szennyvíztisztító előkezelése során a telephelyről kibocsátott szennyvízben határérték alatti 

lesz. 

A szennyvíztisztítómű szerves része a technológiának. Az ide bekerülő víz magas fémtartalma 

miatt a városi szennyvízkezelő műben nem kezelhető, abban a fémionok és fémvegyületek 

kicsapatására és szűrésére alkalmas technológia nincs, ezért fontos már a keletkezés helyén 

való tisztítási technológia alkalmazása.  

A tervezett technológiával a szennyvíz összes lebegő anyagát közel 90%-át tudják eltávolítani, 

míg a biológiai- és kémiaioxigénigényben >75%, illetve >80%-os csökkenést is elérhetnek. Az 

összes nitrogén- és összes foszformennyiségnek 50-50%-a fog csak csatornára menni és a 

szennyvízben található nikkel maradványokat szinte teljesen (kb. 98%) el tudják távolítani. 

Annak biztosítására, hogy a telephelyet minden esetben a szennyvízátvételi kritériumoknak 

megfelelő összetételű víz hagyhassa el, még rendszerleállás, vagy meghibásodás esetén is, a 
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tisztítómű fő elemeit megkétszerezve, tartalék elemek beépítésével létesítik. Amennyiben tehát 

a szűrés, flokkulálás, kicsapatás megfelelő elemei nem működnek, a szennyvízáramot ezek 

tartalékelemeire lehet irányítani, a funkcióik teljesértékű ellátásával. Végszükség esetén a gyár 

napi ipari szennyvíz előállításának a felét meghaladó térfogatú medencére irányítható a 

keletkező szennyvíz, ahol a műszaki hiba megjavításáig a keletkezett szennyvíz tárolható. Ez a 

medence szolgálhat azon szennyvizek felfogására, amelyet egy gyárleállítást igénylő komoly 

műszaki probléma esetén a gyár termeléséből annak leállíthatóságáig a rendszerekből 

keletkezik. (A folyamatos üzemű termelés több részfolyamata, különösen a hőtermeléssel járó 

rendszerek nem állíthatóak le azonnal.) 

2.9.3 Felhagyáshoz szükséges műveletek 

A gyár tervezett élettartama nem ismert. A beruházó későbbi tervei nem ismertek a tervezett 

élettartamot meghaladó üzemeltetésre, a gyár felújítására, vagy esetleges bezárására és 

felszámolására sem.  

Az akkumulátor technológia fejlődése az átlagos ipari fejlődési léptéket is meghaladja, a 

katódaktív anyag, mint termék jövőbeni szükségessége nem előrejelezhető. Amennyiben a gyár 

termelése átalakításokkal a tervezett élettartam után is fenntartható, úgy ezek a műveletek az 

akkori ipari és technológiai ismeretek alapján lesz majd meghatározható.  

Amennyiben a gyár további működtetéséhez nem fűződik gazdasági érdek, úgy az épületek 

átalakításával más termelésre lehet átállítani azt, illetve a technológia leépítésével és az 

épületek bontásával ismét, gyakorlatilag bármilyen ipari termelésre alkalmas terület alakítható 

ki. Az ehhez szükséges bontási munkálatok típusukban, jellegükben és hatásterületükben is 

hasonlóak, mint az építési fázisban leírtak. 

Sem különleges, de még az építés során bemutatottaktól eltérő műveletek sem szükségesek a 

termelés felhagyásához, a működés felszámolásához.  

2.10 Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése 

esetén külföldi referencia 

A technológia egyes elemei ismert, hazánkban is alkalmazott eljárásokon alapulnak. Új 

technológia bevezetésére a gyár építése és üzemelése során nem lesz szükség.  

Az akkumulátor katódanyag gyártás ugyanakkor itthon nem ismert eljárás. A gyártási folyamat 

elérhető legjobb technikái, és az Európai Unióban alkalmazott BAT referenciák ugyanakkor még 

nincsenek kidolgozva. A debreceni gyár az EcoPro BM legújabb koreai üzemének a 

technológiáját adaptálja a hazai viszonyokra.  

2.11 Alapadatok bizonytalansága, rendelkezésre állása 

A dokumentáció összeállításhoz szükséges alapadatokat az EcoPro BM bocsátotta 

rendelkezésünkre. Mind a technológia általános leírása, mind a konkrét anyagokra és 

felhasználásukra vonatkozó információ a beruházó adatszolgáltatása alapján készült. Ezek egy 

többször módosult adatbázisból, folyamatos egyeztetés és jóváhagyás után kerültek a 

dokumentációba. 

A debreceni üzem tervezett gyártástechnológiája az EcoPro más, jellemzően koreai gyárainak 

adataira és gyártástechnológiájára épül. Azokban az esetekben, ahol a tervezés nem tudta a 

konkrét értékek, gépek, eljárások vagy berendezések adatait szolgáltatni, a működő gyárak 

azonos vagy hasonló technológiai eljárásain alapuló értékeket vettük át.  

Az építészeti és technológiai tervezés a hatásvizsgálati dokumentáció összeállítása idején sem 

zárult le, így elképzelhető, hogy a továbbtervezés során olyan információk és paraméterek is 

megváltoznak, amik a környezeti hatásvizsgálat bemeneti paramétereit jelentették. Ebben az 
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esetben, az itt leírt műszaki tartalom és adatok megváltozása esetén, felül kell vizsgálni, hogy a 

változás érinti-e a műszaki tartalmat és/vagy az azon alapuló, abból fakadó környezeti 

hatásokat.  

A dokumentáció elkészítésekor a tervezői adatokon kívül további adatokat, információkat, 

dokumentumokat is feldolgoztunk.  

A nyilvánosan elérhető adatbázisokon túl figyelembe vettük a Debrecen Déli Gazdasági Övezet 

400 hektáros területére készült előzetes vizsgálati dokumentációt (EVD-t), annak adatait és 

megállapításait, terület bejárása során szerzett terepi tapasztalatokat (ezek során fúrásra, 

mintavételre, laborvizsgálatra nem került sor, kizárólag érzékszervi és vizuális tapasztalatainkat 

rögzítettük), valamint az alapállapot jelentés és az ehhez kapcsolódó szennyezésterjedési 

modell megállapításait.  

Az építés hatásait, az organizációs tervek hiányában, csak becsülni lehet a tervezés jelenlegi 

fázisában. A becsléseink során a várható dolgozói átlaglétszámot, az építés időtartamát, a 

munkagépek számát és hatásait minden esetben konzervatív módon felülbecsültük, így a 

hatásterület az előre jelzettnél biztosan nem lesz nagyobb. A kivitelező kiválasztásával és az 

organizációs terv elkészültével ezek a becslések konkretizálhatóak, az építkezési fázisok, a 

géppark és a dolgozói létszám ismeretében. 

A terület régészeti lelőhelyeken, illetve azok közvetlen közelében található. A mégoly precíz 

előzetes feltárások ellenére is előkerülhet a földmunkák során olyan lelet, ami miatt az 

építkezés ütemtervét vagy módját módostani kell. Ezt az inherens bizonytalanságot az előzetes 

feltárásokon túl csökkenteni más eszközzel nem lehet, a lehetőségével számolni kell. 

A gyár fejlesztési területe lehetővé teszi a kapacitás jövőbeli bővítését, illetve a termelés 

módosítását, átalakítását. Bár az építészeti tervek hangsúlyozottan úgy készültek, hogy a 

termelés további szükséges épületekkel és üzemcsarnokokkal bővülhessenek, ezeket sem a 

tervekben, sem a hatásvizsgálati eljárásban nem vettük számításba. Amennyiben a gyár 

további fejlesztése, bővítése felmerül, a hatásvizsgálati eljárást újra le kell folytatni. 

2.12 Nyilatkozat összetartozó tevékenységek megvalósításáról 

A dokumentáció lefedi a telephelyen tervezett gyártáshoz szükséges épületeket és 

berendezéseket. A létesítéshez és működéshez szükséges telephelyi elemeken kívül az itt 

megadottakon túl további tevékenység közvetlenül nem szükséges. Az üzemelés alapfeltétele 

azonban a közút- és közműinfrastruktúra és az energiaellátás kiépítése és rendelkezésre 

állása. Ennek biztosítására Debrecen városa szerződésben kötelezte magát. A kiépítés és a 

megvalósítás engedélyezése nem része jelen dokumentációnak. 

2.13 Katasztrófavédelmi szempontok 

A Khvr. 6. melléklete a hatástanulmány keretében kéri bemutatni egyrészről a tervezett beruhá-

zás környezetében üzemelő veszélyes üzemeket és az ezekkel kapcsolatos katasztrófavédelmi 

vonatkozásokat; másrészről a természeti katasztrófáknak (különösen földrengések, vízkárok) 

való kitettséget. 

2.13.1 Ipari baleseti kockázatok 

Jelen fejezetet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által 2018 februárjában 

kiadott Útmutató a környezeti hatástanulmány katasztrófavédelmi szempontú elkészítéséhez, 

értékeléséhez c. dokumentum iránymutatásai alapján készítettük el.  

A beruházás által érintett terület a 61/2012. (XII.11.) BM rendelet 1. melléklete szerinti 

katasztrófavédelmi osztályba sorolása a következő: 
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● Debrecen: I. osztály 

A beruházás teljes területe Debrecen külvárosában, a Déli Ipari Parkban található. A fenti 

besorolás következtében a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évente 

legalább egyszer katasztrófavédelmi felkészítésben részesíti az I. katasztrófavédelmi osztályba 

sorolt települések polgármestereit és jegyzőit. A felkészítés tartalma különösen: a helyi 

kockázati tényezők, a város katasztrófavédelmi besorolása, a veszélyelhárítási tervezés, a 

katasztrófavédelmi irányítási rendszer, a város polgári védelmi szervezetek alkalmazásának 

szabályai, az elsőfokú polgári védelmi hatósági hatáskör, a lakosság tájékoztatása és riasztása, 

valamint a távolsági védelem ismeretei. 

2.13.1.1 A telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek 

A katasztrófavédelmi szempontok vizsgálata érdekében megkerestük a Hajdú Bihar Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy tájékoztatást kapjunk a beruházás környezetében 

található, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek adatairól. Elsődleges vizsgálat alapján a 

beruházási terület tágabb környezetében nagy létszámú állattartással, illetve hulladékkal és 

szennyvízzel foglalkozó üzemek találhatóak, melyek E-PRTR (Európai Szennyezőanyag-

kibocsátási és Szállítási Nyilvántartás) jelentés köteles tevékenységet végeznek, azonban az 

európai SEVESO jogszabály szerint nem tekinthetőek veszélyes üzemnek. A hatóság telefonos 

megkeresést követően megerősítette a korábbiakban megállapított tényt, hogy a beruházás 

környezetében nem található SEVESO létesítmény. 

A hatásvizsgálat lefolytatásával párhuzamosan a beruházó üzemazonosítást is végeztetett. A 

dokumentációja alapján a következő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek találhatók a 

beruházás környezetében: 

Táblázat 2.11: Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek – Debrecen 

Megnevezés Távolság 

FAG Magyarország Ipari Kft. 5100 m 

Veolia Energia Magyarország Zrt. 3860 m 

KRISTÁLY-99 Környezetgazdálkodási, Szolgáltató Kft. 2830 m 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 8420 m 

CHEMICAL-SEED Kft. 7230 m 

PENTAFROST Élelmiszeripari Kft. 2800 m 

Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft. 6150 m 

PENTAFROST Élelmiszeripari Kft. 7870 m 

NOVOCHEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7560 m 

Forrás: Üzemazonosítási dokumentáció, IMSYS Kft 

További egyéb üzem, vagy gazdálkodó szervezet és telephely, amely kiválthatja vagy 

fokozhatja egy esetleges súlyos káreseménnyel járó baleset kockázatát vagy következményeit, 

jelenleg nem található a beruházási terület környezetében. 

2.13.1.2 A súlyos balesetek következményeinek meghatározása 

A tervezett üzemben nagy mennyiségben tárolnak veszélyes anyagokat, illetve cseppfolyós 

gázokat. Ennek következtében a beruházás a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatálya alá esik. A beruházó 

alvállalkozó segítségével, a 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet (a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről) I. melléklete alapján lefolytatott 

üzemazonosításának eredménye, hogy a tervezett üzem felső küszöbértékes veszélyes 

anyagokkal foglalkozó üzemként kezelendő. Ennek következtében a beruházónak a fent 

említett kormányrendelet 3. mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő 

biztonsági jelentést kell készíttetnie, amely kitér az esetlegesen bekövetkező súlyos 
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káresemények elkerülésére hozott intézkedésekre, illetve arra a szervezeti és üzemi 

eszközrendszerre, amely az egészség és a környezet magas fokú védelmét biztosítja. 

Mivel a biztonsági jelentést készítő szervezetnek ki kell térnie az esetleges káresemények 

környezetre gyakorolt hatására, illetve a környezet védelmében hozott intézkedésekre az 

esetleges havária idejére, így a tárgyi környezeti hatástanulmányban ezen eseteket és 

intézkedéseket nem vizsgáljuk részletesen. Ennek részleteit az ImSys Kft 2022 júliusában 

elkészített Építési engedélyezéshez kapcsolódó biztonsági jelentés az Ecopro Global Hungary 

Zrt. debreceni telephelyén című dokumentuma tartalmazza.  

2.13.2 Természeti katasztrófáknak való kitettség bemutatása 

A Magyarországon valamilyen valószínűséggel előforduló természeti eredetű 

katasztrófatípusokat az alábbi táblázat foglalja össze, csoportosítva hidrológiai, geológiai és 

meteorológiai eredetük szerint. 

Táblázat 2.12: Magyarország lehetséges természeti katasztrófatípusai 

Természetes eredetű veszélyek 

Hidrológiai 

árvíz 

belvíz 

hirtelen áradás 

Geológiai 

földrengés 

földcsuszamlás 

Meteorológiai 

szélviharok 

aszály 

hőség 

rendkívüli hideg 

téli veszélyek 

heves zivatar 

tornádó 

 Forrás: Műszaki Katonai Közlöny, XXVII. évfolyam, 2017. 4. szám - Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság: Magyarország katasztrófaveszélyeztetettsége  

A beruházás hidrológiai kitettsége elhanyagolható, olyan természetes vizek ugyanis nem 

találhatók a közelben, amelyek vízjárásukkal vagy vízállásukkal veszélyeztetnék. (A felszín 

alatti vizeket és földtani közeget ismertető fejezet a későbbiekben kitér a terület 

belvízkockázatának értékelésére.) A beruházási területen a talajvízszint magas, sokszor a 

felszínt is eléri, azonban az épületek stabilitása a megfelelő geotechnikai tervezéssel és 

műszaki alapozással biztosítható. 

A geológiai veszélyek közül csak a földrengéseket vizsgáljuk, hiszen a földcsuszamlás 

létrejöttéhez valamilyen fokú lejtőre van szükség, amely a beruházás környezetében szintén 

nem található. A meteorológiai katasztrófatípusokat az E - Klímakockázat melléklet tartalmazza, 

hiszen a meteorológiai katasztrófatípusok szoros összefüggésben vannak a klímaváltozással. 

A beruházás helyszínén a természeti katasztrófák közül itt tehát csak a földrengésnek való 

kitettséget mutatjuk be.  
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A tervezési terület az EuroCode 8 - MSZ EN 1998-1:2008 szabvány besorolása szerint 

földrengésveszélyeztetettség szempontjából a 2. zónába tartozik (agR = 0,14 PGA (g) 

(PGA=peak ground acceleration)), lásd a következő ábrán. 

Ábra 2.4: Magyarország szeizmikus zónatérképe 

 
Forrás: MSZ EN 1998-1:2008 

A földrengésből származó vízszintes gyorsulás (g; m/s2) jelenti a földrengés kockázatot. A 

gyorsulás értékek 50 évre, 10% meghaladási valószínűség mellett (475 év gyakoriság) értendők 

az alapkőzeten. Ez azt jelenti, hogy feltételezzük, hogy a felszínt a keményebb alapkőzet 

borítja, tehát a számítás nem veszi figyelembe a laza üledékek vagy a magas talajvízszint 

okozta módosulásokat, amelyek akár jelentősek is lehetnek. A helyi talajadottságok 

figyelembevétele a tervezési értékek megadásához fontos, amelyhez ismerni kell a helyi 

geológiai, geotechnikai adottságokat. A területen található talajrétegek a szeizmikus hatás 

szempontjából (MSZ EN 1998- 1:2008.) jellemzően a „C” altalajosztályba sorolhatók (lásd a 

következő ábrán). 
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Ábra 2.5: Talaj-rétegsorok jellemző paraméterei esetleges földrengés hatásának 
módosításával összefüggésben 

 
Forrás: MSZ EN 1998-1:200 

2.14 Biztosíték, céltartalék 

A beruházó a bemutatott dokumentumok alapján a tevékenységére teljes körű felelősség- és 

környezetvédelmi kárfelelősségi biztosítást köt a Colonnade Insurance S.A. magyarországi 

leányvállalatával.  
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3 Hatásfolyamatok, hatásterületek 

3.1 Hatótényezők kiváltotta hatásfolyamatok 

3.1.1 Normál üzemi hatótényezők 

A Táblázat 3.1. a tervezett tevékenység különböző fázisaiban előforduló hatásokat, 

hatásfolyamatokat és az érintett környezeti elemeket, illetve rendszereket mutatja be. 

Táblázat 3.1: Lehetséges környezeti hatásfolyamatok 

Hatótényezők Hatásviselők Közvetlen hatások Közvetett hatások 

Létesítés 

Terület előkészítése, 

területfoglalás 

Levegő, zaj 
Kibocsátások okozta immisszió 

növekedés 

Élővilágra, emberre kifejtett 

zavaró hatás; 

Egészségkárosodás 

Föld, talaj Mennyiségi csökkenés 

Meglévő szennyezés csökkentése 

Növényzet degradációja 

Talajvíz szennyezés elkerülése 

Felszíni vizek nem érinti nem érinti 

Élővilág 

Élőhely és élettér csökkenése, 

esetenként élőhelyek megszűnése 

Zavarás  

Biodiverzitás csökkenése 

Egyedszám csökkenés 

Populáció degradációja 

Genetikai sodródás 

Új fajok megjelenése 

Táj Táj- és területhasználat változása Városképi változás 

Település Birtokhatár változása 

Régészeti lelőhelyek bolygatása 

/feltárása 

Műemléki értékek esetleges 

állapotromlása 

Foglalkoztatottság növekedése 

Funkciókiesések egyes területen 

Kulturális örökség értékeinek 

pusztulása /védelembe 

helyezése 

Társadalmi-gazdasági 

prosperitás  

Alapozási munkálatok 

(anyagmozgatás, 

munkagépek 

kibocsátásai, út menti 

területek károsítása)  

Levegő, zaj 
Kibocsátások okozta immisszió 

növekedés 

Élővilágra, emberre kifejtett 

zavaró hatás; 

Egészségkárosodás 

Föld, talaj Talajszerkezet, tömörség változása Talaj vízháztartásának változása 

Levegő Átmeneti levegőszennyezés Talaj és vizek szennyeződése 

Élővilág Zavarás, élőhely csökkenése Migráció, degradáció 

Település Zaj- és rezgésterhelés zavaró hatása  Építmények állagváltozása 

Táj Esztétikai hatás, tájképváltozás - 

Építési hulladék 

képződése, tárolása 

Föld, talaj Talajszennyezés Vízminőségromlás 

Táj Esztétikai hatás - 
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Megvalósítás 

Üzemelés (termelés 

több lépcsőben 

megkezdődik) 

 
Levegő, zaj 

A ki- és beszállítás miatt 

megnövekedő levegő és zajterhelés 

Az üzemelés zaj és levegőterhelése 

immisszió növekedést okoz 

A dolgozók közlekedése 

háttérterhelés-emelkedést jelent 

Élettani változások 

Település 

szolgáltatások bővülése 

munkaerőigény miatti adóbevétel 

növekedése és lakossági ökonómiai 

hatások javulása 

településkép (falusi – ipari) 

átalakulása 

Élettani változások 

Zaj 
Zajterhelés megnövekedése (üzemi, 

közlekedési) 
Élettani, egészségügyi hatások 

Levegő 
Mikroklíma megváltozása 

Levegőterhelés megnövekedése 

Helyi klimatikus viszonyok 

átalakulása 

Ökoszisztéma megváltozása 

Felszíni víz nem érinti 

Iparterületen összegyűtött 

esővíz bevezetése Tócóba 

(Ipari Park) 

A tisztított szennyvíz 

bebocsátása Tócó-patakba 

(városi vízművek) 

Felszín alatt víz nem érinti 

iparivízigény kielégítésének 

terhelése felszín alatti 

vízbázisra 

Táj Táj- és területhasználat változása 

Városkép és -szerkezet 

változása, új funkciók és 

területhasználatok 

Település 
Építmények állagváltozása 

Új építmények  

Beszállítók, új beruházások a 

térségben  

Településkarakter megváltozása 

Települési kapcsolatok 

változása 

Térség gazdasági növekedése 

Élővilág Zavarás, élőhelycsökkenés  

Felhagyás 

Bontási munkálatok 
Ua., mint 

építésnél 
Ua., mint építésnél Ua., mint építésnél 

Rekultiváció 
Élővilág 

Élőhely és élettér bővülése 

Több természetközeli terület  
Biodiverzitás növekedés 

Táj Táj- és területhasználat változás Tájkép- és tájszerkezet-változás 

Havária 

Balesetek 

Föld, talaj Haváriás talajszennyezés Felhasználhatóság csökkenése 

Életminőség, élettér romlása Felszíni víz Haváriás vízszennyezés 

Levegő Haváriás levegőszennyezés 

Kiülepedés miatt talaj és 

vízszennyezés, káros élettani 

hatások 

Település Zaj- és rezgés zavaró hatása Káros élettani hatások 

Élővilág 
Élőhely és élettér csökkenése 

Egyedpusztulás 
Degradáció 

Forrás: Saját összeállítás  
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3.1.2 Hatásfolyamatok részletesen környezeti elemek és rendszerek szerint 

3.1.2.1 Táj  

Hatásviselők  

Vizsgálatunk szempontjából hatásviselőknek tekinthetők a beruházás által érintett élőhelyek 

rendszerei, az érintett városrészeken élő, illetve az ipari parkban és környező szántóföldeken 

dolgozó emberek, és a későbbi telephelyen dolgozók egyaránt. A telephely kiválasztásánál 

szempont volt az értékes területek, élőhelyek, táji elemek megtartása, a telephely kialakítása 

során a telephelyet használók, és annak hatásait elszenvedők kerülnek a tervezés 

középpontjába. 

Építés hatása  

A telephely megépítése a környezetre jelentős hatást gyakorol, annak megépítése önmagában 

nagy területet igényel. A létesítmény mintegy 44 hektárnyi földterület valamilyen szintű 

igénybevételével jár.  

A telephely a tájképben maradandó változásokat okoz a területfoglalás, terület előkészítés, 

végül pedig a felépítmények megjelenése által. A telephely létesítésével megváltozik a 

környező élettér, hiszen a földmunkáknak köszönhetően megváltoznak a domborzati, lefolyási, 

és mikroklimatikus viszonyok, és ez által a telephely körüli természeti viszonyok is.  

Az építés során ideiglenesen megváltozik a táj esztétikája és funkciója, illetve azokon a 

területeken, ahol a beruházás megvalósul, az addigi terület építési területté és mesterséges 

felszínné válik (pl. mezőgazdasági/erdő stb. területek válnak az építés helyszínévé).  

A gyár építése során nemcsak a beruházás által közvetlenül elfoglalt terület változik meg, 

hanem annak környezete is, hiszen a felvonulási utak és az építéshez kapcsolódó egyéb 

létesítmények kialakítása is átmeneti élettér- és élőhelycsökkenést okoz. Ennek akkor 

legjelentősebb a hatása, ha ezek természetközeli, nem bolygatott területeken valósulnak meg. 

Érintetlenebb élőhelyek esetében a zavarás nem csak ideiglenes jelleggel jelentkezik. Egy 

tájrészlet természetes növény- és talajtakarójának károsítása akár a tájidegen fajok olyan 

mértékű elterjedésével is járhat, amely során tájra jellemző fajok kiszorulhatnak, olyannyira, 

hogy a terület már nem képes regenerálódni. A tervezett beruházás esetében a beruházás 

szinte teljes egészében mezőgazdasági területen valósul meg, természetközeli élőhelyeket a 

beruházás nem érint. 

Üzemelés hatása 

Az új ipari létesítmény üzemelése esetében elsősorban a tájkép változását kell vizsgálnunk. A 

tervezett létesítmény elsősorban mezőgazdasági területet érint. 

Hatásterület  

● Tájvédelmi szempontból a közvetlen hatásterületnek a tervezett létesítmény 

területfoglalását tekintjük, ahol a beruházás megvalósul. 

● Közvetetten érinti mindazokat a területeket is, ahonnan az üzem látszik vagy azokat a táji 

elemeket, melyek a telephelyről látszanak. A vizuális hatások a hatótényezőktől 

(beavatkozásoktól) és az egyes hatásviselőktől (tájelemektől) függően változók lehetnek. 

Az egyes beavatkozások a táj érzékenysége, a beavatkozások intenzitása és a hatások 

kiterjedése szerint szintén eltérhetnek. Közvetett hatásterületnek kell tekinteni minden 

olyan területet, ahol a beruházás bármilyen hatása érzékelhető (területfejlesztés, 

területhasználat változás, tájképvédelem, tájrehabilitáció), amely akár több km-es 

távolságban is lehetséges. 
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3.1.2.2 Élővilág és ökológiai rendszer  

Hatásviselők  

A területen és közelében található természetes, vagy természetközeli élőhelyek, az ott lakó, élő, 

táplálkozó, költő, pihenő, búvó és vonuló állatok, valamint a kisebb vízfolyásokban megtalálható 

élő szervezetek a beruházás hatásviselői. 

Építés hatása  

Élővilágvédelmi szempontból két irreverzibilis folyamat megindításával járhat az üzem 

megépítése:  

●  Élőhelyek megszűnése  

●  Élőhelyek megváltozása  

Mint minden zöldmezős beépítés, ezen beruházás is élőhely veszteséget okoz. Ennek mértéke 

függ a beruházás méretétől, elhelyezkedésétől, és az érintett élőhelyek számától, kiterjedésétől 

és minőségétől. A minőség alatt azt értjük, hogy természetvédelmi szempontból nem mindegy, 

hogy egy szántóterületet, degradált területet vagy pedig egy természetszerű területet érint a 

beruházás.  

Természetesen minél több természetvédelmi szempontból értékes területeket érint az adott 

beruházás, annál nagyobb lesz a létesítés (és később üzemeltetés) által okozott negatív 

hatások mértéke is.   

Egy új zöldmezős beruházás során megváltozik a környező élettér is, hiszen a felvonulási utak 

és az építéshez kapcsolódó egyéb létesítmények (ideiglenes telephelyek, szerelőtér, depónia 

stb.) kialakítása is átmeneti élettér- és élőhely-csökkenést eredményez Ez a tevékenység akkor 

jelentős, ha az említett létesítményeket természetvédelmi szempontból értékes területen 

helyezik el. 

Az építéssel kapcsolatos anyagnyerő-helyek is az élőhelyek tartós megváltozását, illetve 

megszűnését eredményezhetik. Az anyagnyerő-helyek kiválasztásánál alapvető 

fontosságúaknak kell lenniük a természetvédelmi szempontoknak. Értékes élővilágú vagy 

értékes táplálkozó területeken nem szabad anyagnyerő-helyet kialakítani (Natura 2000 

területeken, természetvédelmi területen, ökológiai folyosó közvetlen közelében stb.). 

Az építés során, a szállítás és építés okozta megnövekedett nehézgépjármű forgalommal kell 

számolni, ami ideiglenesen a környezeti elemek többletterhelését okozhatja (levegő-

szennyezés, többlet zajkibocsátás stb.). Ezek ideiglenesen az élővilágra is hatnak, így számolni 

kell az építés ideje alatt azzal, hogy a területről az állatok elvándorolnak, illetve viselkedésük 

megváltozik. A rendszeres emberi jelenlét zavaró hatással jár, így ennek következménye is 

lehet az elvándorlás. Értékes élőhelyek esetében ez a zavarás nem csak ideiglenes jelleggel 

jelentkezik, a zavarást nem tűrő fajok végleg elvándorolhatnak a területről.  

Egy telephely létesítésekor számolni kell a természetes növény- és talajtakaró roncsolásával is, 

amely teret engedhet a tájidegen agresszív fajok, úgy, mint a gyalogakác (Amorpha fruticosa), a 

bálványfa (Ailanthus altissima), a kanadai aranyvessző (Solidago canadensis), fehérakác 

(Robinia pseudoacacia) stb. megjelenésének.  

A tájidegen fajok megtelepedésével és rohamos elterjedésével a hazai őshonos, tájra jellemző 

fajok kiszorulhatnak. A talajtakaró roncsolása teret engedhet a közegészségügyi kockázatot 

jelentő, szintén tájidegen parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) megtelepedésének és 

szaporodásának is. 
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Üzemelés hatása  

A létesítmény üzemeltetésével megváltozik hosszútávon a környező élettér, hiszen a nagy 

területen történő beépítés megváltoztatja a domborzati, lefolyási és mikroklimatikus 

viszonyokat, ezáltal a létesítmény környezetében található természeti viszonyokat is. A 

mikrokörnyezeti viszonyok változásával először a vegetáció, majd a fauna is megváltozhat.  

A burkolt felületek csalogató hatása a telephelyen alkalmazott alacsony sebességek miatt nem 

releváns. 

A megbolygatott ipari terület „negatív ökológiai folyosóként” is működik, azaz teret engedhet a 

tájra nem jellemző, agresszív, nem őshonos fajok megtelepedésének és elszaporodásának. 

Hatásterület  

● Közvetlen hatásterületnek élővilágvédelmi szempontból a tervezett létesítmény 

(telephely) területfoglalását tekintjük, ahol a beruházás megvalósul.  

● Mivel természetes és természetközeli élőhelyek a beruházás területén és közvetlen 

környezetében nem találhatók, valamint védett és fokozottan védett fajok közül is csak a 

mezőgazdasági-ipari területeken általánosan előforduló fajok jelenlétére lehet számítani, 

élővilágvédelmi szempontból a beruházás szélétől mért 50 m széles sávot tekintjük a 

közvetett hatásterületnek. 

3.1.2.3 Föld, felszín alatti vizek  

Hatásviselők  

A földtani közeg, a talaj és a felszín alatti vizek szempontjából hatásviselők a beruházás 

területének talaja és földtani közege, a talajvíz, egyes esetekben a rétegvíz, illetve az ezekre 

települt vízbázisok. 

Építés hatása  

A tervezett üzem talajt, földtani közeget érintő legjelentősebb hatótényezője a fizikai 

területfoglalás. Az üzem létesítéséhez komolyabb munkagödörrel járó mélyépítés nem 

szükséges, mivel jelentős föld alatti szerkezetek, vagy teljes pinceszint nem létesül. A 

területelőkészítés ugyanakkor megfelelő szintkialakítást tesz szükségessé kiterjedt 

földmunkával. 

Felszín alatt elhelyezett szerkezet csak kevés és kisebb jelentőségű létesül, így pl. a 

csapadékvíz-tisztítók olajfogója. Saját vízkitermelő kút nem létesül. A felszín alatti vizek 

mennyiségi vagy áramlási viszonyait az építés nem fogja befolyásolni. 

Az üzem létesítése a talaj szempontjából művelés alóli kivonással jár. A felső humuszos 

talajréteget – a 2007. évi CXXIX. törvény (Tvt.) alapján – külön le kell termelni és a beruházási 

területen külön kell deponálni (humuszmentés).   

A talajkitermelésen és talajbolygatáson kívüli hatótényező a munkagépek taposó hatása általi 

talajtömörödés, amely többé-kevésbé a teljes építési területet érinteni fogja. A tervezési 

területen a már meglévő tanyákhoz és ipari üzemekhez utak vezetnek, így nem szükséges 

teljesen új felvonulási utakat létrehozni, új területeken talajtömörödést okozni. 

A telepítés során a haváriás szennyezések megelőzése, illetve esetleges haváriából származó 

szennyezés esetén a kárelhárítás a kivitelező feladata az építés környezetvédelmi intézkedési 

terve alapján. 
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Üzemelés hatása 

Az üzem vízellátását teljes egészében vezetékes közműről tervezik kielégíteni, melynek 

utánpótlása a regionális felszín alatti vízbázisról történik. Saját felszín alatti vízkivételi mű nem 

létesül. A technológiából nem tervezett semmilyen szennyező anyag közvetlen vagy közvetett 

bevezetése földtani közegbe vagy felszín alatti vízbe. 

A felszíni vízvédelmi fejezetben leírtaknak megfelelően a tetőfelületekről összegyűjtött, valamint 

a parkolók és utak területéről az összegyűjtött majd olajfogón átvezetett csapadékvizet az telep 

záportározójába viszik, ahonnan az ipari park csapadékvízhálózatára vezetik, és innen a Tócó-

patakba, mint befogadóba kerül. A patakba való bevezetés és az ipari park csapadékvíz-gyűjtő 

hálózatának kialakítása az ipari park létesítésének keretében történik. 

A működés fázisának földtani közegre és felszín alatti vizekre gyakorolt leglényegesebb hatása 

csak potenciális: ez a felhasznált anyagok, és hulladékok – a 219/2004. (VII.21.) 

kormányrendelet (Favkr.) szerinti – „elhelyezése” a telephelyen. A Favkr. előírásainak 

megfelelően, a veszélyes hulladék elhelyezése megelőző környezetvédelmi intézkedéssel és 

műszaki védelemmel valósul meg. 

Haváriás szennyezés abban az esetben alakulhat ki, ha a műszaki védelem valamely hiba miatt 

nem megfelelően működik vagy természeti katasztrófa során jelentős sérüléseket szenved. A 

hiba folytán bekövetkező vészhelyzetre az üzemi intézkedési tervek megfelelő választ adnak, 

az ezekben előírt beavatkozások gyors megtételével a számottevő szennyezés elkerülhető.  

A felhasználni tervezett anyagok részletes listája és adataik az 2.9.2.3fejezetben találhatók. Az 

üzem talajra és a felszín alatti vizekre gyakorolt hatását részletesen a 4.3.fejezetben fejtjük ki.  

Hatásterület  

● Ugyan az üzem a felszín alatti vizeket a telepítés és megvalósítás során várhatóan nem 

érinti, havária esetén vízbázisvédelmi hatásterületként értelmezzük a telephely beépített 

területét.   

● Földtani közeget érintő hatásterület a földmunkákkal érintett terület, amely az üzem 

telekhatáraival adható meg. 

3.1.2.4 Felszíni vizek  

Hatásviselők  

A felszíni vizek szempontjából a hatásviselők a felszíni vízfolyások. Közvetlen vízfolyás a 

beruházás területén nincsen, viszont elvezető árkok, amik bevezetik a lefolyó vizeket a 

környező vízfolyamokba találhatóak. A legnagyobb hatásviselők a vizek befogadására 

legfőképpen a Tócó-patak, valamint a Kondoros-csatorna.  

Építés hatása  

Az építés során a földmunkák és a megnövekedett burkolt felületek aránya megváltoztatja a 

csapadékvíz lefolyási és elvezetési viszonyait. A területről összegyűjtött csapadékvizet az Ipari 

Park csapadékvízelvezető rendszerébe vezetik.  

A telepítés vízigénye kis mértékű és a Debreceni Vízmű által üzemelt ivóvízrendszerből 

biztosítják. Sem felszín alatti, sem felszíni vizekből vízkivitel nem tervezett. Kutat nem 

létesítenek.  

Mivel ebben a fázisban még nyílt felszínre hullik a csapadékvíz, a munkagödrök víztelenítésére 

szükség van és ez a kitermelt víz ideiglenes vezetéken/árkon keresztül kerül a csapadékvíz 

elvezető rendszerbe.  
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Üzemelés hatása  

Az üzemelés fázisában, technológiai és kommunális szennyvíz keletkezik, valamint az 

összegyűlt csapadékvíz kibocsátásával is számítani kell. A technológiai szennyvíz előzetes 

tisztitáson megy keresztül, amivel elérik, hogy a kibocsátott szennyvíz minősége ne haladja 

meg az előírt küszöbértéket. A tisztított üzemi szennyvíz, valamint a kommunális szennyvíz a 

Debreceni Vízműnek van kibocsátva.  

A tetőkről származó csapadékvíz közvetlenül a záportározókba van vezetve közvetlenül. A 

parkolókból, valamint a rakodó területekről a lefolyó csapadékvíz olajfogón megy keresztül, 

viszont az utakról és tároló felületekről lefolyó csapadékvíz nincsen olajfogón átvezetve. Az 

olajfogó után a víz a záportározókba kerül, ami azt jelenti, hogy esteleges szennyeződés 

esetén, ami nem lett megfogva, a záportározó tartalmát tisztitásra lehet bocsátani.  

A záportározók után, a csapadékvíz a csapadékvíz-elvezető rendszerbe van engedve, ami 

végül a Tócó-patakba van eresztve.  

A vízgyűjtő-gazdálkodás felszíni vizekre kitűzött célja, azok jó állapotának 

megtartása/helyreállítása, a beruházás megvalósításával, a kibocsátásokra vonatkozó előírások 

betartásával nem sérül. Vizes élőhely változása, víztől függő ökoszisztéma csökkenése, vagy 

eltűnése a beruházás következtében nem várható. A felszíni vizekre gyakorolt hatások 

részletesen a 4.4 fejezetben kerülnek kifejtésre. 

Hatásterület  

Közvetlen hatásterület felszíni vizek szempontjából, nem található a beruházás területén. 

Közvetett hatásterülethez tartozik a csapadékvíz elvezető árok, valamint az elevezetett tisztított 

szennyvíz a Debreceni Vízmű által, amik a Tócó-patak különböző részein vannak bevezetve.   

3.1.2.5 Levegőminőség  

Hatásviselők 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a hatásviselők a beruházás közvetlen és közvetett 

környezetében élő lakosság és a levegőminőségre érzékeny élővilág. 

Építés hatása 

Az építés során, az alapozási munkák, illetve a tereprendezés közben jelentkező legjelentősebb 

hatás a munkaterület kiporzása. A kiporzás mértéke függ az időjárási viszonyoktól. Azt a 

területet, ameddig a kiporzás hatása érvényesül, az építési munkálatok hatásterületének 

tekintjük.  

Az anyagszállítás, anyagmozgatás, földmunkák és egyéb kivitelezési tevékenységek során a 

szállító járművek és az építőipari gépek kibocsátásaival is számolni kell. Főként nitrogén-

oxidok, szén-monoxid és por vonatkozásában várható kibocsátás. 

Az építés hatásai átmeneti jellegűek, csak a kivitelezési szakasz időtartama alatt jelentkeznek, 

valamint az épített nyomvonalszakaszra és az ahhoz kapcsolódó szállítási útvonalakra 

terjednek ki. 

Üzemelés hatása 

A katód alapanyaggyártás folyamata, illetve a telephely fenttartása egyaránt szennyezőanyag 

kibocsátással jár. A kibocsátások részletes leírása, a kibocsátott gázok és porok mennyiségeik 

a 4.5 fejezetben kerülnek részletesen kifejtésre. Az üzemi kibocsátás pontforrásokon keresztül 

történik, az ezekhez tartozó terjedési modellezést szintén a levegőminőség-védelmi fejezetben 

ismertetjük. 
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Hatásterület 

A hatásterület meghatározását az IMMI program segítségével végeztük el, a különböző 

légszennyező komponensekre, illetve pontforrásokra összesítve, melynek eredményeit a fent 

jelzett fejezetben ismertetjük.  

3.1.2.6 Zaj- és rezgés  

Hatásviselők 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján: “védendő terület és védendő épület, helyiség, 

amely emberi tartózkodásra, tevékenység végzésére szolgál, és ahol az emberi tevékenység 

zavarásának megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj, 

rezgés mértékét korlátozni kell”. 

A magyarországi jogszabályok szerint a környezeti zaj- és rezgésvédelem az emberi 

tevékenységek és egészség védelmét hivatott ellátni a zaj- és rezgésterhelés által kifejtett 

zavaró, illetve egészségkárosító hatással szemben. A zaj és rezgés emberre gyakorolt hatása 

két fő osztályba sorolható, az első a zavaró hatás: 

● kommunikáció megzavarása, 

● koncentráció megzavarása, 

● pihenés megzavarása; 

a másik az egészségkárosító hatás: 

● halláskárosodás, 

● magas vérnyomás kialakulása, 

● nem megfelelő alvás hatására kialakuló egészségkárosodás. 

A környezeti zaj- és rezgéskibocsátás a hatását tágabb értelemben tehát az összes ember által 

használt területen fejti ki, minden olyan területen, ahol az emberek laknak, dolgoznak, 

rekreációs vagy különleges tevékenységet végeznek. Az ember életterét képező minden hely 

védendő zaj- és rezgéshatás ellen. Jogszabályi szempontból ezek a területek négy kategóriába 

sorolhatók: 

● üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek; 

● lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek 

közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület; 

● lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület; 

● gazdasági terület. 

A zaj és rezgés természetre (élővilágra) kifejtett hatása nem része a környezeti zaj- és 

rezgésvédelemnek, ezzel a hatással a természetvédelmi vizsgálat során kell számolni. 

Létesítés, építés hatása 

Az építési munkák időben változó, nem periodikus jellegű, ideiglenes terhelésű tevékenységek. 

A létesítés folyamán működő zaj- és rezgésterhelés tehát 

● nagyobb részben a beruházási területre, s annak szűk környezetére korlátozódik, melynek 

főbb szakaszai: 

– terület előkészítése, feltáró utak, földmunkák (bontás hiányában a zajterhelés dominál) 

– alapozás (rezgésterhelés dominál) 

– szerkezetépítés (zajterhelés dominál) 

– technológia telepítése, tereprendezés, infrastruktúra kiépítés (kisebb mértékű zajterhelés) 
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● kisebb részben pedig az anyagszállítási és bejárási útvonalakon jelennek meg 

– létesítéshez szükséges anyagszállítás, építőanyagok bányászati, feldolgozási (előállítási) 

helye 

– munkások bejárási útvonalai (terhelési csúcsok a munkaidő kezdetén és végén) 

Megvalósítás, üzemelés hatása 

Az üzemelés során emittált zaj és rezgés egyenletes, illetve periodikus, hosszú idejű terhelés. 

Az üzemeléssel járó zaj- és rezgésterhelés 

● egyrészt az üzem területére és szűk környezetére korlátozódik, melyek főbb csoportjai: 

– üzem működéséhez szükséges kültéri zaj- és rezgésforrások (domináns zajforrások) 

– kültéri járműmozgások, anyagmozgatás, kültéri technológiához kapcsolódó 

tevékenységek (kiegészítő zajforrások) 

– beltéri anyagmozgatás, technológia zaja, melyeket az üzem szendvicspanel szerkezete 

általában megfelelően árnyékol (járulékos zajforrások) 

● másrészt a szállítási és bejárási útvonalakra 

– nyersanyagok és késztermékek – technológiától függő – időszakos, illetve folyamatos be- 

és kiszállítása 

– dolgozók bejárása (terhelési csúcsok a műszakváltások időszakában) 

Hatásterület 

A hatásterületek meghatározásához a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a ad útmutatást. 

Ez alapján a releváns (amely napszakban nagyobb terület adódik, ez általában az éjszakai) 

időszak határértéknél 10 dB-lel kisebb terhelésű területen a hatásterület határa a releváns 

időszak határértéke-10 dB (a biztonságra tekintettel a gyakorlatban ez alkalmazandó), a 

határértéket meghaladó területeken a határérték határvonala, a kettő között pedig a 

háttérterhelési érték (zajtól nem védendő, nem gazdasági területen az üdülőterületi határérték 

teljesülésének vonala, gazdasági területen pedig nappal 55 dB, éjjel 45 dB vonala). 

Általában (jelen projekt estén is) többször előfordul, hogy védendő épület található nem 

védendő területen, ez esetben a homlokzati terhelések segítenek az esetlegesen kialakuló 

zajkonfliktusok feltárásában és orvoslásában. 

● Az építési hatásterület a tervezett (gyakorlatban általában becsült) géppark (mint domináns 

zajforrások) működésének zajkibocsátása alapján határolható le. Meghatározása a becsült 

kibocsátásokból számítással történik. 

● A működési hatásterület a szabadtéri munkálatok és rakodás, a parkolóhelyek, valamint az 

építmények tetején és környezetében elhelyezett épületgépészet és kéménykürtők 

(pontforrások) zajkibocsátásaiból tevődik össze – ezekhez hozzájárul az épületekben zajló 

munkálatok épület falán történő lesugárzása, mely azonban – gyakorlati tapasztalatok 

alapján – elhanyagolható mértékű a külső zajforrásokhoz képest. A kültéri (domináns) 

zajforrások ismeretében modellszámítással kerül meghatározásra a működési hatásterület. 

● Az építéshez és működéshez szükséges szállítási útvonalak zajterhelés változását – a 

284/2007. Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján – legalább 3 dB mértékű zajterhelés 

emelkedés esetén 25 km-es távolságig vizsgálni szükséges I. és II. rendű főutakon, 

amennyiben az útvonalak mentén zajtól védendő területek találhatók. A vizsgálathoz 

folyamatos forgalomfejlődést feltételezve, a biztonságra tekintettel az OKA legfrissebb adatai 

szolgálnak alapul: ezen járműfogalommal egyenértékű szállítási terhelés azonos 3 dB-es 

növekménnyel. 
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3.1.2.7 Épített környezet és települések  

Hatásviselők 

Az épített környezet védelme szempontjából hatásviselőknek tekintjük az érintett településeket 

és az emberi tartózkodásra szolgáló építményeket, valamint az épített infrastruktúrát. Ezen 

túlmenően az épített környezetre gyakorolt hatások között vesszük figyelembe a kulturális 

örökség épített és tárgyi emlékeinek védelmét (műemlékek, régészeti lelőhelyek).  

A területfoglalás következtében változások történnek a településszerkezetben, módosulnak a 

meglévő birtokhatárok. A létesítmény közelében lévő lakóterületek értéke az üzembe helyezést 

követően a megnövekedett forgalom miatt csökkenhet, egyes területek a telephelyhez való 

közelségük miatt felértékelődhetnek. Megjegyezzük, hogy a beruházás a Debrecen Déli 

Gazdasági Övezeteben valósul meg, ahol már több ipari beruházás is létesült, így a település-

szerkezetben történő változás illeszkedik a jelenleg már létrejött településszerkezethez. 

A beépítés növelése csökkenti a biológiailag aktív felületek arányát. A terület előkészítése, 

tereprendezése szintén területhasználati változásokat okoz, amelyek ugyancsak a környezet 

megváltozását vonják maguk után.  

A munkagépek a települési környezet levegőszennyezését, a beruházás közeli szerkezetek 

károsodását okozhatják, valamint zaj és rezgés szempontjából zavaró hatást fejthetnek ki.  

Az építéshez kapcsolódó nagy volumenű szállítási nehéz-tehergépkocsi forgalomtól származó 

rezgésterhelés a szállítási útvonalakhoz közel eső építményekben szerkezeti károkat okozhat. 

Ez várhatóan elsősorban M35 autópályán zajlik, illetve a 481-es és 47-es főút lakott területeket 

nem érintő útszakaszokon. 

Üzemelés hatása 

A működés idejére megtörténnek a szükséges közmű- és útfejlesztések.  

A gyár későbbi esetleges bővítése további fejlesztéseket tehet szükségessé, amelynek 

környezeti hatásai a telepítést megelőzően vizsgálandók. 

Hatásterület 

Az épített környezetre vonatkoztatott hatásterület megegyezik a jelentősebb hatótényezők által 

okozott hatások esetén figyelembe vett hatásterületekkel, melyek jelen esetben a 

levegőkörnyezeti, illetve környezeti zajban bekövetkező változások területét jelentik. Közvetett 

hatások Debrecen területén jelentkeznek. 

3.1.2.8 Éghajlat, klímakockázat 

Építés hatásai 

A gyár építésének a klímaváltozást érintő hatótényezői  

A klímaváltozás elsődleges, ember által befolyásolt faktorának jelenleg az üvegházhatású 

gázok (ÜHG) nagy mennyiségű kibocsátása tekinthető. A létesítés idején a munkagépek 

működése jár közvetlen, lokális, rövid idejű kibocsátással, ugyanakkor az építés során figyelmet 

kell fordítani az ÜHG kibocsátás csökkentésére. 

Üvegházhatású gázok keletkeznek mind a munkagépek kipufogógáz kibocsátásával 

közvetlenül, mind az aszfaltkeverő üzemekben, illetve helyben melegítő berendezések 

használatával közvetetten. Az aszfaltkeverésből adódó kibocsátásokat csökkentheti a 

különböző alternatív eljárások, pl. LEA (Low Energy Asphalt / alacsony energiafelhasználású 

aszfalt) alkalmazása vagy a betonburkolat. Megjegyezzük, hogy a projekt keretén belül a 

beruházási területen az épületek között aszfaltozott útvonalak, valamint egy több, mint 700 fős 
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parkoló is létesül majd. A szükséges szállítási feladatok redukálása is jelentősen csökkentheti a 

beruházás összes ÜHG kibocsátását. 

A gyárra és a hozzátartozó infrastruktúrára ható, a klímaváltozásból eredő tényezők és 

hatásfolyamatok 

A tervezés során általában gondot fordítanak a helyi időjárási viszonyoknak megfelelő 

méretezésre, anyaghasználatra stb. A tervezők rendszerint hosszú idősoros adatok alapján 

megadott, mértékadó paramétereknek megfelelően tervezik az egyes épületeket és a hozzájuk 

tartozó infrastruktúra elemeket, pl. a vízelvezetés 100 éves gyakorisággal visszatérő extrém 

csapadékintenzitással szemben.  

Mivel a gyárat hosszú távú üzemelésre tervezik, fontos figyelembe venni az elkövetkező 

évtizedek várható éghajlati változásait és ezek következményeit. Ennek megfelelően a hatások 

tekintetében célszerű megfontolni az eddig alkalmazott mértékadó paraméterek megfelelőségét. 

Az építkezés során nagy kárt okozhat a nagy mennyiségben lehulló csapadék, amely általában 

időbeni késéseket és többlet (javító) munkát jelent. Elárasztott vagy felázott területen meg kell 

várni az építéssel, amíg az előkészített terület újra járható lesz, illetve a munkagödrök 

vízteleníthetővé válnak. A záporok „romboló” munkája következtében megcsúszhatnak a 

felépített földművek, vagy erodálódhat a felszínük. Az épületek friss vasbeton szerkezetében 

kárt tehet az intenzív csapadék. Ez az újraépítésükkel is járhat, a konszolidációs időszak 

elhúzódását eredményezve. Csapadékos, hűvös időben az aszfalt dermedése is tovább tart, 

illetve a gyors kihűlése akadályozza a hengerelést. 

A magas épületek tervezése során nem csak az intenzív csapadékkal, de a heves 

széllökésekkel is számolni kell. Az építés idején egy meghatározott széllökésesség felett a 

munkavégzést felfüggesztik. Az épületek tervezése során egy 45 méter magas épület esetében 

egy a terület éghajlatának megfelelő dinamikus szélterheléssel számolnak (szélnyomás és 

szélszívás egyaránt) amely így biztosítja az épület ellenállását a viharos, széllökéses időjárás 

esetén.  

Az aszályos időszak az építést kevésbé befolyásolja, a száraz idő inkább kedvezőnek 

tekinthető az építés fázisában. Szárazság idején a szálló por elleni védekezés válik nehezebbé. 

A hőhullámos időszakokban a területen szabadtéren dolgozó munkavállalók vannak kitéve 

magasabb kockázatnak.  

A váratlanul bekövetkező fagyok a beépített anyagok minőségét befolyásolhatják. A hideg 

időben lassul a beton szilárdulása, a szükséges adalékok hozzáadásával pedig növekednek a 

költségek. 

Üzemelés hatásai 

A gyár működéséből fakadó hatótényezők és hatásfolyamatok a klímaváltozás szempontjából 

A gyár működése az alkalmazott gyártási technológiából, illetve a technológiai és gépészeti 

hőigényből fakadóan direkt üvegházgáz kibocsátással jár, utóbbi a földgázégetéshez, illetve a 

felhasznált villamosáram megtermeléséből a hazai energiamixnek megfelelő mértékű ÜHG 

kibocsátás kapcsolódik. Külön üvegházgáz kibocsátási engedélyre az üzemeléshez a gyárnak 

nincsen szüksége. A direkt ÜHG kibocsátás mennyiségének meghatározását az E. melléklet 

(Klímakockázat) részletezi.  

A gyár épületei, a hozzá tartozó utak és parkolók által a beruházási terület új mesterséges 

felszínt kap, melynek köszönhetően a terület mikroklímája megváltozik (evaporáció, 

beszivárgás, növényzet megszűnése, beszivárgás megszűnése), nyelők tűnnek el. 

A gyár működésére ható, klímaváltozásból eredő tényezők és hatásfolyamatok 
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A modellek szerint a klímaváltozással Magyarországon együtt jár az extrém időjárási jelenségek 

intenzitás- és gyakoriság növekedése. Az előrejelzések szerint tartósabbak lesznek a 

hőhullámok és erősebbek lesznek a viharok, miközben nagyobb mennyiségű csapadék hullik 

rövidebb idő alatt. Sok esetben a téli csapadék is intenzív záporok formájában fog hullani, vagy 

a hó nagy tömegben, rövid idő alatt fog leesni és gyorsan el fog olvadni. Ezen időjárási 

jelenségek elsősorban fizikai károkat okozhatnak a gyárépületekben és környezetükben. Ezen 

felül akadályozhatják a gyártás folyamatosságát, amely bevételkieséssel is járhat.  

A klímatényezők változásával járó hatások 

Az éghajlatváltozással összefüggő kockázatokat, és azok hatásait a beruházásra a tárgyi 

dokumentum E mellékletében (Klímakockázat) részleteztük. 

Hatásterület 

Az éghajlatra és a változására figyelemmel – a fentiekből és a folyamatok jellegéből, léptékéből 

is következően – hatásterület nem jelölhető ki, sem az építés, sem az üzemeltetés, sem a 

felhagyás fázisára. 

3.1.2.9 Társadalmi és gazdasági, környezet egészségügyi hatások 

Hatásviselők 

Szűkebb értelemben a gyár dolgozói és a gyár környezetében élők, tágabb értelemben 

Debrecen város és a Kelet-magyarországi régió lakossága a beruházás hatásviselői. 

Építés hatása 

A valamilyen gyártási tevékenységet folytató üzem építése egy meghatározott ideig tartó 

tevékenység, ahol a kiépítés hatásai:   

● jól körülhatárolható munkaterületen-, (és annak közvetlen környezetében) illetve,  

● a szállítások által a terület úthálózatán és a környező településeken jelentkeznek.  

Ezen hatások – társadalmi-gazdasági értelemben – többnyire időlegesek (tekintve, hogy az 

egyes területeken csak átmenetileg vannak jelen a kivitelező cégek), és a gyár üzemelése által 

okozott hatásokhoz képest csekély mértékűek. 

Üzemelés közvetlen és közvetett hatásai 

A Déli Gazdasági Övezet, mint gazdaságfejlesztési terület (ahol a tárgyi beruházás létesül) 

korszerű infrastruktúrával ellátott, ipari cégek és szolgáltató egységek befogadására alkalmas. 

Debrecen Magyarország második legnépesebb városa, ennek révén központi szerepet tölt be 

Kelet-Magyarországon. A város foglalkoztatás szempontjából kiemelt fontosságú. A 

munkaerőpiacon a beruházás is várhatóan javulást eredményez. 

Társadalmi hatásként elkönyvelhető, hogy a városba további bevándorlás várható, 

köszönhetően az újabb munkahelyeknek. Olyan gazdasági tevékenységet folytató 

vállalkozások számára is vonzóvá válik a város, melyek szolgáltató tevékenységet folytatnak, 

így kiszolgálást nyújthatnak a tervezett üzem számára (őrzésvédelem, étkeztetés, takarító 

szolgálat, szállítmányozás stb.) 

3.1.3 Havária 

Az esetleges környezetterhelést okozó balesetekről, illetve potenciális külső hatótényezőkről a 

2.13. fejezetben írtunk részletesen. 
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4 A várható környezeti hatások becslése és 

értékelése 

4.1 Táj 

4.1.1 Vonatkozó jogszabályok, határértékek 

● 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről;  

● 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről.  

● MSZ-13-202:1990 Természetvédelem. Tájak osztályozása  

● MSZ 20370:2003 Természetvédelem. Általános tájvédelem. Fogalom meghatározások  

● MSZ 20372:2004 Természetvédelem. Tájak esztétikai minősítése  

● Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város 

településszerkezeti tervét megállapító 124/2001.(VI.21.) Kh. határozat. 

● Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2020. (VI. 29.) önkormányzati 

rendelete (Hajdú-Bihar Megye területrendezési Terve) 

4.1.2 Jelenlegi állapot bemutatása 

4.1.2.1 Az érintett kistáj rövid bemutatása 

A vizsgált kistáj Hajdú-Bihar megyében helyezkedik el, a tervezési terület azon belül a 

Debreceni Déli Gazdasági Övezet településrészének É-i részén, a 47-es főúttól Nyugatra. A 

vizsgált helyszín a Hajdúhát és a Dél–Nyírség kistáj határán helyezkedik el. 

A kistáj – így a vizsgált Debrecen város környezete is – alacsony helyzetű, lösszel, homokos 

lösszel fedett egykori hordalékkúpsíkság, mely legalacsonyabb térszínein lösziszappal fedett. A 

kistáj tervezési területen lévő területrésze –dél, délkeleti irányba kissé lejtős egybefüggő 

szántóterület. A tervezési terület felszínközeli képződménye a lösz, mely helyenként a 2-10 m 

vastagságot elérheti, a löszt pedig sok helyütt agyag előfordulások tarkíthatják. 

A beruházás környezetének éghajlata mérsékelten meleg és száraz, az évi csapadékösszeg 

alacsony, 520-550 mm közötti. A tenyészidőszakban az érintett kistájon mindösszesen 310-330 

mm eső esik, így a terület aszályosnak tekinthető.  

A vizsgált beruházás környezetének legjelentősebb felszíni vize a Tócó-patak, mely a tervezési 

területtől nyugatra kb. 1,2 km-re található. A másik említésre méltó vízfolyás a Kondoros-

csatorna, mely a tervezési területtől 1,6 km-re keletre folyik. Más jelentős vízfolyás a tervezési 

terület közelében nem található. 

A vizsgált területen sem természetes, sem pedig mesterséges állóvíz nem található, a 

legközelebbi állóvíz a Vekeri-tó és a Sás-tó, melyek a tervezett üzemtől több, mint 5 km-re 

fekszenek délkeleti irányban. A tavakat rekreációs és horgászati céllal hasznosítják. 

A kistájon egykoron lösztölgyes, pusztai cserjés löszpuszta lehetett azonban mára teljesen 

kultúrsivataggá vált nagyüzemi szántóterületekkel, települések belterületével, állattartó-

telepekkel, nyomvonalas létesítményekkel. A tervezési területen üzemtervezett erdőterület nem 

található, a beruházási terület nyugati oldalán található véderdőfásítások is tájidegen 

nemesnyarakkal, fehér akáccal történtek. Az egykori löszpusztagyepek, lösztölgyesek és 

löszcserjések mára szinte nyom nélkül eltűntek a tervezési területről, jelenleg nagyüzemi 

szántóterületek dominálnak, melyeket elszórtan mezőgazdasági telephelyek, tanyák tarkítanak. 
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4.1.2.2 Tájleírás 

A vizsgált terület az ember által erősen átalakított tájon fekszik. Az egykori vegetáció már csak 

nyomokban fedezhető fel, elsősorban a Debreceni Nagyerdőben, mely a tervezési területtől 7 

km-re található É-ra. Az M=1:10 000 méretarányú topográfiai térképek tanulsága szerint az 

1980-as évek végén még a vizsgált területre a tanyás beépítés volt a jellemző, a tervezési 

területen belül több tanya és mezőgazdasági telephely (egykori MgTSz telephely) is áll még. A 

tájképet ma egyértelműen a nagyüzemi szántóföldek egyhangú táblái határozzák meg, melyet 

még mezsgyék is alig-alig törnek meg. A vizsgált terület K-i határán szántó és ipari terület 

található (Vitesco Technologies Hungary Kft.), amin túl a 47-es főút halad. D-i és Ny-i irányba 

további nagytáblás szántók találhatók. A nyugat felé található szántóktól egy spontán akácfasor 

választja el, amelyet 2022 márciusában már letermeltek és a területét is ledózerolták. Szintén a 

tervezési területtől K-re magasodik Szepes-halom kurgánja, melyet egykoron akácos fedett, 

mára az akácost is teljes egészében letermelték. A vizsgált terület É- i részén kisebb 

mezőgazdasági telephely (szarvasmarhatelep) és egy állattartó telep (sertéstelep) található, a 

határain túl pedig egy nagyobb kiterjedésű legelő terül el. Ezen túl található a Debreceni 

Nemzetközi Repülőtér intenzíven kezelt gyepterülete és kifutópályái, gurulóútjai és a repülőtér 

építményei. A tervezési területtől délkeletre nagyobb kiterjedésű rét – legelő található mely egy 

egykori vízfolyás mellett alakult ki és a legalacsonyabb részeken már megindult a szikesedési 

folyamat. 

4.1.2.3 Jelenlegi területhasználat és felszínborítás 

Jelenlegi területhasználatok 

A Debrecen Déli Gazdasági övezet (DDGÖ) területéhez tartozó ingatlanok jelenleg elsősorban 

mezőgazdasági területek, ahol nagyüzemi szántóföldi művelés folyik. A terület északirészén és 

északnyugati szélén egy - egy állattartó telepet találunk.  

A terület övezeti besorolása a Debrecen Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve 

területfelhasználási térképe alapján a változtatást követően már: 

● Gá – általános gazdasági terület (lásd részletesen az 2.4.2. fejezetet).  

Felszínborítás  

A jelenlegi felszínborítás elemzésénél a Corine Land Cover (CLC 50) adatbázisát vettük alapul. 

A CLC célkitűzése kvantitatív, megbízható és összehasonlítható felszínborítási információ 

biztosítása az EU területére. A felszínborítási változások a 2000 és 2012 közötti időszakban 

lettek feltérképezve.   

A következőkben részletesen bemutatjuk az érintett Corine 2011 felszínborítási kategóriákat. 
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Ábra 4.1: Corine CLC50 felszínborítás a tervezési területen 

 
Forrás: CORINE CLC50 

Mint a fenti ábrából látható, a beruházási terület közel egésze a „nem öntözött szántóterületek” 

kategóriába esik (Corine kód: 211). Az ÉNy-i sarokban lévő terület a Debreceni reptér (Corine 

kód: 124 felszíne borítja. 

4.1.2.4 Tájvizsgálat 

A tájat alkotó elemek három fő részből tevődnek össze:   

● tájfolt (művi vagy természetes);  

● mesterséges (infrastruktúra – barrier) vagy természetes lineáris elemek (tájökológiai 

folyosók – korridorok);  

● tájalkotó elemeket magában foglaló mátrix. 

Az alábbi ábrában bemutatjuk a tervezési terület tájalkotó elemeinek elhelyezkedését. Az 

ábrából jól látszik, hogy a terület mátrixát (19. Ábra színkiemeléssel nem jelölt területei) a 

nagyüzemi szántóterületek adják, a tervezési terület több mint 75%-ban ilyen területen fekszik. 
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Jelentős tájalkotó elemként jelenik meg a mesterséges tájfolt, melyek ipari létesítményeket, 

illetve tanyákat (Szemere- és Miskolci-tanya), lakóterületeket fednek le. Ezeket kötik össze a 

barrierek, azaz a burkolattal ellátott utak, melyek közül a 47-es út széles sávja érdemel említést. 

A tervezési területen belül természetes tájfolt nem található, Ny-i oldalról egy idegenhonos 

fafajokból álló keskeny korridor volt, melyet mára megszüntettek, így azt már mesterséges 

tájfoltként lehet értelmezni. A vizsgált terület ÉNy-i csücske mellett egy kisebb kiterjedésű 

gyepterület húzódik, mely szintén a korridorok közé sorolható.  

Ábra 4.2: Tájalkotó elemek a vizsgált beruházási területen és környezetében 

 

Forrás: Tecton és saját szerkesztés  

A fentiekből tehát megállapítható, hogy természetes vagy természetközeli területek, tájfoltok 

nem találhatók a tervezési területen, egyértelműen az emberi tevékenység által létrejött 

mesterséges tájon járunk, ahol a nagytáblás szántóföldek, állattartó telepek, tanyák, ültetett 

tájidegen erdőterületek és jelentős nyomvonalas létesítmények találhatók. 
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Kép 4.1: Szepesi-halom látképe a beruházás felől 
fotózva. Előtérben a letermelt akácfasorral, mely a 
tervezési terület Ny-i határát jelöli ki.   

Kép 4.2: Sertéstelep (egykori Miskolci-tanya) a 
tervezési terület É-i csücskében 

  
Forrás: 2022. márciusi bejárás  

 

Kép 4.3: Az egykori Szemere-tanya helye, mely 
mára teljes egészében lebontásra került, a 
körülötte lévő spontán akácos is letermelésre 
került. 

Kép 4.4: A vizsgált terület látképe a Vitesco Kft 
telephelyéről ÉK felé fényképezve 

  
Forrás: 2022. márciusi bejárás  

4.1.2.5 Tájképvédelmi terület övezete 

A beruházási terület Debrecen Megyei Jogú Város Rendezési Terve alapján nem érint ilyen 

területet (lásd alábbi ábra). 
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Ábra 4.3: Tájképvédelmi övezet területe  

 

Forrás: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelete – 3/4.melléklet: 
Tájképvédelmi terület övezete 

4.1.2.6 Zöldfelületi rendszer 

A tervezési terület országos és helyi jelentőségű védett természeti területet vagy emléket, ex 

lege védett természeti területet, Natura 2000 területet, Országos Ökológiai Hálózat elemeit nem 

érinti (lásd bővebben a 4.2.3.1 fejezetet).   

A tervezési terület meglévő zöldfelületi rendszerét egyértelműen a nagyüzemi szántók közötti 

mezsgyék, utak menti fasorok adják. Ezen kívül a nagyüzemi szántókon termesztett 

haszonnövény-kultúrák sorolhatók a zöldfelületi rendszerhez, valamint a tanyák, 

mezőgazdasági telephelyek mellett kialakuló általában spontán fasorok, kisebb tájidegen 

erdőfoltok. 

4.1.2.7 Egyedi tájértékek 

Egyedi tájérték nem található a tervezési területen belül. 

4.1.2.8 Tájképi értékek 

A beruházási területtől Nyugatra, attól 160 m-re, egy Ex lege védett kunhalom található: 

Szepes-halom I. A 31758 azonosító számú Szepes-halom késő rézkori tájképi jelentőségű 

védett kurgán. Egy 5 ezer éves, ember által alakított táj épen megmaradt, szakrális, 

megtartandó, védett eleme. Egyike azon sírhalmoknak, amelyet a késő rézkorban (kb. 5400 

éve) a kelet-európai sztyeppéről érkező, nomád, állattenyésztéssel foglalkozó népcsoport emelt 

az Alföldön. Noha a Kárpát-medencében államot alkotó magyarság egyházi épületet emelt a 

halom tetején, nem zárható ki, hogy az őskori alaptemetkezés még érintetlen.   

TERVEZÉSI TERÜLET 
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A város területe már kb. 7600 éve, a középső neolitikum időszakától lakott volt, a Szepes-halom 

környéki összefüggő, nagyobb, 31759 azonosító számú lelőhely kiemelkedő jelentőségű. Az 

újkőkori földműveseket vonzották a Tócó mentén elhelyezkedő jó vízháztartású termékeny 

földek, így ezen a helyen az újkőkori állattenyésztő és földművelő közösségek a vízparton 

sorakozó házakból álló nyitott, falusias településen vagy erődített telepen élhették mindennapi 

életüket. Megjegyezzük, hogy a kurgánt fedő akácost 2022 márciusa előtt letermelték, jelenleg 

a kurgánon egy vágásterület jött létre. 

A beruházási területtől DDK-re és DK-re egy szikesedő gyepterület található, amely tájképében 

még őrzi az egykori időszakos vízzel borított puszták és legelők hangulatát. 

4.1.3 Az építés (telepítés) során várható hatások bemutatása  

4.1.3.1 Tájkép megváltozása 

Az építés alatt a tájkép ideiglenesen meg fog változni, hiszen a megjelenő építőgépek, depónia- 

és szerelőterek, építkezési terület valamennyire megváltoztatják a tájképet. Ekkor az építési 

tevékenység időbeni előrehaladtával a jelenlegi tájkép fokozatosan megváltozik. A földmunkák 

még viszonylag kis tájképi változásokat idéznek elő, az üzem magasépítési munkáinak 

előrehaladtával viszont a tájképben egyre markánsabban jelenik meg a művi létesítmény. 

Éppen ezért építés alatt nehéz megítélni a tájképben történő változások mértékét, hiszen az 

folyamatosan változni fog. A jelenlegi művelés alatt álló, rendezettnek nevezhető tájat 

ugyanakkor az építkezés ezen állandóan változó jellege időszakosan terheli. 

4.1.3.2 Területhasználatok megváltozása 

A telepítés hatásai közül, mint azt már írtuk, a területhasználatok megváltozása jelenti a 

legnagyobb hatást. Azaz a jelenleg domináns mezőgazdasági területek helyett egy ipari üzem 

jön létre a kapcsolódó létesítményeivel (pl.: belső utak, parkolók stb.) együtt. A rendelkezésre 

bocsátott információk alapján az alábbi területhasználatok fognak csökkenni/átalakulni a 

területen:  

● nagyüzemi szántóterület;  

● tanya 

A területhasználatok változását az alábbi ábra szemlélteti. 
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Ábra 4.4: Területhasználat változása a vizsgált területen 

 

 

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Településszerkezeti terve 

Megváltozik a terület zöldfelületi rendszere is, az a csekély jelenlegi zöldfelületi rendszer, amely 

a területen még található (mezővédő fasor és az utak menti mezsgyék, spontán cserjések, 

fasorok) átalakul, helyét egyrészt ipari területek, másrészt pedig intenzíven gondozott gyepek 

(zöldterületek) fogják átvenni.  

A 4.1.2 fejezetben elvégzett vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a tervezési területre a 

homogén tájszerkezet a jellemző, ahol az ember és az emberi tevékenység határozza meg a táj 

működését. Az építés fázisban ilyen módon jelentős tájszerkezeti változások már nem várhatók, 

hiszen abban csak az emberi tevékenység jellege változik meg: mezőgazdasági terület helyett 

építési terület lesz. Az építés során a szántóműveléshez hasonlóan az emberi tevékenység 

fogja a táj szerkezetét alakítani, valamint a tájszerkezet továbbra is homogén lesz. 

Megjegyezzük, hogy tájszerkezet változása tekintetében az építési fázis csak ideiglenes 

állapotot jelent, az üzemelés, működés során következnek be a végleges változások. 

4.1.3.3 Tájszerkezet változása 

A táj szerkezetében változás nem fog bekövetkezni, mivel a terület már általános gazdasági 

területként van kiszabályozva. 

4.1.3.4 Tájjelleg (tájkarakter) megváltozása 

A tájjelleg megváltozását az építés során szintén nehéz megítélni, hiszen az építési fázis is 

dinamikusan változik, valamint jelenleg nincs igazán kiforrott egyértelmű metódus a tájjelleg 
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(tájkarakter) kategorizálására. A terület jellege erős emberi behatás alatt áll már évszázadok óta 

és elsősorban a nagyüzemi mezőgazdasági tevékenység határozza meg, a terület teljes 

egészében kultúrsivatag. Ilyen szempontból vizsgálva az építés megváltoztatja ugyan a 

jelenlegi tájhasználatot, hiszen egy nagyrészt mezőgazdasági művelésű terület helyett egy 

építési terület jön létre, ám mind a két területhasználat erős, intenzív emberi tevékenység 

hatására jön/jött létre.    

Tájvédelmi szempontból az építés hatása összességében elviselhető. 

4.1.4 Az üzemelés (megvalósítás) során várható hatások bemutatása  

4.1.4.1 Tájkép megváltozása 

Az új ipari létesítmény üzemelése esetében elsősorban a tájkép változását kell vizsgálnunk, 

amit jól jellemezhet a létesítmény láthatósága, azaz, hogy honnan és milyen messziről fog 

látszódni.  

A létesítmény láthatóságát több tényező is befolyásolja, ezek közül a legfontosabbak: a 

létesítmény magassága, a terület morfológiai helyzete, a jellegzetes, tájból kiemelt természetes 

vagy mesterséges pontok, a jellemző közlekedési folyosók, melyet minden nap, rendszeresen 

használnak, valamint a meglévő művi és természetes tájképi elemek, amelyek a rálátást 

korlátozhatják. A rendelkezésre álló tervek alapján a létesítmény épületei eltérő magasságúak 

lesznek, ezért a legnagyobb épületmagasságot vesszük figyelembe a vizsgálatainkkor, ami 41,0 

m. 

A tervezett létesítmény a szinte teljesen sík morfológiai viszonyok, valamint annak kiterjedése 

miatt gyakorlatilag a környező településekről/településrészekről mindenhonnan látszódni fog. Az 

alábbi mesterséges és természetes elemek korlátozzák valamelyest a rálátást: 

● Keletről a Vitesco Technologies Hungary épülete és a később esetlegesen betelepülő 

telephelyek, valamint a közte és a 47-es főút mentén húzódó ritkás mezővédő fasorok.  

● Délről a 481-es főút és a beruházási terület között lévő közel 400 méter hosszúságban 

elterülő 2 hektáros fás terület. 

● Nyugatról a Szepes településrész (Sárga dűlő) irányából az építési terület közvetlen 

szomszédságában lévő fasor és a településrész K-i oldalán húzódó zöldfelület korlátozza 

a rálátást. 

● Északról a legelőterületen lévő fás-bokros terület, ezen túl a Debreceni Nemzetközi 

reptér takarhatja ki az üzemet. A legelőterületre a későbbiekben napelemparkot 

terveznek a rendezési tervek szerint, ezért a takarás mértéke csökkenni fog, azonban a 

település felől a Debreceni Nemzetközi Repülőtér épületkomplexuma még így jelentős 

takarást biztosít. 

4.1.4.2 Területhasználatok megváltozása 

A területek átminősítése már megtörtént, a területfelhasználás már megváltozott, 

mezőgazdasági területből ipari területre lett átsorolva. 

4.1.4.3 Tájszerkezet változása 

A területek átminősítése már megtörtént, a területfelhasználás már megváltozott, 

mezőgazdasági területből ipari területre lett átsorolva. 

4.1.4.4 Tájjeleg (tájkarakter) megváltozása 

A tájkarakter az üzemelés idejére meg fog változni. Az üzemelés jelentősen eltér a jelenlegi 

tájhasználattól, hiszen a nagyrészt mezőgazdasági művelésű terület helyett ipari üzem fog 



Mott MacDonald | EcoPro Global Hungary akkumulátorkatódanyag-gyártó üzem  
Összevont hatásvizsgálati eljárás és egységes környezethasználati engedély iránti kérelem dokumentációja 
 

426400 | 01 | C | 2022. augusztus 19. 
 
 

69 

működni. Azonban mindkét területhasználat erős, intenzív emberi tevékenység hatására jön/jött 

létre, a táj karaktere változik csak meg. A tájkarakter és tájjelleg megváltozását enyhíti a tervbe 

vett zöldfelület kialakítása (lásd részletesebben a 4.7 fejezetben). 

4.1.4.5 A településkarakter (településkép, településszerkezet) megváltozása 

A településképre a nagy kiterjedésű ipari létesítmény hatással lesz, a közelben található Szepes 

(Sárga Dűlő) településrészre közvetetten. 

A Debrecen Településképi Arculati Kézikönyve értelmében a tervezési területen iparterületi 

(egyéb) építészeti tájkarakter található, melyen ipari létesítmény elhelyezhető az ipari 

létesítményekre vonatkozó javaslatoknak és szabályoknak megfelelően. 

A nagy kiterjedésű ipari létesítmény a közel sík, döntően mezőgazdasági művelés alatt álló 

terület látképe helyett egy ipari komplexum megjelenését eredményezi. Ez egyedül Szepes 

(Sárga Dűlő) településrészre nézve lesz kissé terhelő, azaz a településről nézve K-i irányban, a 

Tócó völgyén túl új ipari épületegyüttes fog megjelenni. A településrész és a tervezett 

létesítmény között 1,6 km a távolság, mely csökkenti a településképre ható kedvezőtlen 

hatásokat. Szintén csökkentik a rálátást a településrész és a tervezett létesítmény között 

húzódó fasorok, fásítások, zöldterületek, így ezek is enyhítik a hatásokat. Más irányból a 

tervezett létesítmény nem fogja megváltoztatni a településképet, illetve a településszerkezetet, 

így a tájkaraktert sem.  

Tájvédelmi szempontból az üzemelés hatása összességében elviselhető. 

4.1.5 Felhagyás/megszüntetés hatásai 

A felhagyás és megszüntetés hatása a tájképre nézve abban az esetben pozitív, ha a felhagyott 

területet bontást követően újra mezőgazdasági termelésbe vonják vagy ha a rekultivációt a 

tájökológiai adottságok figyelembevételével végzik el. 

4.1.6 Havária események következtében várható hatások  

Havária esemény következtében jelentős változások nem várhatók a tájképben, illetve a 

területhasználatokban. Tartós, a tájban bekövetkező változást az üzemben elképzelhető ipari 

balesetek nem okoznak. 

4.1.7 Hatásterület lehatárolása  

Közvetlen hatásterület  

Tájvédelmi szempontból a közvetlen hatásterületnek a tervezett létesítmény területfoglalását 

tekintjük, ahol a beruházás megvalósul. 

Közvetett hatásterület  

Tájvédelmi szempontból a lehatárolás függ a terület morfológiai helyzetétől, a tervezett 

létesítmény magasságától, az alkalmazott színektől, a meglévő művi és természetes tájképi 

elemek rálátást korlátozó elhelyezkedésétől. Általánosságban elmondható, hogy a létesítmény 

É-i, K-i és D-i irányból kevésbé fog látszódni, hiszen a meglévő ipari/mezőgazdasági 

létesítmények és Debreceni Nemzetközi Repülőtér létesítményei korlátozzák a rálátást. Nyugat 

felől (Szepes településrész felől) a rálátás kevésbé korlátozott, itt akár több km-ről is látszódik a 

létesítmény komplexum a környezetébe települő egyéb üzemektől, illetve a rálátást korlátozó 

fasoroktól, fásításoktól függően.   

A közvetlen hatásterület lehatárolását és a becsült láthatósági határt lásd a D. mellékletben.  
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4.2 Élővilág és ökológiai rendszer  

4.2.1 Vonatkozó jogszabályok, határértékek 

● 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről.  

● 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről. 275/2004. (X. 8.) Korm. 

rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről.  

● 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a 

fokozottan védett barlangok köréről. valamint az Európai Közösségben természetvédelmi 

szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről - Magyar Közlöny 2001/53: 3446-

3484.  

● 100/2012. (IX. 28.) VM rendelete a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a 

fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi 

szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM 

rendelet és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 

módosításáról - Magyar Közlöny 2012/128: 20903  

● Európai Parlament és Tanács 2009/147/EK IRÁNYELVE (2009. november 30.) a vadon élő 

madarak védelméről.  

● Európai Tanács 92/43/EEC irányelve (1992. május 21.) a vadon élő növény- és állatfajok, 

valamint élőhelyek védelméről.  

● Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU Rendelete (2014. október 22.) az 

idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 

megelőzéséről és kezeléséről.  

● T/12590. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek az idegenhonos inváziós fajok 

betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével 

összefüggésben történő módosításáról   

4.2.2 Vizsgálati módszerek 

4.2.2.1 Botanikai vizsgálati módszerek 

Az élőhelyek tipizálásánál az Á-NÉR 2011 élőhelyleírásokat vettük figyelembe, az élőhelyek 

természetességi értékszámait (TDO) a Seregélyes (1995) féle kritériumrendszer alapján 

állapítottuk meg az alábbi táblázat szerint: 

Táblázat 4.1: A természetességi értékszámok és rövid jellemzésük  

Érték 

(TDO) 

Kritérium Példa 

1 A természetes állapot teljesen leromlott, az eredeti 

vegetáció nem ismerhető föl, gyakorlatilag csak gyomok 

és jellegtelen fajok fordulnak elő. 

Szántók, intenzív erdészeti és gyümölcskultúrák, 

bányaudvarok, meddőhányók, vizek betonparttal, 

gyomtársulások stb. 

2 A természetes állapot erősen leromlott, az eredeti társulás 

csak nyomokban van meg, domináns elemei 

szórványosan, nem jellemző arányban fordulnak elő, 

tömegesek a gyomjellegű növények. 

Intenzív gyepkultúrák, fenyérfüves, csillagpázsitos 

legelők, szántó, vagy gyep helyére telepített erdők, 

vizek mesterséges mederrel stb. 

3 A természetes állapot közepesen romlott le, az eredeti 

vegetáció elemei megfelelő arányban vannak jelen, de 

színező elemek alig fordulnak elő, jelentős a gyomok és a 

jellegtelen fajok aránya. 

Túlhasznált legelők, intenzív turizmus által érintett 

területek stb. 

4 Az állapot természetközeli, de mérsékelten zavart, a 

színező elemek még előfordulnak, de arányuk nem 

jelentős, inkább a természetes társulások zavarástűrő fajai 

válnak jellemzővé. Gyomok alig. 

Felhagyott spontán cserjésedő legelők, legelőerdők, 

fiatal erdők, kaszált csatornapartok, gátak, 

kubikerdők, felhagyott szőlők stipa-s gyepjei stb. 
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Érték 

(TDO) 

Kritérium Példa 

5 Az állapot természetes, ill. annak tekinthető, a színező 

elemek (zömük védett faj) aránya kiemelkedő, köztük 

reliktum jellegű ritkaságok is, gyomnak minősülő fajok alig. 

őserdők, őslápok, meredek, hasznosítatlan 

sziklagyepek, sziklaerdők, fajgazdag hegyi 

kaszálórétek, fajgazdag sztyepprétek stb. 

Forrás: Seregélyes (1995) nyomán  

A beruházási területet 2022. március 17-én és 18-án jártuk be és bejárás során külön 

figyelemmel kísértük a védett növényfajokon túl a helyileg ritka fajokat, speciális 

fajösszetételeket, értékes növénytársulásokat. Ezek állományait minden esetben igyekeztünk 

felmérni, az állománynagyságot megállapítani, azonban a beruházási területen belül sem védett 

vagy fokozottan védett növényfajt, sem pedig lokálisan értékes növényfajt nem regisztráltunk és 

a terület jellege miatt nem is várható ilyen növényfajok tartós jelenléte a területen. 

4.2.2.2 Zoológiai vizsgálati módszerek 

A zoológiai vizsgálatokat szintén 2022 márciusában végeztük el, továbbá felhasználtuk a 

területre vonatkozó irodalmi adatokat is. Az egyes csoportoknál az alábbi módszereket 

alkalmaztuk: 

● Rovarok: szórvány előfordulási adatok gyűjtése; 

● Kétéltűek: vizuális megfigyelés, hang alapján történő azonosítás, szakértői becslés; 

● Hüllők: vizuális megfigyelés, szakértői becslés; 

● Madarak: távcsöves megfigyelés; 

● Kis- és közepes testméretű emlősök: nyomok azonosítása, vizuális megfigyelés. 

4.2.3 Jelenlegi állapot bemutatása  

4.2.3.1 Védett természeti területek érintettsége 

A tervezett létesítmény 1 km-es pufferterületén belül országos vagy helyi jelentőségű védett 

természeti terület vagy emlék, Natura 2000 terület nem található. Országos Ökológiai Hálózatba 

tartozó terület a beruházás területétől nagyjából 1 km-re nyugatra és 1,4 km-re délre található a 

481-es főútnál. A Hortobágyi Csillagoségbolt-park a tervezési területtől több, mint 10 km-re 

található Ny-ra. 

4.2.3.2 Növényzeti adottságok 

A tervezési terület növényföldrajzilag a Magyar- vagy Pannóniai flóratartomány (Pannonicum) 

Alföldflóravidékének (Eupannonicum) Tiszántúli (Crisicum) flórajárásába sorolható. A tervezési 

területen és hatásterületén előforduló élőhelyek a következők: 

P8 – Vágásterületek – TDO: 1; 

T1 – egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák – TDO:1; 

U4 – Telephelyek, roncsterületek és hulladéklerakók – TDO:1; 

U10 – tanyák, családi gazdaságok – TDO:1. 

A tervezési terület klasszikus agrársivatagnak mondható (ANÉR kód: T1, természetességi index 

– TDO – 1). Természetes erdő és gyepterület már nem található a tervezési területen, ezért 

növényzetét a nagyüzemi szántóföldi kultúrnövények mellett azok gyomfajai adják: úgymint a 

pipacs (Papaver rhoeas), az apró szulák (Convolvulus arvensis), mezei cickafark (Achillea 

collina), fehér mécsvirág (Silene alba), mezei iringó (Eryngium campestre), tövises iglice 

(Ononis spinosa), útszéli bogáncs (Carduus acanthoides), libatop (Chenopodium spp.) és 

disznóparéj (Amaranthus spp.) fajok stb. A szántóterületek nyugati szegélyében egy fiatal 

spontán akácfasort (Robinia pseudoacacia) találunk, mely a szántóterületet választja el a 
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mezőgazdasági dűlőúttól. A dűlőút átellenes oldalában a szélesebb spontán akácos 

letermelésre került. 

A terület északi részén két tanya, illetve telephely található (U10, TDO – 1), melyek állattartó 

telepként funkcionálnak (szarvasmarha- és sertéstenyésztés folyik a területükön). A 

telephelyeken és azok környezetében a telephelyekre jellemző degradált élőhelyeket találunk, 

növényzetünk nem sokban különbözik a szántóföldi gyomfajoktól, de megjelenik benne a nagy 

csalán (Urtica dioica) is. A telephelyek szegélyén pedig ültetett nemesnyár (Populus x 

euramericana) fasor húzódik. A telephelyek belső része erősen taposott vagy éppen burkolt 

felületekből állnak, melyek növényzetmentesek. 

A beruházási terület közepén szintén egy egykori tanya (Szemere-tanya) található, amelyet 

2022 márciusáig elbontottak, a mellette lévő fásított területrészt letermelték, a növényzetet 

eltávolították, ezért jelenleg csupasz talajfelszín fedi (U4, TDO:1). 

A beruházás területén további növényfoltok nem találhatóak, kivéve a nyugati határa mentén 

található akác és nemesnyaras fasort (S7, TDO – 1) a dűlőút mellett. Mára ezt a fasort is 

letermelték, csakúgy, mint a közvetlen hatásterületen kívül eső Szepes-halom területén, itt 

jelenleg friss vágásterületet (P8, TDO:1) találunk. 

Kép 4.5: Nagyüzemi szántóterületek (S1, TDO:1) 
adják a beruházási terület döntő hányadát.  

Kép 4.6: Sertéstelep (egykori Miskolci-tanya) a 
tervezési terület É-i csücskében (U10, TDO:1), a 
dűlőút mellett telepített nyarassal 

  
Forrás: 2022. márciusi bejárás  
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Kép 4.7: Az egykori Szemere-tanya roncs területe, 
az épülettől és növényzettől megfosztva (U4, 
TDO:1) a tanyára vezető bekötőútról Ny felé 
fotózva. A tanyahelyet nagyüzemi szántók 
határolják. 

Kép 4.8: Az egykori mezővédő fasor, spontán 
akácos, nyaras vágásterülete (P8, TDO:1) a 
tervezési terület Ny-i határán. A dűlőúttól jobbra a 
tervezési terület nagyüzemi szántói és azt 
határoló keskeny akácfasor. 

  
Forrás: 2022. márciusi bejárás  

Florisztikailag lokálisan értékes vagy védett növényfajok a tervezési területen nem találhatók. A 

beruházás tágabb környezetében egy korábbi felmérés során a Plánum 97 Kft. az ipari park 2. 

üteméhez tartozó területen, jelen beruházástól keletre, nagyjából 150-200 virágzó tő védett 

kisfészkű aszatot (Cirsium brachycephalum) talált. A növény tőszáma rendkívül változékony, 

valószínűleg kétéves életciklusa miatt, valamint jelen beruházás az állományukat nem érinti. 

4.2.3.3 Zoológiai adottságok 

Zoológiai szempontból a területen általában olyan fajok fordulhatnak elő, melyek a nagyüzemi 

mezőgazdálkodás és ipari területek mellett is fenn tudnak maradni, valamint a nagyfokú emberi 

jelenléthez már hozzászoktak. A védett állatfajok közül legjelentősebb képviselői a madarak 

osztályából kerül ki. A területen az alábbi általánosan elterjedt védett madárfajok fordulhatnak 

elő a 2022. márciusi bejárás, valamint irodalmi adatok alapján: 

Táblázat 4.2: A területen előforduló védett madarak listája 

Magyar név Tudományos név Védettség Előfordulási típus 

nagykócsag Egretta alba FV K 

szürke gém Ardea cinerea V K 

fehér gólya Ciconia ciconia FV T 

fekete gólya Ciconia nigra FV Vo 

csörgő réce Anas crecca V Vo 

böjti réce Anas querquedula FV Vo 

barna rétihéja Circus aeruginosus V K 

karvaly Accipiter nisus V Vo 

egerészölyv Buteo buteo V T 

vörös vércse Falco tinnunculus V T 

fürj Coturnix coturnix V Vo - K 

bíbic Vanellus vanellus V Vo - K 

pajzsos cankó Philomachus pugnax V Vo 

sárszalonka Gallinago gallinago FV Vo 
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Magyar név Tudományos név Védettség Előfordulási típus 

nagypóling Numenius arquata FV Vo 

piroslábú cankó Tringa totanus FV Vo 

réti cankó Tringa glareola V Vo 

erdei cankó Tringa ochropus V Vo 

dankasirály Larus ridibundus V Vo – K 

ezüstsirály Larus argentatus V Vo – K 

heringsirály Larus fuscus V Vo 

fattyúszerkő Larus hybridus FV Vo 

vadgerle Streptopelia turtur V Vo 

kakukk Cuculus canorus V K 

sárgarigó Oriolus oriolus V K 

füstifecske Hirundo rustica V F 

molnárfecske Delichon urbica V K 

búbos banka Upupa epops V F 

mezei pacsirta Alauda arvensis V T 

búbos pacsirta Galerida cristata V T 

réti pityer Anthus pratensis V Vo 

rozsdástorkú pityer Anthus cervinus V Vo 

barázdabillegető Motacilla alba V F 

sárgabillegető Motacilla flava V Vo 

vörösbegy Erithacus rubecula V T 

cigánycsuk Saxicola torquata V Vo – K 

rozsdás 

csaláncsuk 

Saxicola rubetra V Vo 

házi rozsdafarkú Phoenicurus ochruros V T 

hantmadár Oenathe oenanthe V F 

feketerigó Turdus merula V F 

foltos nádiposzáta  Acrocephalus schoenobaenus V Vo 

barátposzáta Sylvia atricapilla V Vo 

kis poszáta Sylvia curruca V Vo 

mezei poszáta Sylvia communis V F 

csilpcsalp füzike Phylloscopus collybita   V Vo 

széncinege Parus major V K 

kékcinege Parus coeruleus V K 

ökörszem Troglodytes troglodytes V Vo 

tövisszúró gébics Lanius collurio V Vo 

vetési varjú Corvus frugilegus V K 

csóka Corvus monedula V K 

seregély Sturnus vulgaris V K 

mezei veréb Passer montanus V F 

házi veréb Passer domesticus V F 

erdei pinty Fringilla coelebs V Vo 

csicsörke Serinus serinus V Vo 

zöldike Carduelis chloris V Vo 

tengelic Carduelis carduelis V F 

sordély Miliaria calandra V Vo – Ko 

citromsármány Emberiza citrinella V Vo 

JELMAGYARÁZAT:  

V = védett, FV = fokozottan védett 

K= kóborló, Vo= vonuló, F= fészkelő, T= táplálkozó; Vo – K = vonuló – kóborló 
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Forrás: Előzetes Vizsgálati dokumentáció, Debrecen Déli Gazdasági Övezete bővítési területe (Georatio 
Környezetbiztonsági BT, 2021, február) és saját vizsgálatok 

A fenti táblázatban vastaggal kiemeltük a beruházás területén fészkelő madárfajokat. Ezekkel 

kapcsolatban megállapítható, hogy a területen 1-2 pár fészkelésére lehet számítani, elsősorban 

a peremterületeken, illetve a terület É-i részén található mezőgazdasági telephelyek körül 

található zöldterületeken. A többi madárfaj legfeljebb csak táplálkozóterületként használja a 

vizsgált területet, illetve a legtöbb védett madárfaj csak átvonul vagy kóborol a területen és 

jellemző élőhelyeként, fészkelőhelyeként és búvóhelyeként a vizsgált terület nem funkcionál 

számukra. A kóborló, vonuló madárfajok elsősorban a vizsgált területtől D-re és DK-re elterülő 

szikesedő pusztákat, legelőket keresik fel, valamint Ny-ra a Tócó völgyében fordulnak elő 

nagyobb számban, de a tervezési terület felett elrepülhetnek. Megjegyezzük, hogy a területen 

előfordulnak az alábbi nem védett madárfajok is: dolmányos varjú (Corvus cornix), szarka (Pica 

pica), balkáni gerle (Streptopelia decaocto) és fácán (Phasianus colchicus). 

A vizsgált terület ízeltlábúakban (Arthropoda) kifejezetten szegény, köszönhetően a nagyüzemi 

intenzív mezőgazdasági tevékenységnek. Így csak a generalista fajok előfordulásával lehet 

számolni, úgymint az atalantalepke (Vanessa atalanta), a nappali pávaszem (Aglais io), a 

kardos lepke (Iphiclides podalirius) és a bőrfutrinka (Carabus coriaceus). 

A terület jellege miatt kétéltűek a beruházási területen életvitelszerűen nem fordulnak elő és a 

vizsgált területen belül nem található jelentős szaporodóhelyük és telelőhelyük sem, 

előfordulásuk esetleges.  

Hüllők tekintetében szintén szegényes a terület, a mezőgazdasági művelésű terület két faj 

számára lehet alkalmas tartósan élőhelyül szolgálni: a fürge gyíknak (Lacerta agilis) és a zöld 

gyíknak (L. virdis). A két faj közül a fürge gyík gyakoribb a területen, egy-két tucatra lehet 

becsülni az itt található populáció nagyságát. A zöld gyíkok a még prosperáló tanyák, állattartó 

telepek melletti bokros, akácosodó területen fordulhatnak elő, azonban a márciusi bejárás során 

nem tudtuk kimutatni a jelenlétüket, de a terület potenciálisan alkalmas lehet számára élőhelyül.  

Emlősök közül a szakirodalom és a 2022 márciusi bejárás alapján az alábbi fajok fordulhatnak 

elő. 

Táblázat 4.3: A beruházási területen előforduló emlősök   

Magyar név Tudományos név Védettség 

vakondok Talpa europea V 

keleti sün Erinaceus roumanicus V 

mezei pocok Microtus arvalis NV 

mezei nyúl Lepus europaeus NV 

vándorpatkány Rattus norvegicus NV 

vörösróka Vulpes vulpes NV 

borz Meles meles NV 

vaddisznó Suf scrofa NV 

európai őz Capreolus capreolus NV 

JELMAGYARÁZAT: 

V = védett, FV = fokozottan védett, NV = nem védett 

Forrás: bejárás, saját összeállítás  

A fenti táblázatból látható, hogy védett fajok közül csak a keleti sün és a vakondok jelenlétére 

lehet számítani, más védett vagy fokozottan védett emlősfaj csak elvétve fordulhat elő a 

területen. Megjegyezzük, hogy a területen alkalomszerűen megjelenhet az aranysakál (Canis 

aureus) is, az országos állománya terjedőben van az É-i régiók felé is. 
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4.2.3.4 A terület vadállományának jellemzése, dinamikája, védelmi lehetőségei 

A terület apróvadakban még gazdagnak mondható, a vadászható fajok közül a mezei nyúl 

(Lepus europaeus), a vörösróka (Vuples vulpes) és a fácán (Phasianus colchicus) is előfordul. 

A vizsgált területtől DNy-ra található szikesedő rétek esetében azonban megjelenhet a 

vaddisznó (Suf scrofa) és az őz (Capreolus capreolus) is, melyet az Országos Vad Adattár 

adatai és térképmellékletei is megerősítenek. Hozzá kell tenni azonban, hogy a terület intenzív 

beépülése ipari, kereskedelmi létesítményekkel azt eredményezi, hogy a vizsgált területen a 

fenti fajok állománya folyamatosan csökken és egyre inkább D-re és K-re szorulnak a 47. főút 

és a 481. főút túloldalára. 

4.2.4 Az építés (telepítés) során várható hatások bemutatása  

Élővilág-védelmi szempontból a tervezett beruházás építésének jelentős hatása nem 

valószínűsíthető, hiszen a nagyüzemi szántóterületen csak a mezőgazdasági területeken 

általánosan elterjedt fajokkal kell számolni. A terület nem ad otthont jelentős számú védett vagy 

fokozottan védett állatnak sem, azok az érintett területet csak esetlegesen használhatják. 

Jelentős természetvédelmi értékkel bíró élőhely nem található a vizsgált területen, az érintett 

élőhelyek erősen átalakítottak és természetességi indexük nem éri el a kettes értéket sem. 

Védett vagy fokozottan védett növényfaj megjelenésére szintén nem kell számítani. 

A mezőgazdasági területen előforduló védett állatfajok populációjában jelentős csökkenést sem 

regionális, sem pedig lokális szinten nem okoz a beruházás. Azonban lokális szinten egy-két 

egyed a létesítés áldozatává válhat a terület növényzettől való megtisztása és a tereprendezés, 

földmunkák miatt. Ekkor gyakorlatilag az élőhely megszűnik, helyette építési terület alakul ki. 

Ekkor lehet számítani arra, hogy az építés hatása miatt néhány védett állatfaj egyede 

elpusztulhat, elsősorban a területen előforduló fasorokban, cserjésekben fészkelő védett 

énekesfajok egyedei lehetnek veszélyben. 

A kivitelezés során az állatok zavarásával, esetleges időszakos elvándorlásával kell számolni, 

de a kivitelezés után nagy valószínűséggel vissza fognak térni az érintetlenül hagyott 

területekre. A zavarás nem veszélyezteti, sem lokális, sem pedig regionális szinten az itt esetleg 

előforduló védett természeti értékeket, nagy valószínűséggel populációjukat sem csökkenti 

kimutathatóan.  

Összességében az építés hatása az élővilágra nézve elviselhető mértékű lesz. 

4.2.5 Az üzemelés (megvalósítás) során várható hatások bemutatása 

A normál üzemelésnek élővilágra nézve minimális negatív hatása lehet: az üzemelés során a 

bolygatott, építéssel érintett területek jó feltételeket teremthetnek az agresszívan terjedő invazív 

fajok számára (pl.: Solidago spp, Amorpha fruticosa, Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia 

stb.).   

A létesítmény kibocsátásai az élővilág számára elviselhető mértékűek lesznek, azok miatt a 

terület jelenlegi állat- és növényvilágában jelentős változások nem fognak bekövetkezni.  

A kivilágított ipari objektumnak az esti és éjszakai órákban jelentős lehet a fényszennyezése, 

mely a tőle több mint 10 km-re elhelyezkedő Hortobágyi Csillagoségbolt-parkra nagy 

valószínűséggel nem lesz jelentős hatással a nagy távolság miatt. A fényszennyezést azonban 

csökkenteni kell megfelelő világítótest, illetve a fény megfelelő irányításának alkalmazásával.   

Összességében az üzemelés hatása az élővilágra nézve elviselhető mértékű lesz. 
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4.2.6 Felhagyás/megszüntetés hatásai 

A felhagyásnak az élővilágra nézve minimális negatív hatása lehet: a felhagyás végeztével a 

bolygatott, felhagyással érintett területek jó feltételeket teremthetnek a fent már említett 

agresszíven terjedő invazív fajok számára, mely megfelelő növénykezeléssel csökkenthető. A 

hatás értékelése: elviselhető. 

4.2.7 Havária események következtében várható hatások 

A havária események az élővilágra általában lokális veszélyt jelentenek. Az egyes havária 

események bekövetkezésekor a legfontosabb teendő a szennyezés minél gyorsabb 

megszüntetése, illetve a szennyezés terjedésének minél gyorsabb megakadályozása a műszaki 

kármentesítés módszereivel. A vegyi szennyezés elkerülése érdekében ezért a vízelvezető 

rendszert úgy kell kiépíteni, hogy az megakadályozza a szennyezett vizek közvetlen 

bevezetését az élővízfolyásokba. 

4.2.8 A kapcsolódó létesítmények megépülése esetén várható hatások 

A kapcsolódó létesítményekre (pl. bekötőút stb. létesítésére) külön előzetes vizsgálati, illetve 

hatásvizsgálati eljárások lefolytatására kerül sor.   

4.2.9 Hatásterület lehatárolása  

Közvetlen hatásterület  

Élővilág-védelmi szempontból a közvetlen hatásterületnek a tervezett létesítmény 

területfoglalását tekintjük, ahol a beruházás megvalósul.  

Közvetett hatásterület  

Élővilág-védelmi szempontból, mivel természetes és természetközeli élőhelyek a beruházás 

területén és környezetében nem találhatók, valamint védett és fokozottan védett fajok közül is 

csak a mezőgazdasági-ipari területeken általánosan előforduló fajok jelenlétére lehet számítani, 

ezért a beruházás szélétől mért 50 m széles sávot tekintjük a közvetett hatásterületnek.  

A hatásterületek lehatárolását lásd D. függelékben. 

4.3 Föld, felszín alatti víz  

4.3.1 Vonatkozó jogszabályok, határértékek 

123/1997. (VII.18.) kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vízilétesítmények védelméről,  

● 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről,  

● 221/2004 (VII.21.) a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól,  

● 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

területeken levő települések besorolásáról,  

● 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokról,  

● 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz 

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 

méréséről,  

● 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról egységes szerkezetben a végrehajtására kiadott 

203/1998. (XII. 19.) kormányrendelettel,  

● 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről,  
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● 22/2016. (VI. 15.) BM rendelet a távlati ivóvízbázisok megnevezéséről, valamint az egyes 

távlati ivóvízbázisokkal érintett települések jegyzékének megállapításáról 

4.3.2 Jelenlegi állapot bemutatása 

A beruházási terület jelenleg beépítetlen, domináns mértékben nagyüzemi szántóként 

használják. Épület vagy építmény csak a terület északi részén található tanyákhoz, állattartó 

telepekhez tartozik (Miskolci tanya és Máriás tanya), de ezeket az építkezés megkezdése előtt 

megszüntetik. A terület közepén lévő tanyát a 2022. március 17-i bejárás során tapasztaltak és 

a készült fényképek tanúsága szerint már elbontották. Emellett szórványosan fák is voltak a 

területen, főleg az építési terület nyugati határánál, illetve a terület közepén lévő tanya körül, de 

a terepbejárás képei szerint ezek nagy részét, valamint a területtől nyugatra található kunhalmot 

benövő facsoportot is kivágták. A beruházási terület körül továbbá több út is található, amelyek 

segítik az egyes földrészletek elérését. A keleten lévő utat, a bejárás tanúsága alapján már el is 

kezdték szélesíteni, kiépíteni. 

A terület minimális mértékben délkelet felé, a 44-es út irányába lejt. Elhagyott vagy illegálisan 

lerakott hulladék, lezárt vagy működő hulladéklerakó a területen nincs. Továbbá felszín alatti 

szennyezés tényfeltárása, kármentesítése sincs folyamatban a területen. 

4.3.2.1 Vízgyűjtő-gazdálkodás szempontú bemutatás 

A beruházási terület és annak tágabb környezete a „2-17 Hortobágy-Berettyó” VGT alegységen, 

azaz a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna vízgyűjtő területén található. A tervezett üzem vízgyűjtő 

alegységen belüli elhelyezkedése a 4.4.2 fejezetben található térképen látható. A következő 

ábra a beruházás által (potenciálisan) érintett (sekély porózus) felszín alatti víztestek 

elhelyezkedését mutatja a tervezett üzem környezetében. 

A tervezett üzem által érintett sp.2.6.1 víztest főbb jellemzői a vonatkozó VGT (2016) alapján:  

● víztest kódja és neve: AIQ620, Nyírség déli rész Hajdúság  

● vízadó: törmelékes, porózus; nem nyomás alatti  

● hidrodinamikai típus: leáramlásos  

● víztest területe: 1693 km2  

● a víztest átlagos tetőszintje terep alatt: 3,5 m  

● a víztest átlagos feküszintje terep alatt: 33,5 m 

● a víztest átlagvastagsága: 15 m  

● FAVÖKO érintettsége: van (de nem Debrecen nyugati részén, azaz a beruházási terület 

belátható környezetében nincs FAVÖKO terület)  

● víztest mennyiségi állapota: gyenge (vizes és szárazföldi ökoszisztémák „gyenge” 

minősítése miatt)  

● víztest kémiai állapota: jó 

A tervezett üzem által érintett sp.2.6.2 víztest főbb jellemzői a vonatkozó VGT (2016) alapján:  

● víztest kódja és neve: AIQ579, Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész  

● vízadó: törmelékes, porózus; nem nyomás alatti  

● hidrodinamikai típus: feláramlásos  

● víztest területe: 3147 km2  

● a víztest átlagos tetőszintje terep alatt: 3 m  

● a víztest átlagos feküszintje terep alatt: 33 m 

● a víztest átlagvastagsága: 30 m  
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● FAVÖKO érintettsége: van  

● víztest mennyiségi állapota: gyenge (vizes és szárazföldi ökoszisztémák „gyenge” 

minősítése miatt)  

● víztest kémiai állapota: jó 

 

A fent említettnél mélyebben fekvő – porózus – felszín alatti víztest a beruházási területen: 

p.2.6.1  

● víztest kódja és neve: AIQ619, Nyírség déli rész Hajdúság  

● vízadó: törmelékes, porózus; nyomás alatti  

● víztest területe: 1693 km2  

● a víztest átlagos tetőszintje terep alatt: 30 m  

● a víztest átlagos feküszintje terep alatt: 420 m  

● a víztest átlagvastagsága: 416 m  

● FAVÖKO érintettség: nincs  

● víztest mennyiségi állapota: jó  

● víztest kémiai állapota: jó 

 

A tervezett üzem által érintett p.2.6.2 víztest főbb jellemzői a vonatkozó VGT (2016) alapján:  

● víztest kódja és neve: AIQ580, Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész  

● vízadó: törmelékes, porózus; nyomás alatti  

● hidrodinamikai típus: feláramlásos  

● víztest területe: 3147 km2  

● a víztest átlagos tetőszintje terep alatt: 30 m  

● a víztest átlagos feküszintje terep alatt: 380 m 

● a víztest átlagvastagsága: 377 m  

● FAVÖKO érintettsége: nincs 

● víztest mennyiségi állapota: gyenge (vizes és szárazföldi ökoszisztémák „gyenge” 

minősítése miatt)  

● víztest kémiai állapota: jó 

 

A beruházási terület alatt porózus termál (pt.2.4) víztest is található, de olyan nagy mélységben, 

amit a beruházás bizonyosan nem érint. 

4.3.2.2 Talajvíz helyzete és a terület érzékenységi besorolása 

A Magyar Földtani és Bányászati Szolgálat nyilvánosan elérhető talajvíz térképe alapján a 

beruházási területen (és környezetében) viszonylag sekély (1-2 m) a talajvíz szintje. A 

regionális talajvízszint a beruházási területtől É-i és Ny-i irányba fokozatosan csökken, egészen 

a Balmazújváros–Hajdúnánás vonalig. 

2022 februárjában a beruházási területen a Geoplan Mérnökiroda Kft. végzett fúrásos 

geotechnikai vizsgálatokat. A fúrások helyszínrajzát az Ábra 4.5 mutatja. Ez alapján 

megállapítható, hogy a talajvízszint 2-5 m között változik. Ez mélyebben van, mint ami a 

bányászati szolgálat térképén látható. Ez lehet a kisebb lépték miatt, illetve a vizsgálatot 

megelőző hónapok kevés csapadéka is okozhatta a talajvízszint csökkenését. Normál esetben 

a mélyebben fekvő részek belvízzel is veszélyeztetettek és a tervezés során számolni kell a 
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magasabb talajvízhelyzettel is. Ilyen belvizes, magasan lévő talajvízhelyzet a beruházási terület 

DK-i részén egy kis területen lehetséges, ahogy azt alább az Ábra 4.5 mutatja. 

Ábra 4.5: Geotechnikai vizsgálatok helyszínrajza 

 
Forrás: GeoPlan Mérnökiroda Kft geotechnikai felmérés 
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Ábra 4.6: Belvízelöntéssel veszélyeztetett területek 

 
Forrás: Saját szerkesztés/ Debrecen Megyei Jogú város Településszerkezeti Terve 
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Debrecen területe a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területeken levő 

települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján:  

● „fokozottan érzékeny” (valamint „kiemelten érzékeny”) minősítésű terület.  

Az említett érzékenységi kategória-besorolás a debreceni vízbázis védőterületek miatt indokolt. 

Ezzel külön foglalkozunk a következő fejezetben.  

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (Favkr.) 2. melléklete 

alapján a beruházási terület „érzékeny” besorolású:   

● 2.a) „érzékeny” terület: azok a területek, ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi 

átlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet 

A beruházási terület tágabb környezete is a 2.a.) kategóriába esik, csak távolabb észak felé 

Debrecen irányában találunk 1.a.) kategóriájú – fokozottan érzékeny – területet. Nyugatra 

Hajdúszoboszló környéke 2.c.) – érzékeny – és 1.a.) kategóriába esik – lásd a következő ábrán. 

Ábra 4.7: Felszín alatti vizek érzékenységi kategóriái 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A beruházási területet felszín alatti vízkivételi védőterület nem érint, a legközelebbi 50 éves 

elérési időt reprezentáló hidrogeológiai „B” védőövezet 3,6 km-re É-ra található az építési 

területtől:  

Vízbázis neve: Debrecen I. Vízmű, hidrogeológiai B védőterület. 
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Ábra 4.8: Hidrogeológiai védőövezetek az üzem közelében 

 
Forrás: Saját szerkesztés/FAVI rétegek 

Talajvízminőség 

A beruházás teljes területe a Vízügyi Geoinformatikai Portál adatai szerint a 2013-ban kijelölt 

nitrátérzékeny területre esik.  

A Debreceni Déli Ipari Park (DDIP) területén korábban több környezetvédelmi vizsgálat során 

vizsgálták a talajvíz minőségét. A vizsgált mintákban a környezeti háttérnek és mezőgazdasági 

tevékenységnek megfelelően határérték feletti fajlagos vezetőképesség (2970 S/cm, 

határérték 2500 S/cm), szulfát (646mg/l, határérték 250mg/l), összes keménység (557 

CaO mg/l, határérték 250 CaO mg/l) és arzén (22,6 g/l, határérték 10 g/l) értéket mértek. Az 

összes többi szennyezőanyag határérték alatti volt.  

 

Vízbázisok 

Az építkezéshez közeli kutak és vízkivételi helyek: 

● K–1960: Bellegelő 666/a. G.Á.TSz. kút. Használaton kívül közületi – A beruházási terület 

északi határánál 

● K–1961: Építési terület északnyugati részén lévő tanya mellett. Használaton kívüli. 

● K–2543: Debreceni vízmű Zrt., MORSE jelű kútja, az építési terület keleti határánál, a 

Vitesco üzem északnyugati sarkánál. 

● A beruházási területtől kb. 1100 m-re az AVE Kft. és a Ráthonyi Kft. vízbázisa 

 

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság a 003046 törzsszámú észlelő kútja (186-os számú VITUKI kút) 

a vizsgált terület közelében található. A kút a 47-es számú főút másik oldalán, az úttól kb. 

400 m-re, a DDIP-2 terül ÉK-i sarkától 1,3 km-re található.  

A kútban az észlelés 1987-ben indult.   

Az észlelőkútban mért vízszint 27 éves idősorát (1988-2015.) enyhén csökkenő tendencia 

jellemzi, ahol a talajvíztükör átlagosan 0,5-3 m közötti mélységtartományban mozgott. A talajvíz 
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vízjátéka 313 cm. Az észlelt talajvízszint többször előfordult már a terepszint feletti 

tartományban. További észlelőkút a 002642 számú kút (262-es számú VITUKI kút). 

 

A város vízellátását biztosító, a Debreceni Vízművek üzemeltetésében álló három víztermelő 

telep a város északi oldalán található. Ezek közül az egyik a Balmazújvárosi úton, a másik a 

Nagyerdő területén a harmadik pedig a vámospércsi úton helyezkedik el. Ezek mind több km-es 

távolságban vannak a beruházás területétől. A vízkitermelő kutak közül, csak a fentebb említett 

K–2543 számú kút van a közelben. Az 50 éves elérési időt reprezentáló hidrogeológiai „B” 

védőövezete nem érintett; a II. sz. víztermelő telep (33 db víztermelő kút) hidrogeológiai „A” 

védőövezete pedig még északabbra található, szintén nem érintett.   

A szakirodalmi adatok és a talajvízfigyelő kutak LNV tengerszint feletti értékei alapján a talajvíz 

regionális horizontális áramlási iránya a vizsgált terület térségében D–DNy-i irányú, azonban ez 

hangsúlyozottan csak regionálisan értendő, mert a mikromorfológia és vízhálózati adottságok, 

továbbá az antropogén hatások következtében lokálisan ettől jelentős mértékben eltérő 

áramlási irányok is létezhetnek. 

A beruházás D-i határán lévő területre készült EVD alapján a vizsgált területen az É-D-feltáró út 

mentén a városi hálózatra kapcsolt vízellátó gerincvezeték kiépült. Az ivóvízellátáshoz a 

Pöltenberg utca – Achim András utca csomópontból egy DN 400mm átmérőjű ivóvízvezeték 

épült a Szávay utca és Mikepércsi út nyomvonalán keresztül a közműközpontokig. 

A beruházási terület bejárása során vízkivételi kutat, szennyező anyagot nem észleltünk a 

helyszínen.  

4.3.2.3 Alapállapot a volt sertéstelepeken 

A beruházási terület É-i sarkában található 0495/203 és 0495/5 Hrsz terület alatt található 

állattartó telepek felszámolásra kerültek. 

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2022 áprilisában ezen területekre környezetvédelmi alapállapot 

jelentést készíttetett. Ezen jelentés teljes anyaga (így pl. a mintavételi helyek, a vizsgált 

komponensek és a mért koncentrációk) nem állt rendelkezésünkre a jelen tanulmány 

összeállításakor, a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. mindössze a tanulmány készítőinek 

következőkben ismertetett konklúzióját osztotta meg velünk: „A nehézfémek esetében egyes 

minták tekintetében a króm, illetve nikkel tekintetében tapasztalható túllépés. A feltalajban mért 

kisebb koncentráció túllépések oka egyértelműen mezőgazdasági eredetű, a Máriás tanya 

területén valószínűleg a takarmány hozamfokozó anyagai eredményezhetik a magasabb króm 

és nikkel koncentrációt; a tervezett humuszmentés során a feltalajjal a szennyezők elkerülnek a 

területről, kármentesítés nem indokolt. Tekintve, hogy a feltalaj pH-ja enyhén lúgos, és 

agyagtartalma is jelentős a nehézfémek mobilitása jelentősen korlátozott; ezért a mélyebb 

talajrétegekben csak néhány esetben mosódott le a nehézfém. A mért kisebb határérték-

túllépések a 250-300 cm-es rétegben nem tekinthetők jelentősnek, egyértelműen pontszerűnek 

tekinthetők. A növényvédő szerek hosszú távú használatából származó vegyi anyagok Európa-

szerte megtalálhatók a talajmintákban is. Egy tanulmányban vizsgált talajok több mint 80%-a 

tartalmazott növényvédőszermaradványokat, 58%-ukban pedig két vagy több szermaradék 

típus is előfordult. A talaj növényvédőszer maradványtartalmára vonatkozó mérések alapján 

nem tapasztalható határérték-túllépés.”  

4.3.2.4 Talajviszonyok 

Az MBFSZ földtani atlasza alapján a beruházási terület teljes egészén a talajtakaró lösz (Qp5). 

Az MTA Agrotopo adatbázisa szerint a beruházási terület és annak viszonylag tág környezete a 

3-as talajértékszámú területek, azaz a jobb termőképességű területek közé tartozik: 



Mott MacDonald | EcoPro Global Hungary akkumulátorkatódanyag-gyártó üzem  
Összevont hatásvizsgálati eljárás és egységes környezethasználati engedély iránti kérelem dokumentációja 
 

426400 | 01 | C | 2022. augusztus 19. 
 
 

85 

● 3-as talajértékszám: 80-70% 

Ugyancsak az Agrotopo szerint a beruházási terület és annak viszonylag tág környezete a 14-

es talajtípusba tartozik:  

● 14-es talajtípus: alföldi mészlepedékes csernozjom.  

E talajtípus a talaj vízgazdálkodási tulajdonságait tekintve kiváló vízáteresztő és víztározó 

képességű.   

4.3.3 Az építés (telepítés) során várható hatások bemutatása 

A tervezett üzem talajt, földtani közeget érintő legjelentősebb hatótényezője a fizikai 

területfoglalás, és a megvalósításhoz elkerülhetetlen tereprendezés, talajbolygatás. A 

létesítendő épületek a telephely mintegy harmadát foglalják el, a maradék hely parkoló, bővítési 

terület, illetve zöldfelületek kialakítása számára van fenntartva (lásd a mellékelt helyszínrajzon).   

A Plánum Kft. által 2021. november 2-án elvégzett fúrások alapján megállapítható, hogy a 

humuszos réteg 0,5-0,8 méter mélységig fedte a sötétszürke humuszosodott talajt. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény 50. § (2) bekezdésének b) pontja alapján 

talajvédelmi terv szükséges a humuszos termőréteg mentéséhez termőföldön történő, 400 m2-t 

meghaladó területigényű tevékenység megvalósítása esetén. Tekintettel arra, hogy a 

beruházás jelentősen meghaladja a 400 m2-t, a beruházások által érintett területeken 

gondoskodni kell a talaj humuszos rétegének mentéséről.   

A beruházási terület déli és keleti irányba enyhén lejt; a szintkülönbség kb. 1 méter. Mivel az 

elfoglalt terület szinte teljesen sík, nagyobb mértékű tereprendezésre, teraszos kialakításra 

nincs szükség. Szükség lesz az altalaj stabilizálására, így mészkő, továbbá zúzott kő, kavics 

nagy mennyiségű beszállítása várható (összesen kb. 1 millió m3 nagyságrendben). A 

beszállított anyagok altalajhoz történő hozzákeverése, elterítése, úthengeres tömörítése során 

alakítható ki a kb. 30-50 cm vastag stabilizált talajú felső réteg a területen. Szintén csak 

stabilizált talajon haladhatnak az építési utak (összesen kb. 15 km hosszúságban), melyek 

stabilizálásához zúzott kő szükséges. Nem vezethetnek utak későbbi zöld területeken, ami a 

talajtömörödés lehetőség szerinti elkerülése, minimalizálása miatt előnyös intézkedés. 

A szintezési területek (munkaplatformok) végleges felszíne min. 2,5% lejtéssel a vízelvezető 

irányába fog lejteni. Az épületalap által érintett területeken a végleges felület lejtése 0%.  

A talajkitermelésen, talajbolygatáson kívüli hatótényező a munkagépek taposása következtében 

létrejövő talajtömörödés, amely várhatóan a beépítésre kerülő területeknél nagyobb területet 

érint.  

Mindezzel együtt, az építési fázis végére a beruházási terület kb. 67%-a zöldterület marad, a 

fennmaradó részen lesznek épületek, építmények, utak.  

A 2.5. fejezet részletesen bemutatta a telepítendő épületeket, építményeket. A nagyobb 

épületek cölöpalapozással készülnek, melyek pontszerű akadályt jelentenek a talajvízáramlás 

szempontjából, a kisebbek lemez vagy sávalapra épülnek, ezeknek talajvíz áramlásra torlasztó 

hatása nincs. Ezen kívül felszín alatti objektumok csak viszonylag kis mélységben és elszórtan 

létesülnek, mint pl. olajfogó műtárgyak, esetleg felszín alatti tárolótartályok. Nagy kiterjedésű 

mélyebb rétegekbe nyúló felszín alatti objektumok (mélygarázs, pinceszint, résfal stb.) nem 

létesülnek, kisebb kiterjedésű pinceszint az NCA épületek és az LHM üzem alatt található. 

Mindezek miatt az építés, az építmények érdemi mértékben nem befolyásolják a terület talajvíz 

áramlási viszonyait. Az építés során saját felszín alatti vízkivétel (új kút) létesítése nem lesz, 

szükség esetén a megmaradó, vízjogi engedéllyel rendelkező sertéstelepi kutak használhatók 

(a vízjogi engedélyes személyének átvezetése után).  
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Részben felszín alatti elhelyezést csak a két tűzivíz/sprinkler tartályok esetén terveznek. A 

légkezelő komplexumtól nyugatra a veszélyeshulladék-tárolótól délre elhelyezkedő 12 méter 

átmérőjű és 9 méteres magasságú, 800 m3 térfogatú, süllyesztett henger alakú tartály szolgálja 

a terület tűzivíz utánpótlását. A tereprendezést, az építést végző munkagépek helyszíni 

üzemeltetését, tárolását, üzemanyag feltöltését úgy kell megoldani, hogy a talaj, földtani közeg, 

vagy esetleg a felszín alatti víz ne szennyeződhessen. A munkagépek javítási munkáit a 

beruházási helyszínen kívül, szakműhelyben kell elvégezni. Kisebb helyszíni szerelés, feltöltés 

(pl. üzemanyag, hidraulika olaj stb.) ideiglenesen szigetelt depóban végezhető. Amennyiben a 

gépek esetleges meghibásodásából eredően szennyezés következik be, úgy a szennyezés 

megszüntetésről, kárelhárításáról, a szennyezőanyag elhelyezéséről és ártalmatlanításáról 

haladéktalanul gondoskodni kell. A kiömlött vagy szétszórt szennyező anyagokat közvetlenül a 

szennyezett talajjal együtt, vagy esetleg felitató anyag használatával össze kell gyűjteni és arra 

engedéllyel rendelkező szakcégnek át kell adni kezelésre, ártalmatlanításra. Amennyiben 

helyszíni üzemanyag-feltöltés szükséges, azt a helyszínre telepített konténerkúttal célszerű 

végezni, amely önmagában kármentővel rendelkezik; a konténerkút előtti tankolóteret pedig 

geotextiliával és/vagy ideiglenes agyagrámpával, -gáttal kell biztosítani, hogy az esetleges 

üzemanyag-, olaj-elfolyás ne tudjon szétterülni, és a talaj mélyebb rétegeibe lejutni. A 

hulladékkezeléssel foglalkozó fejezetben leírtak szerint javasolt, hogy a kivitelező ideiglenes 

veszélyes hulladék gyűjtőhelyet létesítsen, pl. kármentős hulladékgyűjtő konténer formájában, 

amely a földtani közeg és felszín alatti vizek védelmét is szolgálja. Részletesebb javaslatok 

későbbi fázisban, a kiviteli tervek ismeretében tehetők.  

Hatásminősítés:  

● Földtani közeg szempontjából a durvatereprendezés és ezt követő földmunkák, stabilizálás 

hatása megszüntető a beépítendő telekterületen, és – amennyiben tömörítés nem történik – 

semleges a zöld területként kialakítandó területen. A jelenleg mezőgazdasági művelés alatt 

álló, és a jövőben humuszleszedéssel érintett terület nagysága jelentős, ezeken a 

területeken a hatás irreverzibilis, e térrészeken a termőterületként való további hasznosítás 

nem lehetséges. 

● Felszín alatti vizek szempontjából a létesítés fázisa elviselhető hatású. 

4.3.4 Az üzemelés (megvalósítás) során várható hatások bemutatása 

Az üzem vízellátását teljes egészében vezetékes közműről biztosítják, azaz a területen saját, 

felszín alatti vízkivételi mű nem létesül; (újabb) vízkivétel hatásával nem kell számolni.  

Az építés fázisánál leírtak szerint nem létesül olyan jelentős felszín alatti objektum, amely a 

talajvíz áramlási viszonyokat érzékelhetően befolyásolná az üzemelés során. 

A környék vízbázisainak hidrogeológiai „B” védőövezete nem érintett, így a 123/1997. (VII. 18.) 

Korm. rendelet szerinti korlátozások nem alkalmazandók. 

A technológiából nem történik szennyező anyag közvetlen vagy közvetett bevezetése a földtani 

közegbe vagy a felszín alatti vízbe. Ebből következően a működés fázisának földtani közegre 

és felszín alatti vizekre gyakorolt leglényegesebb hatása csak potenciális: ez a felhasznált 

anyagok, és hulladékok – 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet (Favkr.) szerinti – „elhelyezése” 

a telephelyen. Elhelyezés (tárolás) valósul meg a következő módokon: 

● tartályokban, tartályparkban, központi raktárban történő anyagtárolások,  

● a technológiai folyamatokhoz tartozó berendezésekben. 

 

A tárolt anyagok típusa, mennyisége a tárolók elhelyezkedése részletesen a 2.9.2.3. fejezetben 

található. A felszín alatti vizekre vagy talajra veszélyt nem jelentő input anyagok vagy a képződő 

nem veszélyes hulladékok külön védelmi intézkedések nélkül tárolhatóak. Azonban minden 
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olyan anyag vagy hulladék elhelyezése, amely kockázatot jelenthet, a Favkr. előírásainak 

megfelelően, környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel valósul meg: 

 

● Az automatizált raktárban tárolt, veszélyes anyagok száraz, általában por állagúak. Mind a 

nyersanyagok, mind a késztermékek big-bag zsákokban, lehegesztve kerülnek a raktárba, 

és így is mozgatják őket, illetve kerülnek a beszállításkor a kamionok rakteréből a raktárba, 

kiszállításkor a raktárból a kamionok rakterébe. Ezek az anyagok csak havária estén 

kerülhetnek ki a környezetbe, de ekkor is csak a talajra kerülhetnek, nem juthatnak a felszín 

alatti vizekig.  

● A felszín alatti vizeket potenciálisan elérő, folyadék állagú veszélyes anyagokat kis 

mennyiségben az anyagvizsgáló és minőségellenőrző laborban használnak és tárolnak. 

Ezek csak anyagmozgatáskor és havária estén kerülhetnek a burkolt üzemterületen kívülre, 

és olyan kis mennyiségben, amely a felszín alatti vizekre hatással a kár azonnali 

felszámolása esetén nagyon kis valószínűséggel lehet.  

● Nagyobb mennyiségben a termelés során felhasznált kénsavat (LHM üzem, 

szennyvízkezelő üzem) és marónátront (nátrium-hidroxid – NCA és LHM üzemekben) 

tárolnak. A kénsavat és a nátrium-hidroxidot mind az üzemépületeken belül, mind a 

szennyvízkezelő telepen felszín feletti, zárt, kettős falú tartályokban tárolják. Ezek üzemi 

körülmények között onnan a környezetbe nem kerülhetnek. Havária esetén a kiömlő 

vegyszerek a környék vázbázisát nem érik el (lásd F. melléklet, Alapállapot jelentés) 

● A szennyvíz-előkezelő: műszaki védelmét a beltéri elhelyezés (fedett, zárt épületben), a 

padlóösszefolyó rendszer, kármentő zsomp, valamint a helyiség epoxi-gyanta 

padlószigetelésének kialakítása jelenti. 

● veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely: a telephely nyugati oldalán, a légkezelő 

épülettömbjében, attól nyugatra létesülő, fedett és zárt épület. A kb. 400 m2 alapterületű 

épület hagyományos vasbeton-fém-szendvicspanel szerkezetű, saválló epoxi gyanta 

padozatú, padozatában kármentő zsomp kap helyet. Az épületen belül az egyes hulladékok 

külön elhelyezhetőségét a falazattal kialakított szekcionálás teszi lehetővé (lásd még 2.5.2. 

fejezet). Az itt tárolt, a felszín alatti vizekre potenciálisan ártalmas veszélyes hulladékok a 

használt és fáradtolaj, kenőanyagok. A folyékony halmazállapotú anyagokat IBC 

tartályokban vagy hordókban, raklapon tárolják, a hulladéktároló alja szigetelt, a padlóban 

zsompot alakítanak ki, illetve kármentőn helyezik el a folyékony anyagokat.  

 

A Favkr. alapján „tevékenység” (így pl. szennyező anyag elhelyezése a fentiek szerint) 

monitoring kialakítása mellett végezhető. Így a fent említett, főbb, potenciális szennyezőforrások 

közelében talaj és talajvíz monitoring végzése javasolt. Ennek részleteit a monitoring (7.2.3) 

fejezet részletezi. 

A fent említettek szerint a tervezett telephely dél-keleti oldalán terül majd el a két nagy 

kiterjedésű (835 m2 + 1231 m2) retenciós medence (záportározó). Ide a gyárból csak a 

szennyezetlen (pl. tetőkről lefolyó) vagy olajfogón megtisztított (útfelületekről származó) 

csapadékvíz kerülhet. A retenciós medence párologtató-szikkasztó medenceként is működik, 

ami így részben ellensúlyozni tudja az üzem nagy burkolt felületei által lecsökkentett 

beszivárgást és talajvíz utánpótlódást a területen. Az alapállapotnál bemutatottak szerint a 

retenciós medence 2a („érzékeny”) besorolású területen található, ahol a szikkasztás 

megengedett. 

A gyár üzemelése a nagyarányú iparivíz használat miatt jelentős mennyiségű felszín alatti víz 

kivételével, használatával, tisztításával, majd párolgási veszteségként a légkörbe, illetve 

tisztított szennyvízként a felszíni vizekbe juttatásával jár. Bár határérték meghaladását és a 

vízminőség változását nem okozza, a felszín alatti vízkészletek hosszú távú és jelentős 

megcsapolásával annak mennyiségi és ez által akár minőségi romlását okozhatja. A tervezett 
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katódgyártási technológia jelentős vízigényének és a felszín alatti vízkészletekre gyakorolt 

terhelő hatásának hangsúlyozása mellett megjegyzendő az is, hogy egyrészt jelenleg nem 

ismert alacsonyabb vízigényű alternatív katódgyártási eljárás, másrészt a felszín alatti 

vízkészletekből származó ivóvíz beruházói igények szerinti biztosítását Debrecen MJV 

Városfejlesztési Főosztálya a jelen dokumentumhoz csatolt nyilatkozatában vállalta. 

A földtani közeg szempontjából a működés hatása elviselhető.  

Felszín alatti vizek szempontjából a hatás terhelő.   

4.3.5 Felhagyás/megszüntetés hatásai 

Az üzem tevékenységének felhagyásakor valószínűsíthetően a katódgyártás megszűnik a 

telephelyen. Mivel közvetlen vagy közvetett – technológiai eredetű – bevezetés vagy felszín 

alatti vízkivétel nincs, ezért a felhagyás egyetlen hatása a tárolt („elhelyezett”) szennyező 

anyagok jelenlétének megszűnése, az ebből fakadó környezeti kockázat megszűnése.   

Felhagyáskor minden anyagot és hulladékot el kell szállíttatni a tárolókból, hulladék 

gyűjtőhelyekről; a kezelőkádakat, csővezetékeket, szennyvíz-előtisztítót ki kell üríteni; az udvari 

olajfogókat kitisztítani.  

A beépített területek bontásával a felszínzárás megszűnik, a természetes csapadékvíz 

beszivárgási állapot javul, ami (szennyezőanyagok hiányában) javító hatású.   

4.3.6 Havária események következtében várható hatások 

A 2.8.fejezetben leírtak szerint minden szennyezőanyag-elhelyezés (tárolási, 

anyagfelhasználási hely) műszaki védelemmel valósul meg, amelyek lényege, hogy helyiségen 

(tárolókon) belül, vagy tartálypark kármentőjében fogja fel a kiömlő anyagokat. A kármentők 

méretezése lehetővé teszi a teljes kiömlő anyagmennyiség felfogását, így talaj vagy felszín 

alatti víz szennyezésével érdemben nem számolhatunk.  

Az udvaron, belső közlekedési útvonalakon bekövetkező, szállítójármű meghibásodása, 

balesetek során történő kiömlés következtében 10-20 m3 üzemanyag, vagy egyéb anyag 

szétfolyásával is lehet számolni a burkolt felületen. Tekintve, hogy a közlekedési területek 

csapadékvize olajfogóra kerül, így lehetséges a fennmaradó szennyezések lokalizációja. Ha ez 

mégsem sikerülne, a szennyezés (vagy egy része) a csapadékvízgyűjtő övcsatornára, majd 

innen a telephely dél-keleti oldalán található retenciós medencébe kerül. Elfolyásának 

lezárásával az esetleges szennyezés itt is lokalizálható; kedvezőtlen esetben a szennyezés 

lokálisan ezek vizét, talaját szennyezheti.  

A SEVESO jelentés (Építési engedélyezéshez kapcsolódó biztonsági jelentés, ImSys Kft, 2022. 

július) a veszélyes vegyianyagokat, tárolási, kármentési és termelési technológiákat 

megvizsgálva nem állapított meg olyan potenciális baleseti kockázatot, mely az üzem határain 

kívüli szennyezést eredményezne. 

4.3.7 A kapcsolódó létesítmények megépülése esetén várható hatások 

A tervezett ipari park kialakításához kapcsolódik a beépítéssel érintett területrészeken a 

termőtalaj eltávolítása és védelme. E tevékenységgel bővebben az ipari park kialakításának 

előzetes vizsgálata foglalkozik.  

Felszín alatti vizekre a kapcsolódó létesítmények nem gyakorolnak hatást. A keleti határán, az 

ipari park csapadékvízelvezető-rendszeréhez kapcsolódó retenciós és párologtató-szikasztó 

tározó hatása részint a hirtelen lezúduló csapadék csapadékvízgyűjtő hálózatra való 

bocsátásának késleltetésében és egyenletessé tételében (és mint végső befogadó, a Tócó-

patak védelmében), a szikkasztáson keresztül a burkolt felületekről összegyűlő és a talajba így 
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nem beszivárgó csapadékvíz részleges visszapótlásában van. Lévén a medencébe csak tiszta, 

illetve olajfogón előszűrt csapadékvíz kerülhet, a záportározó hatása a kialakult új vízháztartási 

rezsimben kedvező, az eredeti állapotokhoz közelebbi új állapot visszaállításában jelentkezik.  

Havária esetén a burkolt felületre, vagy a csapadékvíz rendszerbe kerülő szennyezőanyag a 

környezetbe való kijutás előtt a telephelyen utoljára itt szakaszolható ki. Így, bár nem feladata, a 

szennyezőanyag visszatartásban is szerepet játszhat.  

4.3.8 Hatásterület lehatárolása 

● felszín alatti vizekre: az üzem alatt elhelyezkedő talajvíz, amelynek felszíni vetületét 

felülbecsléssel az üzem telekhatáraival adhatjuk meg.  

● földtani közegre: az üzem fizikai területfoglalása, amelyet felülbecsléssel a beruházási 

terület határaival adhatunk meg.   

A hatásterületek lehatárolását lásd a D. mellékletben.  

4.4 Felszíni víz  

4.4.1 Vonatkozó jogszabályok, határértékek 

● 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról  

● 220/2004. (VII.21.) kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól  

● 221/2004. (VII. 21.) kormányrendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól  

● 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól  

● 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről  

●  83/2014. (III. 14.) kormányrendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó 

vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók 

esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 

szabályokról  

● 147/2010. (IV. 29.) kormányrendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 

elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról  

● 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének 

egyes szabályairól  

●  6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszín 

víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi 

határértékeiről és azok ellenőrzéséről  

● 27/2006. (II.7) kormányrendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 

szembeni védelméről.  

● 78/2008. (IV. 3.) kormányrendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, 

valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről.  

● 2-17 Hortobágy-Berettyó alegység vízgyűjtő gazdálkodási terv, TIVIZIG (2016)  

● 2-15 Berettyó Alegység vízgyűjtő gazdálkodási terv, TIVIZIG (2016) 

● Tisza részvízgyűjtő vízgyűjtő gazdálkodási terv (2016) 

4.4.2 Jelenlegi állapot bemutatása  

A beruházási terület és annak a tágabb környezete a „2-17 Hortobágy-Berettyó alegység” VGT 

területéhez tartozik és annak is a dél-keleti részén található. Ezen belül a terület a Hortobágy-

Berettyó-főcsatorna vízgyűjtő területéhez tartozik. Az alegység Hajdú-Bihar megye keleti részén 

található, a Tisza részvízgyűjtő részeként. A beruházási területen sem álló, sem folyóvíztest 
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nem található, valamint ex-lege védett területekkel vagy vizes élőhelyekkel sincs konfliktusban. 

A legközelebbi felszíni víz a Kondoros-csatorna, kb. 1,5 km-re keletre található.  

4.4.2.1 A tervezési terület és környezetének felszíni vizei, valamint VGT szempontú 

bemutatása 

Debrecen és környéke felszíni vizekben szegény. A beruházás helyszínéhez közeli vízfolyások 

a Tócó-patak és a Kondoros-csatorna. Ezeknek elsősorban a belvízi csapadék és a tisztított 

szennyvizek levezetése a fő funkciója. Nagycsapadékos időszakokban a Tócó-patak alsó 

szakaszában már elöntéseket jeleztek, ami miatt az elvezetési funkciója nem mindig megfelelő. 

Mivel a csatorna a beruházás keleti részén fekszik így a beruházásra nézve a kiöntések nem 

jelentenek kockázatot.  

Mind a két csatorna (a Tócó-patak és a Kondoros-csatorna) természetes folyású északon, az 

eredeténél, de a többi szakasza – a beruházási környéket is beleértve –, erősen módosított. A 

Tócó-patak kb. 2,3 km-re nyugatra, a Kondoros-csatorna pedig 1,3 km-re keletre fekszik a 

beruházási területtől. A dél, délnyugati lefolyású csatornák a Kősely-főcsatornába folynak bele, 

ami utána a Keleti-főcsatornába torkollik.   

A Keleti-főcsatorna a terület egyik jelentős vízfolyása Tiszalök és Bakonszeg között. A 

beruházástól min. 20 km-re található, nem érinti a hatásterületet. A csatorna fontos a 

vízgazdálkodás szempontjából, mert vizét öntözésre, halgazdálkodásra, a lakossági és ipari 

igények kiszolgálására használják. A csatorna 98 km hosszú, szélessége kb. 25-30 m, 

mélysége 2,3–4,2 m között van. A csatorna a Berettyó folyóba torkollik.  

Ezeken kívül néhány mesterséges csatorna is található a területen, mint például a Kisgugyori-

csatorna, árok. Időszakos vízfolyású, vízhozamát jelentősen befolyásolja a csapadék 

mennyisége. A Kondoros-csatornát kivéve a vízfolyások időszakosak, alapvetően az időjárásra 

és az olvadó hóra hagyatkoznak.  

A Kondoros-csatorna eredetileg a beruházás területén volt, de egy korábbi mederszabályozási 

munka során áthelyezték a Mikerpércsi út és a 481-es főút mellé. Az áthelyezéssel egyidejűleg 

a csatorna vízszállító kapacitását az eredeti 3,85 m3/s-ról, 5,5 m3/s-ra növelték.    

A beruházási terület környékén a következő állóvizek találhatóak:  

- Fancsika tározók (I.-III.). A három víztározó a beruházási területtől kb. 8 km-re található 

keleti irányban. Ez a terület már a „2.15. Berettyó alegységhez” tartozik. Három önálló 

víztest tartozik a tározórendszerhez. A Fancsika tározó I. az erdős-pusztai tórendszer 

legnagyobb mesterséges tava. Belvíztározó és kedvelt horgásztó. A tavak ideiglenesen 

kiszáradhatnak mivel a vízutánpótlásukat a csapadékvíz jelenti.  

- Vekeri-tó a Kati-ér melletti mesterséges tó. kb. 6 km-re keletre található a beruházás 

területétől. Úgyszintén a „2.15. Berettyó alegységhez” tartozik. Eredetileg a Kati-éren 

keresztül biztosították a víz utánpótlást viszont idővel ez nem volt elég és minél több a 

Kati-érbe vezető vízelvezető árok és duzzasztóművek kiépítésével próbálták ezt 

megoldani. Ma a tó mellett pihenőközpont található, nyaranta fesztiválok, rendezvények 

és nemzetközi események helyszíne. 

- A Látóképi víztározó a beruházás területétől 14 km-re nyugatra fekszik, a 

hatásterületen kívül. „2.17. Hortobágy-Berettyó alegységhez” tartozik. Erősen 

módosított mesterséges tározó. Jelenleg elsősorban horgásztóként üzemel, további 

funkciója az öntözővíz biztosítása a környék szántóin zajló mezőgazdálkodáshoz, 

valamint a belvíztározás.  
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Ábra 4.9: Az üzem területe a Hortobágy-Berettyó alegység területén.  

 

Forrás: TIVIZIG: 2-17 Hortobágy-Berettyó Alegység Vízgyűjtő Gazdálkodási Terve (2016)  

VGT szempontok és VKI szerinti állapot 

 Táblázat 4.4: A közeli patakok bemutatása a VGT szempontok alapján. 

 Adatok Kondoros-csatorna Tócó-alsó patak 

típus 6M 6M 

víztest kódja AEP701 AEQ067 

hossza (km) 15 20 

időszakossága állandó vízszállítású állandó vízszállítású 

jellemző hasznosítása vízelvezetés vízelvezetés 

szélessége (leggyakoribb vízhozamnál (m) 1,8 7 

mélysége (leggyakoribb vízhozamnál) (m) 0,5 0,5 

vízgyűjtő méret (km2) 173 98 

ECOPRO gyár 

területe 
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 Adatok Kondoros-csatorna Tócó-alsó patak 

leggyakoribb vízhozam (m3/s) 0,04 0,038 

módosított mederszabályozás mederszabályozás 

víztest fizika-kémiai állapota mérsékelt gyenge (jó az elején) 

víztest kémiai minősítése jó jó 

víztest ökológiai állapota  gyenge (mérsékelt az elején) rossz (gyenge az elején) 

víztest biológiai állapota gyenge (mérsékelt az elején) rossz (gyenge az elején) 

6M - sík vidék – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű 

Forrás: VGT2 (2.17) Hortobágy-Berettyó alegység adatai.  

Fürdővizek  

A beruházás területén vagy annak hatásterületén természetes fürdőhelyek nem találhatóak. A 

legközelebbi fürdőhely az L-I. tározó északi részen található, ami a beruházás hatásterületen 

kívülre esik.  

Vízminőségi területi kategóriába sorolása  

A tervezési terület a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti „4. Általános 

védettségi kategória befogadója” vízminőségvédelmi területi kategóriába tartozik, azonban ezt a 

jogszabályt és a kijelölt határértékeket csak a felszíni befogadóba történő közvetlen bevezetés 

esetén kell alkalmazni.  

Szennyvíz tisztitás 

Az ipari parkban meglévő közmű hálózatok:  

● ivóvíz ellátás: Debreceni Vízmű Zrt. 

● szennyvíz-elvezetés: Debreceni Vízmű Zrt. 

● csapadékvíz elvezetés: Tócó-patak  

Az ipari szennyvíz a telephelyen lévő szennyvíztisztító üzemben tisztításra kerül, amit 

részletesen a 2.9.2.5. fejezet mutat be. A belső szennyvíztisztítóról lekerült szennyvizet további 

tisztításra a közcsatorna hálózatra vezetik, ahonnan az a Debreceni Vízmű által üzemeltetett 

szennyvíztisztitó telepre kerül.  

A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz (illemhelyekből, tusolókból és kézmosókból) 

közvetlenül, előtisztítás nélkül a Debreceni Vízmű által üzemeltetett gyűjtőhálózatra majd a 

városi szennyvíztisztitó telepre kerül. A telephelyen főzőkonyha nem lesz. Amennyiben a 

későbbiekben üzemi étkezdét alakítanak ki, az összegyűjtött szennyvizet külön vízjogi 

engedélyezés után zsírfogón keresztül vezetik a közcsatornára.  

A város délnyugati részén található szennyvíztisztító üzembe átlagosan 40.000-45.000 m3 /nap 

mennyiségű szennyvíz kerül. A tisztítómű helyileg a Délnyugati Iparterületen, a Vértesi úton 

található. Ez a Debreceni repülőtér közelében, attól délre található. Itt a szennyvíz egy három 

lépcsős tisztítási folyamaton megy keresztül, végül a tisztított vizet Tócó-patakba vezetik. A 

tisztítási folyamat magába foglalja a mechanikai tisztitást, homok- és zsírfogást, biológiai 

tisztítást és az iszapkezelési folyamatot.  

Debrecen és a környezete nincs a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni 

vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Kormányrendelet által kijelölt 

települések között, azaz nincs az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtőjén található települések 

között.  
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Vízmérce és vízállási adatok 

A beruházás területén és annak környékén nincs jelentős felszíni vízfolyás, a regisztrált 

vízmércék is csak nagy távolságban találhatóak, a beruházásra nincs kihatásuk.  

A Kősely-főcsatornán telepített mérce a beruházási területtől 14 km-re délnyugatra található.  

- Vízmérce nullpont: 89,33 mBf 

- LNV: 399 cm  

- LKV: 187 cm 

Kati-ér, 6 km-re található délketere.  

- Vízmérce nullpont: 104,86 mBf 

- LNV: 110 cm 

- LKV: 0 cm  

Árvíz, belvízi helyzet 

A beruházási terület a vízrendezési és öntözési szempontból a 48. sz. Keleti-főcsatorna menti 

belvízrendszeren belül a 48b Kősely-belöblözetben helyezkedik el. A Pálfai-féle belvíz 

veszélyezettségi térképen az érintett terület belvíz által alig, vagy mérsékelten és közepesen 

veszélyeztetett. 

A terület nem veszélyeztetett árvíz szempontjából. 

A beruházás területén ártéri öblözet nem található. A Kősely-csatornát érintő legközelebbi ártéri 

öblözet a 2.79 Hortobágyi 2 ártéri öblözet a beruházástól keletre található. A Berettyóújfalúi 

ártéri öblözet pedig délre található a beruházástól. Mind a kettő a beruházás hatásterületén 

kívül van. Elöntésüknek nincs hatása beruházás által érintett területre.  

A terület nitrát-érzékenysége 

A terület a módosított 27/2006. (II. 7.) Kormányrendelet alapján nitrátérzékeny. Ezen kívül a 

VGTII. (2016) nitrát és tápanyag érzékeny területnek sorolta be a beruházási területet. A 

beruházási területet 700-1000 g/ha/év a fajlagos diffúz eredetű összes foszfor emisszió éri. 

Bár a terület nitrát terhelése magas, a beruházás ezt az értéket nem változtatja meg. A 

területen nincs nitrát kibocsátással járó tevékenység (sem a konkrét ipari tevékenység nem jár 

nitrát kibocsátással, mint ahogy a fennmaradó területeken sem lesz állattartás vagy 

növénytermesztés), ezért a Tócó-patak nitrátterhelése összességében csökkenni fog.  

4.4.3 Az építés (telepítés) során várható hatások bemutatása 

Az Ipari Park és a beruházás területén csak csapadékvíz elvezető árkok találhatóak. A 

legközelebbi vízfolyások a Tócó-patak, Kondoros-csatorna és a Kisgugyori-csatorna, több, mint 

1 km távolságra, a beruházás közvetlen hatásterületén kívül találhatóak. A csapadékelvezető 

hálózat a Hermann Kronseder utcán a 47. számú főúttól a Jedlik Ányos utca teljes hosszában, 

majd az Ördög utcán a tervezett Ördög utca – Angyal utca csomópontig tart.  

Felszíni vizeket érintő beavatkozás nem tervezett. Az építés során felhasznált vizeket a 

Debreceni Vízmű által üzemeltetett vezetékes ivóvízrendszerből biztosítják. Sem felszín alatti, 

sem felszíni vizekből vízkivétel nem tervezett. A beruházáshoz kapcsolódóan kutakat nem 

létesítenek.  

Az építés fázisában a csapadékvíz nyílt felszínre hullik és nagy valószínűséggel 

munkagödrökben gyűlik össze. Az épületek alapozása és pinceszintjének kiépítése során is 

víztelenítésre lesz szükség. A víztelenítés során kiemelt víz az ideiglenes csapadékvíz-elvezető 

rendszerbe kerül.  
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A telepítés vízigénye csak időszakos és kis mértékű. Ez magába foglalja a szociális és 

tisztálkodásra használt vizeket, valamint az ideiglenes irodákban és konyhákban szükséges 

vízmennyiséget.  

Kommunális szennyvíz a munkavégzés során a munkások után keletkező szociális vízigényből 

származik. A szennyvíz mobil illemhelyeken, valamint konténeres öltözőkben, szociális 

blokkokban, konyhákban és irodákban keletkezik. A mobil illemhelyeken keletkezett szennyvíz 

összegyűjtése és telepre szállítása a szolgáltató feladata. Amennyiben telepített konténeres 

szociális és tisztálkodó blokkokat telepítenek, a keletkező szennyvíz vagy összegyűjtés és 

elszállítás után a városi szennyvíztisztítóra kerül, vagy közvetlenül a csatornahálózatra jut. 

Mindkét esetben a szennyvíz tisztítását a Debreceni Vízmű végzi.  

Az építés során kiemelt figyelmet kell fordítani a magas talajvízszintre. Ez befolyásolhatja az 

alkalmazott építési technológiát (pl. alapozáskor), a nyitott munkagödrökben a felgyülemlő víz 

elszennyeződését, illetve annak felszíni vizekbe kerülését.  

Havária során a környezetbe jutó szennyezőanyagok (elsősorban üzemanyag) a felszíni 

vizekbe kerülhet, köszönhetően a magas talajvízszintnek és mert a csapadékvíz a területről a 

Tócó-patakba kerül.  

Olajfogók az építési fázisban még nem lesznek, ezért a kivitelezés során kiemelt figyelmet kell 

fordítani a szennyezések, és az esetleges szennyezés felszíni vizekbe jutásának elkerülésére.  

A telepítés hatása a felszíni vizekre elviselhető.  

4.4.4 Az üzemelés (megvalósítás) során várható hatások bemutatása  

Az üzemeltetéshez szükséges vizet (szociális és ipari vízellátás) a Debreceni Vízművek Zrt. 

által üzemeltetett városi vezetékes rendszerről biztosítják. A Debreceni Vízmű Zrt. 49 település 

– beleértve Debrecen városát – ivóvízellátását és szennyvízelvezetését látja el. Debrecen 

területéhez 3 vízműtelep tartozik (Balmazújvárosi út, Vámospércsi út, Benczúr Gyula utca) 

ahonnan a település ivóvízét biztosítják. Az ivóvíz jelentős részben a mintegy 100 mélyfúrású 

kútból származó rétegvíz, de felszíni vizet is felhasználnak az ivóvíz biztosításához. A kitermelt 

ivóvizet egyszerű szűréssel és légoxidációs eljárással kezelnek az ivóvízhálózatra kiadás előtt. 

A gyár építése és működtetése során nem lesz közvetlen vízkivétel sem a környező felszíni, 

sem a felszín alatti vizekből. Kutak fúrására a beruházási területen vízkivételi céllal nem kerül 

sor. 

4.4.4.1 Szociálisvíz-használat, -szennyvíz keletkezés és kezelés 

A gyár vízhasználatát szociális/kommunális használatra és üzemi használatra lehet bontani. A 

gyár becsült kommunális vízigénye 73.000 m3/év (= 200 m3/nap), ami megegyezik a kibocsátott 

kommunális szennyvíz mennyiségével. Ezt közvetlenül a szennyvízcsatornára vezetik, ahonnan 

a Debreceni Vízmű szennyvíztisztító üzemébe kerül.  

Az üzemelés során kommunális szennyvíz a dolgozók által használt helyiségekben (öltözők, 

mosdók, WC, étkező) keletkezik. Az irodaépületben melegítő konyhát üzemeltetnek, főzés és 

jelentős vízhasználat nem lesz, így zsírfogó telepítésére sincs szükség. Amennyiben a 

későbbiekben melegkonyhát (főzőkonyhát) alakítanak ki, az üzemeltetéséhez szükséges 

zsírfogó építését megelőzően vízjogi engedélyezési eljárást kell lefolytatni. 

4.4.4.2 Iparivíz-használat, ipariszennyvíz keletkezés és -kezelés 

A becsült iparivíz-fogyasztás 2746 m3/nap. Az ipari szennyvizet a gyár területén létesített 

szennyvíztisztitó üzemben előkezelik, ahonnan majd a tisztított szennyvizet közcsatornára 

vezetik és a további kezelésre a Debreceni Vízműnek adják át. A párolgási veszteségek miatt a 
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keletkezett szennyvíz mennyisége kevesebb, mint a teljes vízigény, a hálózatra kiadott 

szennyvíz becsült mértéke 1732 m3/nap. A szennyvízkezelés részleteit a 2.5.2. fejezet mutatja 

be. 

A Debreceni Vízmű jelenlegi kapacitása 40-45,000 m3 /nap. A telepi tisztítókapacitás 

igénybevétele a beruházással együtt járó jelentős kedvezőtlen hatás, emellett azonban 

megjegyzendő az is, hogy egyrészt jelenleg nem ismert alacsonyabb vízigényű alternatív 

katódgyártási eljárás, másrészt a gyárban keletkező, előtisztított szennyvíz befogadását 

Debrecen MJV Városfejlesztési Főosztálya, illetve a Debreceni Vízmű Zrt a jelen 

dokumentumhoz csatolt nyilatkozataikban vállalták. 

A Debreceni Vízmű szennyvíztelepén záportározók vannak arra az esetre, ha a telep 

kapacitását meghaladó szennyvíz érkezik. A záportározók a szennyvízüzem túlterhelése, illetve 

a baktériumkultúra kimosásával szemben nyújtanak védelmet.  

Az üzemeltetés során keletkező szürkevíz különböző folyamatokban kerül felhasználásra, 

ezáltal is csökkentve a gyár teljes vízigényét, illetve a kibocsátott tisztított ipari szennyvíz 

mennyiségét.  

4.4.4.3 Csapadékvizek keletkezése, elvezetése, tisztítása 

A keletkezett csapadékvíz a parkolókból és a rakodó felületekről olajfogón keresztül vezetve 

kerül a területen található záportározókba. Az olajfogók üledékét veszélyes hulladékként 

kezelik, azt nem tárolják. Az olajfogókat rendszeresen tisztítják és a kiemelt iszapot arra 

engedéllyel rendelkező alvállalkozóval azonnal elszállíttatják.  

A csapadékvíz az utakról és a tárolási felületekről közvetlenül a záportározóba kerül, ez a 

vízáram nincs olajfogón átvezetve. Ezen felületek esetleges szennyeződése egyenesen a 

záportározóba jut. Normális működés esetén ezen felületek szennyeződésének a 

valószínűsége elhanyagolható. Havária esetén a záportározó kiszakaszolásával és tisztításával 

a felfogott szennyezés kikerülése megakadályozható.  

A nem szennyeződő felületekről, például a tetőkről a csapadékvíz közvetlenül elvezethető, 

olajfogó használata nélkül. A csapadékvíz innen közvetlenül a záportározókba kerül, ahonnan 

az Ipari Park által üzemeltett csapadékvíz-elvezető rendszerbe, majd onnan végső 

befogadóként a Tócó-patakba jut. A patakba beengedett vizek mennyiségét zsiliprendszer 

használatával illetve a csapadékvíz-elvezetőre bocsátható víz mennyiségével szabályozzák, 

megelőzve a patak túlterhelését.  

A telephelyre egy potenciális zápor (132 mm/óra, 10 éves visszatérésű esemény) esetén az 

épületek teljes területével (56.044 m2) és 15 perces záporral számolva 2 m3/s elvezetendő 

csapadékot, összesen 1.841 m3 csapadékot jelent. A telephelyen mért jellemző lassú, áztató 10 

órás esőzés alatt a burkolt felületeken 3.026 m3 csapadék gyűlik össze. Fentiekhez járul még az 

utakon és a parkolókban (olajfogón átvezetett) összegyűlő víz mennyisége (a parkolókban és a 

rakodó területek mellett az összegyűjtött csapadékvizek tisztítására olajfogókat telepítenek). A 

becsült parkolóterület 24.500 m2, a rakodóterület pedig 3.276 m2. A becsült csapadékvíz, 15 

perc heves esőzés esetén 805 m3 a parkolóknál és 108 m3 a rakodó területeknél, valamint 

hosszú enyhe eső esetén a parkolóknál 1.323 m3 és a rakodó területeknél 177 m3 várható. A 

becsült csapadékvíz az utakon, 15 percnyi heves esőzés esetén 1.834 m3 és 3.015 m3 a hosszú 

enyhe esőzés esetén. Ez zápor esetén további 3 m3/s elvezetendő vizet, illetve 2747m3 

összegyűjtött csapadékvizet, lassú esőnél további 4515 m3 összegyűjtött csapadékvizet jelent.  

A zápor intenzitása a csapadékvíz elvezetésének méretezését, a lassú eső a záportározó 

méretét határozza meg. A teljes vízelvezetési kapacitás igény zápor esetén így 5 m3/s, az 

összegyűjtendő csapadékvíz mennyisége lassú esőnél 7541 m3.  
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Az utakról és a burkolt tárolófelületekről lefolyó csapadékvizeket nem vezetik olajfogóra, az 

közvetlenül záportározóba, az Ipari Park csapadékvízgyűjtő rendszerébe majd a Tócó-ba kerül.  

Az olajfogókban összegyűlt iszapot és olajat veszélyes hulladékként kezelik, és arra jogosult 

alvállalkozóval a telephelyről, a karbantartásokat követően elszállíttatják. . 

Az összegyűjtött csapadékvíz záportározókba kerül, ahonnan majd az Ipari Park vízelvezető 

rendszerén keresztül a Tócó-patakba vezetik. A telephelyen belül két csapadékvíz tározó 

található, méretük 1231 m2 és 835 m2. A vízjárás kiegyenlítésére és egy intenzív zápor után 

összegyűjtött csapadékvíz bebocsátását szabályozandó a záportározók után vízszint 

szabályozó zsilipek közbeiktatását tervezik. Ezek használatával lehet majd kontrollálni a 

hálózatba és a Tócó-patakba beengedett vizek mennyiséget, alkalmazkodva a befogadó 

felszíni víz aktuális vízállásához. 

A 220/2004. (VII. 21) kormányrendelet 16. § alapján a közvetlen bevezetésű csapadékvíznek a 

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. melléklete által meghatározott területi határértékeknek kell 

megfelelnie. A terület a „4. általános védettségű vízminőségvédelmi” kategóriába tartozik, a 

vonatkozó határértékek az alábbi táblázatban láthatóak.  

Táblázat 4.5: Szennyvíz kibocsátás küszöbértéke a közcsatornára bocsátás előtti ponton. 

Komponens Küszöbérték[1] 

pH 6,5 – 9,5 

Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk (mg/l) 150 

Biokémiai oxigénigény BOI5 (mg/l) 50 

Összes szervetlen nitrogén öNásv (mg/l) 50 

Összes nitrogén öN (mg/l) 55 

Ammónia-ammónium-nitrogén (mg/l) 20 

Összes lebegőanyag (mg/l) 200 

Összes foszfor, Pösszes (mg/l) 10 

Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) (mg/l) 10 

Fenolok (mg/l) 3 

Összes vas (mg/l) 20 

Összes magán (mg/l) 5 

Szulfidok (mg/l)  2 

Aktív klór (mg/l) 2 

Összes só (mg/l) - 

Fluoridok (mg/l) 20 

Coliform szám  10 egyed/cm3 

Összes arzén (mg/l) 0,5 

Összes bárium (mg/l) 0,5 

Cianid, könnyen felszabaduló (mg/l) 0,2 

Összes cianid (mg/l) 0,2 

Összes ezüst (mg/l) 0,1 

Összes higany (mg/l) 0,01 

Összes cink (mg/l) 5 

Összes kadmium (mg/l) 0,05 

Összes kobalt (mg/l) 1 

Króm VI (mg/l) 0,5 

Összes króm (mg/l) 1 

Összes ólom (mg/l) 0,2 



Mott MacDonald | EcoPro Global Hungary akkumulátorkatódanyag-gyártó üzem  
Összevont hatásvizsgálati eljárás és egységes környezethasználati engedély iránti kérelem dokumentációja 
 

426400 | 01 | C | 2022. augusztus 19. 
 
 

97 

Komponens Küszöbérték[1] 

Összes ón (mg/l) 0,5 

Összes réz (mg/l) 2 

Összes nikkel (mg/l) 1 

Molibdén (mg/l) 0,3 

Forrás: [1] 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. melléklet 

4.4.4.4 Monitoring, önellenőrzés 

Az üzem a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet alapján önellenőrzésre lesz kötelezett. Ehhez az Engedélyes által önellenőrzési terv 

kidolgozására és környezetvédelmi hatóság általi jóváhagyásra lesz szükség. 

 

A gyár működésével felszíni vízfolyás közvetlenül nem érintett, az elfolyó vizek a közcsatornára, 

illetve csapadékvíz elvezető rendszerre jutnak – az ezekre vonatkozó határértékek előtisztító 

közbeiktatásával biztosítottak. Ugyanakkor a nagy mennyiségű, felszíni vízből előállított, ivóvíz 

minőségű iparivíz felhasználása, annak tisztítás után a felszíni vizekbe való bebocsátása a 

felszíni vizeket mennyiségükben és kis mértékben minőségükben is módosítja. 

4.4.5 Felhagyás/megszüntetés hatásai  

Az üzem felhagyása során hasonló hatások várhatóak, mint az építés fázisában. A felhagyással 

együtt a szennyvíz keletkezés, az előtisztítás és ezen vizek közcsatornára bocsátása is 

megszűnik. A természetes lefolyási és beszivárgási viszonyok csak az épületek tényleges fizikai 

elbontása és a tereprendezés után állnak vissza. Az tevékenység esetleges felhagyása után 

valószínűsíthetően a területen egyéb ipari tevékenységet folytatnak, így a hatások teljes 

megszűnése nem valószínű.  

4.4.6 Havária események következtében várható hatások  

Mivel közvetlen kibocsájtás a felszíni vizekbe nem lesz, ezért a határértékek normál üzem 

esetén való túllépésére nem kell számítani.   

Szállítójármű esetleges felborulása és a kiömlő szállított anyag vagy üzemanyag belekerülése a 

csapadékvízgyűjtő rendszerbe okozhatja annak elszennyeződését. A burkolt felületről (utak) 

összegyűjtött szennyezés a csapadékvízgyűjtő rendszerbe kerül, onnan a záportározókba. A 

szennyeződött záportározót le kell szakaszolni és a szennyezett vizet, illetve komoly 

szennyezés esetén a záportározó aljzatát és oldalát kármentesíteni kell.  

Amennyiben a baleset nem burkolt felületet is érint, a szennyezés tovább terjedését meg kell 

akadályozni, majd a környezeti kárt felmérni, szükség esetén a szennyezést lehatárolni és az 

érintett területet kármentesíteni kell. 

Havária állhat elő a belső, ipariszennyvíz-tisztító rendszer meghibásodása esetén. A 

szennyvíztisztító mű lényeges elemeit biztonsági tartalékként megkétszerezve létesítik, a két 

párhuzamos rendszer meghibásodása esetén a gyártási folyamatot le kell állítani. A leállás nem 

azonnali, a leállási folyamat idején termelt ipari szennyvíz a napi szennyvíztermelés felét 

ideiglenesen tárolni képes medencére irányítják. Amennyiben nem elég ez sem, úgy az ipari 

szennyvíz a városi hálózatra kell kerüljön, ami a Debreceni Szennyvíztisztítóba kerül, annak 

fémszennyező iszappal való túrterhelését okozva. Ennek valószínűsége a fentiek értelmében 

azonban elhanyagolható.A magas talajvízállás hosszú csapadékos időszak miatt a terület 

elöntését jelentheti, ez az olajfogók elöntését, túlterhelését és üzemzavarát vonhatja magával.  
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4.4.7 A kapcsolódó létesítmények megépülése esetén várható hatások 

A hatásvizsgálat a telephelyen működő üzemre terjed ki. A telephelyen belül nincs a 

tevékenységet elősegítő, kiegészítő vagy kiszolgáló építmény, amire a jelen vizsgálat ne 

terjedne ki.  

Az Ipari Park fejlesztése a közműhálózat bővítését és fejlesztését (villamosenergia, földgáz, víz, 

szennyvíz, csapadékvíz elvezetése) és az úthálózat kiépítését vonja maga után, ezeket külön 

előzetes vagy hatásvizsgálati eljárásban a beruházók vizsgálják.  

4.4.8 A víz keretirányelvnek való megfelelőség vizsgálata  

Táblázat 4.6: A VGT által azonosított vízgazdálkodási problémák 

 

Hajtóerő és 

terhelés 

megnevezése 

Víztest / 

védett terület 

típusa 

A terhelés leírása A hatás leírása Terhelés 

jelentőségének az 

értékelése 

Pontszerű szennyezések 

1.9.4 Egyéb, belvíz 

és/vagy városi 

csapadékvíz bevezetése 

feszíni vízbe 

vízfolyás, 

állóvíz, fürdővíz, 

természeti 

értékei miatt 

védett területek  

belvizek, meliorált területek, 

drénvizek vagy települési 

csapadékvizes pontszerű 

bevezetése felszíni 

befogadókba.  

Eutrofizációt okozó 

szerves- és 

tápanyagszennyezés,  

Kémiai (veszélyes anyag) 

szennyezés, amely az 

emberi egészségre és az 

élővilágra káros 

(elpusztulás, elváltozás).  

jelentős  

Diffúz szennyezések 

2.1 Települési 

csapadékvíz lefolyásból 

származó szennyezés 

(burkolt felületek, 

közlekedési területek, 

légköri kiülepedés)  

vízfolyás, 

állóvíz, 

tápanyag-

érzékeny, 

természeti 

Település belterületén 

szennyeződött (só, elsőbbségi 

veszélyes anyagok, tápanyag, 

szerves anyag) csapadékvíz 

lefolyás vagy beszivárgás. 

Sószennyezés  

Kémiai (veszélyes anyag) 

szennyezés, amely az 

emberi egészségre és az 

élővilágra káros 

(elpusztulás, elváltozás) 

Eutrofizációt okozó 

szerves- és tápanyag 

szennyezés 

jelentős 

2.4 Közlekedésből 

származó szennyezés  

vízfolyás, 

állóvíz, felszín 

alatti víz 

Diffúz szennyezés közúti, 

vasúti és légi közlekedésből, 

illetve azok infrastruktúrájából. 

Kémiai (veszélyes anyag) 

szennyezés, amely az 

emberi egészségre és az 

élővilágra káros 

(elpusztulás, elváltozás) 

nem jelentős 

Egyéb terhelések, beavatkozások 

7. Balesetekből 

származó szennyezések  

vízfolyás, 

állóvíz, feszín 

alatti víz 

Balestek bekövetkezésénej 

potenciális veszélye és a 

baleset által okozott 

szennyezés, határon átterjedő 

szennyezés is lehet.  

Felszíni és felszí alatti víz 

szennyezése  

 

 

fontos  

Forrás: VGT II. Tisza Részvízgyűjtő dokumentum.  

A víz keretirányelv (VKI) szempontjainak vizsgálata jelentős részben a hazai vízvédelmi 

jogszabályokba beépült szabályok alapján a fentiekben megtörtént. Kifejezetten a VKI szerinti 

vizsgálat lényegében azt jelenti, hogy a beruházás okoz-e, okozhat-e az adott víztestek VKI 

szerinti minősítésében kategória-romlást.  

Mivel a környező felszíni víztestek eleve távol találhatók, közvetlen kibocsátások nem lesznek 

(tiszta vagy tisztított csapadékvizet kivéve), felszín alatti víztestből vízkivétel nem lesz, így (VKI) 



Mott MacDonald | EcoPro Global Hungary akkumulátorkatódanyag-gyártó üzem  
Összevont hatásvizsgálati eljárás és egységes környezethasználati engedély iránti kérelem dokumentációja 
 

426400 | 01 | C | 2022. augusztus 19. 
 
 

99 

víztest szintű hatás nem várható. A VKI minősítés szerinti állapot leromlása pedig gyakorlatilag 

kizárható mind a felszíni, mind a felszín alatti víztestek vonatkozásában. 

4.4.9 Hatásterület lehatárolása  

Közvetlen hatásterületnek számít a Tócó-patak, mint a lefolyó csapadékvíz befogadója. 

Közvetetten érintett a Vízmű által kibocsátott tisztított szennyvizeket befogadó Tócó-patak alsó 

szakasza.  

A működtetés hatása a felszíni vizekre terhelő.   

4.5 Levegőminőség 

4.5.1 Vonatkozó jogszabályok és határértékek ismertetése  

Alkalmazott jogszabályok és a felhasznált adatok forrásai 

● 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről, 

● 4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről, 

● 5/2011. (I.14.) VM rendelet az egyes miniszteri rendeletek levegővédelemmel összefüggő 

módosításáról, 

● 6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező 

források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 

szabályokról, 

● 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről. 

● 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes 

névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és 

légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről 

● OMSZ – LRK Adatközpont 2011-2020. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az 

automata és manuális mérőhálózat adatai alapján:  

http://www.levegominoseg.hu  

● HBEFA: Handbook Emission Factors for Road Transport. Version 3.3. 

Vonatkozó légszennyezettségi határértékek 

Táblázat 4.7:  Egészségügyi határértékek 

Légszennyező anyag Határérték [µg/m3] Veszélyességi 

fokozat 
Órás 24 órás Éves 

Kén-dioxid  250 125 50 III. 

Nitrogén-dioxid* 100 85 40 II. 

Szén-monoxid  10 000 5 000 3 000 II. 

Szálló por (PM10) - 50 40 III. 

Forrás: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1 pont 

* A korábbi határérték-rendszerrel szemben jelenleg immissziós oldalról NO2-re van megadva 

egészségügyi határérték, NOx-re csak tervezési irányérték létezik; lásd a következő 

táblázatban. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100021.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100014.KOM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100017.KOM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200004.KVV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100014.KOM
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Táblázat 4.8: A tervezési irányértékek 

Légszennyező anyag Határérték [µg /m3] Veszélyességi 

fokozat 
24 órás 60 perces 

Nitrogén-oxidok (mint NO2) 150 200 II. 

Szálló por (TSPM: összes lebegő por) 100 200 III. 

Forrás: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklet 

Veszélyességi fokozatok (az egészségre és a környezetre gyakorolt hatásuk alapján): 

● I.: különösen veszélyes 

● II.: fokozottan veszélyes 

● III.: veszélyes 

● IV.: mérsékelten veszélyes 

Szállóporon lévő nehézfémek határértékei 

A nikkelre vonatkozó alábbi környezeti határértékek a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. 

mellékletének 1.1.4.1. Egyes rákkeltő légszennyező anyagok pontjában találhatóak. A kobaltra 

vonatkozó alábbi tervezési irányérték pedig ugyanazon rendelet 2. mellékletében szerepel. 

Táblázat 4.9: Nikkel határérték  

Légszennyező anyag Határérték [µg/m3] Éves 
célérték 

Veszélyességi 
fokozat 

[CAS szám] 24 órás éves [µg/m3] 

 

Nikkel [7440-02-0] és vegyületei Ni-ként, 

belélegezhető formában 

- 0,025 0,02 I. 

Forrás: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 

Táblázat 4.10: Kobalt tervezési irányérték  

Légszennyező anyag [CAS szám] Tervezési irányértékek 
[µg/m3] 

Veszélyességi 
fokozat 

 

24 órás 60 perces fokozat 

Kobalt [7440-48-4] és rákkeltő vegyületei, 

kobalt-diklorid [7646-79-9], kobalt-szulfát 

[10124-43-3] Co-ként, belélegezhető formában 

0,1 - II. 

Forrás: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklet 

4.5.2 Jelenlegi állapot bemutatása 

A jelenlegi levegőminőséget – a beruházás szempontjából lényeges szennyezőkre – többféle 

szempont és forrás alapján értékeltük: i) a jogszabályon alapuló légszennyezettségi zónába 

sorolás alapján, ii) az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) közeli állomásainak 

mért adatai alapján, iii) általános jellemzés alapján, valamint iv) helyszíni légszennyezettségi 

mérés alapján.  

4.5.2.1 Zóna besorolás 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 

1. sz. mellékletében foglaltak alapján mutatjuk be a zónába sorolást. Az érintett terület a „9. 

Debrecen környéke” agglomerációba tartozik. A 9. zónára vonatkozó szennyezőanyag 

határértékeket az alábbi Táblázat 4.11 mutatja be. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100014.KOM
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Táblázat 4.11: Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

Kén-dioxid Nitrogén-

dioxid 

Szén-

monoxid 

PM10 Benzol Talaj-közeli  

ózon 

PM10  

(As) 

PM10  

(Cd) 

PM10  

(Ni) 

PM10  

(Pb) 

PM10 

(BaP) 

F C F D E O-I D F F F D 

Forrás: 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 

● C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 

● D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték, az 

1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok esetében a 

célérték között van. 

● E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

● F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem 

haladja meg. 

● O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 

4.5.2.2 Éghajlati, meteorológiai adatok a tervezési területen 

A tervezési terület a Dél-Hajdúság kistájon található. A kistáj a legújabb Csorba Péter – 

Magyarország kistájai (2021) című kiadványában már a Szoboszlói-Hajdúság néven szerepel 

változatlan határokkal. Az érintett kistáj fontosabb éghajlati, meteorológiai jellemzői 

szakirodalmi1 adatok alapján a következők: 

A kistáj mérsékelten meleg és száraz. Az évi napfénytartam átlag 1960-2000 óra. Nyáron 800, 

télen 180 napfényes óra várható. Az évi középhőmérséklet 9,9-10,1°C, a nyári félév 17,0–

17,2°C. A legmelegebb nyári napok hőmérsékleti maximumának sokévi átlaga kevéssel 34–

34,5°C feletti. A téli abszolút minimumok átlaga -16,5°C körüli. A csapadék átlaga évi 520–

560mm, tenyészidőszakban 310–320 mm. A hótakarós napok száma 36-38 nap. A hótakaró 

átlagos vastagsága 16–17 cm.  

A terület alapvető meteorológiai adatait az OMSZ által a Debrecen repülőtér (64704) automata 

állomáson végzett mérések szolgáltatják. Az itt végzett meteorológiai mérések (szélsebesség, 

szélirány) a tervezett ipari park környezetére reprezentatívnak tekinthetők. Emellett a stabilitás 

értékek meghatározásához a pestlőrinci obszervatóriumban végzett magaslégköri mérések 

adatait használtuk fel.  

Meteorológiai adatok 

A következőkben bemutatjuk a 2017–2021. közötti években óránként végzett szélmérések 

alapján a szinoptikus szélsebesség, a szélirány, a szélsebesség és a Pasquill-index szerinti 

relatív gyakoriság a szélmérés magasságában (10 m) értékeit.  

A szélirányokat az OMSZ 22,5° fokonként rögzíti, a modellezéshez szükséges 10°-os felbontást 

interpolálással állítottuk elő. 

 
1 Dövényi Z. (2010): Magyarország Kistájainak Katasztere. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. 
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Ábra 4.10: Szélrózsa a sebesség függvényében 10° 
bontásban 

Ábra 4.11: Szélrózsa a stabilitás függvényében10° 
bontásban 

  
Forrás: OMSZ/WRPLOT View Forrás: OMSZ/WRPLOT View 

Ábra 4.12: Szélsebesség és a stabilitás gyakoriságai 

 
Forrás: OMSZ/WRPLOT View 

A fenti ábra mutatja, hogy az OMSZ szerint az 5 m/sec szélsebességek, illetve a semleges 

légállapotok (D=III/1) a leggyakoribbak. 
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4.5.2.3 Jelenlegi immissziós állapot bemutatása 

Debrecen területén az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatnak (OLM) egy manuális 

(RIV) és három automata levegőminőség-mérőállomása található: 

● Manuális (RIV) állomás – Debrecen, Bölcsőde, Ősz u. 1.  

– Mért paraméterek: NO2 

● Automata állomás Debrecen, Hajnal u., Kalotaszeg tér, Klinika 

– Mért paraméterek: SO2, NO2, NOx, CO, PM10, PM2.5, O3, benzol, 

Az OLM fent említett mérőállomásainak a legutóbbi teljes és kiértékelt évre (2021) 

rendelkezésre álló levegőminőségi adatait az OMSZ – LRK Adatközpont 2012-2021. évi 

összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális és automata mérőhálózat adatai 

alapján c. tanulmányát felhasználva foglaljuk össze a következő táblázatokban. 

RIV állomás adatai 

A RIV állomás belterületen, a 33-as út mentén található, a beruházási helyszíntől viszonylag 

messze (>6 km). Az állomáson évek óta csak a nitrogén-dioxid komponenst mérik. A RIV 

értékelés csak e szennyező értékeinek alapján történik, mely szerint a minősítés megfelelő. 

Táblázat 4.12: Légszennyezettségi indexek, 2020. évre 

Szennyezőanyag Debrecen, Ősz u. 

NO2 jó (4) 

Légszennyezettségi index a legmagasabb indexű 

komponens alapján 

jó (4) 

Forrás OMSZ – LRK Adatközpont (2020) 

Táblázat 4.13: A Debrecen RIV állomás NO2 adatai (2008-2020) 

Évek NO2 komponens 

(µg/m3) 

2009 31,17 

2010 29,39 

2011 26,99 

2012 25,46 

2013 23,58 

2014 25,92 

2015 32,30 

2016 31,57 

2017 34,22 

2018 28,36 

2019 32,17 

2020 28,09 

Forrás: OMSZ – LRK Adatközpont (2008-2020) manuális mérőhálózat 

A légszennyezettség trendje a manuális állomáson 

A következő táblázatban a debreceni RIV állomás összesített adatait és a 20 év adataira 

illesztett tendenciát mutatjuk be a legfontosabb légszennyező, a NO2 légszennyezettségi 

koncentrációjának alakulására, az OLM manuális hálózata mérési eredményei alapján. 
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Ábra 4.13: A NO2 trendelemzése az OLM RIV állomások mérései alapján 

 

Forrás: OMSZ – LRK Adatközpont (2002-2020) automata mérőhálózat 

A terület háttérszennyezettségének trendje NO2-ra vonatkozóan 2003-tól 2013-ig folyamatosan 

csökkent, azóta emelkedő a tendencia. 

Automata állomások 

A debreceni automata állomások közül a projekt helyszínéhez a Kalotaszeg téri állomás esik 

legközelebb, távolsága 5,4 km északi irányban. A mérőállomások közül a Hajnal utcai állomás 

közlekedési jellegű. Az állomás sűrű beépítettségű területen, közepes forgalmú 2×2 sávos út 

közelében található.  

Táblázat 4.14: Az Automata állomások típusai és mért paraméterei 

Cím állomás típusa NO NO2 NOX SO2 CO O3 PM10 PM2.5 BTEX 

Hajnal u. városi közlekedési x x x x x − x − x 

Kalotaszeg tér városi háttér x x x x x x x x x 

Nagyerdei krt. 98. 

(Klinika) 

városi háttér x x x x x x x − − 

Forrás: http://levegominoseg.hu/automata 

Táblázat 4.15: Értékelés a légszennyezettségi index alapján (2020) 

Mérő-

állomás 

SO2 NO2 NOx PM10 PM2,5 benzol CO O3 

Hajnal u. kiváló (1) jó (2) megfelelő (3) jó (2) 

  

kiváló (1) 

 

Kalotaszeg tér kiváló (1) jó (2) kiváló (1) jó (2) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) 

Klinika kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) 

  

kiváló (1) jó (2) 

Forrás: OMSZ – LRK Adatközpont (2020) automata mérőhálózat 

y = -0.2655x + 564.73
R² = 0.136
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Táblázat 4.16: Minősítés az összesített index alapján (2020) 

Mérőállomás Minősítés 

Hajnal u. megfelelő (3) 

Kalotaszeg tér jó (2) 

Klinika jó (2) 

Forrás: OMSZ – LRK Adatközpont (2020) automata mérőhálózat 

Az összesített index szerinti besorolás a legkedvezőtlenebb indexű szennyező komponens 

szerint kerül meghatározásra. 

A NO2-ra és PM10-re vonatkozó, 2020-as határérték túllépések  a következő két táblázatban 

láthatók. 

 

Táblázat 4.17: NO2 határérték túllépések (db) 

Nitrogén-dioxid 1 órás 24 órás éves 
 

>100 (µg/m3) >85 (µg/m3) >40 (µg/m3) 

Hajnal u. 32 0 0 

Kalotaszeg tér 7 0 0 

Klinika 41 0 0 

Forrás: OMSZ – LRK Adatközpont (2020) automata mérőhálózat 

Táblázat 4.18: PM10 túllépések (db) 

PM10 24 órás éves 
 

>50 (µg/m3) >40 (µg/m3) 

Hajnal u. 11 0 

Kalotaszeg tér 16 0 

Klinika 5 0 

Forrás: OMSZ – LRK Adatközpont (2020) automata mérőhálózat 

A feldolgozott adatok alapján megállapítható, hogy 2020-ban a nitrogén-dioxid paraméterre 

mindegyik állomáson volt órás határérték túllépés. A legtöbb túllépés a Klinika állomáson (41 

db) adódott. A Hajnal utcai állomásra 32 db míg a Kalotaszegi állomásra 7 db túllépés esett. 24 

órás túllépés nem volt. A mérőállomásokon éves határérték meghaladás nem történt. 

PM10 mérés 24 órás túllépések száma 16 a Kalotaszeg téren, Hajnal utcában 11 nap ill. Klinika 

állomáson 5 nap. Éves túllépés nem fordult elő egyik állomáson sem. 

Az állomások többévi adatsorai, trendjei nitrogén-oxidokra 

Táblázat 4.19: Automata állomások NO2 értékei 

év Hajnal u. 

(µg/m3) 

Kalotaszeg tér 

(µg/m3) 

Klinika 

(µg/m3) 

2008 

 

20,2 16,5 

2009 36,3 18,2 28,1 

2010 33,2 18,8 27,2 

2011 36,3 20,6 30,0 

2012 35,1 19,7 30,1 

2013 

 

19,2 24,0 

2014 34,5 21,4 25,1 
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év Hajnal u. 

(µg/m3) 

Kalotaszeg tér 

(µg/m3) 

Klinika 

(µg/m3) 

2015 35,7 21,1 25,1 

2016 36,1 24,8 24,3 

2017 36,0 19,0 24,1 

2018 35,8 21,4 25,5 

2019 40,1 20,2 22,6 

2020 27,4 17,0 23,5 

Forrás: OMSZ – LRK Adatközpont (2008-2020) automata mérőhálózat 

Táblázat 4.20: Automata állomások NOx értékei 

év Hajnal u. 

(µg/m3) 

Kalotaszeg tér 

(µg/m3) 

Klinika 

(µg/m3) 

2008 - 30,6 25 

2009 74,7 26,3 35,7 

2010 71,6 27,3 35,6 

2011 73,6 30 37,8 

2012 75,2 28,2 37,4 

2013 - 28,6 31,7 

2014 73,3 33,7 33 

2015 74,8 32,8 31 

2016 75,8 36,4 30,1 

2017 74,6 27,1 28,8 

2018 67,1 32,5 31,4 

2019 75,7 31,9 29,4 

2020 59,3 26,4 29,5 

Forrás: OMSZ – LRK Adatközpont (2008-2020) automata mérőhálózat 

 

A légszennyezettség trendje az automata állomásokon 

Ábra 4.14: NO2 értékek trendje Ábra 4.15: NOx értékek trendje 

  
Forrás: OMSZ – LRK Adatközpont (2008-2020) automata 

mérőhálóza 
Forrás: OMSZ – LRK Adatközpont (2008-2020) automata 
mérőhálóza 

Az automata állomások trendje kb. 12 év távlatában stagnáló. 
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Porok és nikkel értékek 

Az állomások közül a Kalotaszeg téri állomáson mérik a szállópor PM10 és PM 2,5 frakcióját, 

ezen kívül a porok nikkel tartalmát adott időszakonként vizsgálják. 

Táblázat 4.21: Porok frakciói és nikkel értékek  

Kalotaszeg tér PM 10 (µg/m3) PM 2,5 (µg/m3) 

Nikkel 

átlag (ng/m3) 

Nikkel 

max. (ng/m3) 

2015 34,13 27,54 1,04 2,11 

2016 22,73 18,70 - - 

2017 27,12 21,19 - - 

2018 28,78 23,61 - - 

2019 25,92 18,70 1,12 5,00 

2020 17,38 18,98 1,12 3,54 

Átlag 26,01 21,45 1,09 3,55 

Forrás: OLM PM10, PAH, nehézfém (2015-2020) 

 

Helyszíni mérések 

A beruházás környezetének jobb megismerése érdekében helyszíni méréseket végeztettünk a 

beruházás területén. A méréseket a Plánum ’97 Kft. NAH-1-1423/2017. számon akkreditált 

környezetvédelmi laborja végezte 2022.03.18 -2022.03.24 között. A mérés helyszíne a Máriás 

tanya volt, mely terület teljesen a fejlesztési területre esik. A mérés során a környezeti levegő 

O3, CO, SO2, NO, NO2, NOx, és szálló por, a szállópor nikkel és kobalt tartalma került 

vizsgálatra 7×24 óra időtartamban. A vizsgálatról 13/13/Li/2022 számon készült jegyzőkönyv 

(lásd B. melléklet). A 24 órás szállóporok nehézfém (Ni, Co) tartalmának vizsgálatát a bevont 

Wessling Hungária Kft. végezte. 

A következőkben az összefoglaló táblázatokat mutatjuk a helyszíni mérésekről 

Táblázat 4.22: A gázkomponensek 24 órás átlagkoncentrációi 

dátum SO2 

(µg/m3) 

NOx 

(µg/m3) 

NO 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

CO 

(µg/m3) 

O3 

(µg/m3) 

2022.03.18 2 26 5 19 444 47 

2022.03.19 3 19 3 14 509 62 

2022.03.20 3 20 2 16 350 69 

2022.03.21 3 27 4 22 400 72 

2022.03.22 4 17 2 14 369 80 

2022.03.23 4 29 4 23 302 73 

2022.03.24 3 17 2 14 319 70 

Forrás: 13/13/Li/2022 sz. jegyzőkönyv  

A gázkomponensek vizsgálati eredményei lényegesen jobb értékeket mutatnak, mint a városon 

belüli mérőállomások eredményei. 
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Táblázat 4.23: A szálló por PM 10 frakciójának 24 órás átlagkoncentrációi  

dátum 

szálló por 

PM10 frakciója 

(µg/m3) 

2022.03.18 82,9 

2022.03.19 30,4 

2022.03.20 25,6 

2022.03.21 23,1 

2022.03.22 34,1 

2022.03.23 37,8 

2022.03.24 21,4 

Forrás: 13/13/Li/2022 sz. jegyzőkönyv  

A szálló por PM10 frakció eredményei viszonylag magas értékek. 

Táblázat 4.24: A kobalt és nikkel 24 órás átlagkoncentrációi  

Dátum kobalt 

(µg/m3) 

nikkel 

(µg/m3) 

2022.03.18 0,001 0,004 

2022.03.19 0,001 ˂0,001 

2022.03.20 ˂0,001 0,003 

2022.03.21 ˂0,001 ˂0,001 

2022.03.22 0,001 0,005 

2022.03.23 0,001 0,016 

2022.03.24 ˂0,001 0,020 

Átlag 0,001 0,007 

Forrás: 13/13/Li/2022 sz. jegyzőkönyv  

A kobalt és nikkel értékek közül a nikkel a jelentősebb, az utolsó két nap magas érték adódott. 

A hét napra kapott átlag értékhez képest az éves átlag alacsonyabbra tehető. 

A vizsgálatok során határérték túllépés csak a szálló por PM10 frakciójára történt a mérés első 

napján. A túllépés feltehetően a terület közelében zajló mezőgazdasági földmunkákból 

eredhetett. 

A jegyzőkönyv teljes terjedelmében a B. Függelékben található. 

Háttérszennyezettséget befolyásoló körülmények 

Debrecen Magyarország harmadik legnagyobb területű és második legnépesebb települése, 

Hajdú-Bihar megye és a Debreceni járás székhelye, megyei jogú város. A megye lakosságának 

mintegy 38,2%-a él itt. A tervezési terület 1,6 km-re fekszik délre Debrecen város 

lakóövezetétől. A terület közvetlen közelében lakóterület nem található, legközelebbi lakóterület 

a beruházási helyszíntől nyugati irányban található kb. 1600 m-re (Szepes, Sárga dűlő). 

A tervezett, Déli Gazdasági Övezetben kialakítandó Ipari Park területe GIP övezet a város 

szabályozási tervében. A terület sík jellegű, tereptárgyak, épített objektumok a terjedési 

viszonyokat jelentősen nem befolyásolják. A területet szántók határolják. A 481. sz. főút 

forgalmából származó közlekedési kibocsátások a meghatározók a területen kialakuló 

légszennyezettségi értékekre nézve. 
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4.5.3 Az építés (telepítés) során várható hatások bemutatása 

Az építési munkafázisok bemutatásai 

Az előzetes organizációs terv alapján a kivitelezés várhatóan ~12 hónapig tart, mely során az 

alábbi munkákkal, műveletekkel lehet számolni: 

● földmunkák és alapozás, 

● vasbeton szerkezetépítési munkák, 

● homlokzati munkák, 

● belső munkák, 

● gépészeti, technológiai szerelési munkák, 

● kapcsolódó szállítások. 

A munkaterület kiporzása 

Az üzem építése alatt alapozási munkák, tereprendezés időszakos levegőterhelést jelentenek, 

amely a kiporzásból fakad. Ez az egyik fontos, figyelembe veendő hatás az építés fázisában. A 

kiporzás mértéke az időjárási viszonyoktól, alapvetően a csapadékos vagy száraz időjárási 

jellegtől függ; az okozott hatása pedig főként a szélsebességtől és széliránytól. A hasonló 

léptékű létesítmények építési tapasztalatai alapján és felülbecsléssel számolva az mondható, 

hogy az építés kiporzás miatti hatása kb. ~200 m távolságon belül érzékelhető. E távolság 

tekinthető az építési munkálatok hatásterületének, de ez a hatás csak a kivitelezés és az adott 

munkafázis tartamáig jelentkezik. 

Ábra 4.16: A földmunkák porhatása 

 
Forrás: IMMI 
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Az említett munkálatok a kiporzás szempontjából főként a 10 µm-nél nagyobb méretű szilárd 

szemcsék „felverődését” jelentik, általában vizuálisan is érzékelhető porfelhő formájában. 

Viszont e részecske méretű por viszonylag gyorsan ki is ülepszik. Az ülepedési sebesség a 

vonatkozó összefüggések ismeretében kb. v ~ 0,11 m/s-nak adódik. Ha a munkagép átlagosan 

4 m magasra veri fel a port (pl. egy kanalas markológép rakodást végez egy teherautó 

platójára), akkor a por kiülepedési ideje t=s/v=4/0,11=36 [s]. A jellemző átlagos 5 m/s-os 

szélsebesség esetén (növényzet és domborzat) csillapító hatás nélkül a kiülepedés távolsága: 

sporzás = t × vszél = 36 × 5= 180 [méter]. 

A fenti eredmény alapján és a további biztonsági tartalékkal (felülbecsléssel) számolva az 

mondható, hogy az építés kiporzás miatti hatása kb. 200 m távolságon belül érzékelhető. E 

távolság tekinthető az építési munkálatok hatásterületének. A 10 μm-nél kisebb méretű por már 

jelentős távolságokra is eljut, de ez a frakció nem a földmunkákból, inkább égési folyamatokból 

származik. A kiporzás és ennek hatása időszakos, és csak az építés néhány hétig vagy 

hónapig tartó időszakában jelentkezik. 

Szállítás és más munkagépek levegőterhelése 

Az építés másik jellemző, levegőminőséget érintő hatása a munkagépek helyszíni, valamint 

szállítójárművek szállítási útvonal menti kipufogógáz kibocsátása. Ennek keretében CO, NOx, 

CH, részecske kibocsátás történik. A munkagépek és szállítójárművek kibocsátásának a 

fajlagos kibocsátásaik alapján történő számítására jelen esetben nincs szükség, mert az építési 

helyszínhez legközelebbi lakóépületek távolsága is min. 1600 méter (Debrecen, Szepes, Sárga-

dűlő), azaz nagyon jelentős. Debrecen egyéb lakóterületei még ennél is messzebb találhatóak, 

északi irányban, ami uralkodó szélirány szempontjából szintén előnyös. 

A kivitelezési munkák során a felhasználandó munkagépek száma, teljesítménye 

● Földmunka 

A földmunka lesz a leginkább gépigényes munkafolyamat. Hozzávetőlegesen kb. 700.000 m3 

földet kell megmozgatni, ehhez a kivitelező nagyságrendileg 50-60 db munkagépet fog 

becsléseink alapján használni, az alábbi – becsült – bontásban:  

● Kotró – 7 db, motorteljesítmény: ~110 kW 

● Dózer – 2 db, motorteljesítmény: ~100 kW 

● Úthenger (12 tonna) – 3 db, motorteljesítmény: ~116 kW 

● Homlokrakodó – 4 db, motorteljesítmény: ~55-60 kW  

● Teherautó (4 tengelyes) – 24 db, motorteljesítmény: ~310 kW 

● Locsoló autó – 2 db, motorteljesítmény: ~173 kW 

● Traktor talajmaró – 1 db, motorteljesítmény: ~168 kW 

 

Becsült munkaidő a helyszínen 

Hétköznap:   7.00 – 16.30  (9,0 óra + ebédidő) 

Hétvégén (havi két szombat) 7.00 – 16.00  (8,5 óra + ebédidő) 

 

Becsült átfutási idők 

Felvonulás és organizáció kiépítése:   2 hónap 

Földmunkák:     6 hónap 

 

● Alapozás és vasbeton szerkezetépítési munkák (cölöpözés) 

– Toronydaru – 8 db, motorteljesítmény: ~210 kW  

– Autódaru – 4 db, motorteljesítmény: ~160 kW 
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– Karos emelő – 4 db, motorteljesítmény: ~60 kW 

– Cölöpöző gép – 6 db, motorteljesítmény: ~160 kW 

– Betonmixer – 6 db, motorteljesítmény: ~200 kW 

– Teherautó – 40 db, motorteljesítmény: ~200 kW  

 

● Homlokzati munkák 

– Autódaru – 4 db, motorteljesítmény: ~160 kW 

– Teherautó – 40 db, motorteljesítmény: ~200 kW  

– Villás emelőgépek – 40 db, motorteljesítmény: ~200 kW  

– Targoncák – 40 db, motorteljesítmény: ~200 kW  

 

● Belső munkák, gépészeti, technológiai szerelési munkák 

– Kézi gépek, beltéri kibocsátások 

Területi mozgás 

A földmunkák a beruházás teljes területét érintik. Az alapozás és a szerkezetépítési fázis már 

csak a helyszínrajz szerinti – a telephely belsőbb – részeit érinti. A toronydaruk fixen lesznek 

telepítve, hogy az építkezési területet kiszolgálják. 

Műszaki állapot 

A dokumentáció készítésekor a beruházás kivitelezője még nem ismert, de tekintve a projekt 

volumenét e feladatot várhatóan a vezető kivitelező cégek fogják megvalósítani, akik jó állapotú 

és rendszeresen karbantartott gépparkot tartanak fent. A kivitelezésben résztvevő gépeknél 

követelmény lesz, hogy 10 évnél fiatalabbak legyenek, és lehetőleg feleljenek meg az EURO 5 

és EURO 6 besorolásnak. 

A munkagépek várható kibocsátását a névleges teljesítményük és a lehetséges maximális 

kibocsátás alapján számoljuk ki, így a legrosszabb körülményekre készítve a számítást. A 

számítás továbbá azt feltételezi, hogy a munkagépek a maximális teljesítmény mellett 

üzemelnek, azonban ennek általában csak 80%-át használják ki, naponta kb. 8 órai munkával. 

Táblázat 4.25: A munkagépek várható kibocsátásai 

munkagépek teljesítmény (kW) CO (g/h) NOx (g/h) korom (g/h) 

Toronydaru 150 750 1380 80 

Autó daru 100 500 900 70 

Cölöpözőgép 160 550 1000 75 

Homlokrakodó ≤150 450 1000 75 

Kotró 120 570 990 80 

Úthenger 125 625 1050 80 

Dózer 100 600 900 70 

Teherautó ≤300 700 1000 75 

Locsolóautó 173 550 1000 75 

Traktor talajmaró 168 650 1000 75 

Karos emelő 60 380 500 40 

Forrás: Saját gyűjtés  
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Maximális terhelése (egy időben a helyszínen tartózkodó munkagépek száma) - földmunkák 

● Dózer 2 db 

● Lánctalpas forgó kotró 6 db 

● Gumikerekes forgó kotró 1 db 

● Homlokrakodó 2 db 

● Henger 3 db 

● Tehergépkocsi  24 db 

● Locsoló autó  2 db 

● Traktor talajmaró vagy cementszóró adapterrel 1 db 

Maximális terhelése (egy időben a helyszínen tartózkodó munkagépek száma) – Alapozás, 

szerkezetépítés 

● Toronydaru 8 db  

● Autódaru 4 db 

● Karos emelő  4 db 

● Cölöpöző gép  6 db 

● Betonmixer  6 db 

● Teherautó  40 db 

Az alkalmazott munkagépek várhatóan a teljesítményük 80%-át használják ki, így a kibocsátási 

értékek a következőképpen alakulnak:  

Kibocsátások földmunkák során: 

● NOx  32,704 (g/h) 

● CO  21,212 (g/h) 

● PM  2,492 (g/h) 

Kibocsátások alapozás és vasbetonszerkezet-építési munkák során: 

● NOx 18,112 (g/h) 

● CO 10,256 (g/h) 

● PM 1,124 (g/h) 

A munkagépek által kibocsátott légszennyező anyagok a levegőbe kerülve az aktuális 

meteorológiai körülményektől függően felhígulnak. A hígulást alapvetően befolyásolja a 

szélsebesség, a szélirány, a környező beépítettség és a légköri stabilitás. A komponensek 

terjedése így ezektől a körülményektől nagyban függ, a hatásterület is eszerint változik. A 

számítások során általános viszonyokkal számítottunk. 

Bemeneti adatok:  

● fizikai kéménymagasság, h = 2 m,  

● kilépési térfogatáram, XY= 500 m3/h,  

● kilépési keresztmetszet, A = 0,0078 m2,  

● füstgáz hőmérséklete = 60°C,  

● környezeti levegőhőmérséklete = 9,2°C (terület évi középhőmérséklete),  

● szélsebesség, u = 3,0 m/s, 

Immissziós számítások 

Az immissziós számításokat az IMMI2020 szoftverrel végeztük. Miután organizáció hiányában a 

pontos építési munkafázisokat nem tudjuk modellezni, a modellezést konzervatív 
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megközelítéssel a lehető legrosszabb forgatókönyvre készítettük el. A teljes terhelést egy 

telekhatári pontra tettük és azt vizsgáltuk, hány méteren belül biztosítható a határérték. Ezzel a 

vizsgálattal a forrás közelében nagy értékeket kapunk, de itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy 

mekkora az a távolság, ahol a levegőterhelések már biztosan határérték alatt maradnak.  

 

Ábra 4.17: A munkagépek időszakos hatásai 

 
Forrás: IMMI 

Az alapozás és szerkezetépítés során a munkagépek a telekhatáron belül, attól befelé legalább 

100 méterre mozognak, így a magas értékek szinte kizárólag a telekhatáron belül alakulhatnak 

ki. A munkagépek kipufogó gázainak hatásterületét, erős felülbecsléssel 100 m-nek tekinthetjük.  

A legközelebbi lakott terület a beruházástól kb. 1600 m-re (nyugatra) található, ezeken a 

területeken kimutatható változás így egyáltalán nem várható. 

Építési szállítás (becslés): 

Építési szakasz Bejárási forgalom Szállítási forgalom 

Előkészítő munkák 25+5 elh/ó 20 elh/ó 

Alapozás 35+5 elh/ó 40 elh/ó 

Szerkezetépítés 50+5 elh/ó 25 elh/ó 

Kiegészítő épületek 30+5 elh/ó 15 elh/ó 

Géppark beépítés 15+1 elh/ó 5 elh/ó 

Forrás: saját becslés  

A bejárási forgalom: személyautó + kisbusz/szóló busz/kisteherautó; szállítási forgalom: 

nehézteherautó a zajos fejezetből: Debrecen irányába a munkások 80%-a, valamint a szállítási 

forgalom 10%-a közlekedik". A szállítási forgalom pedig domináns mértékben az M35 felől 

érkezik déli irányból, illetve arra távozik. 
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Az építés hatása összességében közepes, az is elsősorban az építkezés területén jelentkezik 

közvetlenül. Nagy biztonsággal kijelenthető, hogy az építési fázis levegőterhelése a környező 

lakott területeken nem okoz érzékelhető hatást. Az építés levegőterhelő hatása: semleges. 

4.5.4 Az üzemelés (megvalósítás) során várható hatások bemutatása 

A beruházáshoz tartozó légszennyező források a hőtermeléshez, illetve a technológiai 

műveletekhez kapcsolódnak. 

4.5.4.1 Hőtermelés pontforrásai 

Az üzemekben kizárólag földgáz üzemű kazánok létesülnek, amelyek az épületeken belül 

kialakítandó kazánhelyiségben kapnak helyet. A kazánok elsősorban melegvíz és gőz 

előállításában vesznek részt. 

NCA üzem B1-B3 

Mosás fázis során: A termékhez NaOH-t és kobalt-szulfátot (folyékony) adnak, és a terméket 

iszap formájában összekeverik. Magasabb hőmérsékletű folyadék jobban reagál, ezért a 

folyadékot gázkazánnal (B1-B3) előállított hővel melegítik fel. 

● Beépítendő kazánok:   (2× épületek száma miatt) 3 db/épület (egyszerre 

összesen 2 üzemel) azonos, földgáz üzemű, kondenzációs kazán 

● Típus:     nincs kiválasztva 

● Teljesítmény:   930 kW/kazán 

 

LHM üzem H1-H4 

● Beépítendő kazánok:   4 db/épület (összesen 3 üzemel) azonos, földgáz 

üzemű, kondenzációs kazán 

● Típus:     nincs kiválasztva 

● Teljesítmény:   3743 kW/kazán 

 

Összevonási szabály 

• A NCA üzemben a kazánok egyedi teljesítménye 930 kW, ami magasabb a 140 kWth 

határnál, és csarnokonként a 2 db kazán egy közös kéménybe kerül bekötésre, ezért a 

teljesítményük összeadóik NCA csarnokonként, az egy füstjáratba kötött teljesítmény 

1860 kW-ra adódik és az összesítő szabály alapján a két kazánt egy 

tüzelőberendezésnek vesszük. 

• Az LHM üzemben 4 db kazán kerül telepitésre (egyidejűleg csak 3 működik) külön 

kéménnyel. 

Ezekből kizárólag a földgáz felhasználásra jellemző tüzeléstechnikai komponensek kerülnek 

kibocsátásra. 

Ezért a kazánra mindkét üzemben a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes 

névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező 

anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet adja meg a 

vonatkozó határértékeket. A kazánok „II. kategóriájú tüzelőberendezések”2,lesznek. Az FM 

 
2 2 §: I. kategóriájú tüzelőberendezés: az a tüzelőberendezés, amelyet 2018. december 20-ig üzembe helyeztek, 

vagy az a tüzelőberendezés, amely 2017. december 19. előtt kapott először létesítési engedélyt, és a 
tüzelőberendezést legkésőbb 2018. december 20-ig üzembe helyezték. II. kategóriájú tüzelőberendezés: az 
I. kategóriájú tüzelőberendezéstől eltérő tüzelőberendezés. 
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rendelet 4. § alapján az 1 MWth-nál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű II. kategóriájú 

tüzelőberendezés légszennyezőanyag-kibocsátására a rendelet 5. mellékletben foglalt 

kibocsátási határértékek vonatkoznak.  

Az alkalmazni tervezett kazán NOx osztálya: 6. osztály (<56 mg/kWh). 

A beruházó a koreai üzemében használt kazánokra az emissziós mérések során 10ppm értéket 

mért ki (22 mg/m3).  

Táblázat 4.26: Az NCA üzem kazánok kibocsátásai és a vonatkozó határértékek 

Légszennyező anyag B1-3 kazán 

[mg/m3] 

Kibocsátási 

határérték [g/m3]* 

Határértékhez 

viszonyítva 

Szilárd anyag** -- 5 n.r. 

Szén-monoxid (CO) 47,2 100 megfelel 

Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve) 39,3 100 megfelel 

Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve)** -- 35 n.r. 

Forrás: * 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. melléklet alapján. A kibocsátási határértékek 273,1 K hőmérsékletű, 101,3 
kPa nyomású, száraz, (kazánok esetén) 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. 
** 8 § (7) A kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezéseknél a kén-dioxid és szilárd anyag mérését nem 
kell elvégezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását sem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama 
számítással is meghatározható. Emiatt nem releváns (n.r.) a megfelelésértékelés cella tartalma. 

A táblázatból megállapítható, hogy a várható kibocsátások a vonatkozó határértékek alatt 

maradnak. 

Táblázat 4.27: LHM üzem kazánok kibocsátásai és a vonatkozó határértékek 

Légszennyező anyag H1-4 [mg/m3] Kibocsátási 

határérték [g/m3]* 

Határértékhez 

viszonyítva 

Szilárd anyag** -- 5 n.r. 

Szén-monoxid (CO) 31,47 100 megfelel 

Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve) 24 100 megfelel 

Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve)** -- 35 n.r. 

Forrás: * 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. melléklet alapján. A kibocsátási határértékek 273,1 K hőmérsékletű, 101,3 
kPa nyomású, száraz, (kazánok esetén) 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. 
** 8 § (7) A kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezéseknél a kén-dioxid és szilárd anyag mérését nem 
kell elvégezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását sem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama 
számítással is meghatározható. Emiatt nem releváns (n.r.) a megfelelésértékelés cella tartalma. 

A táblázatból megállapítható, hogy a várható kibocsátások a vonatkozó határértékek alatt 

maradnak. 

4.5.4.2 A gyártási tevékenység technológiai kibocsátásai 

A pontforrások elhelyezkedését a Ábra 4.18 mutatja a fejezet végén. 

A technológiai folyamatok csarnok üzemben folynak. Az egyes technológiai lépéseknél elszívó 

berendezések szívják el a levegőt és azt dedikált tisztító berendezésekre vezetik, amely a 

feladattól függően lehet zsákos porleválasztó, nedves mosó, Venturi-mosó, örvényes mosó 

vagy aktívszenes torony. A por eltávolításához használandó füstgáztisztító berendezés 

megválasztása legnagyobbrészt a következők függvénye:  

● a füstgázban lévő részecskék mennyisége, 

● a részecskék átlagos mérete, 

● a részecskék méretének megoszlása,  

● a gáz térfogatárama, 
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● a füstgáz hőmérséklete,  

● a füstgáztisztítás teljes folyamatában használt egyéb berendezésekkel való kompatibilitás 

(pl. teljes körű optimalizálás), 

● a kibocsátott füstgázban engedélyezett koncentrációk. 

A zsákos porszűrők a részecskék igen széles mérettartományában rendkívül jó hatásfokú 

szűrést tesznek lehetővé. 0,1 mikrométer alatti részecske-méreteknél a hatékonyság csökken, 

viszont az ebbe a tartományba eső részecskék mennyisége a füstgázban viszonylag alacsony. 

A technológia alkalmazása alacsony porkibocsátást eredményez. A zsákos porszűrő nagyon 

hatékony: általában 98-99%-os leválasztást biztosít. A távozó füstgázban 5 mg/m3-nél kisebb a 

porkoncentráció, de 0,1-1 mg/m3 is elérhető. Ez különösen fontos akkor, ha a füstgáz olyan 

fémeket tartalmaz, amelyeknél szigorúak a kibocsátási határértékek. 

LHM üzem pontforrásai 

● B jelű zsákos porleválasztó a kristályos nátrium-szulfát (NS) csomagolásához tartozik. Az 

NS csomagolása során az NS részecskéi a levegőbe kerülnek. A zsákszűrő a 

csomagolóberendezéshez csatlakozik, hogy összegyűjtse az NS részecskéit. Az 

összegyűjtött port hulladékként ürítik ki és kezelik. 

● C jelű zsákos porleválasztó a kristályos lítium-hidroxid (LH) monohidrát csomagolásához 

tartozik. Az LH csomagolásakor az LH részecskéi kiporoznak. A zsákszűrő a 

csomagolóberendezéshez csatlakozik, hogy összegyűjtse az LH részecskéit. Az 

összegyűjtött port hulladékként ürítik ki és kezelik. 

● D jelű nedves mosó a kénsavas tartály elszívó berendezésihez csatlakozik. A 

kénsavtartályban tárolt kénsav a csövön keresztül a keverőtartályba kerül. A lítium-karbonát 

és a kénsav összekeveredik a keverőtartályban. A mosó a kénsavtartályhoz és a 

keverőtartályhoz csatlakozik. 

● E jelű nedves mosó a karbonálási folyamat ülepítési műveletéhez kapcsolódik. A 

hulladékiszapból keletkező gázok kezelésére az E jelű mosót telepítik. 

 

Adminisztráció, ellenőrző labor, iroda 

Az adminisztrációs épületben egy zsákos porleválasztó két nedves mosó és egy aktív szenes 

torony kerül telepítésre.  

● Az A jelű zsákos porleválasztó berendezés a kézi- és az automata elemzőszoba 

laboratóriumi asztali elszívó berendezéseihez kapcsolódik (titráló, elosztó, szemcseméret 

ellenőrző stb.) 

– Az NCA-mintát kézzel osztják fel az elszívóban. A keletkező port a zsákszűrő távolítja el. 

– A zsákszűrő az automata berendezés mintaosztó területéhez csatlakozik. 

– Az NCA-minta ultrahangos hullámmal áthalad a szűrőn. Ez a berendezés a zsákszűrőhöz 

csatlakozik. 

● A B jelű nedves mosó az elszívó kamra, mosogató és a hulladék kémiai anyagok tárolójához 

kapcsolódik. 

A következő automatikus kísérleti teremmel/berendezésekkel van összekötve: 

–  mintaosztó gép 

–  titrálás és pH-ellenőrző gép 

–  diffrakciós részecskeméret-ellenőrző gép 

–  TAP sűrűségvizsgáló gép. 

● A C jelű nedves mosó az ICP berendezéshez és a kesztyűs boxhoz csatlakozik. 



Mott MacDonald | EcoPro Global Hungary akkumulátorkatódanyag-gyártó üzem  
Összevont hatásvizsgálati eljárás és egységes környezethasználati engedély iránti kérelem dokumentációja 
 

426400 | 01 | C | 2022. augusztus 19. 
 
 

117 

A következő kézi kísérleti helyiséggel/berendezésekkel van összekötve: 

–  (1) részecskeméret, (2) fém idegen anyagok ellenőrzése, (3) pH.  

–  A víztartalom-mérő helyiség. 

–  Az előkezelő (páraelszívó) az ICP-elemzéshez. 

–  ICP-elemző helyiség. 

● A D jelű aktív szenes torony a laboratórium szárítószekrényéhez tartozik. Ez az 

akkumulátor-értékelő helyiségben (a laboratórium, amely az EcoPro NCA termékével készíti 

a tényleges akkumulátort) található berendezéshez van csatlakoztatva. Az NMP anyag 

(nagy illékonyságú) szárításakor illékony gáz keletkezik, amelyet a váltóáramú torony távolít 

el. 

 

NCA üzem pontforrásai 

● A-1–9 jelű zsákos porszűrő  

– A nyersanyagok szállítása és keverése során keletkező port elsősorban a létesítményhez 

csatlakoztatott szűrőn keresztül szűrik meg. Az elsődleges szűrő által összegyűjtött por 

ismét a keverőberendezésbe kerül. (A nyersanyagveszteséget az elsődleges szűrővel 

minimalizálják. Az elsődleges szűrőnek nincs teljesítménye, a port az elsődleges szűrő 

hátsó végéhez csatlakoztatott zsákos szűrő teljesítménye gyűjti össze). Az elsődleges 

szűrőn áthaladó szennyezett levegő a csövön keresztül a külső fő zsákos szűrőhöz (A1–

A9) kerül, és ott gyűlik össze. 

– A zúzás zárt állapotban történik, és a keletkező port először az elsődleges (passzív, nincs 

energiaigénye) szűrő gyűjti össze. Az elsődleges szűrő által összegyűjtött por visszakerül 

a zúzási folyamatba. A többi por az elszívott légárammal együtt csövön keresztül egy 

külső zsákos szűrőre (A1–A9) kerül, ahol összegyűlik. 

– Automatikusan működik, a terméket a gravitáció mozgatja a csöveken keresztül, és egy 

tonnás zsákba helyezi. A tonnás zsákba helyezéskor por keletkezik. Az elsődleges szűrő 

közvetlenül a felső tartályhoz és az átvezető csőhöz van csatlakoztatva. A port az 

elsődleges szűrő összegyűjti, majd a fő zsákszűrőbe (A1–A9) továbbítja. 

● J-1–3 jelű INNO porleválasztó – A por a LiOH zúzási folyamatból és a szállítócsőből 

keletkezik. Ezt először az elsődleges szűrő gyűjti össze. Az elsődleges szűrő által 

összegyűjtött por ismét a LiOH-zúzási folyamatba kerül. Az elsődleges szűrőn áthaladt 

kipufogógáz a csövön keresztül az Innovation Bag szűrőbe (J1–J3) jut. 

● K-1–3 jelű Venturi mosó – A kalcinálási művelet során a kemencében keletkező hő és por 

külön csővezetéken keresztül jut el a Venturi mosóhoz. 

● C és O jelű vákuumos porgyűjtő – Két vákuumkollektor (C, O) van mindkét NCA épületben. 

Az egyik a 0, 1, 2 emelethez, a másik pedig a 3, 4, 5 emelethez kapcsolódik. A 

vákuumkollektorok felszerelésének célja a nem meghatározott berendezésekből származó 

és az épületben lebegő por eltávolítása/elszívása. 

● P-1–3 jelű örvényes mosó – A szűrőpréssel ellátott helyiség a forgómosóhoz (P1–P3) van 

csatlakoztatva. 

● S jelű aktívszenes torony – A hálótisztító vegyszert a hálótisztító helyiségben használják, a 

hálótisztító helyiségből származó szennyezett levegő az aktívszenes toronyba (S) kerül. Az 

aktívszenes torony fő célja, hogy a hálótisztító helyiségben lévő munkakörnyezet levegőjét 

megtisztítsa, a lebegő vegyszerrészecskéket a levegőből eltávolítsa. 

● H-1–9 jelű elszívó kürtő a kalcinálási műveletet végző kemencénél – Az 1. és 2. kalcinálás 

után a termék szilárd formában van, így por alig keletkezik. Ezért a kalcinálás után található 

zóna (amelyet hűtési zónának is neveznek) a kalcinálási folyamat elszívó ventilátorával (H1–

H9) van összekötve. Ez nem poreltávolító berendezés, csak egy szellőztető ventilátor. 
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● M-1–3 jelű elszívó kürtő a kalcináló helyiségben – A 2. kalcinálás előtt alig keletkezik por. 

Ezért a 2. kalcinálás előtt található fűtési zóna a kalcináló helyiség elszívó ventilátorával 

(M1–M3) van összekötve. Ez nem poreltávolító berendezés, csak egy szellőztető ventilátor. 

Kicsi a valószínűsége annak, hogy ebből a ventilátorból por kibocsátásra kerül. 

● T-1–3 szűrőprés leválasztó - A szűrőprés a gáz-víz szeparátorhoz (T1-T3) csatlakozik. 

Határértékek 

A határértékekről általánosságban a 4/2011. (I.14.) VM rendelet rendelkezik. A nikkelre 

vonatkozó határérték a 2.5.1 pontban, az egyes rákkeltő légszennyező anyagok résznél található. 

A technológiai pontforrások kibocsátásait a beruházó biztosította egy meglévő, hasonló elven és 

felépítéssel működő koreai üzemének adatai alapján. 

Táblázat 4.28: A technológiai kürtők kibocsátási koncentrációi 

  típusa por 
(mg/m3) 

SOx 

(mg/m3) 

Ni 

(mg/m3) 

Co 

(mg/m3) 

Li 

(mg/m3) 

Szerv. 
C 

(mg/m3) 

VOC 

(mg/m3) 

LHM                 

B 
Zsákos 
porszűrő 1       0,02     

C 
Zsákos 
porszűrő 1       0,02     

D Nedves mosó 1  1     0,02     

E Nedves mosó 1  1     0,02     

Iroda, labor, adminisztráció             

A 
Zsákos 
porszűrő 5 5 0,02 0,01 0,01     

B Nedves Mosó 1  0,02 0,01 0,01     

C Nedves Mosó 1  0,02 0,01 0,01     

D 
Aktívszenes 
torony 1         0,10 0,10 

NCA 1-2                 

A-1 -10 
Zsákos 
porszűrő 1  0,02 0,01 0,01     

C 
Vákuumos 
porgyűjtő 1  0,02 0,01 0,01     

J-1-3 
INNO 
porleválasztó 1  0,02 0,02 0,02     

K-1-3 Venturi-mosó 1  0,02 0,01 0,01     

O 
Vákuumos 
porgyűjtő 1  0,02 0,01 0,01     

P-1-3 
Örvényes 
mosó   0,02 0,01 0,01     

S 
Aktívszenes 
torony 1         0,10 0,10 

H-1-9 
Kalcináló sor 
elszívó kürtő 1  0,02 0,01 0,01     

M-1-3 

Kalcináló 
helyisg elszívó 
kürtő 1  0,02 0,01 0,01     

T-1-3 
Szűrőprés 
leválasztó 1  0,01 0,01 0,01     

Forrás: EcoPro BM, 2022  
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Táblázat 4.29: A koreai üzem kibocsátási tartománya 

  NCA üzem LHM üzem 

  Por szűrő Nedves mosó Por szűrő Nedves mosó 

por (mg/m3) 0,5~1,5 0,5~1,5 0,5~1 0,5~1 

Ni (mg/m3) 0,01~0,05 0,01~0,03   

Co (mg/m3) 0,01~0,02 0,01~0,02   

Al (mg/m3) 0,01~0,02 0,01~0,02   

Li (mg/m3) 0,01~0,03 0,01~0,03 0,01~0,1 0,01~0,1 

Forrás: EcoPro, 2022  

Táblázat 4.30: A szennyezőanyagok kibocsátási koncentrációnak megfeletetése 

Szennyező- 

anyag 

Átlagos 

kibocsátás 

Maximális 

kibocsátás 

Határérték 

(mg/m3)) 

BAT-AEL érték 

(mg/m3)) 

Megfelelés 

por ˂1 5 50 3-5 megfelel 

Ni 0,02 0,1 1 1 megfelel 

Al 0,01 0,025 Nincs határérték Nincs határérték megfelel 

Co 0,01 0,025 Nincs határérték Nincs határérték megfelel 

Li 0,01 0,025 Nincs határérték Nincs határérték megfelel 

Forrás: EcoPro, 2022 

 

A fenti táblázat szerint a technológiai pontforrások kibocsátási koncentrációi megfelelnek a 

kibocsátási határértékeknek. 
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Ábra 4.18: A pontforrások elhelyezkedése 

 
Forrás: EcoPro, Surfer ábra 

A fenti ábra mutatja a pontforrások helyeit EOV rendszerben. 

4.5.4.3 Hozzájárulás a kialakuló légszennyezettséghez (immisszió) 

A transzmissziós számítások  

A modellezéshez az IMMI 2020-es (488) 23.04.2021 verzióját használtuk. 

Az IMMI a pontforrás modellezésére a Lagrange módszeren alapuló számítást alkalmazza. A 

rácsszámításokat éves meteorológiai statisztikai adatsorral végeztük. A program ebből a 

meteorológiai mátrixból (szélirány, szélsebesség, stabilitás) választotta ki az összetartozó 

paramétereket és gyakoriságokat, és ez alapján számolja az órás maximumokat, illetve napi és 

éves átlagokat. A program valós EOV koordinátájú pontokra számítja ki a légszennyezettség 

pontos értékét. Az immisszió meghatározásakor a kialakuló légszennyezettségi viszonyokat a 

842000, 239500 – 845000, 242000 EOV koordináták közötti területre vizsgáltuk (3 km × 2,5 km 

= 7,5 km2). A vizsgált területen 16 × 16 m-es rácshálóval kijelölt pontokban ad a modell 

számítási értékeket, melyek kontúrozásával állítottuk elő a légszennyezettségi ábrákat. A 

modellszámítás (immisszió meghatározás) során a terhelési koncentráció minden esetben a 

légzési zóna magasságára, azaz z = 1,5 m magasságra vonatkozik.  

A modellvizsgálatok során figyelembe vett paraméterek: 

● kibocsátások tömegárama (g/h), térfogatárama (m3/h) 

● a kibocsátások geometriája (magasság, átmérő) 

● a kibocsátások fizikai tulajdonságai (hőmérséklet, sebesség) 
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● meteorológia (szélsebesség, szélirány, stabilitás) 

A modellvizsgálatok során a nagy távolságok és a beépítés jellege miatt a domborzati hatást 

nem, de az épülethatásokat figyelembe vettük.  

A modellezés során figyelembe vett kibocsátásokat a következő táblázat tartalmazza. 

Táblázat 4.31: A hőtermlés pontforrásainak kibocsátásai 

jele  leírása NOx (g/h) CO (g/h) 

B1-B2 NCA üzem gőzbojler 1-2 93 111 

H1-H4 LHM üzem kazánjai 46 66 

Forrás: EcoPro 

A kazánok kéményeinek technikai adatait a következő táblázatban mutatjuk be. 

Táblázat 4.32: A hőtermelő kazánok kibocsátó pontforrásainak jellemzői  

jele leírása Magasság 

(m) 

Térfogatáram 

(m3/s) 

Hőmérséklet 

(°C)* 

Átmérő 

(m) 

B1-2 kazán-1, 2, kémény 22 0,33 60 0,77 

H1-H4 kazán-5, 6, 7, 8, kémény 30 0,36 65 0,65 

Forrás: EcoPro adatközlés 
* Megjegyzés: a kondenzációs kazánok miatt a kilépő füstgáz hőmérséklet viszonylag alacsony. 

Tekintve az azonos kazántípusokat mindkét, a hőtermeléshez kapcsolódó pontforrás azonos 

kibocsátásokkal fog üzemelni.  

 

Rövid átlagolási, órás értékek teljesülése 

A Lagrange modellben a szoftver szennyezőanyagonként adja meg a számolt rácsponti 

rétegeket, aszerint, hogy milyen határértéknek (órás, napi, éves) kell megfelelni. Az így kapott 

maximális órai értéket tudjuk az órás határérték kritériumnak megfeleltetni. A változatok 

összehasonlíthatósága érdekében a meteorológiai paramétereken nem változtattunk, 

mindegyik változatot azonos feltételekkel számoltuk. 
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Ábra 4.19: NOx maximális órás érték 

 
Forrás: IMMI 

Az órás NOx értékek magasabb értékei üzemterületen belül alakulnak ki, üzemterületen kívül a 

maximum 15-20 µg/m3-re tehető az üzemterülettől keleti irányba. Az északi és a nyugati 

irányban található lakóterületeknél a maximum érték 2-3 µg/m3-ra tehető. A nitrogén oxidokra a 

jogszabály tervezési értéket ír elő, ami 200 µg/m3. Az alapállapot a járulékos többlettel együtt 

sem okoz határértéktúllépést. 

Alapállapot + maximális hozzájárulás = 30 µg/m3 + 35 µg/m3 = 65 µg/m3 < 200 µg/m3 (HÉ) 

A legközelebbi lakott terület távolsága ~1500 méter, így nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a 

legközelebbi lakott terület sem esik a levegővédelmi hatásterületre; a lakóterületen a hatás 

gyakorlatilag kimutathatatlan lesz.  
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Hosszú átlagolási, éves értékek teljesülése 

A meteorológiai adatbázissal számolt súlyozott átlaggal számolt értékek az éves hozzájárulási 

értéknek tekinthető. 

Ábra 4.20: Éves NOx hozzájárulás Ábra 4.21: Éves CO hozzájárulás 

  
Forrás: IMMI Forrás: IMMI 

A kapott terjedési kép a két szennyezőre hasonló. A kapott maximális értékek a gyárterületen 

belül alakul ki. Az éves hozzájárulás mértéke 2-3 µg/m3, mindkét szennyező esetében. 

A fenti vizsgálatok alapján a hőtermelő berendezések működése esetén az immissziós 

határértékek betarthatóak, (a legkritikusabb meteorológiai állapotokban is). A leggyakoribb 

meteorológiai feltételek mellett, illetve a hosszútávú átlagolást figyelembe véve a 

létesítménynek nincs jelentős hatása az ipari területeken kívül. A környező lakóépületeknél 

kimutatható (kimérhető) hatás nem várható.  

 

Technológiai jellegű kibocsátások (por, nikkel, kobalt, lítium, alumínium) 

A technológiából üzemenként az alábbi kibocsátások várhatóak: 

Táblázat 4.33: A technológiai pontforrások kibocsátásai 

   por 

(g/h) 

SOx 

(g/h) 

Ni 

(g/h) 

Co 

(g/h) 

Li 

(g/h) 

szerv. C 

(g/h) 

VOC 

(g/h) 

LHM üzem  
         

B zsákos porszűrő 4,21    0,21     

C zsákos porszűrő 4,21    0,21     

D nedves mosó 1,26    0,06     

E nedves mosó 12,6    0,63     

Iroda, labor, admin            

A zsákos porszűrő 5,04 0,05 0,10 0,05 0,05   

B nedves mosó 5,04 0,05 0,10 0,05 0,05   

C nedves mosó 5,04 0,05 0,10 0,05 0,05   

D aktívszenes torony 3,35 0,00    0,33 0,33 

NCA 1-2 üzem                

A-1 -6 zsákos porszűrő 20,25 0,20 0,41 0,20 0,20   

A-7-9 zsákos porszűrő 21,6 0,22 0,43 0,22 0,22   
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   por 

(g/h) 

SOx 

(g/h) 

Ni 

(g/h) 

Co 

(g/h) 

Li 

(g/h) 

szerv. C 

(g/h) 

VOC 

(g/h) 

C vákuumos porgyűjtő 2,09 0,02 0,04 0,02 0,02   

J-1-3 inno porleválasztó 10,91    0,22   

K-1-3 venturi-mosó 16,81 0,17 0,34 0,17 0,17   

O vákuumos porgyűjtő 4,21 0,04 0,08 0,04 0,04   

P-1-3 örvényes mosó 4,21 0,04 0,08 0,04 0,04   

S aktívszenes torony 3,35     0,33 0,33 

H-1-9 kalcináló sor elszívó kürtő 5,25 0,05 0,11 0,05 0,05   

M-1-3 kalcináló helyiség elszívó kürtő 8,39 0,08 0,17 0,08 0,08   

T-1-3 szűrőprés leválasztó 1,8 0,02 0,02 0,02 0,02   
Forrás: EcoPro  

A pontforrások kibocsátásai a koreai referencia üzem pontforrásainak valós, mért kibocsátási 

értékein alapulnak. A tömegáram értékek a koncentrációk és térfogatáramok alapján kerültek 

átváltásra. 

Táblázat 4.34: A technológiai pontforrások kidobási jellemzői  

 Jel Pontforrás típusa 
Kémény 

átmérő (m) 

Kémény 
magasság 

(m) 

Kilépési 
hőmérséklet 

(°C) 

Térfogatáram 
(m3/h) 

LHM           

B zsákos porszűrő 0,4 40 25 4 212 

C zsákos porszűrő 0,4 40 25 4 212 

D nedves mosó 0,1 40 20 1 260 

E nedves mosó 0,8 30 20 12 600 

Iroda, labor, admin 
  

  

A zsákos porszűrő 0,46 7 25 7 776 

B nedves mosó 0,3 11,3 20 5 040 

C nedves mosó 0,3 11,3 20 5 040 

D aktívszenes torony 0,3 11,3 30 3 348 

NCA 1-2   
   

  

A-1 -6 zsákos porszűrő 0,9 13 25 20 250 

A-7-9 zsákos porszűrő 0,9 13 25 21 600 

C vákuumos porgyűjtő 0,46 5,5 20 4 212 

J-1-3 inno porleválasztó 0,6 27,5 25 10 908 

K-1-3 venturi-mosó 0,65 26 20 16 812 

O vákuumos porgyűjtő 0,46 26 25 4 212 

P-1-3 örvényes mosó 0,46 33,5 20 4 212 

S aktívszenes torony 0,3 26 25 3 348 

H-1-9 kalcináló sor elszívó kürtő 0,42 24,5 25 5 250 

M-1-3 kalcináló helyiség elszívó kürtő 0,42 24,5 25 8 388 

T-1-3 szűrőprés leválasztó 0,54 25 25 7 800 

Forrás: EcoPro  

A pontforrások a fenti kidobási jellemzőkkel működnek. Az IMMI program az ezekből az 

értékekkel származtatott kilépési sebességből számolja az effektív kéménymagasságot. 
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A vizsgálatok eredményei kén-dioxid, szálló por, nikkel szennyezőkre 

Ábra 4.22: Kén-dioxid órás érték Ábra 4.23: Kén-dioxid éves érték 

  
Forrás: IMMI Forrás: IMMI 

A kéndioxid órás értékei üzemterületen belül 5-17 µg/m3 között alakulnak, üzemterületen kívül a 

déli irányban 3-5 µg/m3 többlet várható. Az órás határérték üzemterületen belül is tartható. A 

kén-dioxid éves értékei üzemterületen belül jóval a határérték alatt maradnak, üzem területen 

kívül elhanyagolhatóak. 

Ábra 4.24: A szállópor éves értékei 

 
Forrás: IMMI 

A szálló por értékei iparterületen belül magasabbak (de határérték alatt), az üzemterületen kívül 

már csak 2-4 µg/m3 a többlet. A legközelebbi lakóterületeknél kimutatható többletet nem okoz. 

Határérték mindenütt betartható. 
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Ábra 4.25: A nikkel éves átlag értékei 

 
Forrás: IMMI 

A nikkel és a kobalt szennyezési képe hasonló, itt csak a nikkelt mutatjuk be, mivel annak 

magasabb a kibocsátása és szigorúbb a környezeti határértéke. Nikkel értékek dél-nyugat felé 

magasabbak, mert az ÉK-i irányú domináns szélrózsa miatt az üzemterülettől DNy-i irányába 

viszi a szél a szennyezést. A nikkel értékek az üzemterületen kívül kimutatási határérték alatt 

várhatók, az üzemterületen belül kialakuló magasabb koncentrációk (ld. fenti ábra) pedig 

elsősorban nem környezetvédelmi, hanem munkaegészségügyi kérdésként kezelendők. 

Táblázat 4.35: A technológiai kibocsátások immissziói 

Szennyező

anyag 

Alapállapot 24 órás 

max 

immisszió 

(µg/m3) 

Éves 

immisszió 

(µg/m3) 

24 órás 

határérték 

(µg/m3) 

Éves 

határérték 

(µg/m3) 

Veszélyess

égi fokozat 

SOx 6 11 1 125 50  

Por (PM10) 25 16,8 4,8 40 50 III. 

Ni* 0,005 

 

0,015 - 0,02 I. 

Co** 0,001 0,022  0,1 -  

Forrás: IMMI 
*A nikkel (Ni) a rákkeltő anyagok listáján szerepel, ugyanakkor csak éves határérték van megállapítva rá. 
**A kobaltra (Co) csak 24 órás tervezési érték van megállapítva. 

A fenti vizsgálatok alapján a technológiai kürtők működése esetén az immissziós határértékek 

betarthatóak (a legkritikusabb meteorológiai állapotokban is). A leggyakoribb meteorológiai 

feltételek mellett, illetve a hosszútávú átlagolást figyelembe véve a létesítménynek nincs 

jelentős hatása az ipari területeken kívül. 
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Szállítások 

Az üzem működéséhez szükséges a folyamatos alapanyag beszállítás és a készárú 

kiszállítása. Az alapanyag nagyrészt vasúton érkezik Fiuméből Budapestre és onnan tengelyen 

kell beszállítani az alapanyagokat a gyár területére. A készárút kamionokon viszik nyugati 

irányba. A kiszállítási tevékenység elsősorban a 481. számú déli elkerülőt érinti. 

Táblázat 4.36: A 481. számú főút forgalmi adatai (1872 id) 

Járműtípus ÁNF 

Szgk 1805 

Kistgk 300 

Egyes busz 4 

Csuklósbusz 1 

Közepes ntgk 40 

Ntgk 30 

Pótkocsis tgk 29 

Nyerges tgk 120 

Speciális tgk 1 

Motorkp 5 

Lassú jármű 0 

Forrás: OKA (1872 Id) 

A napi (átlagos napi forgalom - ÁNF) adatokat átszámoltuk a mértékadó órai forgalmi (MOF) 

értékre és a teherautó arány értékére (HGV%). A közúti szállítások dízel üzemű kamionnal 

történnek, kibocsátásukat Euro 5-nek vettük (NO2, CO, PM10, HC, NOx).  

Táblázat 4.37: A forgalmi értékek változásai 
 

MOF HGV% 

jelen állapot 232 9,6 

üzemelés után 309 10,8 

Forrás: OKA és EcoPro 

A fajlagos kibocsátások meghatározásához az Európában széles körben elfogadott HBEFA 3.4 

verzióját használtuk fel. (HBEFA: Handbook Emission Factors for Road Transport, azaz Közúti 

közlekedés kibocsátási faktorainak kézikönyve.) A HBEFA adatbázis ún. járműrétegekhez 

(járműkategória, üzemanyag, emissziós szabvány, űrtartalom alapján létrehozott csoportokhoz) 

rendel hozzá emissziós faktorokat.  

Táblázat 4.38: Alkalmazott fajlagos kibocsátási értékek (g/km) a jelen állapotra (2022) 
vonatkozóan, különböző járműsebességeknél 

 I. kat., személygépkocsik (g/km) II. kat., buszok (g/km) 

Sz. A. 20 

(km/h) 

30 

(km/h) 

50 

(km/h) 

80 

(km/h) 

20 

(km/h) 

30 

(km/h) 

50 

(km/h) 

80 

(km/h) 

NO2  0,14 0,1 0,08 0,08 0,56 0,44 0,32 0,23 

CO 0,37 0,22 0,19 0,17 1,58 1,4 0,92 0,9 

PM 0,01 0,01 0,01 0,01 0,08 0,06 0,05 0,03 

HC 0,03 0,02 0,01 0,01 0,16 0,12 0,09 0,04 

NOx 0,44 0,32 0,25 0,23 6,03 4,58 3,38 1,96 

Forrás: HBEFA 
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A fenti táblázatokban megadott, egy-egy járműre vonatkozó fajlagos kibocsátási adatot az 

immissziós modellszámítást végző (IMMI) szoftver a korábban már megadott forgalmi 

intenzitással összeszorozva számítja az adott útszakasz (vonalforrás) tényleges emisszióját 

g/(km*h) értékben, légszennyező anyagonként.  

Táblázat 4.39: A 481. számú főút adott útszakasza kibocsátásai  

szennyezőanyag Jelen 

(g/h*km) 

Üzemelés állapot 

(g/h*km) 

NO2 33,20 43,75 

CO 98,40 131,73 

PM 1,96 2,68 

HC 4,81 6,40 

NOx 130,72 176,00 

Forrás: IMMI 

Az útszakaszra vonatkozó kibocsátási fajlagosok alapján a szállítási tevékenység néhány 

grammos növekedést okozhat a jelenlegi forgalmi helyzeten.  

Táblázat 4.40: Imisszió növekmények az úttengely 10, 20, 50 és 100m távolságában 

481. számú főút 
NO2 

(µg/m3) 

CO 

(µg/m3) 

PM10 

(µg/m3) 

HC 

(µg/m3) 

NOx 

(µg/m3) 

C-10m 8,9 28,2 0,6 1,3 38,4 

C-20m 8,0 25,3 0,5 1,2 34,5 

C-50m 5,7 18,0 0,4 0,9 24,5 

C-100m 3,9 12,2 0,3 0,6 16,6 

Forrás: IMMI 

A fenti számítások a 481. sz főút érintett szakaszára vonatkoznak. A távolabbi útszakaszokon a 

hozzájárulások, növekmények ennél alacsonyabbak. Az érintett utak mentén jelentős számú 

érzékeny hatásviselő nem található. A hosszú időre átlagolt értékek ennél jóval kedvezőbbek. 

4.5.4.4 Bűzkibocsátás, bűzterhelés és egyéb diffúz források, védelmi övezetek 

Az üzem bűzös anyagot nem használ, ilyet nem állít elő, így bűzkibocsátással nem kell 

számolni. A telephelyen diffúz légszennyező forrás nem üzemel. 

Védelmi övezet:  

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (I.14.) kormányrendelet 

5. §-a rendelkezik az új légszennyező források körül kialakítandó védelmi övezetről, de ezt csak 

bűzterheléssel működő (EKH/KHV köteles) létesítmények esetében szükséges kialakítani. 

Jelen esetben bűzkibocsátásra nem kerül sor, így védelmi övezet kijelölése sem szükséges. 

4.5.4.5 Szabályozott anyagok (klímagázok alkalmazása) 

A levegővédelmi szempontok között kell megemlíteni a csatlakozó hűtési technológiát, amely az 

irodák és a munkaterek hűtését végzi. Jelen tervezési fázisban még pontosan nem ismerhetők 

a klíma gépek (pl. folyadékhűtők) pontos paraméterei, de valamilyen környezetkímélő, 

kereskedelmi forgalomban engedélyezett hűtőközeget fognak alkalmazni, pl. R134a; amelynek 

ózonbontó képessége (ODP) nulla vagy minimális, és az üvegházhatását mutató globális 

felmelegedési potenciálja (GWP) is kedvező. A létesítmény méreteiből adódóan előfordulhat, 

hogy a 4/2015. (II.10.) kormányrendeletben szereplő küszöbértékeket a töltetek tömege 

meghaladja. Ez esetben az Engedélyes regisztrálni fogja a hűtőgépeit (hűtőköreit) a Nemzeti 
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Klímavédelmi Hatóság megfelelő adatbázisába. Az előírt szivárgásvizsgálatokat megfelelő 

jogosultsággal rendelkező szervízzel elvégeztetik.  

Az üzem teljes kiépítettség esetén sem tartozik a 2005. évi XV. törvény hatálya alá, azaz nem 

részese az üvegházhatású gázok kereskedelmi (ETS) rendszerének. 

4.5.5 Felhagyás/megszüntetés hatásai 

A felhagyás elsődlegesen a katódgyártási tevékenység felhagyását jelentené az adott 

telephelyen, mivel kedvező fekvése és infrastruktúrája miatt várhatóan más ipari tevékenység 

(technológia) költözne idővel a helyére. Ez esetben a normál működés fejezetben bemutatott – 

technológiai és szállítási eredetű – légszennyezőanyag-kibocsátások megszűnnek; ez lokálisan 

kimutatható levegőminőség javulást eredményezne. Amennyiben a felhagyás a gyárcsarnokok 

és technológia tényleges elbontását jelentené, akkor a telepítésnél leírt hatások várhatók, de 

ennek levegőterhelő hatása a lakott területeken kimutathatatlan lesz, lokálisan (100-200 m-es 

környezetében) pedig minimális, időszakos hatás várható. 

4.5.6 Havária események következtében várható hatások 

A területen tárolt veszélyes anyagok mennyiségének következtében az üzem az európai 

SEVESO jogszabály, illetve a magyar Katasztrófavédelmi törvény hatálya alá esik. Az 

üzemazonosítás megállapította, hogy az EcoPro BM debreceni gyára felső küszöbértékes 

veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, ami miatt a beruházónak olyan biztonsági jelentést kell 

készíttetnie, amely kitér a veszélyes anyagok tárolásából fakadó havária események környezeti 

és egészségügyi kockázataira. Egy esetleges súlyos káresemény esetén jelentkező többlet 

levegőterhelés részletes kiértékelése jelen dokumentumnak nem képezi tárgyát, a havária 

helyzeteket az említett biztonsági jelentés vizsgálja.  

4.5.7 A kapcsolódó létesítmények megépülése esetén várható hatások 

Nincs kapcsolódó létesítmény. 

4.5.8 A hatásterület lehatárolása 

Levegő szempontú hatásterület az üzemeltetés során 

A hatásterületet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 14.) pontja 

szerint határoztuk meg. A terjedési képek alapján megállapítható, hogy a legnagyobb – 

értelmezhető – hatásterület az NOx, SOx, por és nikkel kibocsátás miatt alakul ki:  

NOx  

Hatásterület meghatározási módszer Hatásterület 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi 

határérték 10%-ánál nagyobb 

a piros kontúr 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb nem jelölhető ki 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-

ánál nagyobb 

a lila kontúr 
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Ábra 4.26: Az üzem hatásterülete NOx kibocsátásra 

 
Forrás: IMMI 

SOx  

 

Hatásterület meghatározási módszer Hatásterület 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi 

határérték 10%-ánál nagyobb 

nem jelölhető ki 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb nem jelölhető ki 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-

ánál nagyobb 

piros kontúr 
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Ábra 4.27: Az SOx kibocsátás hatásterülete 

 
Forrás: IMMI 

 

 Por 

Hatásterület meghatározási módszer Hatásterület 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi 

határérték 10%-ánál nagyobb 

nem jelölhető ki 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb nem jelölhető ki 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-

ánál nagyobb 

piros kontúr 
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Ábra 4.28: A porkibocsátás hatásterülete 

 
Forrás: IMMI 

Nikkel 

Hatásterület meghatározási módszer Hatásterület 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi 

határérték 10%-ánál nagyobb 

nem jelölhető ki 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb piros kontúr 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-

ánál nagyobb 

nem jelölhető ki 

 

A hatásterületet a következő ábra mutatja: 
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Ábra 4.29: Nikkel kibocsátás hatásterülete 

 
Forrás: IMMI 

Emiatt a létesítmény levegővédelmi hatásterületét a nikkel határozza meg, lévén erre adódott a 

legmagasabb érték. A hatásterület az üzem pontforrásaitól számított 800 m sugarú körrel 

jelölhető ki. (A hatásterület térképi lehatárolását lásd a D. mellékletben.) 

 

Táblázat 4.41: A pontforrás típusok hatásterületei a C kritérium szerint 

 Pontforrás jele Pontforrás típusa Hatásterület (m) 

LHM    

B Zsákos porszűrő 283 

C Zsákos porszűrő 283 

D Nedves mosó 280 

E Nedves mosó 218 

iroda, labor, admin   

A Zsákos porszűrő 187 

B Nedves Mosó 137 

C Nedves Mosó 137 

D Aktívszenes torony 206 

NCA1-2    

A-1 -9 Zsákos porszűrő 115 
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 Pontforrás jele Pontforrás típusa Hatásterület (m) 

C Vákuumos porgyűjtő 49 

J-1-3 INNO porleválasztó 212 

K-1-3 Venturi-mosó 190 

O Vákuumos porgyűjtő 185 

P-1-3 Örvényes mosó 238 

S Aktívszenes torony 188 

H-1-9 Kalcináló sor elszívó kürtő 185 

M-1-3 Kalcináló helyiség elszívó kürtő 183 

T-1-3 Szűrőprés leválasztó 189 

Forrás: IMMI 

A fenti táblázatból megállapítható, hogy technológiai pontforrások hatásterületei az 

üzemterületen belül maradnak. 

Összefoglaló hatásértékelés 

Az üzemelés levegőminőségre gyakorolt hatását összefoglaló jelleggel értékelve kijelenthető, 

hogy a legjelentősebb hatású szennyezőanyag a nikkel (különös tekintettel a hatásterület fent 

bemutatott nagyságára és a nikkel rákkeltő tulajdonságára).  Ezt a szennyezőanyagot 

mértékadónak tekintve a levegőminőségre gyakorolt hatás terhelőnek minősíthető, hozzátéve, 

hogy a nikkel immissziós értékei az üzemterületen kívül kimutatási határ alatt várhatók, az 

üzemterületen belül kialakuló magasabb koncentrációk pedig elsősorban nem 

környezetvédelmi, hanem munkaegészségügyi kérdésként kezelendők. 

4.6 Zaj- és rezgés  

4.6.1 Vonatkozó jogszabályok, határértékek 

● 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról 

● 284/2007. (X. 29.) kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

● 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint 

a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

● MSZ-18150-1: A környezeti zaj vizsgálata és értékelése 

● MSZ-13-183-1: A közlekedési zaj mérése – Közúti zaj 

● MSZ-13-111:1985 Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata 

Táblázat 4.42: Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei 
a zajtól védendő területeken 

 A B C 

1 Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM 

megítélési szintre (dB) 

nappal 06–22 óra 

Határérték (LTH) az LAM 

megítélési szintre (dB) 

éjjel 22–06 óra 

2 
Üdülőterület, különleges területek közül az 

egészségügyi területek 

45 35 

3 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 

falusias, telepszerű beépítésű), különleges 

területek közül az oktatási létesítmények 

területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 
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 A B C 

4 
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a 

vegyes terület 

55 45 

5 Gazdasági terület 60 50 

Forrás: 1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez 

Táblázat 4.43: Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei 

Sor-

szám 

Zajtól védendő terület Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB), ha 

az építési munka időtartama* 

1 hónapnál 

kevesebb 

1 hónaptól 1 évig 1 évnél több 

nappal 

06-22 

éjjel 

22-06 

nappal 

06-22 

éjjel 

22-06 

nappal 

06-22 

éjjel 

22-06 

1. Üdülőterület, különleges területek 

közül az egészségügyi terület 

60 45 55 40 50 35 

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 

falusias, telepszerű beépítésű), 

különleges területek közül az oktatási 

létesítmények területei, a temetők, a 

zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), 

a vegyes terület 

70 55 65 50 60 45 

4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

Forrás: 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2. melléklet 

Táblázat 4.44: A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő 
területeken 

Sor-

szám 

Zajtól védendő terület Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre* (dB) 

kiszolgáló úttól, 

lakóúttól 

származó zajra 

[…] mellékutaktól, 

[…] gyűjtőutaktól 

[…] származó 

zajra 

[…] gyorsforgalmi 

utaktól és 

főutaktól […] 

származó zajra 

nappal 

06-22 

éjjel 

22-06 

nappal 

06-22 

éjjel 

22-06 

nappal 

06-22 

éjjel 

22-06 

1. Üdülőterület, […] egészségügyi 

terület 

50 40 55 45 60 50 

2. Lakóterület (kisvárosias, 

kertvárosias, falusias, […] 

temetők […] 

55 45 60 50 65 55 

3. Lakóterület (nagyvárosias 

beépítésű), a vegyes terület 

60 50 65 55 65 55 

4. Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 

Forrás: 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 3. melléklet 
* Értelmezése az MSZ 18163–2 szerint. 

Táblázat 4.45: Az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési határértékei 
az épületekben 

Sor-

szám 

Épület, helyiség Rezgésvizsgálati 

küszöbérték* 

(mm/s2) 

Rezgésterhelés

i határértékek* 

(mm/s2) 

A0 AM Amax 

1. Rezgésre különösen érzékeny helyiség (pl. 

műtő) 

 3,6 3 100 
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Sor-

szám 

Épület, helyiség Rezgésvizsgálati 

küszöbérték* 

(mm/s2) 

Rezgésterhelés

i határértékek* 

(mm/s2) 

A0 AM Amax 

2. Lakóépület, üdülőépület, szociális otthon, 

szálláshely-szolgáltató épület, kórház, 

szanatórium lakó- és pihenőhelyiségei 

nappal 

06–22 óra 

12 10 200 

éjjel 

22–06 óra 

6 5 100 

3. Kulturális, vallási létesítmények nagyobb figyelmet igénylő 

helyiségei (pl. hangversenyterem, templom), a bölcsőde, 

óvoda foglalkoztató helyiségei, az orvosi rendelő 

12 10 200 

4. Művelődési, oktatási, igazgatási és irodaépület nagyobb 

figyelmet igénylő helyiségei (pl. tanterem, számítógépterem, 

könyvtári olvasóterem, tervezőiroda, diszpécserközpont), a 

színházak, mozik nézőterei, a magasabb komfortfokozatú 

szállodák közös terei 

24 20 300 

5. Kereskedelmi, vendéglátó épület eladó-, illetve vendéglátó 

terei, sportlétesítmények nézőtere, a középületek folyosói, 

előcsarnokai 

36 30 600 

Forrás: 5. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez  
* Értelmezése az MSZ 18163–2 szerint. 

4.6.2 Jelenlegi állapot bemutatása 

4.6.2.1 Terület zajforrásai 

A terület (Déli Gazdasági Övezet – DGÖ) és környezetének domináns zajforrásai az ipari 

területen már jelen lévő üzemek, a DGÖ északi oldalán található debreceni repülőtér (DEB), 

valamint az ipai parkot körülvevő úthálózat (47 sz. főút – kelet, 481 sz. út – dél, M35 autópálya 

– nyugat). 

A projekt építési és szállítási volumenének hozzájárulása (284/2007. Korm. rendelet 7. §) a 47 

és 481 sz. út forgalmai tekintetében lehet releváns. Ezek forgalmai az Országos Közlekedési 

Adatbank (OKA) 2020. évi dokumentuma alapján a következők – balról jobbra a 4 sz. úttól a 47 

és 481 sz. úton keresztül az M35 autópályáig (jármű/nap): 

Út száma 47 481 

ÁNF/OKA azonosító 6668 3673 1674 13537 1872 

Személygépkocsi 26775 15205 11051 12076 1805 

Kistehergépkocsi 4870 2326 1305 1576 300 

Szóló busz 558 341 312 171 4 

Csuklós busz 95 29 37 11 1 

Közepes tehergépkocsi 152 216 143 72 40 

Nehéz tehergépkocsi 223 387 139 155 30 

Pótkocsis tehergépkocsi 61 143 252 51 29 

Nyerges vontató 425 400 695 218 120 

Speciális tehergépkocsi 1 0 2 0 1 

Motorkerékpár 341 150 38 84 5 

Lassú jármű 3 36 13 28 0 

Forrás: OKA 2020  
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4.6.2.2 Terület hatásviselői 

Debrecen településszerkezeti terve alapján az ipari park területe zajvédelmi szempontból nem 

védendő, Gip területhasználati kategóriába tartozik (lila szín), melyet főleg Má, általános 

mezőgazdasági (sárga szín), illetve KÖl, légi közlekedési területek (szürke szín) vesznek körbe. 

Ábra 4.30: Településszerkezeti terv részlet, Debrecen 

  

Forrás: Debrecen honlapja (https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/kozerdeku-adatok/uj-telepulesrendezesi-eszkozok), 
letöltés ideje: 2022.02.22., illetve digitálisan: https://gis.erda.hu/erda/html/projects/debrecen/main.php 

A területhez legközelebbi védendő homlokzatok: 

● Madarász utca (északi irányban, a repülőtér északi oldalán) ≈1300 méter 

● Szepes (nyugati irányban) ≈1500 méter 

● Ozmán utca (északkeleti irányban) ≈1500 méter 

Az első két legközelebbi homlokzat domináns zajforrása repülőtér (repülési zaj), az Ozmán 

utcai vendégház esetében pedig a közúti közlekedés zaja dominál. 

4.6.2.3 Helyszíni mérések 

A jelen állapoti zajterhelések bemutatásához helyszíni zajmérések is történtek a következő 

helyszíneken: 
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Táblázat 4.46: Mérési pontok adatai (ID: azonosító, Forrás: domináns forrás, Thaszn: 
rendezési terv szerinti területhasználati kategória, HÉ: határérték nappal/éjjel)  

ID Forrás Mag. Cím Védendő jellege Thaszn HÉ N/É 

M1 mellékút 1.5 m Debrecen, Ozmán utca 6. Vendégház (fsz) Lkisv 60/50 dB 

M2 főút (I-II) 1.5 m Debr., Mészáros Gergely u. 20. Családi ház (1 em) Gazd 65/55 dB 

M3 környezeti 1.5 m EcoPro BM telephely   Gazd 60/50 dB 

M4 környezeti 1.5 m Szepes északkelet Családi ház (fsz) Gazd 60/50 dB 

Az alapállapoti mérések eredményei alapján egyedül az Ozmán utcai mérőpontban (M1) volt 

határérték meghaladás mérhető a nappali és az éjszakai időszakban is, mely leginkább a közeli 

Aldi parkoló forgalmának köszönhető (egyirányú kihajtás a mért szakaszon a főút felé). 

Ábra 4.31: Alapállapoti zajmérések helyszínei  

 

Forrás: Google Earth Pro  

A helyszíni mérés további részletei megtalálhatók a zajmérési jegyzőkönyvben (B. melléklet). 

4.6.3 Az építés (telepítés) során várható hatások bemutatása 

Az építés időtartama várhatóan közel 1 év, mely 1 évnél rövidebb idejű építési szakaszokra 

bontható. A munkálatok várhatóan a nappali időszakban fognak zajlani, de a biztonságra 

tekintettel az éjszakai határértékek lettek figyelembe véve az építési zajterhelés vizsgálatakor. 

A tényleges építési géppark az organizációs tervben válik véglegessé, az alábbi táblázat 

korábbi, hasonló beruházások alapján került összeállításra. 
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Táblázat 4.47: Építés hatásai  

Építési szakasz Időtartam Gép neve Eredő zaj (Lw) Határérték* Teljesülés** 

Előkészítő munkák 2 hónap 

Földmunkagépek 

Kanalas kotró 

Bobcat 

Finisher, úthenger 

Teherautó, dömper 

108 dB 55 dB 77 m 

Alapozás 3 hónap 

Kanalas kotró 

Bobcat 

Betonmixer 

Betonpumpa 

Teherautó 

110 dB 55 dB 94 m 

Szerkezet építése 3 hónap 

Toronydaru 

Autódaru 

Betonpumpa 

Teherautó 

Kéziszerszámok 

112 dB 55 dB 116 m 

Kiegészítő épületek 

építése 
2 hónap 

Kotró, Bobcat 

Betonozó járművek 

Autódaru 

Teherautó 

107 dB 55 dB 70 m 

Géppark szállítása, 

beépítése 

(Tesztelés***) 

1 hónap 

(néhány óra) 

Autódaru 

Szállítójárművek 

(Épületgépészet) 

105 dB 

(≈120 dB) 
55 dB 

57 m 

(≈500 m) 

*27/2008. KvVM–EüM együttes rendelet 2. melléklete szerint 
**a beruházási terület határától való távolságban, figyelembe véve a távoság, a levegő és a talaj miatti csökkenést (talaj 
felett 1.5 méteres átlagos magasságon) 
***rövid idejű, akár éjszakai működés (pl. hűtőtornyok lefúvatása) – mérési eredmények alapján 

A becsült számítások alapján a munkálatok zaja az építési terület határától hozzávetőleg 120 

méteres távolságban csökken a gazdasági területre előírt éjszakai határértékre. (A legközelebbi 

védendő homlokzat 500 méternél távolabb van, a leghangosabb építési fázis zajterhelése 

kisvárosias területhasználat esetén is – a fenti táblázat szabályai szerinti becsléssel – 325 

méteres távolságban határértékre csökken). Az építési munkálatok várhatóan nem terhelnek 

határérték felett egyetlen védendő homlokzatot sem. 

Rezgésvédelmi szempontból a terület nem érzékeny, a rezgésterhelés a területen nem 

releváns. 

4.6.3.1 Építési forgalom 

Az építéshez kapcsolódó szállítás az ipari park kiépítés alatt lévő úthálózatán, valamint a 47. és 

481. számú úton, illetve az M35 autópályán keresztül történik. 

A munkások főleg Debrecen felől érkeznek személyautóval, kisbusszal, esetleg szóló busszal, 

gyűjtőjárattal. 

A számítási becslésben – mely a 284/2007. Korm. rendelet 7. § előírását hivatott teljesíteni – a 

bejárási forgalom a munkásokra vonatkozik, míg a szállítási forgalom a tehergépjárművek 

mozgására. Az építési forgalom a 47. számú főút esetében a 4808 számú út csatlakozásától 

északra, illetve a 481 sz. közút csatlakozásától északra várható. (A 481 számú útra történő 

nagy mennyiségű kihajtás egyelőre – burkolt út hiányában – nem biztosított, de amennyiben itt 

történne a szállítási kihajtás, az tehermentesítené a 47. sz. utat.) A 47 sz. úton É-D-i becsült 
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építési forgalmi eloszlások a munkások bejárását tekintve rendre 80-20%, a szállítást tekintve 

pedig 10-90% (tehát Debrecen irányába a munkások 80%-a, valamint a szállítási forgalom 

10%-a közlekedik). Az építkezés várhatóan csak a nappali időszakban zajlik, azonban a 

vizsgálat kiterjed az esetleges éjszakai járműmozgások hozzájárulására is (a munkások által 

generált forgalom tekintetében a nappali 30%-a, szállítási forgalom tekintetében pedig – 

figyelembe véve, hogy a terület nem érzékeny zajvédelmi szempontból – a nappali 50%-a). A 

táblázatban az adott útszakaszhoz tartozó sebességet is figyelembe véve történt a 

hozzájárulások számítása nappali-éjszakai (N-É) felbontásban. 

Táblázat 4.48: Építési forgalom zajának [LAeq 7.5] hozzájárulása 

Építési szakasz Bejárás  

(Q1+Q2) * 

Szállítás 

(Q3) ** 

Hozzájárulás [N-É dB] (út száma, OKA azonosító) *** 

47 47 481 

6668 3673 1674 13537É 13537D 1872 

Előkészítő munkák 25+5 elh/ó 20 elh/ó 0,3 - 0,2 0,2 - 0,2 0,2 - 0,3 0,2 - 0,3 0,5 - 0,9 1,7 – 4,0 

Alapozás 35+5 elh/ó 40 elh/ó 0,4 - 0,2 0,3 - 0,3 0,3 - 0,4 0,3 - 0,4 0,9 - 1,6 2,9 - 5,9 

Szerkezet építése 50+5 elh/ó 25 elh/ó 0,5 - 0,2 0,3 - 0,3 0,3 - 0,4 0,3 - 0,5 0,6 - 1,1 2,1 - 4,6 

Kiegészítő 

épületek építése 

30+5 elh/ó 15 elh/ó 0,3 - 0,2 0,2 - 0,2 0,2 - 0,3 0,2 - 0,3 0,4 - 0,7 1,4 - 3,3 

Géppark szállítás, 

beépítés 

15+1 elh/ó 5 elh/ó 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 0,2 0,5 - 1,4 

*munkások bejárása: az esetleges éjszakai forgalom a nappali 30%-a 
**1 forduló: 2 elhaladás, az esetleges éjszakai forgalom a nappali 50%-a 
***a 47-es és a 481-es út 4-es főúttól az M35 autópálya kereszteződéséig tartó OKA szakaszai – az építési forgalom a 
47-es főútra ér ki, tehát ezen az OKA szakaszon északi (É) és déli (D) irányban különböző forgalmi hozzájárulások 
várhatók 

Ahogy a táblázatból látszik, a 47. számú úton Debrecen irányába sem a nappali, sem az 

esetleges éjszakai időszakban nem várható 3 dB-nél nagyobb meghaladás (a további 

szakaszokon pedig szétoszlik a főleg munkások bejárásából adódó többletforgalom). A 481-es 

úton azonban esetleges intenzív éjszakai munkálatok során több, mint duplájára emelkedhet az 

út terhelése, de a nappali időszakban is közel duplázódhat a forgalom ezen a szakaszon, a 

legközelebbi lakóépület azonban több, mint 300 méter távolságban található az úttól (Sárga 

dűlő déli oldala). Az építési szállítás várhatóan nem terhel határérték felett egyetlen homlokzatot 

sem. 

4.6.4  Az üzemelés (megvalósítás) során várható hatások bemutatása 

Az üzem domináns zajforrás csoportjai a következők: 

● beltéri zajforrások (épületfalon keresztüli lesugárzás) 

● kültéri technológiai zajforrások 

● kültéri épületgépészeti zajforrások 

● kültéri zajjal (és akár rezgéssel) járó munkafolyamatok 

● üzemi forgalom 

● parkolók  

Az IMMI modell a beltéri zajforrásokat a külső fal lesugárzásával kezeli, ez általánosságban 

40 dB/m2, tető esetén pedig (amennyiben nem található rajta külön zajforrás) 50 dB/m2. 

A kültéri technológiai és épületgépészeti források a következő táblázatban láthatók (az NCA-ra 

vonatkozó források csak az egyik épületre vonatkoznak, a második NCA épületen ugyanezek a 

források találhatók tükrözve). Ezek a modellben felület, illetve pontforrásként szerepelnek 

(Mennyiség oszlop (f) és (p) jelölése szerint – egyes zajforrások esetén a ventilátor külön 

pontforrásként jelenik meg az egység tetejének felületi lesugárzása helyett): 
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● felületforrás esetén a felület m2-enkénti lesugárzása egyenlő az Lp 1m-rel 

● pontforrás esetén az Lw érték szerepel zajkibocsátásként 

Táblázat 4.49: Kültéri technológiai és épületgépészeti zajforrások 

Kültéri zajforrás Lp 1m Épület Szint Mennyiség Elhelyezkedés 

Zsákos szűrő* 80 dB NCA földszint 10 db (f) talajon 

Vákuum szivattyú* 85 dB NCA földszint 1 db (f) talajon 

CTHU ventilátor 81 dB NCA földszint 6 db (p) talajon 

Hűtőtorony 85 dB NCA földszint 1 db (f, p) talajon 

Rotációs hűtőtorony 85 dB NCA 2. emelet 2 db (f, p) tetőn 

Kalcináló szoba kifúvó ventilátor 80 dB NCA 2. emelet 9 db (f) tetőn 

Kalcináló szoba segéd ventilátor 80 dB NCA 2. emelet 9 db (f) tetőn 

Kalcináló technológia kifúvó ventilátor* 80 dB NCA 2. emelet 9 db (p) tetőn 

Kalcináló légkezelő (AHU) 75 dB NCA 2. emelet 4 db (f) tetőn 

Kísérleti zsákos szűrő* 80 dB NCA 2. emelet 4 db (f) tetőn 

Venturi mosó* 80 dB NCA 2. emelet 3 db (f) tetőn 

Légkeverő (Venturi mosó) 80 dB NCA 2. emelet 6 db (p) tetőn 

Kalcináló szoba kifúvó ventilátor* 80 dB NCA 2. emelet 3 db (p) tetőn 

Szellőztető ventilátor 82 dB NCA 2. emelet 20 db (p) tetőn 

EHP ventilátor 80 dB NCA 2. emelet 4 db (p) tetőn 

Szárító szoba ventilátora 80 dB NCA 3. emelet 5 db (f) oldalfalon 

Segéd ventilátor 81 dB NCA 3. emelet 4 db (f) oldalfalon 

Kifúvó ventilátor 81 dB NCA 3. emelet 10 db (f) oldalfalon 

Rendszer légkezelő (AHU) 70 dB NCA 4. emelet 1 db (f) tetőn 

Vákuum szivattyú* 90 dB NCA 4. emelet 1 db (f) tetőn 

Örvényes mosó 85 dB NCA 4. emelet 3 db (f) tetőn 

CTHU ventilátor 81 dB NCA 4. emelet 9 db (p) tetőn 

EHP ventilátor 80 dB NCA 4. emelet 15 db (p) tetőn 

Szűrőprés ventilátor 80 dB NCA 5. emelet 4 db (f) oldalfalon 

Hűtőtorony 85 dB LHM földszint 1 db (f, p) talajon 

Kis hűtőventilátor 70 dB LHM földszint 8 db (p) talajon 

Transzformátor 85 dB LHM tető 4 db (f) tetőn 

Zsákos szűrő* 85 dB LHM tető 2 db (f) tetőn 

Súroló* 85 dB LHM tető 1 db (f) tetőn 

Hűtő 85 dB LHM tető 5 db (f) tetőn 

Hűtő kisegítő 85 dB LHM tető 1 db (f) tetőn 

Kis hűtőventilátor 70 dB LHM tető 22 db (p) tetőn 

Zsákos szűrő* 85 dB Admin földszint 1 db (f) talajon 

Légkondicionáló ventilátor 85 dB Admin tető 1 db (p) tetőn 

Párátlanító (DAHU) 85 dB Admin tető 1 db (f) tetőn 

Légkondicionáló és párátlanító (AHU) 70 dB Admin tető 1 db (f) tetőn 

Kis hűtőventilátor (2 egység) 70 dB Admin tető 8 db (p) tetőn 

Kis hűtőventilátor 70 dB Admin tető 6 db (p) tetőn 
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Kültéri zajforrás Lp 1m Épület Szint Mennyiség Elhelyezkedés 

Bejövő levegő szűrő 95 dB AP földszint 2 db (f) talajon 

Főkompresszor 

75 dB** AP-kompresszor földszint 

2 db (f) 

épületen belül Nitrogén kompresszor 1 db (f) 

Rásegítő kompresszor 1 db (f) 

Expander 80 dB** AP-expander földszint 1 db (f) épületen belül 

Hűtőtorony ventilátor 95 dB AP földszint 3 db (p) talajon 

Hűtőtorony ház 80 dB AP földszint 1 db (f) talajon 

Hűtő 95 dB AP földszint 1 db (f) talajon 

Hangtompító (ppu, termelés) 90 dB AP földszint 2 db (p) talajon 

Hulladékfolyadék párologtató 80 dB AP földszint 2 db (p) talajon 

Kis hűtőventilátor 70 dB AP földszint 8 db (p) talajon 

Kis hűtőventilátor 70 dB AP tető 22 db (p) tetőn 

Kis hűtőventilátor 70 dB Raktár földszint 1 db (p) talajon 

Kis hűtőventilátor 70 dB Raktár tető 1 db (p) tetőn 

Kis hűtőventilátor 70 dB szennyvíztisztító tető 2 db (p) tetőn 

Kis hűtőventilátor 70 dB Porta tető 2 db (p) tetőn 

Hűtőventilátor 85 dB Alállomás tető 10 db (p) tetőn 

Transzformátor 65 dB Alállomás földszint 2 db (f) talajon 

Transzformátor kapcsoló 65 dB Alállomás földszint 8 db (p) talajon 

KÉMÉNYEK      

Boiler kémény 70 dB NCA földszint 1 db (p) oldalfalon 

Aktívszenes torony kéménye 70 dB NCA 3. emelet 1 db (p) tetőn 

Szűrőprés örvényes vízleválasztó 

súroló kéménye 

70 dB NCA 5. emelet 3 db (p) oldalfalon 

Boiler kémény 70 dB LHM földszint 3 db (p) tetőn 

Súroló kéménye 70 dB LHM földszint 1 db (p) tetőn 

Súroló kéménye 70 dB Admin földszint 2 db (p) tetőn 

Aktívszenes torony kéménye 70 dB Admin földszint 1 db (p) tetőn 

*a zajforráshoz kémény is tartozik, mely egységesen Lp 1m: 70 dB-lel lett figyelembe véve (a táblázat alján a külső 
egységgel nem rendelkező belső források kéményei találhatók – a Szint oszlopban a főegység helye van megadva) 
**épületen belüli források esetén az épület falának lesugárzása (40 dB-es csillapítás esetén [SILENT Medium panel, 
Techfoam: Zajcsillapítás.net - Silent Basic hangcsillapító panel (zajcsillapitas.net)]) 
Forrás: Megbízói adatszolgáltatás  

A kültéri zajjal járó folyamatok (pl. raktár kamion állásai előtti tér), valamint a parkolók 

zajkibocsátása a modellben található parkolási tanulmány (PLS 2007 ISO 9613-2) segítségével 

kerültek meghatározásra. 

Az üzemi utak kibocsátásai a parkolók és egyéb, forgalomgeneráló tevékenységek segítségével 

kerültek meghatározásra. 

A modellben felvételre kerültek a legközelebbi védendő homlokzatok, melyek üzemtől érkező 

immisszióját a következő táblázat szemlélteti (a homlokzatok tényleges terhelése ettől eltér a 

hozzájuk közelebbi, domináns zajforrások (pl. 47-es út, repülőtér) miatt. 

https://zajcsillapitas.net/webshop/product/silent-basic-500x1000x54-mm_82


Mott MacDonald | EcoPro Global Hungary akkumulátorkatódanyag-gyártó üzem  
Összevont hatásvizsgálati eljárás és egységes környezethasználati engedély iránti kérelem dokumentációja 
 

426400 | 01 | C | 2022. augusztus 19. 
 
 

143 

Táblázat 4.50: Homlokzati mérőpont immisszió megvalósulás esetén  

HRSZ Terület Irány Távolság Nappal Éjjel 

D12707/3 Ozmán utca ÉK 2170 m 35,9 dB 35,9 dB 

D0518/53 körforgalom DK 2310 m 29,8 dB 29,8 dB 

D0470/3 Szepes Ny 1770 m 36,3 dB 36,3 dB 

D14650/1 repülőtér É 1880 m 36,1 dB 36,0 dB 

Forrás: IMMI  

A várható üzemi emisszió nem terheli immissziós határérték (Nappal/Éjjel: 60/50 dB) felett a 

legközelebbi védendő homlokzatokat. 

Rezgésvédelmi szempontból a terület nem érzékeny, a technológia nem jár az általánosnál 

nagyobb mértékű rezgésterheléssel, így a rezgésterhelés a területen nem releváns. 

4.6.4.1 Üzemelési forgalom 

Az üzemelési forgalom – az építési forgalomhoz hasonlóan – két szegmensből áll: 

● nyersanyagok beszállítása és késztermékek kiszállítása (az ipari park infrastruktúra 

fejlesztésének köszönhetően dél felé, a 481-es út → M35 irányába) 

● dolgozók bejárása (főleg Debrecen irányából, lehetőleg elektromos gyűjtőjáratokkal) 

Az üzemi forgalom a bejáró személyautókból (Q1) és gyűjtőjáratokból (Q2), a szállítási forgalom 

pedig a könnyű (Q2) és a nehéz (Q3) teherautókból tevődik össze (éjszaka csak bejárási 

forgalom várható). Az átlagos óraforgalmat akusztikai járműkategóriánként a következő táblázat 

szemlélteti, a táblázat jobb oldalán pedig a 47-es és 481-es út forgalmi zajához való 

hozzájárulások láthatók: 

● a személyautók 70%-a és a gyűjtőjáratok 90%-a Debrecen irányába közlekedik és a 47-es 

út forgalmát gyarapítja 

● a személyautók 25%-a és a teherforgalom az M35 felé, a 481 sz. út forgalmát gyarapítja 

● a személyautók 5%-a és a gyűjtőjáratok 10%-a pedig dél felé, a 47-es úton közlekedik 

Mikepércs felé 

Üzemi forgalom Q1 Q2 Q3 47_Debr. 481-es út 47_Mikepércs 

Nappal 33,8 j/ó 1,9 j/ó 10,0 j/ó 0,1 dB 1,2 dB 0,0 dB 

Éjjel 20,0 j/ó 2,5 j/ó   0,4 dB 0,7 dB 0,1 dB 

Az üzem forgalmi zaja (bejárás és szállítás) – a 481-es utat leszámítva, mely mellett közvetlenül 

nincs védendő homlokzat – kevesebb, mint 1 dB-lel járul hozzá az üzemhez legközelebbi utak 

forgalmához. A bejárási forgalom (de a szállítási forgalom is) ezeken a szakaszokon a 

legkoncentráltabb, a távolabbi szakaszokon „felhígul”, tehát várhatóan nem okoz sehol 3 dB-nél 

nagyobb zajterhelés hozzájárulást. 

4.6.5 Felhagyás/megszüntetés hatásai 

Felhagyás esetén az építési zajterheléssel érdemes számolni, melyet az idő előrehaladtával 

beépült ipari park épületei árnyékolnak. Többlet terhelés lehet zaj és rezgés szempontból is a 

robbantásos bontás, illetve a légkalapácsos törés zaja és rezgése, melyeknek ideiglenes 

negatív hatása az üzem körüli területeket (üzemeket) érinti leginkább. 

4.6.6 Havária események következtében várható hatások 

A havária típusától függően eltérő – leginkább – zajterhelésre lehet számítani, de a havária 

típusától függetlenül a riasztórendszer zaja és a helyszínre érkező megkülönböztető hangjelzést 
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használó járművek zaja válik rövid időre domináns zajforrássá az üzem területén, annak 

környezetében, valamint a megközelítő útvonalakon. 

4.6.7 A kapcsolódó létesítmények megépülése esetén várható hatások 

A kapcsolódó létesítmények (pl. vezetékek fektetése a beruházási területen kívül) kiépítése – 

iparterületről lévén szó – nem védendő területeken történik, ahol nem található érzékeny 

hatásviselő. 

4.6.8 Hatásterület lehatárolás módszertana 

A 284/2007. Korm. rendelet 6. §-a alapján a hatásterület: 

● a határérték vonala, amennyiben a háttérterhelés határérték felett van 

● a határérték-10 dB vonala, amennyiben a háttérterhelés több, mint 10 dB-lel a határérték 

alatt van 

● a háttérterhelés vonala (mérési/számítási eredmények alapján) 

A mérési jegyzőkönyv alapján az Ozmán utcai (M1) mérőponton volt határérték meghaladás 

mérhető mind a nappali, mind az éjszakai időszakban, melyet a közlekedés befolyásolt, a többi 

– főként az üzem szempontjából relevánsabb M3 és M4 mérési pontokon – a vonatkozó 

határérték alatt maradt a terhelés az éjszakai (mezőgazdasági területre vonatkozó) határérték 

alatt több, mint 10 dB-lel, tehát az üzemelési hatásterület határa a határérték-10 dB (40 dB) 

izovonala. 

Az építési hatásterület határa a beruházási területtől 120 méteres távolságban található (ez 

ideiglenes tesztelés esetén kb. 500 méterig növekedhet – ideiglenesen), az üzemelési 

hatásterület pedig a modellszámítás alapján az üzem zajának 40 dB-es izovonala (alábbi 

tájékoztató ábrán). 
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Ábra 4.32: Zajvédelmi hatásterületek (magenta: építési, lila: működési, piros: beruházási 
terület határa, narancs: épületkontúrok, kék: legközelebbi védendő épületek) 

 

 Forrás: IMMI, Bentley Microstation 

A hatásterületeken belül nem található védendő épület, a zajhatás a beruházás környezetében 

– a kompresszor és expander épület falazatára előírt rétegrend használatával – semleges. 

 

 

  



Mott MacDonald | EcoPro Global Hungary akkumulátorkatódanyag-gyártó üzem  
Összevont hatásvizsgálati eljárás és egységes környezethasználati engedély iránti kérelem dokumentációja 
 

426400 | 01 | C | 2022. augusztus 19. 
 
 

146 

4.7 Épített környezet, települések, kulturális örökség 

4.7.1 Vonatkozó jogszabályok 

● 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

● Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 

Korm.rendelet  

● 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) 

● Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közgyűlésének 13/2010. (IX.17.) Önkormányzati 

rendelete Hajdú-Bihar megye területrendezési tervéről 

● Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közgyűlésének 171/2010. (IX.17.) Mök határozata 

Hajdú-Bihar megye területrendezési szabályzatához, térségi szerkezeti tervéhez és 

övezeteihez kapcsolódó irányelvekről, (ajánlásokról) és intézkedésekről 

● 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

● 306/2010 (XII. 23.) kormányrendelet a levegő védelméről 

● 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet 32.§. (6) c.) szerinti tárgyalásos eljárás keretein belül 

Debrecen Megyei Jogú Város Településrendezési eszközeinek módosítása – záradékolt 

dokumentáció 

● 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről (új OTrT) 

● Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2020. (XII. 28.) 

önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról 

4.7.2 Jelenlegi állapot bemutatása 

A vizsgált beruházás Debrecen külterületén, a Déli Gazdasági Övezetben létesül, a Debreceni 

Repülőtér szomszédságában. A beruházás 2,5 km-es környezetében elszórtan találhatóak 

falusias, tanyasi lakott területek, de sűrűn lakott vagy kertvárosias ingatlanok a közelben nem 

találhatók. A környéken az ipari park már meglévő ipari létesítményei, a repülőtér, és az 

átlagosnál jobb termőképességű mezőgazdasági területek találhatók. Közvetlenül, és / vagy 

közvetetten érintett települések (a közlekedési útvonalak miatt) főként Debrecen, kisebb 

mértékben Mikepércs és Sáránd. 

4.7.2.1 Települési jellemzők 

Debrecen 

Magyarország második legnagyobb városa, Hajdú-Bihar megye megyeszékhelye. A város 

465 km2-en terül el. A város gyűrűs szerkezetű, köszönhetően az egyre növekvő városi és 

agglomerációs területeknek. Habár a város agglomerációja folyamatosan növekszik, a lakosság 

döntő többsége ma is a belvárosi részeken lakik. A város déli irányú külterületein főként 

mezőgazdasági tevékenység folyik az ipari beruházások mellett, amíg a keleti irányban az 

erdőgazdálkodás a jellemző. A beruházás a déli városhatár mentén található, közvetlenül a 

repülőtér mellett (a repülőtértől a tervezett napelempark választja majd el). A beruházási terület 

jelenlegi besorolása „fejlesztési terület”, amely a város gazdasági növekedését hivatott 

elősegíteni. 

Mikepércs 

A falu a beruházástól 4 km-re délre, a 47 sz. főút mentén található. A település gazdag 

mezőgazdasági múlttal rendelkezik. A településen az utóbbi években urbanizációs folyamatok 

zajlanak, amelynek a védett hajdúsági területek szabnak gátat. Építészeti szempontból a 

városon érzékelhető a mezőgazdasági tevékenység és annak múltja, amelyet a jelenlegi építési 

szabályozás is követ.  
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4.7.2.2 Térségi közlekedés és országos közműhálózat 

A beruházás környezetében található közlekedési hálózatot, illetve településrendezési 

eszközökkel szabályozott közműhálózat egyes elemeit az alábbi, a Megyei Területrendezési 

Tervből készült kivágat mutatja.  

Ábra 4.33: Debrecen és környezete – Megyei TrT. 

 
Forrás: Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terv – Térségi szerkezeti terv, Magyar Urbanisztikai Tudásközpont,  

2020. június 

A tárgyi beruházás közműigényét, és a hozzá kapcsolódó kialakítási munkákat a korábbi 2.9. 

fejezetben ismertettük.  

További a település környezetében található infrastruktúra elemek a következők: 

Úthálózat 

● M35 gyorsforgalmi út 

● 47 sz. főút 

● 481 sz. főút 

● 4 sz. főút 

Vasút 

● 106 sz. vasútvonal: Debrecen – Sáránd – Nagykereki  

Kerékpárút 

● 47 sz. főúttal párhuzamos kerékpárút Debrecen és Mikepércs között 

Közművek, energiaellátás 

● Debreceni Erőművek (Kombinált ciklusú és gázmotoros erőművek) 

● Naperőmű maximum 50 MW névleges kapacitással, amely a beruházási terület és a 

repülőtér között tervezett. 

Beruházási 

terület 
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● Egy térségi ellátást biztosító132 kV-os elosztó hálózat az Ipari Park keleti határán lévő 

132/22 kV-os alállomáshoz köt be, amely az Ipari Park áramellátását biztosítja. Az alállomás 

a beruházástól mintegy 1 km-re található. További 132 kV-os elosztó hálózat tervezett a 481 

sz. úttal párhuzamosan az Ipari Parktól délre. A beruházás áramigényének kiszolgálása 

érdekében egy újabb alállomás létesül az Ipari Park dél-keleti sarkában. Az alállomás 

szintén 132kV/22kV feszültségű, kapacitása az első ütem idején 235 MVA, a második ütem 

idején pedig már 740 MVA lesz.  

● Az áramszolgáltató a területen az Opus Titász Áramhálózati Zrt., a gyár a beruházási terület 

keleti oldalán csatlakozik majd a szolgáltató hálózatára. 

● A szennyvíz befogadását és kezelését, illetve az ipari- és ivóvízellátást a Debreceni Vízmű 

Zrt. biztosítja. A jelenlegi ivóvíz és csatornahálózat gerincvezetéke a Jedlik Ányos utca alatt 

található, további bővítés a Tócó-patak irányából, nyugatról tervezett mind az ivóvíz mind a 

csatorna esetén.  

● A beruházás földgázigényét az Opus Tigáz Zrt. biztosítja. Jelenleg gázvezeték szintén a 

Jedlik Ányos utca alatt található, további fejlesztés és kapacitásbővítés dél felől a 481-es út 

irányából tervezett. 

● Megemlítendő továbbá, hogy a beruházás környezetében, a beruházástól észak-nyugatra 

1,8 km-re található a regionális hulladékkezelő, illetve a veszélyeshulladék lerakó is. 

4.7.2.3 Örökségvédelmi területek 

Műemlékek – országos és helyi védelem 

Világörökség részét képző terület, vagy épület, épületegyüttes nem található a beruházás 

környezetében. Legközelebb a Hortobágyi Nemzeti Park található, mint UNESCO világörökségi 

helyszín, amely több mint 30 kilométerre nyugatra van a beruházásól, annak hatásterületétől 

jelentős távolságra.  

A városról készült Örökségvédelmi hatástanulmány alapján Debrecenben több, mint 200 helyi 

műemléki védelem alatt álló épület, történeti hely vagy műemlék található, jórészt a város lakott, 

belső területein. A beruházási területen és környezetében nincs műemléki védelem alatt álló 

objektum.  

Régészeti értékek 

2022 elején a Magyar Nemzeti Múzeum Előzetes régészeti dokumentációt készített az EcoPro 

BM beruházás területére Debrecen Megyei Jogú Város megbízásából. A dokumentum 

adatgyűjtés és műszeres lelőhely- és leletfelderítés alapján készült.  

A közhiteles lelőhely-nyilvántartás, a múzeumi adattári, szakirodalmi, térképészeti kutatások 

során, a tervezett beruházás által érintett területen és 200 méter széles övezetében 4 ismert 

(nyilvántartott) régészeti lelőhely található, melyeket az alábbi táblázatba foglaltunk össze: 

Táblázat 4.51: A beruházás környezetében található régészeti lelőhelyek 

lelőhely neve Nyilvántartási 

száma 

Információ 

forrása 

Lelőhely 

jellege 

Lelőhely kora Pozíciója 

Debrecen –   

Erdélyi-tanya Ny 

91105 Terepbejárás 

geofizikai mérés 

helyszíni szemle 

próbafeltárás 

teljes felületű 

feltárás 

Telep 

 

 

 

 

temető 

Őskor 

Újkor 

Késői római kor 

Szarmata 

Árpád-kor 

Késő középkor 

50 m-es puffer 

zónában 

Debrecen – 

Szepesi-telek 

31759 Helyszíni szemle 

terepbejárás 

teljes felületű 

Felszíni 

telepnyom 

 

alföldi 

vonaldíszes 

kultúra 

Érintett 
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lelőhely neve Nyilvántartási 

száma 

Információ 

forrása 

Lelőhely 

jellege 

Lelőhely kora Pozíciója 

feltárás 

geofizikai mérés 

 

 

 

 

Temető 

kora bronzkor 

szarmata   

Árpád-kor   

középkor  

késő középkor  

Árpád-kor 

Debrecen –  

Miskolci-tanya 

91107 Terepbejárás 

Geofizikai mérés 

Felszíni 

telepnyom 

Árpád-kor Érintett 

Debrecen –   

Zöldért 

91111 Terepbejárás 

Geofizikai mérés 

Próbafeltárás 

Teljes felületű 

feltárás 

Település Újkor 

Bronzkor 

Szarmata 

50 m-es puffer 

zónában 

Forrás: Előzetes Régészeti Dokumentáció, Magyar Nemzeti Múzeum, 2022.  

Az előzetes régészeti dokumentáció mellékleteként digitális állomány is készült azok pontos 

lehatárolásáról melyet a D. (Hatásterületek) melléklet mutat be részletesen. A beruházás két 

régészeti területet érint közvetlenül, melyek egyes elemei csak régészeti feltárás keretében 

mozdíthatók el. Helyben megtartandó, földmunkával elkerülendő elemeket nem azonosítottak. A 

beruházás tervezése során feltétlenül figyelembe kell venni a szükséges régészeti feltárások 

idő- és költségigényét. Az előzetes régészeti dokumentációban a készítő továbbá javaslatot 

tesz próbafeltárás elvégzésére egy 1,8 ha részterületen a lelőhelyek „intenzitásának” 

megállapítására, amelyet a régészeti rétegsor aljáig kell elvégezni.  

4.7.2.4 Egyéb építmények  

A beruházási területen a 2022 februári terepbejárások idején a Máriás-tanya két területe még 

megtalálható volt, ahol főként állattenyésztést folytattak, és csak néhány gazdasági épület állt a 

tanyákon. Ezeket a gazdasági építményeket azóta elbontották, a környezetüket rendezték és 

állapotfelmérést végeztek. A 2022 februári állapotot az alábbi képek mutatják, amelyek a 

terepbejárás során készültek.  

Kép 4.9: Máriás-tanya – DK-i telek Kép 4.10: Máriás-tanya – ÉNY-i telek 

  
Forrás: Terepbejárás, 2022. február Forrás: Terepbejárás, 2022. február 

A terület szomszédságában megtalálható gazdasági telephelyek a következők: 
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● Vitesco Technologies Kft. – A német tulajdonban álló vállalat elektromos erőátviteli 

rendszerek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. 

● Semcorp Hungary Kft. – A kínai tulajdonú cég elektromos autók akkumulátoraihoz 

szükséges szeparátor fólia gyártásával foglalkozik.  

● BHS Trans Kft. – Fuvarozással és komplex logisztikával foglalkozó vállalat. 

4.7.3 Az építés (telepítés) során várható hatások bemutatása 

A beruházási terület jelenleg beépítetlen, mezőgazdasági területként hasznosítják, a Debrecen 

Déli Gazdasági Övezetben már korábban kialakított Ipari Parkhoz tartozik. Az épített környezeti 

elemek, melyek a beruházás megkezdése előtt megszűnnek, a Máriás-tanya gazdasági 

épületei (istállók, takarmánytárolók stb.). Épített környezeti értéket a tanya és épületei nem 

képviselnek, a kulturális örökség szempontjából védendő tanyáknak nem képezi részét. 

A beruházási terület két nyilvántartott régészeti lelőhelyet is érint, ezeket az Debreceni 

Infrastruktúrafejlesztő Kft. által megrendelt és a Nemzeti Múzeum által készített I. Előzetes 

Régészeti dokumentáció ismerteti. A dokumentum az építés későbbi fázisában, a durva 

földmunkák, illetve tereprendezést megelőzően további próbafeltárást és állandó régészeti 

felügyeletet javasol.  

A legközelebbi lakott terület (kelet-délkeletre a területtől, Szepes-dűlő), ahol zajvédelmi 

szempontból védendő homlokzat található, mintegy 1300 m távolságra van a beruházási 

területtől. Az alkalmazott technológia környezetre gyakorolt zajterhelését a korábbi 4.6. fejezet 

ismerteti. Az építési forgalom várhatóan a 47-es, a 481-es és az M35-ös utakat terheli majd. A 

legközelebbi védendő épület, ahol esetlegesen érvényesülhet a forgalom okozta zaj vagy 

rezgés negatív hatása, a 481-es közúttól több mint 300 méteres távolságban található (Sárga 

dűlő déli oldala) így az épített környezet esetleges károsodásával, mint közvetett hatás, itt sem 

kell számolni.  

Műemlék épület vagy egyéb épített érték a területen nincs, és az építési forgalom jelenleg 

tervezhető útvonalai sem érintenek ilyet, így ezek károsodása sem várható. 

Az 2.4. fejezet elemzi a tervezett beruházás településrendezési eszközöknek való megfelelését. 

Kiemelendő, hogy a beruházás a már korábban kiszabályozott Déli Gazdasági Övezetben 

található, területhasználati besorolása Gip, azaz gazdasági-ipari zóna, tehát megfelel az ipari 

park, illetve azon belül a tervezett üzem elhelyezésének.  

Az épített környezetre gyakorolt hatások a két tanya, illetve régészeti területek esetében 

megszüntető hatásúak, azonban a lakott területek távolságának, műemléki környezetek 

hiányának, illetve a közvetett hatások lakott területet elkerülő hatásterületének köszönhetően a 

beruházás épített környezetre gyakorolt hatása az építés idején összességében elviselhető.  

4.7.4 Az üzemelés (megvalósítás) során várható hatások bemutatása 

Az üzemelés idejére az épített környezet elemei várhatóan alkalmazkodnak a gyár jelenlétéhez, 

megtörténnek a szükséges közmű-, és útfejlesztések. Az üzemi kibocsátások várhatóan sem 

szerkezetileg, sem funkcionálisan nem befolyásolják az épített környezet elemeit, a lakott 

területek megfelelően távol vannak. Az üzemelés közvetlen hatása az épített környezetre már 

semleges.  

Debrecen környezetében számos új ipari beruházás valósul meg a mind a déli, mind a nyugati 

gazdasági övezetek fejlesztésének köszönhetően. A beruházások nagy mennyiségű munkaerőt 

fognak foglalkoztatni, ez hatással lehet a környező városok lakosságára, serkenthetik új lakott 

területek építését. A hirtelen megnövekvő lakosság fejlesztések nélkül megterhelheti a helyi 

infrastruktúrát, azonban ez nem kizárólag a tárgyi beruházásnak köszönhető, így a lakott 

területekre gyakorolt közvetett ilyen jellegű hatás elviselhető.  
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A katódgyártás alapanyagai, illetve az elkészült termékek kizárólag közúton érkeznek, illetve 

hagyják el a gyárat. A nyersanyag és késztermék szállításából és a dolgozók közlekedéséből az 

utakon jelentkező többlet terhelés közvetett hatást gyakorolhat az épített környezetre is, 

elsősorban a forgalom által keltett zaj-, rezgés és légszennyezés által. E közvetett hatások 

vizsgálatát a vonatkozó szakfejezetek tartalmazzák. Tekintettel a környező főközlekedési 

útvonal (M35-M3) közelségére és a lakott területek távolságára, az épített környezetre gyakorolt 

hatások az üzemelési szakaszban összességében elviselhetők lesznek.  

4.7.5 Felhagyás/megszüntetés hatásai 

A felhagyás, illetve megszüntetés hatásai – amennyiben más célú felhasználás helyett nagy 

mértékű átépítésre vagy bontásra kerül sor – hasonló folyamatként jelentkeznek, mint az építés 

hatásai. A földmunkát végző munkagépek közlekedése és a szállítás zaj- és rezgéstöbbletet, 

valamint légszennyezést okoz, mely befolyásolhatja a környező épített környezetet. Ezek 

hatása a telepítéshez hasonlóan időszakosan jelentkezik, a zajhatárértékek túllépése építési-

bontási munkák során a mindenkori szabályoknak megfelelően engedélyköteles. 

4.7.6 Havária események következtében várható hatások 

A releváns havária eseményeket érintőlegesen a 2.13. fejezetben vizsgáljuk. Megemlítendő, 

hogy az európai SEVESO jogszabály szerint, szakcég által készített üzemazonosítás 

eredményeként a tervezett gyár felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek 

minősül. Következményeként az építési engedélyezésig a beruházáshoz biztonsági jelentés 

készül, amely részletesen vizsgálja a környezetre, ezen belül az épített környezetre és a 

lakosságra gyakorolt hatásokat egy esetlegesen bekövetkező súlyos káresemény esetén. A 

balesetek bekövetkezésének valószínűsége alacsony, amennyiben a beruházó betartja a 

megfelelő jogszabályi és szabvány előírásokat az üzem területén. A természeti eredetű havária 

eseményeket a megfelelő szakfejezetek kezelik.  

4.7.7 A kapcsolódó létesítmények megépülése esetén várható hatások 

A beruházáshoz nem kapcsolódnak további létesítmények.  

4.7.8 Hatásterület lehatárolása 

A projekt közvetlen hatásterülete az építés alatt a beruházás tényleges fizikai területfoglalása, 

az üzemelés idején a gyár összesített zaj hatásterülete tekinthető közvetlen hatásterületnek. 

Közvetett hatásterületbe tartoznak a szállítási útvonalak útjai és az azokat szegélyző épített 

környezet. Ilyen a 47-es és a 481-es sz. út, azonban az épített környezet elemeire a beruházás 

okozta többletforgalom nem gyakorol hatást, így a hatásterület nem lehatárolható. 

4.8 Társadalmi és gazdasági, környezet-egészségügyi hatások 

4.8.1 Vonatkozó jogszabályok 

● 90/313/EGK irányelv a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről 

● 2001. évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a 

nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgálatáshoz való 

jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről, 

● 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

● 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 

● 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról 
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4.8.2 Jelenlegi állapot bemutatása 

A beruházási terület Hajdú-Bihar megyében, a debreceni Déli Ipari Parkban található. A 

területet a 47-es és 481-es főút, valamint a M35 autópálya veszi körbe. Az említett utak által 

érintett települések Mikepércs, Sáránd és Derecske. További nagyobb jelentőséggel bíró 

városok a beruházás tágabb környezetében Debrecen, Balmazújváros, Hajdúszoboszló és 

Hajdúböszörmény. Közelben található továbbá az ukrán és a román országhatár.  

A beruházási terület a Debreceni nagyvárosi településegyütteshez tartozik, amely egy növekvő 

városias terület progresszív kulturális, pénzügyi, oktatási és közlekedési lehetőségekkel. 

Debrecen Magyarország második legnépesebb városa, itt található Magyarország második 

legnagyobb repülőtere is. A Debrecen Nemzetközi Repülőtér a beruházás közvetett 

szomszédságában található, kevesebb mint egy kilométerre a területtől.  

A környék fejlett, jól működő közlekedési hálózattal rendelkezik, amely magába foglalja a 

repülőteret, a vasút és közút hálózatot egyaránt. Az M3-M35 autópályákon keresztül Budapest 

is könnyedén megközelíthető, illetve az M35-M4 utakon keresztül Románia, az M3-M35 

autópályákon keresztül Ukrajna, és az M35-M30 utakon keresztül pedig Szlovákia. 

Hasonlóképpen, az említett országok közvetlen vasútvonalon keresztül is elérhetők. A 

beruházási területtől 2 km-re található olyan nagy kapacitású vasútállomás, amely a régió 

teherszállítási igényeinek kiszolgálására épült. 

4.8.2.1 Társadalmi és népegészségügyi jellemzők 

Társadalom 

Az utolsó elérhető népszámlálási adatok szerint 2021-ben Debrecen népessége 200 947 fő, 

azonban hozzáadva a város agglomerációjában élőket, a lakosok száma összesen 265 776 fő. 

A 2016-os adatokkal összehasonlítva a városban 1%-os népességfogyás tapasztalható.  

Hajdú-Bihar megyében él a magyar lakosság 5,4%-a. A belföldi vándorlási különbözet a 

megyében -8,6%, tehát 2016 és 2019 között az elvándorlás volt jellemző a régióra. A városba 

bevándorló népesség meghatározó része a Debreceni Egyetem hallgatóiként érkező fiatalok, 

illetve a könnyebb munkavállalás érdekében érkező lakosság. Külföldről 2021-ben 7404 

személy érkezett Hajdú-Bihar megyébe: 1176-an kereső tevékenység céljából, 549 letelepedés 

céljából, további 4444 személy pedig tanulmányok folytatása végett. Az utóbbi érték jól mutatja 

a Debreceni Egyetem jelentőségét.  

A beruházásnak köszönhetően új munkahelyek nyílnak Debrecen külterületén, amely vonzó 

lehet mind a belföldi, mind a külföldi munkavállalóknak, így a beruházás megvalósulása 

népességnövekedést eredményezhet a régióban.  

A népesség szempontjából a területre az elöregedés jellemző, az öregedési index 135% (minél 

magasabb ez az érték, annál több idős ember jut a fiatalabb lakosságra). Az alábbi ábrán 

Hajdú-Bihar megye korfája látható. Legkevesebben a 20-as 30-as éveiben járó fiatalok vannak, 

akiknek nagy része a bebreceni felsőoktatási intézményekhez kapcsolódóan tartózkodik a 

megyében. A népesség nagyobb része a 40-es, 60-as és 70-es korosztályba tartozik. A 

fiatalság alacsonyabb arányú jelenléte hatással lehet a munkaerőpiacra. Megjegyezzük 

azonban, hogy a foglalkoztatottságot további tényezők is befolyásolhatják úgy, mint a 

bevándorlási minták, vagy a terület gazdasági fejlődése.  
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 Ábra 4.34: Hajdú-Bihar megye korfája 

Forrás: KSH 

 

Népegészségügyi jellemzők 

Hajdú-Bihar megyében a születéskor várható élettartam 2019-es adatok szerint férfiaknál 73,03, 

nőknél 79,12 év, amely értékek magasabbak, mint az országos átlag. Az első számú halálozási 

okok a keringési problémák (nőknél 59%, férfiaknál 46%), ezt követik a rákos megbetegedések 

(nőknél 23%, férfiaknál 30%), a harmadik jellemző halálozási ok pedig a nők esetében a 

légzőszervi megbetegedések (4%) férfiaknál pedig külső okok (mint például öngyilkosság vagy 

balesetek) (8%).  

4.8.2.2 Gazdasági jellemzők 

Gazdaság és foglalkoztatottság 

A megyében a munkanélküliségi ráta 2016 és 2021 között 34%-kal csökkent (Magyarországon 

a legnagyobb mértékű változás). További változások a munkanélküliségi rátában: Közép-

Dunántúlon 26%, Dél-Dunántúlon 22%. Jelenleg az álláskeresők száma Hajdú-Bihar megyében 

kb. 22 000 fő. 

Debrecen város törekvése, hogy elsősorban saját lakosainak biztosítson megfelelő számú 

munkahelyet. Ennek érdekében a Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 

folyamatosan figyeli a nagyobb befektetők, illetve a kis és közepes vállalatok munkaerőigényeit, 

és segít azok kiszolgálásában.  

A Debreceni Egyetem fontos szerepet játszik a helyi munkaerő oktatásában. Az itt végzett 

diplomás fiatalok biztosíthatnák a régió munkaerő-állományának jelentős részét, azonban egy 

2014-es vizsgálat szerint az itt diplomázott emberek 38%-a nem talált helyben munkát egy éven 

belül sem, amely arány jóval magasabb, mint a hasonló magyarországi egyetemvárosokban.  

A megye GDP-je 2017-ben a 7. legmagasabb volt országos viszonylatban. Az utóbbi években a 

gazdasági növekedés folytatódott, köszönhetően a többek között a nemzetközi befektetők 

érkezésének. A környék húzó iparágai a járműjavítás, a feldolgozóipar, a mezőgazdaság, 

valamint az építőipar. 

Gazdasági szempontból kiemelkedő létesítmény a régióban a Debreceni Nemzetközi Repülőtér. 

2019 és 2020 között 22%-kal többen használták a légikikötőt, mint a korábbi években. Az 
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utasok éves száma meghaladta a 700 000 főt. További fejlesztés és kapacitás növelés tervezett 

egy új terminál és egy új kifutópálya megépítésével, amely akár évi 3 millió utas kiszolgálását is 

lehetővé tudná tenni. A repteret részben áruszállításra is használják. A teherszállítást illetően 

rekord mennyiségű áru szállítására 2011-ben volt (207 956 kg) példa, azóta ezt az értéket még 

nem sikerült újra teljesíteni. 

4.8.3 Az építés (telepítés) során várható hatások bemutatása 

4.8.3.1 Lakosság egészségi állapotára gyakorolt hatások 

A tervezett üzem telepítése jelentős építkezéssel jár. Az építkezési terület kb. 1400 m-re fekszik 

Debrecen lakott területétől, így az építkezés kibocsátásai nem érik el a lakott területet 

(részletesebben ld. a megfelelő szakfejezetekben). Extrém körülmények és időjárási viszonyok 

hatására időszakosan előfordulhat jelentősebb porszennyezés (lásd. 4.5 Levegőminőségről 

szóló fejezetet). Ezen munkák alatt a kivitelezőnek a megnövekedett porszennyezés 

csökkentése ajánlott.  

Az építés anyag- és személyszállítási útvonalai nem meghatározottak, csak becsülni lehet. A 

létesítés első évében várhatóan jelentősen megnövekszik a teher- és személyforgalom. A 

jelentősebb forgalom a beruházási terület megközelíthetősége miatt várhatóan kelet felől az 

M35-ös, majd a 481-es sz. főúton érkezik. A szállítás miatti forgalomnövekedés 

levegőszennyezéssel, illetve zajterheléssel jár. Az építkezésen munkát végző munkagépek is 

jelentős, de ideiglenes kibocsátást jelentenek, viszont hatásaik főleg az építkezés területén 

jelentkeznek közvetlenül. Biztonsággal kijelenthető, hogy az építési fázis levegőre gyakorolt 

hatása a környező lakott területeken nem okoz érzékelhető hatást (lásd 4.5.3 fejezet). 

A megnövekedett levegő- és zajszennyezés egészségkárosító hatásokkal járhat. Légúti 

megbetegedést okozhat a levegőszennyezés, míg a tartós zajhatás idegrendszeri zavarokat 

vagy vérnyomás-növekedést. A környező lakosság egészségkárosodásának a megelőzéséhez 

a vonatkozó határértékek betartása szükséges, amennyiben ez nem lehetséges, a határérték-

túllépést okozó folyamat időbeli korlátozása szükséges. Az építkezés az érintett lakosság 

egészségi állapotát tekintve elviselhető, de előreláthatólag krónikus hatásokkal nem kell 

számolni.  

4.8.3.2 Társadalmi-gazdasági hatások 

Az építési időszakban a környező útvonalak időszakos funkciókiesése fordulhat elő. Ez a 

funkció kiesés főleg a környező lakosságot érintheti. Az útvonalak korlátozott hozzáférése 

megfelelő szervezéssel (pl. terelő utak biztosítása, időszakos korlátozások) csökkenthető, 

hosszútávon kedvezőtlen állapot nem állandósul.  

A tervezett gyár kiemelt beruházás, nagy mértékű építkezéssel valósítható meg, ezzel együtt a 

humánerőforrás igény is megnő. A térségben munkakeresőknek vagy szegénységben élőknek 

munkalehetőséget nyújt, illetve – akár távolabbi területekről is – a szakképzett munkaerő 

áramlását biztosítja a térségbe.  

Mind az üzem telepítéséhez (földmunka, gyártócsarnok építés, környező infrastruktúra 

fejlesztés), mind az alapanyag beszerzéséhez szükséges kivitelezői kört várhatóan a környező 

területek vállalkozói, munkavállalói teszik ki. A létesítés időszakos, de jelentős bevételi forrás. 

A térség gazdaságát egyértelműen pozitív irányba befolyásolja a megnövekedett bevételi 

lehetőség, viszont negatív hatással lehet a beruházási földterület termelés alóli kivonása, a 

korábbi földtulajdonosok megélhetése szempontjából. A kivitelezés hatásai a negatív hatásokat 

is figyelembe véve társadalmi-gazdasági szempontból javítónak tekinthető.  
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4.8.4 Az üzemelés (megvalósítás) során várható hatások bemutatása 

4.8.4.1 Lakosság egészségi állapotára gyakorolt hatások 

A lakosság egészségi állapotára az üzemelés alatt a gyár légszennyezése, illetve a teher- és 

személyszállításból eredő megnövekedett zaj- és levegőszennyezés lesz hatással.  

Az üzemhez kapcsolódó légszennyező források a hőtermelési, illetve a technológiai folyamatok. 

A 4.5.4.1-es és a 4.5.4.2-es fejezetek alapján mind a hőtermeléshez, illetve a technológiai 

műveletekhez kapcsolódó légszennyező anyagok kibocsátása megfelel a vonatkozó jogszabály 

szerinti kibocsátási határértékeknek, határérték túllépés normál üzemállapotban nem várható. A 

4.5.4.3-as fejezetben található modellek alapján kijelenthető, hogy az immissziós értékek a – 

legkritikusabb meteorológiai állapotban sem – lépik túl a határértékeket. Az üzemelésnek nem 

lesz jelentős hatása az ipari területen kívül, a környező lakóépületeknél szennyezés nem lesz 

kimutatható. 

A vonatkozó határértékek betartásával feltételezhetően kedvezőtlen krónikus egészségi 

helyzetet nem teremt az üzemeltetés a beruházás környezetében élő lakosság körében.  

Normál üzemi körülmények között a gyárnak a megnövekedett környezeti zajhatáson és 

levegőszennyezettségen kívül nincs olyan egyéb gyártási folyamata, mely negatívan 

befolyásolná az üzem környezetében élő lakosság egészségi állapotát, összességében a 

változások a lakosság egészségére vonatkozóan elviselhető hatásként jelennek meg.  

A megnövekedett munkalehetőség és bevételi források kihasználásával az életkörülmények 

közvetlenül javíthatóak. A térség gazdasági fellendülésének köszönhetően a várhatóan az 

egészségügyre fordított kiadások növekedésével a lakosság egészségügyi ellátása javulhat.  

4.8.4.2 Társadalmi-gazdasági hatások 

Az üzem hozzájárul a környék gazdasági-társadalmi fellendüléséhez. A gyár a térség számára 

munkalehetőséget teremt, a több termelési területtel rendelkező üzem nagy számú, különböző 

szaktudású munkavállalóknak jelent stabil munkalehetőséget. A térség munkanélküliségi rátája 

tovább csökkenhet, távolabbi területekről érkezhet szakképzett munkaerő.  

Az üzem megvalósulásával várhatóan a debreceni lakásárak növekednek, illetve a város 

infrastruktúrájában javulás várható a letelepedést választó munkavállalók szükségleteinek 

kielégítésével. Ezekkel összefüggésben egyéb ágazatokban is fejlődés várható, mint például a 

szolgáltató szektor, illetve a turizmus. Az üzem környéki főutak, bekötő utak állapota a 

megnövekedett teher- és személyforgalom hatására várhatóan romlani fog. 

A használt technológia nagy mennyiségű vizet vesz ki a felszín alatti vízkészletből és használ, 

illetve párologtat el a gyártási folyamat során. A gyártási folyamatban a hűtésből keletkezett 

vízgőz a szabad levegőbe kerül. A kiengedett jelentős mennyiségű vízgőz az üzem 

környezetének mikroklímáját módosíthatja, a helyi meteorológiai viszonyokban – a jelen 

dokumentum hatásvizsgálati folyamatain túlmutató – változást okozhat. A kiengedett vízgőz 

hatására a levegő hamarabb telítetté válik és a jelenleg meleg és száraz éghajlat inverziós, 

illetve hűvösebb időben párássá (ködössé), csapadékosabbá válhat. A talajközeli 

páraviszonyok megváltozása közlekedésbiztonsági szempontból is vizsgálandó kérdés lehet, 

amely azonban meghaladja a jelen tanulmány kereteit.  

Az üzemeltetés során – a telepítési állapothoz képest – a hatásterületekben további 

kedvezőtlen változás nem várható. A területeket korábban mezőgazdasági tevékenységre 

használók az üzemelés megkezdésére már áthelyezték tevékenységüket, a terméskiesések 

kompenzálásra kerültek. Mindent összevetve az üzemelés társadalmi-gazdasági szempontból 

enyhén javító hatású lesz.  
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4.8.5 Felhagyás/megszüntetés hatásai 

Az üzem felhagyása a társadalmi-gazdasági szempontból terhelő, ugyanis nagyszámú 

munkavállalók számára jelent munkahelymegszűnést. Ha a kieső munkalehetőség nem 

pótolható, az állandó jövedelem elvesztése hosszabb távon az érintett lakosságnak az 

egészségi állapotát és lakhatást negatívan befolyásolná, tehát az életminőség romlásához 

vezetne.  

A megszüntetése hasonló folyamatként zajlik le, mint a telepítés, hatásai megegyeznek, 

amennyiben nagy mértékű átépítésre, esetleg bontásra is sor kerül. A földmunkát végző 

munkagépek munkavégzése időszakosan nagy mennyiségű rezgéssel és zajhatással jár, illetve 

a légszennyezés is megnő a hatásterületen. A beruházás felhagyása után a földterületek 

eredeti funkciójának (mezőgazdagsági földhasználat) a visszaállítására kicsi az esély. A kieső 

munkahelyeket ilyen módon pótolni nem lehet. 

4.8.6 Havária következtében várható hatások  

A gyártás során felhasznált vegyianyagok mennyiségének következtében az üzem az európai 

SEVESO jogszabály, illetve a magyar Katasztrófavédelmi törvény hatálya alá esik. Az 

üzemazonosítás megállapította, hogy az EcoPro BM debreceni gyára felső küszöbértékes 

kategóriába eső veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem. Ezért a beruházó olyan biztonsági 

jelentést készíttetett, amely kitér a veszélyes anyagok tárolásából, felhasználásából fakadó 

haváriák környezeti és egészségügyi kockázataira. Egy esetleges súlyos káresemény esetén 

jelentkező környezetszennyezés társadalmi-gazdasági hatásainak a kiértékelése nem képezi 

jelen dokumentum tárgyát, a haváriákat az említett biztonsági jelentés vizsgálja. Az elkészült 

jelentés főbb megállapításai a következőek: 

Az ImSys Kft által 2022. júliusban készített Biztonsági jelentés (BJ) értékelte a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos veszélyeket, az elvégzett kockázatelemzés alapján az alábbi súlyos 

baleseti események kialakulásával szükséges számolni: 

● Tartálypark (TP esemény) – Kültéri tartálypark kármentőben elhelyezett cseppfolyós oxigén 

tartályok egyikének robbanása. 

● Automatizált Raktár (AR esemény) – Rakodás során a szilárd halmazállapotú, mérgező P-

NC Precursor csomagolásának sérülése következében a mérgező anyag a szabadba kerül.  

 

Tartálypark (TP esemény) – Kültéri tartálypark kármentőben elhelyezett cseppfolyós 

oxigént tároló tartályok egyikének robbanása 

A tartálypark (TP) egy épületen kívül elhelyezkedő létesítmény, ahol 8 db 300 m3-es 

cseppfolyós oxigén tartály helyezkedik el kármentőben. A tartályok a telephely közepén a 

telekhatártól legkevesebb 550 m-re találhatóak.  

Az oxigén közönséges körülmények között színtelen, szagtalan, nagy reakcióképességű, égést 

tápláló, oxidáló gáz. Önmagában nem éghető és nem mérgező gáz, de a megnövekedett 

oxigénkoncentráció miatt a szerves, éghető anyagok (pl. oldószer, üzemanyag) és gyújtóforrás 

mellett tűz- és robbanásveszélyessé válnak.  

Az egyik fő baleseti veszély a nagymértékű kiömlés következében az oxigén feldúsulás a 

légkörben. A tartály sérülése esetén a környezetbe kijutó nagymennyiségű oxigén folyadék és 

gázhalmazállapotban is jelen lesz, a hőmérséklete pedig -183 °C. A környék így eljegesedik, a 

környező területet ködszerű, fehér pára borítja be. A területen fagyásveszély áll be.  

További baleseti veszélyforrást jelenthet a tartályban megnövekedett nyomás hatására 

bekövetkezett robbanás. A tartály maximális üzemi nyomása 15 bar. Ha valamilyen okból 

megnő a nyomás (pl. külső hőhatás) az robbanáshoz, a tartály felhasadásához vezethet. A 

tartályrobbanások legnagyobb hatásövezetét a TNT modell szerint határozták meg. A SEVESO 
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jelentésben meghatározott eredmények alapján megállapítható, hogy telekhatáron kívül a 

tartálypark robbanás esemény halálozási és sérülési valószínűsége minden következményre 

kisebb lesz, mint 1%, tehát a társadalmi és egyéni kockázatok számítása szempontjából, 

valamint a veszélyességi övezet meghatározásakor figyelmen kívül hagyható.  

Automatizált Raktár (AR esemény) – Rakodás során a szilárd halmazállapotú, mérgező 

tulajdonságú P-NC Precursor csomagolásának sérülése következtében a mérgező anyag 

a szabadba kerül 

Az automatizált raktár a telephely D-i részén, a leközelebbi lakott területtől 1,8 km távolságra 

fekszik. A raktárban tárolt, SEVESO szempontjából veszélyes anyagok a P-NC Precursor és a 

kobalt-szulfát. A jelentés a P-NC Precursorral kapcsolatos káreseménnyel foglalkozik.  

A P-NC Precursor két szervetlen szilárd anyag (93% nikkel-dihidroxid és 7% kobalt-dihidroxid) 

keverékéből áll. A prekurzor mindkét összetevője mérgező tulajdonságú, kikerülése esetén a 

biztonsági adatlapban meghatározott óvintézkedések betartása mellett szabad csak a 

kárelhárítást megkezdeni.  

A Precursort a telephelyre dupla big-bag zsákban, raklapon, lefóliázva szállítják és a raktárból a 

termelési terültre környezettől elzárt módon, futószalagon (konvejor pályán) jut el. A 

kicsomagolása a gyártóterületen történik.  

A környezetbe történő kikerülése egyedül a szállítójárműről történő lerakodás során, a zsákok 

sérülése esetén lehetséges. A jelentés számításai alapján, illetve a kis anyagmennyiséget, az 

anyag halmazállapotát, a telephelyen épülő építmények méreteit és árnyékoló hatását, valamint 

a lakóövezetek távolságát figyelembe véve ezt a vegyi anyag kiömlést nem tekintik súlyos 

baleseti lehetőségnek.  

Külső eszkalációs hatások 

A fentebb azonosított súlyos baleseti lehetőségek számított hatásövezetei alapján 

megállapítható, hogy a telephely határain túlterjedő hatásuk nincs. A szomszédos üzemek 

tevékenységei során feltételezhető súlyos baleseteket figyelembe véve megállapítható, hogy a 

rendelkezésre álló adatok alapján nem várható olyan súlyos baleset, mely az EcoPro Global 

Hungary üzemére dominóhatással lenne. 

Belső eszkalációs hatások 

A fenti elemzések megállapították, hogy súlyos baleseti eseményt egyedül a cseppfolyós 

oxigént tároló tartályok robbanása okozna, így a tartályok közötti dominóhatás feltételezhető 

csak. A tartályok telekhatárhoz viszonyított elhelyezkedésének köszönhetően a robbanások 

következtében a hatásterület nem lépi át az üzemi területet. 

4.8.7 Hatásterület lehatárolása 

Népegészségügyi és társadalmi-gazdasági szempontból a hatásterület lehatárolása nehéz, 

élesen meghúzható határa nincs. Népegészségügyi szempontból hatásterületnek tekinthetők a 

környező települések, településrészek azon részei, ahol a megnövekedett közúti közlekedés 

miatt nő a légszennyezés és zajkibocsátás. Társadalmi-gazdasági szempontból a 

hatásterületek lehatárolása pedig nem lehetséges, hiszen hatásterületnek számít egy távolabbi 

területről történő megrendelés is, illetve a környező település – beruházás miatti – gazdasági 

fellendülése is. 

4.9 Baleset és üzemzavar kockázatából eredő hatások 

Az ipari baleseteknek, üzemzavaroknak, természeti katasztrófáknak való kitettség kockázatával 

és lehetséges hatásaival a 2.13. fejezetben foglalkozunk.  
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Az ImSys Kft által késztett Belső védelmi terv (2022) megállapítása szerint balesetek, 

katasztrófahelyzetek kialakulásának kicsi a valószínűsége, a veszélyeztetettség várhatóan nem 

terjed túl az üzem telephelyének határain. A kockázatok pontosabb meghatározása – tekintettel 

az üzem iparbiztonsági besorolására – a katasztrófavédelmi engedélyezés feladata. 

A 4.8.6. fejezetben azonosított havária helyzetek bekövetkezése esetén szélsőséges esetben 

fordulhat csak elő környezetre káros hatás. Az oxigéntartályok túlnyomása vagy sérülése 

esetén a tárolótartály felhasadhat és a kiáramló gáz, illetve cseppfolyós oxigén a környezetének 

eljegesedéséhez, fagyásához vezethet. Ez az eljegesedés várhatóan nem terjed túl az üzem 

határain, tekintve a tartályok elhelyezkedését az üzemterületen belül.  

A P-NC Precursor csomagolásának sérüléséből származó alapanyagkiömlés – az oxigéntartály 

sérüléshez hasonlóan – is csak telekhatáron belül okozhat szennyezést. A burkolt felületre 

kijutott anyag kármentesítése a megfelelő eszközökkel könnyen megoldható, további 

szennyezésekkel nem szükséges számolni.  

Az egyéb veszélyes vegyi anyagok tárolása és termelési területre szállítása az üzem területén 

kármentővel ellátott, zárt rendszerben történik. Ezzel kapcsolatban a SEVESO jelentés 

potenciális kockázatot nem állapított meg. 

4.10 Kumulatív hatások 

A beruházást követően nem kerül sor olyan új, a jelen dokumentációban megvizsgált 

tevékenységgel hatásában összeadódó tevékenységre, mely új tevékenység az itt vizsgált 

tevékenységgel összeadódva elérné az itt nem vizsgált kibocsátásokban a 314/2005. 

Kormányrendelet 1. vagy 3. mellékletében meghatározott küszöbértékeket. A várható későbbi 

bővülés, vagy az itt dokumentált technológia módosítása, kiegészítése minden esetben a már 

kiadott környezetvédelmi / egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatával kezdhető 

meg.  
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5 Alkalmazott elérhető legjobb technikák 

(BAT) 

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részeként e fejezetben bemutatjuk az 

elérhető legjobb technikák (továbbiakban: BAT) alkalmazásának módját, a hivatkozott 

technikákat és a vonatkozó referenciadokumentumokat.  

A tervezett tevékenységet a rendelkezésre álló BAT referenciadokumentumok közül 

(https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference) egyik sem tárgyalja explicit módon. A tervezett 

technológia részleteinek átfogó szakértői vizsgálata alapján a BAT megfelelés értékelése és 

tárgyalása a következő dokumentumok (BREF-ek) alapján történt: 

● NFM – Nemvas fémek (Non-ferrous Metals Industries) 

● CWW – Szennyvíz (Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management 

Systems in the Chemical Sector) 

● ENE – Energiahatékonyság (Energy Efficiency) 

A többi rendelkezésre álló BREF nem tartalmaz a gyártásra, a nyersanyagra a köztes vagy 

késztermékekre vonatkozóan releváns információt, így azokat sem megközelítésükben, sem 

részfejezeteikben nem tudtuk figyelembe venni.  

 

A következőkben megvizsgáljuk az egyes referenciadokumentumokban az adott technológiára 

és a kibocsátásokra érvényes BAT-ok teljesülését, a gyártás során alkalmazott technikát és 

technológiát és vizsgáljuk ennek BAT megfelelését. Kiemelendő, hogy Li-ion akkumulátorokhoz 

szükséges katódanyag gyártására vonatkozóan BAT határérték, technológia specifikus előírás, 

elérhető legjobb technológia dokumentáció nem készült. Így nem adható meg olyan 

referenciadokumentum, amelynek való megfeleléssel a tervezett beruházás BAT megfelelése 

igazolható lenne. A beruházás komplex, de alapvetően standard ipari, vegyipari és fémipari 

tevékenységek összességéből áll, melynek minden eleme és a gyártástechnológia minden 

része más ipari tevékenységekben ismert és jól kidolgozott eljárások szerint működik.  

Az NCA előállítása és az előállításhoz szükséges vagy bevezetett segédeljárásokra (pl. LHM 

vagy AP) ugyanakkor részben az egyes eljárásokra vonatkozó BAT kritériumokat és 

határértékeket vonatkoztatjuk. A gyártás és a teljes technológia BAT megfelelését a nemvas 

fémek előállítására vonatkozó BREF dokumentáció (NFM) pontjainak teljesülésével ellenőriztük 

és igazoljuk, mert a folyamat összességében és egyes elemeiben is a rendelkezésre álló 

BREF-ek közül ehhez áll a legközelebb. A további BREF-ek vonatkozó, és az NFM által nem 

kezelt előírásaira ezek után térünk ki.  

A fejezetben azonosítjuk a BAT elvárást (referenciával hivatkozva a forrásul szolgáló BREF 

dokumentációra), megnevezzük és értelmezzük, majd értékeljük annak teljesülését és igazoljuk 

a teljesülést. Amennyiben a BAT elvárás teljesülése nem teljeskörű, úgy jelezzük a 

teljesítéséhez szükséges intézkedést vagy folyamatot.  

Jelezzük, hogy olyan BAT elvárást nem találtunk, ami egyáltalán nem teljesül a tervezés, a 

létesítés vagy az üzemelés jelenleg ismert szintjén és módján. Amennyiben a későbbi működés 

a jelen dokumentációban leírtaktól eltér, úgy szükséges lesz a működés, a kibocsátások és a 

hatások felülvizsgálatán túl a jelen fejezetben részletezett BAT előírások teljesülését is 

ellenőrizni. 

 

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference
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NFM_BAT 1: Az átfogó környezeti teljesítmény javítása érdekében környezetirányítási 
rendszer bevezetése és működtetése. 

megfelelés: teljesül 

teljesülés igazolása:  

A létesítményt ISO 9001 és ISO 14001-es szabvány szerint tervezik üzemeltetni, teljeskörű 

monitoring, környezetvédelmi, energiahatékonysági rendszer üzemeltetése mellett. Ezek 

összességében garantálják a BAT előírás teljesülését. 

 

NFM_BAT 2: A hatékony energiafelhasználás céljából elérhető legjobb technika a 
felsorolt technikák kombinációjának alkalmazásával. 

megfelelés: teljesül 

teljesülés igazolása:  

Az energiairányítás része a belső vállalatirányítási rendszernek. A kemencékben (elektromos 

tüzelésűek), oxigéndús légkörben megy végbe a kémiai átalakulás (oxidáció). A melegvíz-

vezetékeket és a -tárolórendszert hőszigetelő burkolattal látják el. 

 

NFM_BAT 3: Az általános környezeti teljesítmény javítása céljából elérhető legjobb 
technika a stabil folyamatok biztosítása egy folyamatirányítási rendszer és a felsorolt 
technikák kombinációjának együttes alkalmazásával. 

megfelelés: teljesül 

teljesülés igazolása:  

Az anyagbetáplálás ellenőrzését a termelés és a végtermék optimalizálása miatt folyamatosan 

végzik. A kemence hőmérsékleti és gázáramlásviszonyait ellenőrzik. A szennyvízkezelő 

rendszert folyamatos ellenőrzési és visszacsatolási rendszerrel vezérlik (pl. pH beállítás, 

szükséges flokkuláló anyag adagolása).  

 

NFM_BAT 4: Az elvezetett légköri por- és fémkibocsátás csökkentése céljából elérhető 
legjobb technika egy olyan karbantartás-irányítási rendszer alkalmazása, amely 
elsősorban a környezetirányítási rendszer részét képező porcsökkentési rendszerek 
teljesítményével foglalkozik. 

megfelelés: teljesül 

teljesülés igazolása:  

A gyártásból származó legjelentősebb légköri emisszió, a por és a Ni kibocsátás ellenőrzésére 

és visszaszorítására olyan folyamatosan, üzemelés közben átváltható szűrőberendezés-

rendszert terveztek, amely lehetővé teszi, hogy az egyes porszűrőberendezések 

hatékonyságának csökkenésével a légáramok másik szűrőberendezésre irányíthatóak, lehetővé 

téve az eltömődött, vagy már nem hatékony rendszerek tisztítását. 

 

NFM_BAT 5: A légköri és a vízbe történő diffúz kibocsátások megelőzése vagy – 
amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése céljából elérhető legjobb technika a 
diffúz kibocsátásoknak a forráshoz lehető legközelebbi begyűjtése, valamint kezelése. 

megfelelés: teljesül 
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teljesülés igazolása:  

A légköri kibocsátások csökkentésére a források közvetlen közelébe elhelyezett elsődleges 

szűrők gondoskodnak. Az ezen áthaladó légáram további tisztítására nagyteljesítményű zsákos 

porszűrőket terveznek. Nagyfelületű, vagy diffúz légszennyező forrás nem lesz az üzemben, az 

egyes technológiákból származó por válhat diffúz forrássá, ennek megelőzésére és 

csökkentésére terveznek a keletkezés helye mellett üzemelő passzív szűrőket beépíteni. 

A nyersanyag- és késztermékszállítás és a -tárolás zárt csomagokban történik, kibocsátás 

normál üzemi körülmények között nem lesz. 

Vízbe történő diffúz kibocsátás nem lesz. 

 

NFM_BAT 6: A légköri diffúz porkibocsátások megelőzése vagy – amennyiben ez nem 
kivitelezhető – csökkentése céljából elérhető legjobb technika a diffúz porkibocsátásokra 
vonatkozó cselekvési program kidolgozása és végrehajtása a környezetirányítási 
rendszer részeként. 

megfelelés: nem releváns 

teljesülés igazolása:  

A technológiában diffúz forrás nem lesz, a technológiából esetlegesen kikerülő légköri 

szennyezés a csarnoklevegő elszívásával megköthető. A nyersanyag- és késztermékszállítás 

és a -tárolás zárt csomagokban történik, kibocsátás normál üzemi körülmények között nem lesz. 

 

NFM_BAT 7: A nyersanyagok tárolásából származó diffúz kibocsátások megelőzése 
céljából elérhető legjobb technika a felsorolt technikák kombinációjának alkalmazása. 

megfelelés: teljesül/nem releváns 

teljesülés igazolása:  

A por állagú nyersanyagok és késztermékek tárolása zárt térben, zárt zsákokban történik. A 

csomagok kibontása és a csomagolás helyén a levegő folyamatos elszívása és az elszívott 

levegő porszűrőn való átvezetése történik.  

A tartályok duplafalúak, túltöltést megakadályozó és szivárgásjelző rendszerrel ellátottak. A 

folyékony anyagokat tároló rendszereket kármentőrendszerrel látják el, a csonkokat még a 

kármentő fölött helyezik el. 

A raktárterületet rendszeresen takarítják. 

(A felsorolt többi pont nem releváns.) 

 

NFM_BAT 8: A nyersanyagok kezeléséből és szállításából származó diffúz kibocsátások 
megelőzése céljából elérhető legjobb technika a felsorolt technikák kombinációjának 
alkalmazása. 

megfelelés: teljesül/nem releváns 

teljesülés igazolása:  

Az automatikus raktár és az NCA épületek között szállítószalag továbbítja a nyersanyagot és a 

készterméket mindkét iránybaz zárt, fóliahegesztett big.bag zsákokban. Az NCA épületen belül 

pneumatikus rendszer továbbítja a kellően apró méretűre őrölt frakciókat. A rendszerek 
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csatlakozási pontjainál, szellőzőnyílásoknál, a szűrőrendszereknél porelszívó rendszerek 

üzemelnek. A szállítási távolságokat a lehető legrövidebbre tervezték. A szállítórendszerek föld 

fölöttiek, nyílt térben haladnak.  

(A felsorolt többi pont nem releváns.) 

 

NFM_BAT 9: A fémgyártásból származó diffúz kibocsátások megelőzése vagy – 
amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése céljából elérhető legjobb technika a 
füstgázbegyűjtés és -kezelés hatékonyságának optimalizálása a felsorolt technikák 
kombinációjának alkalmazása. 

megfelelés: teljesül/nem releváns 

teljesülés igazolása:  

A feltöltések, illetve a csapolások során elszívást alkalmaznak.  

(A felsorolt többi pont nem releváns.) 

 

NFM_BAT 10: Az elérhető legjobb technika a kéményeken keresztül történő légköri 
kibocsátások monitoringja a megadott gyakorisággal és az EN-szabványoknak 
megfelelően. 

megfelelés: teljesül 

teljesülés igazolása:  

A BAT előírásoknak megfelelően a nikkel és kobalt előállításhoz/technológiához kapcsolódó 

kibocsátásokban az alábbi gyakoriságú méréseket alkalmazzák: 

por: folyamatos (EN 13284-2 szabvány) 

nikkel és vegyületei: évente egyszer (EN 14385) 

egyéb fémek (Co): évente egyszer (EN 14385) 

SO2: folyamatosan vagy évente egyszer (EN 14791) 

Az egyéb fémek között a következőket kell mérni: Co.  

A többi fémre nincs kibocsátási határérték, illetve a gyártás során az alapanyagok között sem 

molekuláris, sem vegyületi formában nem szerepelnek. 

A BAT által javasolt többi összetevőre nem kell mérni, mert azok nem jelennek meg 

emisszióként sem alapanyagból, sem reakciótermékből. 

  

NFM_BAT 13: A pirometallurgiai eljárásokból származó légköri NOX-kibocsátások 
megelőzése céljából elérhető legjobb technika az alábbi egyik technika alkalmazása. 

megfelelés: teljesül 

teljesülés igazolása:  

Alacsony NOx kibocsátású égőket alkalmaznak. 
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NFM_BAT 14: A szennyvíz keletkezésének megelőzése vagy csökkentése céljából 
elérhető legjobb technika az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának 
alkalmazása. 

megfelelés: teljesül 

teljesülés igazolása:  

Az előkezelt vizeket részben újra felhasználják.  

 

NFM_BAT 15: A víz szennyeződésének megelőzése és a vízbe történő kibocsátások 
csökkentése céljából elérhető legjobb technika a nem szennyezett szennyvíz és a 
kezelést igénylő szennyvíz elkülönítése. 

megfelelés: teljesül 

teljesülés igazolása:  

A burkolt felületekről összegyűjtött esővíz mennyisége elhanyagolható a gyár teljes 

vízigényéhez képest. A technológiában nem keletkezik nem szennyezett szennyvíz. A kevéssé 

szennyezett vizeket (560 m3-t a teljes 2746 m3 napi vízfelhasználásból) kezelés után újra 

használják (pl. hűtőtorony). 

 

NFM_BAT 16: Az elérhető legjobb technika az ISO 5667 használata a víz 
mintavételezésére és a vízbe történő kibocsátások ellenőrzésére azon a helyen, ahol a 
kibocsátás elhagyja a létesítményt, legalább havonta egyszer, az EN-szabványoknak 
megfelelően. 

megfelelés: teljesül 

teljesülés igazolása:  

A gyárból kilépő szennyvizek a városi közcsatornára kerülnek. A kibocsátott szennyvizek 

összetételét rendszeresen ellenőrzik, erre önellenőrzési tervet készítenek. A burkolt felületekről 

összegyűjtött potenciálisan szennyezett csapadékvizeket olajfogón, a potenciálisan nem 

szennyezhető vizeket közvetlenül (mindkét esetben a csapadékvíztárolón keresztül) vezetik el a 

befogadóba. A kilépési ponton rendszeres vízminőségellenőrzést végeznek. 

 

NFM_BAT 17: A vízbe történő kibocsátások csökkentése céljából elérhető legjobb 
technika a folyékony anyagok tárolása során keletkező elfolyások és a színesfémek 
előállítása során keletkező szennyvíz kezelése, valamint a fémek és szulfátok eltávolítása 
az alábbi technikák kombinációjának alkalmazásával. 

megfelelés: teljesül 

teljesülés igazolása:  

A felsorolt eljárások közül a keletkezett szennyvíz kémiai kicsapatás és ülepítés után kerül 

kibocsátásra a városi csatornahálózatra. 

A vonatkozó, az alábbi táblázatban bemutatott (a Ni vagy Co előállításra meghatározott, a 

konkrét esetben korlátozottan érvényes technológia) kibocsátási BAT határértékek a 

létesítményt elhagyó szennyvizek esetén teljesülnek: 
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Táblázat 5.1: BAT kibocsátási határértékek az elfolyó szennyvízre  

BAT-AEL (mg/l) – napi átlag 

ezüst (Ag) - 

arzén (As) ≤ 0,3 

kadmium (Cd) ≤ 0,1 

kobalt (Co) ≤ 0,1-0,5 

összes króm / króm VI - 

réz (Cu) ≤ 0,5 

higany (Hg) ≤ 0,05 

nikkel (Ni) ≤ 2 

ólom (Pb) ≤ 0,5 

cink (Zn) ≤ 1 

Forrás: BAT BREF  

NFM_BAT 18: A zajkibocsátás csökkentése céljából elérhető legjobb technika az alábbi 
technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 

megfelelés: teljesül 

teljesülés igazolása:  

A gyártás során, a kiemelten magas zajszintű berendezéseknél az alábbi zajcsökkentő eljárás 

alkalmazása: 

● falak használata a zajforrások árnyékolására (elsősorban munkaegészségügyi védelemre 

alkalmas eljárás, alkalmazása az üzem belső szabályozásának és munkavédelmi 

előírásoknak megfelelően). 

 

NFM_BAT 163: A hatékony energiafelhasználás céljából elérhető legjobb technika a 
felsorolt technikák egyikének vagy ezek kombinációjának alkalmazása. 

megfelelés: teljesül 

teljesülés igazolása:  

Az eljárás során a kalcinálókemencékben oxigénnel dúsított levegőt használnak a folyamat 

hatékonyságának növelése érdekében. 

 

NFM_BAT 164: A kemencék adagolásából származó légköri diffúz porkibocsátások 
csökkentése céljából elérhető legjobb technika a zárt szállítórendszerek használata. 

megfelelés: teljesül 

teljesülés igazolása:  

Lásd NFM_BAT 8. 

 

NFM_BAT 171: A nikkelpor és nikkelbrikett előállításából származó légköri por- és 
fémkibocsátások csökkentése céljából elérhető legjobb technika a zsákszűrő vagy az 
elektrosztatikus porleválasztó és zsákszűrő együttes használata. 

megfelelés: teljesül 
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teljesülés igazolása:  

A technológia több szinten beépített elektrosztatikus leválasztót, szűrőket és zsákos 

porszűrőket és nedves (Venturi) mosókat tartalmaz. A kibocsátott por mennyiségére vonatkozó 

BAT-AEL napi átlaga (vagy mintavételi időszak alatti átlag) 2-5 mg/Nm3. A gyár területén 

üzemelő emissziós pontforrások kibocsátásai ezen határértéken belül van.  

A monitoringra vonatkozó teljesülést a NFM_BAT 10. alatt igazoljuk. 

 

NFM_BAT 172: A légköri nyomáson vagy a nyomás alatt végzett kioldási eljárásokból 
származó légköri nikkelkibocsátások csökkentése céljából elérhető legjobb technika a 
nedvesmosó használata. 

megfelelés: teljesül 

teljesülés igazolása:  

A nikkeltartalmú alapanyagok nedves eljárásainál az elszívott levegőt minden esetben 

nedvesmosóra vezetik. A BAT szinten meghatározott légköri kibocsátási szint Ni esetén 

1 mg/Nm3 (BAT-AEL határérték a mintavételi időszak átlagában) Ezt minden emissziós 

pontforrás teljesíti (lásd 4.5.fejezet). 

 

CWW_BAT 1: Környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése 

megfelelés: teljesül 

teljesülés igazolása: 

Lásd NFM_BAT 1. 

 

CWW_BAT 2: A vízbe és levegőbe történő kibocsátások és a vízfelhasználás 

csökkentésének elősegítése érdekében alkalmazandó BAT a szennyvíz- és 

hulladékgázáramok nyilvántartásának létrehozását és vezetését jelenti, a KIR keretében. 

megfelelés: teljesül 

teljesülés igazolása: 

Lásd a szennyvízkeletkezés és kezelést bemutató 2.5.2 és 2.9.2.5 fejezetek. 

 

CWW_BAT 3: A szennyvízáramok nyilvántartásában azonosított releváns kibocsátások 

esetében alkalmazandó BAT a fő technológiai paraméterek ellenőrzése. 

megfelelés: teljesül 

teljesülés igazolása: 

Az automatizált szennyvízkezelés egyik alapja a belépő paraméterek folyamatos mérése és a 

kezeléshez szükséges vegyszerek mennyiségének megfelelő mértékű adagolása a 

szennyvízáramhoz. 
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CWW_BAT 4: A BAT a vízbe történő kibocsátások EN-szabványoknak megfelelő, 

legalább a következőkben megadott minimális gyakorisággal végzett ellenőrzését jelenti. 

megfelelés: nem releváns 

teljesülés igazolása: 

Nem lesz vizekbe történő közvetlen kibocsátás. 

 

CWW_BAT 12: A vízbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmazandó BAT 

a végső szennyvíztisztítási technikák megfelelő kombinációjának az alkalmazása. 

megfelelés: nem releváns  

teljesülés igazolása: 

Nem lesz vizekbe történő közvetlen kibocsátás. 

 

CWW_BAT 13: A hulladéktermelés megelőzése vagy – ha ez nem kivitelezhető – az 

ártalmatlanításra küldött hulladék mennyiségének csökkentése érdekében alkalmazandó 

BAT olyan hulladékgazdálkodási terv kidolgozását és végrehajtását jelenti a KIR 

részeként, amely biztosítja – fontossági sorrendben – a hulladékképződés megelőzését, a 

hulladék újrafelhasználásra történő előkészítését, újrahasznosítását vagy más módon 

való visszanyerését. 

megfelelés: teljesül 

teljesülés igazolása: 

A beruházó olyan környezetirányítási rendszert dolgoz ki és üzemeltet, amely a hulladékok 

csökkentését a megelőzés-újrafelhasználás-újrahasznosítás sorrendben célozza meg. 

 

CWW_BAT 14: A további tisztítást vagy ártalmatlanítást igénylő szennyvíziszap 

mennyiségének és lehetséges környezeti hatásának csökkentése érdekében 

alkalmazandó BAT felsorolt technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazását 

foglalja magában. 

megfelelés: teljesül 

teljesülés igazolása: 

A szennyvíztisztítás során kondicionálást (koagulálást és flokkulálást), iszapsűrítést is 

alkalmaznak. 

 

ENE_BAT 1: Energiahatékonysági menedzsment (ENEMS) rendszer bevezetése és 

következetes alkalmazása. 

megfelelés: teljesül 

teljesülés igazolása: 

A KIR részeként a beruházó energiahatékonyági menedzsment rendszert dolgoz ki és 

alkalmaz.  
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ENE_BAT 2 – ENE_BAT 8 

megfelelés: teljesül 

teljesülés igazolása: 

A BAT előírások energiahatékonységra, energetikai irányításra, auditálásra, 

energiafelhasználás optimalizálására vonatkozó előírásait a KIR részeként kidolgozott 

energiahatkéonysági menedzsment rendszer tartalmazza és kezeli (lásd ENE_BAT 1). 

 

ENE_BAT 9: Az ágazati, nemzeti vagy regionális benchmark értékekkel történő 

szisztematikus és rendszeres összehasonlítás. 

megfelelés: korlátozottan teljesül 

teljesülés igazolása: 

Az összehasonlítás során figyelembe kell venni, hogy az Európai Unióban nem üzemel hasonló 

gyár, ezért a BAT-AEL értékek betartatása miatt a fajlagosok csak korlátozottan vethetőek 

össze. 

 

ENE_BAT 10: Az energiahatékonyság optimalizálása új létesítmény, egység vagy 

rendszer vagy jelentős felújítás tervezésekor. 

megfelelés: teljesül 

teljesülés igazolása: 

A tervezés során a beruházó a legújabb berendezéseket és technológiákat vette figyelembe, és 

a berendezések energiahatékonysági mutatóival is számolt. 

 

ENE_BAT 11: Az energia egynél több folyamat vagy rendszer közötti használatának 

optimalizálására való törekvés a létesítményen belül vagy egy harmadik féllel. 

megfelelés: korlátozottan teljesül 

teljesülés igazolása: 

A termékből és a technológiából következően jelentős az energiafelhasználás, a felhasznált 

ipari víz, a hő és energiavisszanyerés (pl. hőtőtornyok) csak részben valósul meg.  

Az akkumulátorgyártás, és ezen belül az akkumulátor alapanyagok előállítása (beleértve a 

katód aktív anyagokat is) magas energia-, nyersanyag- és vízigényű folyamat. Az iparág 

sztenderdjei a gyártási folyamatok állandó és intenzív átalakítása, a rohamosan fejlődő és 

változó ipari környezet miatt javulnak, és az állandó átalakulás miatt szinte 

összehasonlíthatatlanok. A környezetvédelmi szakirodalomban nem találhatók a teljes 

életciklusra vonatkoztatható irányelvek, sztenderdek vagy benchmarkok, melyek az 

akkumulátorgyártás jóságának mércéjéül szolgálhatnának. 

Iparági adatok3 alapján 1kWh kapacitású Li-ion akkumulátorhoz szükséges katódaktív anyag 

előállítása kb. 250l víz és 50MJ (villamos és hő) energia szükséges. A tervezett debreceni 

 
3 https://doi.org/10.1002/aenm.202100771 
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gyáregység évente 120 000 tonna katódaktív anyagot állít elő. Az NCA energiasűrűsége iparági 

becslések szerint 200mAh/g, azaz a debreceni gyár 84 GWh kapacitású katódaktív anyag éves 

előállítására lesz képes, amihez évente 1 millió m3 vizet, 18 millió m3 földgázt és 1,4 millió MWh 

villamos energiát használ fel. A földgáz hazai átlagos 34 MJ/m3 fűtőértékével számolva a gyár 

teljes éves energiaigénye 5,6×109 MJ, egy kWh katódaktív-anyag előállításához így 67 MJ 

energia szükséges (ez a hivatkozott irodalmi adatot több, mint 30%-kal haladja meg). A gyár 

éves vízigényéből a fajlagos vízfelhasználás 13l/kWh (ami az irodalmi adat kevesebb, mint 

10%-a). 

 

ENE_BAT 12 – ENE_BAT 16, ENE_BAT 19 

megfelelés: teljesül 

teljesülés igazolása: 

A KIR tartalmazni fogja a folyamatirányítás, az energiafelhasználás és a rendszeres 

karbantartás szempontjait és elvárásait.  

 

ENE_BAT 20 – ENE_BAT 29 

megfelelés: teljesül 

teljesülés igazolása: 

A villamosenergia-ellátás (teljesítménytényező, harmonikus és meddő tagjainak ellenőrzése), 

és az alrendszerek (pl. motorok, sűrített levegő, szivattyú, légtechnika, világítás) optimalizálása 

az energiahatékonysági menedzsment rendszer részeként megtörténik. 
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6 Országhatáron átterjedő hatások 

A beruházásnak normál üzemi körülmények között sem közvetlen, sem közvetett határon 

átnyúló hatásai nem lesznek. 
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7 Környezetvédelmi intézkedések 

7.1 Megelőző, hatáscsökkentő, kompenzáló, elhárító intézkedések  

7.1.1 Tájvédelem  

● A tervezett létesítmény teljes területén a kivitelezés során hátramaradó roncsolt felszínt 

rehabilitálni szükséges. A rehabilitáció a kisajátítási határon belül végzendő, illetve az 

építkezés során igénybe vett egyéb munkaterületeken, az építkezés előtti 

területhasználat és ökológiai alapfeltételek biztosításával. 

● Az érintett területeken a szükséges közműkiváltásokat a rehabilitáció előtt kell elvégezni. 

A rehabilitációs munkák során a közművezetékek közelében fokozott figyelemmel kell 

eljárni, hogy a vezetékek ne sérüljenek. 

● Az építkezés miatt kivágásra kerülő fás szárú növényzet pótlásáról gondoskodni kell. 

● Tájvédelmi szempontból a növénytelepítés során a tájidegen fajokat mellőzni kell, honos 

fajok alkalmazása javasolt. 

7.1.2 Élővilágvédelem 

● A fa- és cserjeirtást javasoljuk vegetációs időn kívül (szeptember 1. – március 15.) 

végezni, amennyiben szükséges. 

● Építés alatt az esetleges nyitott árkokba került állatfajok kimentéséről gondoskodni 

szükséges az árok betemetése előtt. 

● Kivitelezésnél be kell tartani az MSZ 12042:2019 Fák védelme építési területeken 

szabvány előírásait a ki nem vágott fák és cserjék gyökérzónájának védelme érdekében. 

 

7.1.3 Földtani közeg, felszín alatti víz 

7.1.3.1 Javasolt intézkedések az építés ideje alatt 

● Az építési utak csak stabilizált talajú területeken haladjanak; nem vezethetnek utak későbbi 

zöld területeken (talajtömörödés elkerülése, minimalizálása). 

● Építőgépek tankolására, parkoltatására védelemmel (pl. geotextília) ellátott depó kialakítása. 

● Ni, Co és Cr koncentrációk mintavételen alapuló ellenőrzése a felső talajrétegben, 

különösen volt tanyák környezetében 

7.1.3.2 Javasolt intézkedések az üzemelés ideje alatt 

● Műszaki védelemmel ellátott veszélyes anyag tároló helyek (kármentő zsompok, vízzáró és 

kémiailag ellenálló padlóburkolatok) üzemeltetése.  

● Tartályok, tartálypark műszaki védelme, csapadékvíztől való védelme.  

● Felszín alatti elhelyezés esetén duplafalú, szivárgás-érzékelővel ellátott tartály alkalmazása.  

● Szennyező anyag közvetlen vagy közvetett bevezetésének elkerülése.  

● Talajvíz monitoring kutak létesítése és monitoring végzése (ipari park egészére). 
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7.1.4 Felszíni víz védelem 

7.1.4.1 Javasolt intézkedések az építés ideje alatt 

● Szennyezett csapadék-, illetve talajvíz felszíni vízbe való elvezetésének elkerülése. 

7.1.4.2 Javasolt intézkedések az üzemelés ideje alatt 

● Hordalék- és olajfogó műtárgyak beépítése az utak és parkolók csapadékvizének 

tisztitására.  

● Vízfelhasználás monitorozása; almérők felszerelésé a főbb vízhasználati helyeken; 

nyilvántartás vezetése.  

● Cégcsoport szintű célprogramok végrehajtása a vízfelhasználás csökkentésére, pl. többek 

között víztakarékos (pl. légbekeveréses) csapok alkalmazása a mosdókban, kommunális 

helyiségekben.  

● Önellenőrzési terv kidolgozása, környezetvédelmi hatóság általi jóváhagytatása a 

szennyvízkibocsátások monitorozására.  

● Zöld felületek locsolása elsősorban csapadékvízzel vagy talajvíz kútból. 

7.1.5 Levegőminőség-védelem 

7.1.5.1 Javasolt intézkedések az építés ideje alatt: 

● Építési munkálatok során száraz időben (5 napja csapadékszegény időjárás) a terület 

locsolása a kiporzás minimalizálása érdekében; 

● Korszerű, alacsony légszennyezőanyag-kibocsátású munkagépek alkalmazása; 

● Az anyagszállító tehergépjárművek platóit minden esetben fedni szükséges; 

● Kiporzásra hajlamos anyagok ideiglenes takarása szükséges; 

● Szállítási útvonalak megfelelő kiválasztása, forgalomszervezés, a szükséges járműfordulók 

minimalizálása;  

● Építési munkálatok során a burkolatlan építési területről a főútra felhajtó szállítójárműveknél 

kerékmosó alkalmazása és/vagy a burkolt útra felhordott sár letisztítása (gépi vagy kézi 

erővel) a porfelverődés minimalizálása érdekében; 

7.1.5.2 Javasolt intézkedések az üzemelés ideje alatt 

A levegőminőség-védelem szempontjából az üzemeltetés alatt az alábbi javasolt intézkedések 

szükségesek. 

● Nem tekinthető ugyan környezetvédelmi kérdésnek, de munkaegészségügyi megfontolásból 

a telephelyen belül az NCA épületek és az automatizált raktár közötti terület, ahol – az 

épületek árnyékoló hatása miatt – a nikkel koncentráció az immissziós határértéket 

túllépheti, speciális figyelmet érdemel.  Ezen a területen felmerülhet a dolgozók oktatásának, 

illetve egyéni védőszeközök (teljes részecskeszűrős légzésvédő álarc, munkavédelmi 

szemüveg, munkavédelmi cipő, védőkesztyű, vegyszerálló overál) biztosításának 

szükségessége. 

7.1.6 Zaj- és rezgésvédelem 

7.1.6.1 Javasolt intézkedések az építés ideje alatt 

Az építés csak nappali időszakban zajlik – az esetleges éjszakai műveletek a zajvédelmi 

határértékek betartásának szem előtt tartásával alacsony zajkibocsátásúak legyenek. 

A megközelítő és szállítási műveletek a nagyobb forgalmú utakon történjenek. 
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7.1.6.2 Javasolt intézkedések az üzemeltetés alatt 

Az ideiglenes, nagyobb zajemisszióval járó műveleteket a nappali időszakra kell ütemezni, s 

amennyiben technológiailag megoldható, lehetőség szerint időben el kell őket tolni a zavaró 

hatás csökkentése érdekében. 

A hosszabb idejű és nagyobb zajemisszióval járó műveletekről érdemes a hatásoknak 

leginkább kitett lakosságot is megelőzően tájékoztatni. 

7.1.7 Épített környezet 

7.1.7.1 Javasolt intézkedések az építés ideje alatt: 

A kulturális örökség védelme érdekében a durvatereprendezés idején fenn kell tartani a 

régészeti felügyeletet azon területrészeken, melyek régészeti területet érintenek. Amennyiben 

régészeti lelet kerül elő, arról az illetékes hatóságot haladéktalanul tájékoztatni kell. 

7.1.7.2 Javasolt intézkedések az üzemelés ideje alatt 

A gyár üzemeltetésére vonatkozóan külön intézkedés nem szükséges. A mindenkori 

szükségleteknek megfelelően kell elvégezni az infrastrukturális fejlesztéseket, amelyek a 

beruházáshoz kapcsolódnak. 

7.1.8 Energiafelhasználás és -hatékonyság, biztonság 

A termelés anyag-, energia- és vízigénye a technológiából eredően magas. Az ezek 

csökkentését célzó intézkedéseket, beruházásokat és eljárásokat a tervezés során figyelembe 

vették. A tervezés során nem az egyes gyártási részfolyamatok, hanem a teljes gyártás 

energia- és anyagfelhasználásának optimalizálására törekedtek. 

A gyártás biztonságát és biztonságosságát a munkavédelmi és az ipari biztonságról szóló 

előírásoknak való teljes megfelelés garantálja. Előbbit a gyár üzembe állítása előtt teljeskörű 

munkavédelmi dokumentációban kell elkészíteni, utóbbit az ipari biztonságról szóló rendeletnek 

megfelelően a gyár besorolása alapján a beruházó elkészíttette (lásd még 2.13. és 4.9. 

fejezetek). 

7.1.9 A kibocsátás megelőzésére, csökkentését szolgáló eljárások és műszaki 

megoldások, azoknak az elérhető legjobb technikának való megfelelése 

A kibocsátáscsökkentést szolgáló intézkedéseket és megoldásokat és az elérhető legjobb 

technikának való megfelelést az 5. fejezet részletesen ismerteti.  

7.2 Az üzemelés hatásaink monitoringja, módszerek és intézkedések  

7.2.1 Tájvédelem 

Tájvédelmi szempontból sem az építés, sem pedig az üzemeltetés alatt monitoring tevékenység 

nem szükséges.  

7.2.2 Élővilágvédelem 

Élővilág szempontjából sem az építés, sem pedig az üzemeltetés alatt monitoring tevékenység 

nem szükséges.  
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7.2.3 Földtani közeg, felszín alatti vizek védelme 

Az üzem normál működésnek nincs a földtani közegre és a felszín alatti vizekre való közvetlen 

hatása.   

Közvetett módon több útvonalon kerülhet ki a talajra és onnan a talajvízbe szennyezőanyag. A 

gyártás több pontjáról elszívott és a porszűrők és levegőmosók ellenére nikkel és kobalt 

tartalmú lesz a környezetbe kidobott levegő. A mikrorészecskék kiülepedése a modellezés 

eredményei szerint elsősorban a gyár területét és annak közvetlen környezetét érinti. Ennek 

igazolására és folyamatos ellenőrzésére szükséges az érintett fémek felszínközeli talajban való 

rendszeres mérése, magasabb mért koncentrációk esetén a mérést a talajvízre is ki kell 

terjeszteni. 

Normál üzemben sem a por állagú nyersanyagok, sem a por állagú késztermék nem kerülhet a 

gyártásából a környezetbe, a nagy mennyiségű anyag mozgatása, gyáron belüli szállítása 

során azonban előfordulhatnak olyan balesetek, melyek során ezek az anyagok a környezetbe 

kerülhetnek. Az alapállapot rendszeres mérésére, illetve egy esetleges baleset bekövetkeztekor 

a baleset hatásainak becslésére javasolt egy rendszeres talaj és talajvíz monitoring rendszert 

üzemeltetni. A monitoring során a nyersanyagok és a késztermékek (elsősorban fémek: Co, Ni, 

Al, Li) koncentrációját kell mérni és ennek időbeli esetleges változását értékelni. 

A gyártás során nem csak por állagú, de folyékony veszélyes anyagok is jelen lesznek. Ezeket 

kettős falú és/vagy kármentőn elhelyezett tartályokban tárolják, de akár a szállítás, az átfejtés 

vagy a gyári eljárások során bekövetkező, esetleg műszaki okokra visszavezethető balesetek 

miatt szivárgásuk, a veszélyes anyagok vagy hulladékok környezetbe kerülése teljesen nem 

zárható ki. Egy havária hatásainak vizsgálatára, vagy a szivárgásos meghibásodások 

másodlagos észlelésére, és a környezeti károk megelőzésére a veszélyes anyagok és 

hulladékok tárolásának környezetében monitoringrendszer üzemeltetése javasolt. 

Fentiek értelmében a gyár területén több ponton, az északi a keleti és a nyugati peremein, az 

NCA épületek és az automatizált raktár közötti, valamint az NCA épületek északi 

szomszédságában évente egy-egy felszíni talajminta vételét, és a minta fémekre (de 

mindenképpen Co, Ni, Al, Li) való laborvizsgálatát javasoljuk.  

A telephelyen javasoljuk továbbá monitoringkút-hálózat létesítését és folyamatos üzemeltetését. 

A javasolt kúthelyszínek: 

● NCA épület(ek) és az LHM épület közötti térrész 

● a telephely északi, repülőtérhez közeli kerítésénél 

● az automatizált raktártól délre, a kamionos rakódó rámpa közelében 

● a veszélyeshulladék-tárolótól nyugatra 

● az LHM épülettől nyugatra 

A kutakat a megütött talajvízszint alá kell mélyíteni, zárható kútsapkával kell védeni. A kutakat 

állandó kúttá javasoljuk kiépíteni. Az ehhez szükséges vízjogi engedélyeket a fúrás 

megkezdése előtt a hatóságtól meg kell kérni. 

A kutak mélyítésekor a felső talajrétegből és a kapilláris zónából egy-egy talajminta vételét 

javasoljuk.  

A talajvíz laborvizsgálatát évente javasoljuk általános vízkémiai paraméterekre, fémekre (de 

legalább Co, Ni, Al, Li), BTEX-re elvégezni. Az eredményről állapotjelentést kell készíteni és azt 

a hatóságnak minden év március 15-ig be kell nyújtani. 
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7.2.4 Felszínivíz-védelem 

A beruházás normál üzemi körülmények között nincs hatással a felszíni vizek minőségére. A 

kibocsátott nagy mennyiségű, előtisztított ipari szennyvíz bár érezhetően megnöveli a város 

teljes tisztított szennyvíz kibocsátását, a Tócó-patak vízminőségére annak nem lesz mérhető 

hatása.  

Hasonlóan a telephelyen összegyűjtött, és az Ipari Park csapadékvíz-elvezető rendszerébe 

kibocsátott (és végső befogadóként a Tócó-patakba vezetett) csapadékvizek sem jelentenek 

várhatóan minőségi változást a felszíni vizek mérhető paramétereiben. 

A beruházás miatt önmagában a felszíni vizek rendszeres monitoringja nem indokolt. 

7.2.5 Levegőminőség-védelem 

● A pontforrások bejelentéséhez és üzemeltetéséhez a mindenkori szabályok szerinti 

monitoring jelentés teljesítése szükséges. 

● A hőtermelő kazánok esetében az ezekre vonatkozó FM rendelet 8. § (2) alapján (1 

MWth felett) a tárgyi kazánok kibocsátását időszakos méréssel, három évente legalább 

egyszer ellenőrizni kell. Az első mérést az üzemelés kezdetétől számított négy hónapon 

belül kell elvégezni. A kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezéseknél a kén-dioxid és 

szilárd anyag mérését nem kell elvégezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását sem 

kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama számítással is meghatározható.  

● A leválasztó berendezések időszakos pormérése javasolt, évente két alkalommal. 

● Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet az üzemeltetőnek úgy kell 

kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége bármely időpontban 

biztosítva legyen. 

● Szakaszos mintavétellel történő mérésnél legalább három értékelhető minta szükséges, 

egyenként legalább 30 perces mintavételi idővel, ha azt a technológia lehetővé teszi.  

● Munkaegészségügyi megfontolásból javasolt a Ni- és Co-dioxidok telephelyen belüli 

immisszió mérése évente egyszer, kéthetes intervallumban.  

7.2.6 Zaj- és rezgésvédelmi monitoring 

Zajvédelmi monitoring mérések fél évente javasoltak az üzemterület határán, ezen felül 

lakossági panasz esetén is szükséges mérni a panasszal érintett ingatlan előtt – a mérésre 

vonatkozó előírások szerint (2 méterrel a nyílászáró előtt: földszinti épület esetén 1,5 méter 

magasan, több szintes épület esetén a kritikus (általában legmagasabb) szinten található 

nyílászáró előtti magasságban). 

7.2.7 Épített környezet 

Az épített környezet szempontjából sem az építés, sem pedig az üzemeltetés alatt monitoring 

tevékenység nem szükséges.  

7.3 Az utóellenőrzés módja a tevékenység felhagyását követően 

A beruházás felhagyását követő monitoringra tervek nem készültek. Az akkumulátor 

technológia dinamikus fejlődése és az iparág gyors változása miatt megmondhatatlan, hogy az 

itt bemutatott technológia hogyan és milyen mértékben fog változni a gyár működési ideje alatt. 

Ennek alapján nem lehet előírni, hogy az érintett területen hol és milyen utóellenőrzésre kell 

felkészülni. 

Amennyiben a jelenlegi technológia nem változna, akkor a tevékenység felszámolását követően 

a fentiekben részletezett monitoring fenttartása javasolt az eredeti állapot visszaállítását követő 

egy évig. Amennyiben a monitoring nem mutat szennyezettséget, úgy az lezárható.  
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8 Egyéb adatok 

8.1 Felhasznált adatok forrása 

Előzetes Régészeti Dokumentáció előkészítő munkarész. Adatgyűjtés és műszeres lelőhely- és 

leletfelderítés alapján (ERD-I.) - Debrecen, Déli Gazdasági Övezet kialakítása EcoPro BM 

terület (Magyar Nemzeti Múzeum, 2022. február) 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2020. (XII. 28.) 

önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és 

mellékletei 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 

Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Tervéről; 

Debrecen Településképi Arculati Kézikönyv, 2017 

Dövényi Z. (szerk., 2010): Magyarország kistájainak katasztere, Második átdolgozott és bővített 

kiadás, MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest (könyv) 

Országos Vad Adattár: A 2020/2021. vadászati év vadgazdálkodási eredményei, 

(http://www.vvt.gau.hu/index.html) 

Előzetes Vizsgálati dokumentáció, Debrecen Déli Gazdasági Övezete bővítési területe 

(Georatio Környezetbiztonsági BT, 2021. február) 

Helyi Jelentőségű védett természeti területek adatbázisa (https://termeszetvedelem.hu/helyi-

jelentosegu-vedett-termeszeti-teruletek/) 

Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa (MÉTA), Általános Nemzeti Élőhely-

osztályozási Rendszer élőhelyleírások (https://www.novenyzetiterkep.hu/eiu2011) 

A debreceni Déli Gazdasági Övezet kb. 400 ha nagyságú beruházási területének Előzetes 

Vizsgálati Dokumentációja (Plánum ’97 Kft., 2021. december) 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal határozata a debreceni Déli Gazdasági Övezet kb. 400 

ha nagyságú beruházási területének előzetes vizsgálati eljárásában (2022, HB/17-JHNY/00025-

11/2022) 

Szennyezésterjedés vizsgálat az EcoProBM Debreceni katódgyára környezeti hatástanulmány 

és egységes környezethasználati engedélykérelméhez (Golder Associates (Magyarország) Zrt., 

2022. április) 

Belső védelmi terv – az EcoPro Global Hungary Zrt. debreceni telephelyén (ImSys Kft., 2022. 

július) 

Építési engedélyezéshez kapcsolódó biztonsági jelentés (ImSys Kft, 2022. július)  

MBFSz Magyarország ásványinyersanyag katasztere 

(https://map.mbfsz.gov.hu/asvanyvagyon_kataszter/) 

MBFSz Magyarország felszíni földtani térképe (https://map.mbfsz.gov.hu/fdt500/) 

MBFSz Magyarország talajvíztérképe (https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/) 

Vízügyi Geoinformatikai Portál (https://geoportal.vizugy.hu/atlasz/) 

http://www.vvt.gau.hu/index.html
https://termeszetvedelem.hu/helyi-jelentosegu-vedett-termeszeti-teruletek/
https://termeszetvedelem.hu/helyi-jelentosegu-vedett-termeszeti-teruletek/
https://www.novenyzetiterkep.hu/eiu2011
https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/
https://geoportal.vizugy.hu/atlasz/
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Magyarország vízgyűjtőgazdálkodási tervei 

(https://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149, 

https://vizeink.hu/vizgyujto-gazdalkodasi-terv-2019-2021/vgt3-elfogadott/) 

OKIR adatbázis (http://web.okir.hu/sse/?group=TIR) 

8.2 Állami vagy üzleti titoknak minősülő adatok 

A hatásvizsgálat nem tartalmaz sem állami, sem üzleti titoknak minősített információt. 

8.3 Szellemi alkotás védelméhez fűződő jogok 

A szellemi alkotáshoz fűződő jogokat a vonatkozó jogszabályok, valamint a hatásvizsgálatra 

vonatkozó vállalkozási szerződésben szereplő feltételek határozzák meg. 

 

https://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149
https://vizeink.hu/vizgyujto-gazdalkodasi-terv-2019-2021/vgt3-elfogadott/
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9 Összefoglaló értékelés 

Az EcoPro BM által tervezett üzem lítium akkumulátorok nyersanyagaként használt katódaktív-

anyagot állít elő 2025 januárjától a Debreceni Déli Gazdasági Övezetben létesített Ipari 

Parkban. A dokumentációban ismertetett technológia teljes kapacitását két kiépítésben 2025 

augusztusában éri el.  

A zöldmezős beruházásként megvalósuló üzem hasonló ipari létesítmények szomszédságában, 

a 47-es út, a Debreceni Nemzetközi Repülőtér a Tócó-patak és a 481-es út által határolt 

területen, 44 hektáron épül fel. 

Az elvégzett környezeti hatásértékelés, és az előírások szerint szintén szüséges egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárást összevontan tárgyaló dokumentáció megállapításai 

alapján elmondható, hogy a város határában épülő fejlesztés több szempontból is jelentős 

hatással lesz a környezetére. 

A létesítése során a hasonló nagyságú beruházásokkal összemérhető, elviselhető hatásain túl 

(melyeket némiképpen ellensúlyoz az építkezés pozitív társadalmi és gazdasági hatása, 

elsősorban a munkahelyteremtés által), az üzemelés hatásai minden környezeti elemre 

negatívan hatnak. A munkahelyteremtő hatásával és a helyi gazdaság élénkítésével szemben a 

technológia inherens magas energia- és vízigénye és ebből következő terhelő hatása áll a 

felszín alatti vizekre – a kitermelt ipari vizek mennyisége miatt, a felszíni vizekre – a nagy 

mennyiségű tisztított szennyvíz bebocsátása miatt a felszíni befogadóba, valamint a 

levegőminőségre – a jelentős nikkel és kobalt tartalmú szállópor miatt.  

Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy bár a gyárban alkalmazott technológia új és fejlődése 

rendkívül gyors, és az elektromosenergia-tárolás jelenleg ismert legelterjedtebb eszközének, a 

lítiumion-akkumulátorok előállításának pillanatnyilag nem ismert az itt bemutatottnál 

hatékonyabb ipari módja. Hangsúlyozzuk ezt azért is, mert az európai környezetvédelmi 

szabály- és normarendszer egyik pillérének számító elérhető legjobb technika (BAT) és 

referenciadokumentumai nem tudnak még felmutatni olyan ide vonatkozó célzott referenciát, 

amihez mérten a tervezett beruházás működése és környezetvédelmi mutatói viszonyíthatóak 

lennének. Ezért a jelenleg elérhető dokumentumokból (BAT BREF) összeálltott 

referenciaértékekhez mértük a gyár működését és kibocsátásait.  

Megállapításaink alapján a gyár építése, üzemelése (és majdani esetleges bontása) megfelel 

az érvényes környezetvédelmi normáknak és határértékeknek. 
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Mellékletek 
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A. Jogosultságok 

















Fejér Megyei Mérnöki Kamara

Honlap: www.fmmk.hu

Cím: Székesfehérvár 8000 Távírda u. 2/a. II. em. 1

Fax: (22) 506-263Telefon: (22) 506-262

Pálfiné Nagy Mária

Zaj- és rezgésvédelem szakértő tevékenység engedélyezése

HATÁROZAT

Név:     

 Pécsi János

Lakcím: 

8000 Székesfehérvár Szedres dűlő 16. 

Végzettségek:

okl. környezetmérnök (száma: KM-12/2014, kelte: 2014/01/31) 

Kamarai nyilvántartási szám:

 07-01469 

számára az alábbi tevékenység folytatását engedélyezem, ezzel egyidejűleg a jogosultságot a 

Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. -  Zaj- és rezgésvédelem szakértő

    

Az engedély határozatlan ideig érvényes.

A határozatot a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló

1996. évi LVIII. törvény 42. §-ában biztosított hatáskörömben és a környezetvédelmi, 

természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009.(XII. 

21.) kormányrendeletnek a kérelem elbírálására és a határozat tartalmára vonatkozó 

rendelkezései szerint hoztam.

A határozat a kérelemnek helyt adott, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdése alapján a határozatban csak az azt megalapozó

jogszabályhelyek szerepelnek, a jogorvoslatról szóló tájékoztatást mellőztem.

Kelt: 2021. március 4.

….………………………….

Kumánovics György

titkár

p.h.

Kapják:

1. Pécsi János (8000 Székesfehérvár Szedres dűlő 16.)

2. Irattár

Ügyintéző neve:

Tárgy: 

Ügyszám: 36/2/07/2021

Ügyszám:Kelt: 2021. március 4. 36/2/07/2021. oldal1 1/

F_Á/74-2/2021
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B. Jegyzőkönyvek 



1/ 3

Zaj: Üzemi Közúti

Határértékek

Mérőműszer Svantek SVAN 958 zaj- és rezgésanalizátor
Hitelesítési adatok Érvényes 2022.03.20 M126254

Pécsi János okl. környezetmérnök

Átnézeti helyszínrajz a mérési pontokról 93/2007. KvVM 5. melléklete alapján

Mott MacDonald Magyarország Kft. 1139 Fiastyúk utca 4-8. 2. emelet

Bizonylatszám:

Mérések típusa

47 számú út, Ozmán utca, egyéb körneyzeti zajforrások

Előírt mérések

A 27/2008. KvVM-EüM mellékletei alapján - jegyzőkönyv szakági oldalain.

<átnézeti térkép a projekt útszakasz és a mérési pontok jelölésével>

Helyszíni zajmérési jegyzőkönyv
EcoPro ERM katódgyár létesítése

Vizsgált beruházás

Főbb zajforrások

Mérés résztvevői

EcoPro ERM katódgyár létesítése

Vizsgált védendő területek Debrecen Ozmán utca, Szepes, Mészáros Gergely utca

Zajmérés

alapállapot mérés

Mérés dátuma 2022.03.17.

Vizsgálatot végző vállalat



2/3

Helyszíni jegyzőkönyv
Azonosító Kezdete Hossza LAeq LSmin LImax-LSmax Fájlnév Hőm. Szélseb. Szélirány Páratart.

M1_N 17:56 0:30:00 60.6 39.0 3.4 DEB_7 7 °C 1 m/s ÉK 50%
M1_E 22:00 0:30:00 54.9 35.6 3.3 DEB_8 1 °C 0 m/s 60%
M2_N 17:05 0:30:00 58.2 45.8 6.1 DEB_6 9 °C 2 m/s ÉK 50%
M2_E 22:38 0:30:00 49.8 22.7 4.6 DEB_9 0 °C 0 m/s 70%
M3_N 14:09 0:30:00 40.8 25.8 10.2 DEB_4 12 °C 3 m/s ÉK 40%
M3_E 01:10 0:15:00 31.6 23.2 13.4 DEB_13 0 °C 2 m/s ÉK 70%
M4_N 16:07 0:30:00 40.6 35.7 12.3 DEB_3 11 °C 3 m/s ÉK 40%
M4_E 00:37 0:15:00 30.6 22.9 9.9 DEB_12 -1 °C 2 m/s ÉK 70%

0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0

Azonosító Zajforrás Magasság TerhasznHat.ért. N/ÉImm. korr.
M1 mellékút 1.5 m Lkisv 60/50 dB -0.2 dB
M2 főút (I-II) 1.5 m Gazd 65/55 dB -1.5 dB
M3 környezeti 1.5 m Gazd 60/50 dB
M4 környezeti 1.5 m Gazd 60/50 dB 1.6 dB
0 környezeti 1.5 m Lkisv 50/40 dB
0 környezeti 1.5 m Lkisv 50/40 dB

Azonosító LAeq mért LAa (Smin) Ka LImax-LSmax Kimp ΔLterc Kton Működés LAM Túllépés
M1_N 60.6 dB 39.0 dB 0.0 dB 3.4 dB 2.3 dB 0.0 dB 0.0 dB 100% 62.7 dB 2.7 dB
M1_E 54.9 dB 35.6 dB 0.0 dB 3.3 dB 2.2 dB 0.0 dB 0.0 dB 100% 56.9 dB 6.9 dB
M2_N 58.2 dB 45.8 dB 0.0 dB 6.1 dB 4.1 dB 0.0 dB 0.0 dB 100% 60.8 dB 0.0 dB
M2_E 49.8 dB 22.7 dB 0.0 dB 4.6 dB 3.1 dB 0.0 dB 0.0 dB 100% 51.3 dB 0.0 dB
M3_N 40.8 dB 25.8 dB 0.0 dB 10.2 dB 6.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 100% 46.8 dB 0.0 dB
M3_E 31.6 dB 23.2 dB 0.0 dB 13.4 dB 6.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 100% 37.6 dB 0.0 dB
M4_N 40.6 dB 35.7 dB 0.0 dB 12.3 dB 6.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 100% 48.2 dB 0.0 dB
M4_E 30.6 dB 22.9 dB 0.0 dB 9.9 dB 6.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 100% 38.2 dB 0.0 dB

0 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 100% 0.0 dB 0.0 dB
0 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 100% 0.0 dB 0.0 dB
0 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 100% 0.0 dB 0.0 dB
0 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 100% 0.0 dB 0.0 dB

Azonosító
M1 -1.0 dB -0.5 dB 0.5 dB
M2 -1.0 dB -1.0 dB
M3 0.3 dB 0.1 dB
M4 1.0 dB
0
0

Értékelés Az MSZ 18150-1:1998 alapján.

Környezeti zajmérési jegyzőkönyv
EcoPro ERM katódgyár létesítése

Cím/EOV Védendő jellege
Debrecen, Ozmán utca 6. Vendégház (fsz)
Debr., Mészáros Gergely u. 20. Családi ház (1 em)
EcoPro BM telephely

Családi ház (fsz)
Nagymacs, Kastélypark u. 1A. Családi ház (fsz)
Kismacs, Zöldmező u. 4. Családi ház (fsz)

Zaj terjedését befolyásolta Becsült korr. (N/É) Mérést befolyásolta Becsült korr. (N/É)
Betonkerítések (árnyékolás) Hobbi repülők 5 percenként
Védendő előtt betonkerítés 2 m Betonkerítés

Viteco forgalma, 47-es távol
Hobbi repülők, vasút

Pécsi János
07-01469

Szepes északkelet

A mérések eredményeként - az Ozmán utcai mérőpontot leszámítva - nem volt 
határérték meghaladás (az LAM értékek a páruzamos modell mérési eredményeivel 
kerültek kalibrálásra a legközelebbi kritikus védendő homlokzatra vonatkoztatva). Az 
Ozmán utcai mérőpont forgalmának nagy részét az Aldi parkolója generálta. A 
körforgalomnál lévő lakóépület valamint a szepesi mérőpont közelében lévő 
projekthez legközelebbi lakóház is mezőgazdasági területen található.

Digitally signed by János Pécsi
DN: cn=János Pécsi, c=HU,
email=janos.pecsi@mottmac.com
Date: 2022.03.28 11:29:26 +02'00'
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M1 mérőpont D felé M1 mérőpont Ny felé M1 mérőpont K felé

M1 mérőpont É felé M2 mérőpont Ny felé M2 mérőpont D felé

M2 mérőpont É felé M2 mérőpont K felé M3 mérőpont K felé

M3 mérőpont D felé M3 mérőpont É felé M3 mérőpont Ny felé

M4 mérőpont K felé M4 mérőpont É felé M4 mérőpont Ny felé

Képek a mérési pontokról
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Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. 

4032 Debrecen, Füredi út 76. 
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Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 728180/1  
 

A NAH által NAH-1-1398/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 
 
 
 

Analitika kezdete: 2022. 04. 01. 
Analitika vége: 2022. 04. 12. 

 
 
 

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget. 
A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére 

bocsátott mintákra vonatkoznak. 
A WESSLING Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes 

terjedelmében sokszorosítható. 
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Elemtartalom 
Mintatípus: Környezeti levegő 

  

(1) EPA Method IO-3.5:1999 

Minta jele 
Kobalt 1 

µg/minta 

Nikkel 1 

µg/minta 

M1 0,05 0,26 

M2 0,05 0,23 

M3 0,04 0,25 

M4 0,04 0,23 

M5 0,05 0,27 

M6 0,02 0,35 

M7 0,02 0,38 

VAK 0,04 0,23 

 
A vizsgálatok során használt készülékek: Agilent 7900 ICP-MS 02 
 

 
2022. április 12. 

 
Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles. 

 Filep Zoltán 
 Laboratóriumvezető 

http://hu.wessling-group.com/hu/szolgaltatasok/koernyezeti-vizsgalatok/
http://hu.wessling-group.com/en/
http://maps.google.com/maps?q=1045+Budapest,+Anonymus+utca+6
http://www.wessling.hu/
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Vezetői összefoglaló 

A tervezett beruházás éghajlatvédelmi vonatkozásait a Miniszterelnökség által publikált 

„Klímakockázati útmutató” c. dokumentum és a hozzá kapcsolódó részletes módszertani útmu-

tató alapján készítettük el.  

Az útmutatón kívül továbbiakban az éghajlati tendenciák azonosításánál az OMSZ és a Nemzeti 

Alkalmazkodási Központ NATéR adatbázisait alkalmaztuk fő információforrásként. A 

klímavédelmi szempontok áttekintése során elsőként érzékenységelemzést készítettünk a 

fizikai beruházásra, valamint kitértünk a létesítmény környezetére is mint hatásviselőre. Ennek 

eredménye az alábbi táblázatban látható. 

Táblázat 1.1: Érzékenységi mátrix  

Éghajlati jellemző / érzékenységi 

szempont 

Üzemi létesítmények 

érzékenysége az adott 

éghajlati tényező 

szempontjából 

Létesítmény hatása az 

éghajlati tényezőkre 

Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú 

növekedése 
Közepes közepes 

Hőhullámos napok számának növekedése (napi 

középhőmérséklet > 25 °C) 
Közepes nem releváns 

Csapadékesemények intenzitásának növekedése Közepes nem releváns 

Viharos időjárási események számának és 

intenzitásának növekedése, pl.: széllökésesség 
Közepes nem releváns 

Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése 
Magas alacsony 

Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának 

növekedése 
Magas nem releváns 

Belvíz kialakulási gyakoriságának növekedése közepes alacsony 

Talajmozgás gyakoribb előfordulása közepes nem releváns 

Erdőtüzek gyakoriságának növekedése magas nem releváns 

Forrás: Miniszterelnökség (2017): Klímakockázati útmutató alapján 

Ezt a vizsgálatot a kitettségelemzés követte, melynek összefoglaló értékelését az alábbi 

táblázat mutatja. A kitettségelemzés során azt vizsgáljuk, hogy a beruházási terület 

kiszolgáltatott-e, és ha igen, milyen mértékben a különböző közvetlen és közvetett éghajlati 

tényezőknek.  

Táblázat 1.2: Kitettség összefoglaló értékelése 

Éghajlati jellemző / érzékenységi szempont 
A beruházási terület 

kitettsége 

Átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése közepes 

Hőhullámos napok számának növekedése közepes 

Csapadékesemények intenzitásának növekedése közepes 

Viharos időjárási események intenzitásának, pl. széllökésesség növekedése közepes 

Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése alacsony 

Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése alacsony 

Belvíz kialakulási gyakoriságának növekedése alacsony 

Erdőtüzek gyakoriságának növekedése alacsony 
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Forrás: Miniszterelnökség (2017): Klímakockázati útmutató alapján saját értékelés. 

A meghatározott érzékenységből és kitettségből a beruházás sérülékenységét elemeztük. 

Továbbra is a Miniszterelnökségi útmutatót követve az alábbi eredmény adódik: 

Táblázat 1.3: A potenciális éghajlati hatások vizsgálata (sérülékenység)  

Kitettség 

  alacsony közepes magas 

É
rz

é
k

e
n

y
s

é
g

 

alacsony    

közepes  Átlagos felszíni hőmérséklet 

növekedése  

Hőhullámos napok 

számának növekedése 

Csapadék események inten-

zitásának növekedése 

Viharos időjárás 

(széllökések) 

 

magas Villámárvíz gyakoribb 

előfordulása  

Árhullámok gyakoribb 

előfordulása 

Erdőtüzek gyakoriságának 

növekedése 

  

Forrás: Miniszterelnökség (2017): Klímakockázati útmutató alapján saját értékelés. 

A sérülékenységvizsgálatot csak azon klímaparaméterekkel végeztük el, amelyekre a 

beruházás kitettsége és érzékenysége is legalább közepesnek bizonyult. Alacsony kitettség 

és/vagy érzékenység esetén a projekt kellően robosztus az adott paraméterrel szemben, így a 

sérülékenysége bizonyosan kicsi.   

A sérülékenységvizsgálatot követően, a sérülés, kár, veszteség, a funkciók ellátásában bekö-

vetkező negatív változások és a negatív környezeti hatások lehetőségeit vizsgáltuk 

kockázatelemzés formájában. A kockázatelemzés megállapításait az alábbiakban összegezzük: 

● hőhullámos napok számának emelkedése miatti hősokk: a hőhullámos napok számának 

növekedésével a gyár dolgozói nagyobb kockázatnak vannak kitéve. Az épületek megfelelő 

szellőzésével, illetve légkondicionálásával ez ellen védekezni lehet. További munkavédelmi 

szempontból releváns intézkedések meghozatala a beruházó feladata lesz.  

● átlaghőmérséklet növekedése: alapvetően nem vezet az üzem termelékenységének 

csökkenéséhez, mivel a beltéri hőmérséklet tartását a dolgozók komfortja érdekében 

klimatizálással biztosítják. Ugyanakkor az átlagos hőmérséklet emelkedése a termelés 

költségét növelhetik, pl. intenzívebb légkondicionálási szükséglet, növekvő hűtési igények 

lépnek fel. 

● csapadékesemények intenzitás növekedése: alapvetően növelné az árvíz, villámárvíz és a 

belvíz kialakulásának gyakoriságát, azonban a terület földrajzi elhelyezkedése miatt ezek 

kialakulása nem valószínű. A belvizek kialakulása jelenleg gyakoribb, köszönhetően a 

magasan található felszín alatti víznek, azonban a klímaváltozás a belvizek kialakulásának 

gyakoriságára ellentétesen hat, előfordulásuk idővel ritkulni fog. 

 

A tervezett üzem a környezetének alkalmazkodóképességét nem rontja, nem befolyásolja a 

környezet árvízvédelmi kockázatát, nem okozza környezete infrastruktúráinak érzékelhető 

károsodását, sőt, a város által eszközölt infrastruktúra fejlesztések (közműkiváltások, kapacitás 

növelés) a társadalom számára pozitív hatással lehet. Megjegyezzük azonban, hogy habár a 
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gyárnak globális klímát megváltoztató hatása nincsen, a nagy mennyiségben kibocsátott vízgőz 

lokálisan hatással van a légköri folyamatokra, többlet felhőképződést eredményez.  

A beruházás nem befolyásolja negatívan a környező lakosság energiahordozókhoz, különböző 

ellátásokhoz, közszolgáltatásokhoz (pl. ivóvízhez, orvosi ellátáshoz stb.) való hozzáférését. Sőt, 

a helyi jövedelemtermelő képesség növelésén keresztül valószínűleg némileg javíthatja is a 

helyi oktatás, orvosi ellátás, a helyi önkormányzat pénzügyi helyzetét, és ezeken keresztül, 

közvetetten a helyi adaptációs potenciált is inkább javítja. A városi hőszigethatást az ipari park 

nagyarányú fejlesztésével, a burkolt felületek növekedésével és a természetes talajtakaró 

elvesztésével arányosan a beruházás növeli. 
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1 Bevezetés, előzmények 

1.1 Előzmények 

Az EcoPro BM Co Ltd. mint Beruházó Debrecen külterületén lítium akkumulátorok katód 

anyagát gyártó üzem építését tervezi zöldmezős beruházás keretében.  

A projekt a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. mellékletének  

20. pontja (komplex vegyiművek, azaz olyan létesítmények, amelyekben több 

gyártóegység funkcionálisan összekapcsolva csatlakozik egymáshoz, és amelyekben 

kémiai átalakítási folyamatokkal ipari mértékben történik […] szervetlen vegy 

alapanyagok gyártása […]) 

értelmében környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.  

Az üzem tevékenysége a Kormányrendelet 2. számú melléklete értelmében 

2.5 b) nemvas fémek, ezen belül visszanyert (reciklált) termékek olvasztása (beleértve 

az ötvözést), valamint nemvasfémöntödék tevékenysége ólom és kadmium esetében 4 

tonna/nap, egyéb nemvas fémek esetében 20 tonna/nap olvasztási kapacitás felett 

illetve a  

4.2 e) Szervetlen anyagok előállítása: nemfémek, fémoxidok vagy egyéb szervetlen 

vegyületek (kalcium-karbid, szilícium, szilíciumkarbid) 

pontja szerint egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység. 

A Kormányrendelet 24. §-a alapján a beruházókörnyezeti hatásvizsgálat és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárások együttes lefolytatását kérelmezi a hatóságtól.  

Jelen dokumentum az EcoPro BM koreai beruházó katód anyagot gyártó üzemének és 

kapcsolódó létesítményeinek környezeti hatástanulmányához és egységes 

környezethasználatiengedély-kérelméhez tartozó, a beruházás éghajlatvédelmi vizsgálatát 

részletező melléklet. 

1.2 Bevezetés 

A tervezett létesítmény a Debreceni Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó, a város 

déli részén található Debrecen Déli Gazdasági Övezetében, egy 44 hektáros, korábban 

szántóföldi művelésben lévő területen valósul meg. A gyár célja akkumulátorkatódanyag 

gyártása évi 120 000 tonna mennyiségben, a beruházás teljes kapacitásra bővítését követően 

(2025-ben). Egy ipari létesítmény megépítése és üzemelése során két klímavédelmi 

szempontból jelentős nézőpont vizsgálata érdemel kiemelt figyelmet: 

● A korábban nem beépített közel 44 hektáros terület felszínének borítása megváltozik, 

részben beépül. Vizsgálandó, hogy a klímaváltozás milyen hatást gyakorol majd az újonnan 

létesülő felépítményre, illetve, hogy a létesítmény milyen mértékben változtatja meg az 

éghajlati paramétereket.  

● A gyár mind közvetlenül, mind közvetve üvegházhatású gázokat (ÜHG) bocsát majd ki, 

amely minimális mértékben ugyan, de hozzájárul a klímaváltozáshoz. Az ÜHG kibocsátás 

vizsgálatát a tárgyi dokumentumban elvégeztük. 
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A tervezett beruházás éghajlatvédelmi vonatkozásainak vizsgálatához alkalmaztuk a 

Miniszterelnökség által publikált „Klímakockázati útmutató” c. dokumentumot és a hozzá 

kapcsolódó részletes módszertani útmutatót. Az éghajlati tendenciák azonosításánál az OMSz 

és a Nemzeti Alkalmazkodási Központ NATéR adatbázisait alkalmaztuk fő információforrásként. 

Felhasználtuk továbbá az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 2020 januárjában 

publikált „Jelentés az éghajlatváltozás Kárpát-medencére gyakorolt esetleges hatásainak 

tudományos értékeléséről” c. kiadványt. 

Jelen klímakockázati elemzés követi a fent hivatkozott útmutatót, annak tartalmi előírásait, 

azonban jelen tervezési fázisban a kivitelezési részletek ismerete nélkül bizonyos tartalmi 

elemek nem dolgozhatók ki (pl. beépített karbon mennyisége). Ezekre csak orientáló jellegű 

javaslatok, becslések készültek. 
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2 Érzékenység elemzés 

Első lépésben a beruházás érzékenységvizsgálata történt meg, azaz meghatároztuk az éghajlat 

előre jelzett változásainak hatásait a fizikai beruházásra, valamint kitértünk a létesítmény 

környezetére is mint hatásviselőre. A hivatkozott útmutatót követve a vizsgált beruházás adott 

éghajlati tényezővel szembeni érzékenységét az „alacsony”, „közepes”, és „magas” 

kategóriákkal minősítettük, amely 2.2. táblázatban látható. Az érzékenységi vizsgálat 

szempontjából releváns időjárási paramétereket (vagyis azon paramétereket, amelyek 

befolyásolják a projekt egyes elemeit) az alábbi táblázat szerint választottuk ki. 

Táblázat 2.1: Időjárási paraméterek és változásaik  

Éghajlati paraméter változása Relevancia 

Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése releváns 

Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 °C) nem releváns 

Fagyos napok számának csökkenése (napi min. <0 °C) nem releváns 

Hőségnapok számának növekedése (napi maximum > 30 °C) releváns 

Trópusi éjszakák számának növekedése (napi minimum > 20 °C) nem releváns 

Hőhullámos napok számának növekedése (napi középhőmérséklet > 25 °C) releváns 

Éves csapadékmennyiség csökkenése nem releváns 

Csapadékos napok számának csökkenése (napi csapadékösszeg > 1 mm, %) nem releváns 

Átlagos napi csapadékosság növekedése (csapadékos napok átlagos 

csapadéka, mm/nap) 

releváns 

Max. száraz időszak hosszának növekedése (leghosszabb időszak, amikor a 

napi csapadékösszeg <1 mm, nap) 

nem releváns 

Max. nedves időszak hosszának változása (leghosszabb időszak, amikor a napi 

csapadékösszeg >1 mm, nap) 

nem releváns 

20 mm-t elérő csapadékos napok számának növekedése (napok száma, amikor 

a napi csapadékösszeg >20 mm, nap) 

releváns 

Felszíni vizek átlaghőmérsékletének lassú növekedése nem releváns 

Csapadék évszakos eloszlásának változása nem releváns 

Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés nem releváns 

Felhőszakadás, viharos időjárási események számának és intenzitásának 

növekedése 

releváns 

Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése releváns 

Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése releváns 

Belvíz kialakulási gyakoriságának növekedése releváns 

Vízkészletek csökkenése (vízfolyások nyári kisvízi készletének csökkenése, 

tavak alacsony vízállású időszakainak gyakoribbá válása, felszín alatti 

vízkészletek csökkenése) 

nem releváns 

Aszály gyakoribb előfordulása nem releváns 

Talajmozgás gyakoribb előfordulása nem releváns 

Erdőtüzek gyakoriságának növekedése releváns 

Szélerózió nem releváns 

Forrás: Miniszterelnökség (2017): Klímakockázati útmutató alapján saját értékelés.   

A hőmérséklet növekedésével kapcsolatos éghajlati paraméterek szorosan összefüggenek, a 
beruházásra gyakorolt hatásaik pedig nagyjából megegyeznek. Ebből következik, hogy az 
érzékenységi mátrixban a két legfontosabb, a hőmérséklet növekedésével összefüggő időjárási 
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paraméter változást vizsgáltuk. Hasonlóképen jártunk el a csapadékmennyiség változásával 
kapcsolatban, ahol a csapadékesemények intenzitásnövekedésével vizsgáltuk a 
csapadékváltozás paramétereit.  

Táblázat 2.2: Érzékenységi mátrix  

Éghajlati jellemző / érzékenységi 

szempont 

Üzemi létesítmények 

érzékenysége az adott 

éghajlati tényező 

szempontjából 

Létesítmény hatása az 

éghajlati tényezőkre 

Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú 

növekedése 

Közepes közepes 

Hőhullámos napok számának növekedése (napi 

középhőmérséklet > 25 °C) 

Közepes nem releváns 

Csapadékesemények intenzitásának növekedése Közepes nem releváns 

Viharos időjárási események számának és 

intenzitásának növekedése, pl.: széllökésesség. 

Közepes nem releváns 

Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése 

Magas alacsony 

Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának 

növekedése 

Magas nem releváns 

Belvíz kialakulási gyakoriságának növekedése közepes alacsony 

Talajmozgás gyakoribb előfordulása közepes nem releváns 

Erdőtüzek gyakoriságának növekedése magas nem releváns 

Forrás: Miniszterelnökség (2017): Klímakockázati útmutató alapján 
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3 Kitettség elemzés 

3.1 Éghajlatváltozási referencia állapotok 

A kitettség elemzés során azt vizsgáljuk, hogy a beruházás helyszíne (és vélt hatásterülete) 

kitett-e, és ha igen, milyen mértékben a releváns időjárási paramétereknek, amelyekre a 

létesítmény vagy annak működése érzékeny. A kitettségvizsgálatot azon éghajlati tényezőkre 

célszerű elvégezni, amelyekre a beruházás érzékenysége „magas” vagy „közepes”. A 

kitettséget a jelenlegi („kontroll”) és jövőbeni („szcenárió”) időszakra célszerű vizsgálni. 

A vizsgálat során a legtöbb esetben éghajlati modellek eredményeire támaszkodtunk. A 

következő adatok a közepesen optimistának tekinthető ALADIN-Climate klímamodellből 

származnak, a már fentebb említett 2021-2050, illetve jövőbeni klímaablakra. A modell nem 

minden tényező esetében állt rendelkezésre, így az Útmutató javaslatait, illetve Hajdú-Bihar 

megye klímastratégiája c. dokumentumot vettük figyelembe. A kitettségvizsgálatot olyan hosszú 

időszakra szükséges elvégezni, amely lefedi a projekt várható élettartamát. A tárgyi beruházás 

élettartama erősen függ az alkalmazott technológiától és annak fejlettségétől, így mi a 30-50 

évre kiterjedő időszakot vizsgáltuk.  

3.2 Átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése 

A NaTÉR adatbázis alapján megállapítható, hogy a tervezési területen – az ország jelentős 

részéhez hasonlóan – 1,5–2,0°C közötti átlagos hőmérsékletnövekedéssel lehet számolni. 

(Ennél kisebb – 1,0–1,5°C – átlagos hőmérséklet-emelkedés csak az Alpokalja közelében 

várható; de azt leszámítva az ország teljes területére a fent említett nagyobb növekmény 

érvényes, az alapul vett klímamodell és vonatkoztatási időszak esetében.) 

3.3 Hőhullámos napok számának gyakorisága 

A hőhullámos napok definíció szerint a következő hőmérsékleti paraméterekkel terhelt 

időszakokat jelentik: 

● Elsőfokú hőhullám - Tátlag ≥ 25°C 1 napig 

● Másodfokú hőhullám - Tátlag ≥ 25°C 3 napig vagy ≥ 27°C 1 napig 

● Harmadfokú hőhullám - Tátlag ≥ 27°C 3 napig 

A NaTÉR adatbázis alapján megállapítható, hogy a beruházási terület – illetve a teljes 

Debreceni kistérség - a hőhullámos napok számában várható növekmény alapján a 

legjelentősebb növekménnyel rendelkező területek közé tartozik országos viszonylatban. 

Debrecenben és Hajdú-Bihar megye nagy részén várhatóan 90%-kal fog növekedni a 

hőhullámos napok éves száma a vizsgált klímaablakban. 

A járásonként megállapított hőhullámokkal szembeni kitettséget a NaTÉR a hőhullámok okozta 

többlethalálozásra vonatkozó vizsgálatok eredményeiként is értékeli. Ez alapján a beruházási 

terület, Debrecen járás kitettsége az említett növekmény mellett is közepes. Ennek oka a 

lakosság korosztályos összetétele vagy általános egészségi állapota.  

3.4 Csapadékesemények intenzitásának növekedése 

A tervezési területen a 30 mm-t meghaladó csapadékos napok száma stagnálni, esetleg kis 

mértékben (legfeljebb 0,5 nappal) növekedni fog. (Bázisérték a tervezési területen: 0,5-

1,0 nap/év.) 
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3.5 Viharos időjárási események intenzitásának, pl. széllökésesség 

növekedése 

A NeTÉR adatbázis szerint a szélvész, heves szélvész vagy orkán (85 km/h-t meghaladó 

széllökések) jelenséggel érintett napok éves átlagos számának változása 2021-2050 időszakra 

Debrecen területére 0,3 nap. Ez a vizsgált teljes jövőbeli időszakra összesen 9 nap növekményt 

jelent, amely az országos átlagot meghaladja. 

3.6 Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése  

A NaTÉR adatbázis a területre vonatkozóan nem ad tájékoztatást a villámárvizeknek való 

kitettség témakörében, így itt a Hajdú-Bihar megye klímastratégiája c. dokumentumot vettük 

alapul. A stratégia a villámárvizek kialakulásának relevanciáját alacsonyra értékelte, amelyre 

alkalmazkodási stratégia kialakítása nem szükséges. A megye alapvetően alföldi területen 

fekszik, ezen belül a beruházási terület is. A síkvidéki jelleg miatt a villámárvizek kialakulásának 

esélye csekély. 

3.7 Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése 

A megye vízrajzi adottságából következik, hogy vannak olyan területek, melyek fokozottan 

árvízveszélyesek. Ezek azonban főként a megyét Észak-nyugatról határoló Tisza szakasz ártéri 

öblözetében, illetve a megye déli részén található Berettyó árterében találhatók. Részletesen e 

kérdést a felszínivíz-védelmi fejezet vizsgálja, az Árvízi Kockázatkezelési Terv alapján.  

Kijelenthető, hogy a tervezési terület árvízzel nem veszélyeztetett annak ellenére, hogy megyei 

szinten az árvíz több helyen jelenthet kockázatot. 

3.8 Belvíz kialakulási gyakoriságának növekedése 

A belvizes területek kialakulása a magas, akár a felszínt is elérő (időszakosan akár meghaladó) 

talajvízszint emelkedésének, a hosszabb esős időszakoknak, illetve a hirtelen hóolvadásnak 

lehet következménye.  

A NaTÉR adatbázisa a kontroll időszakra (1975-2004 között) a 30 éves átlagos talajvízszintjét a 

felszín alatt 0,95-1 m értékben határozta meg. Méréssel meghatározott, jelenlegi talajvízszint az 

alapállapot jelentésben, illetve a felszín alatti vizekkel foglalkozó fejezetben található. A 

jövőbeni 2023-2052-es időszakra a jelenlegihez viszonyított talajvízszint különbségek 

olvashatók le. A legoptimistább becslés szerint a talajvízszint nem, vagy csak kis mértékben 

(0,5 m) fog csökkenni, a legpesszimistább esetben 0,5-1 m-rel lesz alacsonyabban a jelenlegi 

talajvízszintnél.  

Az átlagos talajvízszint csökkenés mellett a NaTÉR adatbázisából kiolvasható, hogy a téli, 

tavasz eleji csapadékesemények a jövőben ritkulni fognak és a téli és a tavaszi 

csapadékösszeg csökkeni fog, a legpesszimistább becslés szerint 25-50 mm-rel. Mivel a 

klímaváltozással az átlagos csapadékintenzitás is növekedni fog, azaz a kevesebb csapadék 

rövidebb idő alatt, intenzívebb csapadékesemények formájában hullik majd, ami kedvezőtlenül 

befolyásolja a belvizek kialakulását. 

Ezen összefüggések alapján megállapítható, hogy a belvizek kialakulásának valószínűsége a 

beruházási területen csökken a vizsgált jövőbeni időszakban. 

3.9 Talajmozgás, tömegmozgás 

A NaTÉR adatbázisa az egyes területek érzékenységét (itt most nem a tárgyi beruházás 

érzékenységét vizsgáljuk) a felszínmozgással érintett földtani képződmények, a lejtésviszonyok 

és a települések közigazgatási határán belüli káresemények (2005-2010) számának kapcsolata 
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alapján határozza meg. Ez alapján a Debrecen kistérség enyhén érzékeny, köszönhetően a 

területi alföldi elhelyezkedésének.  

3.10 Erdőtüzek gyakoriságának növekedése 

Erdőtűz veszélyeztetettség a NATÉR adatbázisban nem található.  

A hazai erdőtüzek abszolút túlnyomó része emberi gondatlanságból ered; a természetes 

erdőtüzek aránya 1% körüli. Emellett Hajdú-Bihar megye klíma szempontú erdőtűz 

veszélyességi besorolása a NÉBIH adatbázisa alapján a „nem veszélyeztetett” kategóriába 

tartozik, és ezen belül a konkrét beruházási terület közvetlen közelében sincs jelölve 

tűzveszélyes erdőterület. 

3.11 Kitettség összefoglaló értékelése 

A fentiek alapján, és a már hivatkozott Klímakockázati Útmutató minősítési kategóriáit felhasz-

nálva a következő táblázat foglalja össze a fentiekben részletezett éghajlati jellemzőknek vagy 

érzékenységi szempontoknak való kitettség mértékét (színkódokkal jelölve). 

Táblázat 3.1: Kitettség összefoglaló értékelése 

Éghajlati jellemző / érzékenységi szempont 
A beruházási terület 

kitettsége 

Átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése közepes 

Hőhullámos napok számának növekedése közepes 

Csapadékesemények intenzitásának növekedése közepes 

Viharos időjárási események intenzitásának, pl. széllökésesség növekedése közepes 

Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése alacsony 

Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése alacsony 

Belvíz kialakulási gyakoriságának növekedése alacsony 

Erdőtüzek gyakoriságának növekedése alacsony 

Forrás: Miniszterelnökség (2017): Klímakockázati útmutató alapján saját értékelés. 
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4 Sérülékenység elemzés, a potenciális 

hatások értékelése 

Főként az előzőekben meghatározott, a klímaváltozással szembeni érzékenységből és 

kitettségből (és egyéb kiegészítő tényezőkből) becsülhető egy beruházás sérülékenysége. A 

jelentősebb érzékenység és/vagy jelentősebb kitettség – főleg, ha még a rendszer alacsony 

adaptációs képességével társul – tudja okozni a beruházás klímaváltozással szembeni 

sérülékenységét. Az alábbiakban egy mátrixba (táblázatba) rendeztük az érzékenység és 

kitettség vizsgálatánál relevánsnak bizonyuló éghajlati jellemzőket, érzékenységi szempontokat. 

A Khvr. alapján a „jelentős” vagy „magas” érzékenységű, illetve kitettségű éghajlati tényezőkre 

célszerű ezt az elemzést elvégezni. (A potenciális hatások meghatározása során még nem 

vesszük figyelembe az alkalmazkodási képességet. A potenciális hatások ezért alkalmazkodási 

intézkedések nélkül értendőek.) 

A könnyebb áttekinthetőség érdekében a következő táblázat a korábbiakban vizsgált éghajlati 

paraméterek, érzékenységi jellemzők közül csak azokat tartalmazza, amelyek magas vagy 

közepes minősítést kaptak korábban. Ezek azok a jellemzők, amelyek a tárgyi projektet 

klímaváltozás szempontjából érdemben befolyásolhatják, és amelyekkel a továbbiakban 

foglalkozni kell. 

A táblázatban a piros cellák „jelentős”, a sárga cellák „közepes”, a zöld cellák „alacsony” hatást 

jeleznek.  

Táblázat 4.1: A potenciális éghajlati hatások vizsgálata (sérülékenység)  

Kitettség 

  alacsony közepes magas 

É
rz

é
k

e
n

y
s

é
g

 

alacsony    

közepes  Átlagos felszíni hőmérséklet 

növekedése  

Hőhullámos napok 

számának növekedése 

Csapadék események inten-

zitásának növekedése 

Viharos időjárás 

(széllökések) 

 

magas Villámárvíz gyakoribb 

előfordulása  

Árhullámok gyakoribb 

előfordulása 

Erdőtüzek gyakoriságának 

növekedése 

  

Forrás: Miniszterelnökség (2017): Klímakockázati útmutató alapján saját értékelés. 
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5 Kockázatelemzés 

A beruházás sérülékenységének fenti vizsgálata után a kockázatokat elemezzük. A sérülés, 

kár, veszteség, funkciók ellátásában bekövetkező negatív változások és a negatív környezeti 

hatások lehetősége kockázatnak minősül. Másként fogalmazva: a fizikai hatás (pl. áradás), és 

az általa okozott hatás (következmény) között különbséget kell tenni. A kockázatelemzés ez 

utóbbira, a fizikai hatások által okozott károkra összpontosít. A kockázat a potenciális kár 

nagyságának és a kár bekövetkezésének szorzata. 

A következő táblázatban szereplő, a bekövetkezés valószínűségét és a következmény 

nagyságát a Klímakockázati útmutató 4. moduljának iránymutatásai alapján soroltuk be. A 

kockázatelemzés során figyelembeveendő az egyes káresemények bekövetkezési 

valószínűsége. Mivel az árhullámok gyakoribb előfordulása ártér hiányában, illetve az erdőtüzek 

közeli erdőterület hiányában szinte kizárt, ezen klímakockázati paraméterekre a 

kockázatelemzést nem végeztük el.  

Táblázat 5.1: Klímakockázatok és következményeik 

 következmény 

csoport  

bekövetkezés 

valószínűsége[i] 

következmény 

nagysága[ii] 

 

Növekvő átlaghőmérséklet miatti épület-, 

útkárosodások megjelenése; esetleges 

közműszolgáltatások csökkenő (kisebb 

kapacitású) elérhetősége1 

Eszközökben 

keletkezett kár 

(műszaki, 

üzemeltetési)  

nem valószínű közepes  

Csapadékesemények intenzitásának 

növekedése miatti elöntések (villámárvizek), 

kimosások, állékonyságban okozott károk2 

nem valószínű közepes  

Viharos időjárás (széllökésesség) okozta 

fennakadás a szállításban, áramkimaradás, 

tetőszerkezetben, épületben esett kár.  

nem valószínű jelentéktelen / kicsi  

hőhullámos napok számának emelkedése 

miatti hősokk3 

Biztonság és 

egészség 

közepes 

valószínűségű 

közepes  

Forrás: Miniszterelnökség (2017): Klímakockázati útmutató alapján saját értékelés. 
[i] Bekövetkezés valószínűségének kategóriái (Útmutató szerint): ritka (5% esély évente); nem valószínű (20%); 

közepes valószínűségű (50%); valószínű (80%); majdnem biztos (95%). 
[ii] Következmény kategóriák (Útmutató szerint): jelentéktelen; kicsi; közepes; jelentős; katasztrofális. 

  

 
1 Magasabb környezeti léghőmérsékleten – főként a nagy nehézforgalmi terheléssel igénybe vett – utak, parkolók 

felületének jellegzetes romlási formája a keréknyomvályúk kialakulása, maradó alakváltozások kialakulása. 
Ezek következménye a rövidebb élettartam, gyakoribb karbantartási igény. A növekvő átlaghőmérséklet a 
klimatizálás energiaszükségletét is növeli; másrészről a külső szolgáltatók részéről az energiaellátás 
biztonságát csökkentheti. 

2 A heves esőzés részben időszakos helyi elöntést okozhat, csapadék feltorlódást az üzem területén; de a 
környező területekről hirtelen lefolyó nagy mennyiségű csapadékvíz eleve terheli a befogadó vízszállítását, 
ez esetleges visszatorlasztást okozhat az üzem csapadékvízelvezető rendszerében is. Másrészről a jelentős 
csapadékesemény kimosódást, a csapadékvíz elvezető rendszer elemeinek károsodását okozhatja. 

3 A hősokk egyrészről bizonyítottan összefüggésben áll a napi halálozási rátával, de ennél fontosabb a tárgyi 
beruházás kapcsán, hogy a hőmérsékleti szélsőérték a dolgozók, beszállítók összpontosító képességére, 
türelmére negatív hatással van, és ez utóbbiak végső soron a balesetek gyakoriságát növelik (illetve 
beszállítók esetében a közlekedésbiztonságot rontják). 
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Táblázat 5.2: Klímakockázati besorolás 

  Következmény vagy hatás 

  jelentéktelen kicsi közepes jelentős katasztrofális 

B
e

k
ö

v
e

tk
e

z
é

s
 v

a
ló

s
z
ín

ű
s
é

g
e

 

ritka      

nem 

valószínű 

 Viharos időjárás 

(széllökésesség) 

okozta fennakadás 

a szállításban, 

áramkimaradás, 

tetőszerkezetben, 

épületben esett kár.  

● Növekvő átlaghőmérséklet 

miatti épület-, útkárosodások 

megjelenése; esetleges 

közmű szolgáltatások 

csökkenő (kisebb kapacitású) 

elérhetősége 

●Csapadékesemények 

intenzitásának növekedése 

miatti elöntések, kimosások, 

állékonyságban okozott károk 

  

közepes 

valósz. 

  ●Hőhullámos napok 

számának emelkedése miatti 

hősokk 

  

valószínű      

majdnem 

bizonyos 

     

Forrás: Miniszterelnökség (2017): Klímakockázati útmutató alapján saját értékelés. 
Kódmagyarázat: a kockázat kategóriái: 

extrém magas közepes alacsony nincs 

 

Ahogy látható „extrémnek” tekinthető klíma kockázat nem várható a beruházás kapcsán. A 

vonatkozó Útmutató az „extrém” és a „magas” kockázatok további vizsgálatát és kezelését 

javasolja; opcionális lehetőség a „közepes” kockázatok további elemzése. 

Az egyetlen „magas” kockázati besorolással rendelkező tényező a „hőhullámos napok 

számának emelkedése miatti hősokk”. Megjegyezzük, hogy az extrém magas hőmérséklet 

leginkább a 4 év alatti gyermekekre, és a 65 év feletti idősekre, a túlsúlyos emberekre és az 

ágyban fekvő betegekre jelenti a legnagyobb veszélyt. Ilyen érzékeny csoportok a tervezett 

üzemben természetesen nem lesznek jelen. Másrészről az üzemben igen csekély lesz a 

kültéren, szabadtéren végzendő munka; domináns lesz az épületen belüli, jelentős részben 

temperált környezetben elvégezhető munka. Ezzel együtt is a munkavédelmi jogszabályokban, 

irányelvekben foglaltakat be fogják tartani hőségriadók esetén a dolgozók védelme érdekében. 

Az átlaghőmérséklet növekedése vagy a hőhullámok várhatóan nem vezetnek az üzem 

termelékenységének csökkenéséhez, mivel a beltéri hőmérséklet tartását a dolgozók komfortja 

érdekében klimatizálással biztosítják. Ugyanakkor az átlagos hőmérséklet emelkedése és a 

hőhullámok gyakoribbá válása a termelés költségét növelhetik, pl. intenzívebb légkondicionálási 

szükséglet, növekvő hűtési igények lépnek fel. 

Szintén már csak „közepes” kockázati besorolású a csapadékesemények intenzitásának 

növekedése. Azonban ennek kapcsán árvíz, villámárvíz, belvíz kialakulása a távlati, szcenárió 

időszakra a tárgyi területen gyakorlatilag nem várható. A csapadékvíz-elvezetés szempontjából 

viszont releváns a fent említett klímaváltozási tényező, és e téren a következő alfejezetben 

bemutatott adaptációs intézkedés tervezett. 
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6 Hatások értékelése és 

alkalmazkodóképesség 

6.1 Az üvegházhatású gázok várható kibocsátása és a beruházás 

hozzájárulása a klímaváltozáshoz 

A Debrecenben tervezett üzem mind az építés, mind az üzemelés idején közvetlen, illetve 

közvetett üvegházgáz kibocsátással jár, melynek meghatározásához felhasználtuk a jelenleg 

rendelkezésünkre álló adatokat, illetve közelítő becsléseket. A beruházás szénlábnyomának 

meghatározásához alkalmaztuk továbbá a környezeti hatástanulmány készítője, a Mott 

MacDonald Magyarország Kft. által használt „MOATA Carbon Portal” rendszert, melynek 

működési elve a következő: 

Ábra 6.1: Karbonlábnyom meghatározása  

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A tevékenység alatt a felhasznált / beépült anyagokat határozzuk meg, úgy, mint a felhasznált 

aszfalt vagy felhasznált acél mennyisége. Az átváltás során a rendszer számításba veszi az 

anyag beépítéséhez kapcsolódó tevékenység CO2 egyenértékét, úgy, mint egy munkagép által 

egységnyi idő alatt elhasznált üzemanyagot, vagy felhasznált energiát. A végeredményben 

pedig egy tonna CO2 egyenértéket kapunk kilogrammban, illetve tonnában kifejezve.  

Az adatbázis az Egyesült Királyság-beli Institution of Civil Engineers (ICE) által jóváhagyott és a 

PAS2080 bizonyítvánnyal igazolt adatbázisra épül. A MOATA Carbon Portal által meghatározott 

mappa rendszer megfelel a PAS2080 igazolás egy-egy kategóriájának. A PAS2080 egy olyan 

világszinten alkalmazott szabvány, amely biztosítja alapvetően az infrastruktúra beruházások 

irányában, a Világkereskedelmi szervezet által támasztott követelmények teljesülését. Habár a 

PAS2080 szabvány alapvetően az infrastruktúra beruházásokhoz kapcsolódik, a Carbon Portál 

számos lehetőséget biztosít egy ipari beruházás karbon lábnyomának meghatározására. 

A Mott MacDonald Magyarország Kft.-nek mint a Mott MacDonald Ltd. magyarországi 

leányvállalatának rendelkezésére áll tehát egy nemzetközi sztenderdeken alapuló és 

szabványosított eszköz, amellyel a tárgyi beruházás karbonlábnyomát képesek vagyunk 

becsülni. Megjegyezzük, hogy néhány helyen nem volt szükség a MOATA nyújtotta 

lehetőségekre, mivel a széndioxid forrása országspecifikus. 
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Ábra 6.2: MOATA Carbon Portal – adatbázis - példa 

 

Forrás: MOATA Carbon Portal, EcoPro Cathod Manufacturing project 

A tervezői adatok megadása és becslése után, a Carbon Portal-ból legyűjtött fajlagos értékekkel 

történő számítást követően az alábbi táblázatban látható értékeket kaptuk az egyes 

munkafolyamatokra, az építés idejére. A Táblázat 6.1-ben kiemeltük a legnagyobb 

karbonlábnyommal rendelkező elemeket.  

Táblázat 6.1: Legnagyobb karbonlábnyommal rendelkező anyagok / folyamatok az 
építésre vonatkozóan 

Munkafolyamat megnevezése tonna CO2-egyenérték  

Újonnan beépített acél mennyisége 451 428 

Megszűnő természetes föld / erdő 14 001 

Újonnan beépített beton mennyisége 9 208 

Építéshez kapcsolódó szállítás  962 

Egyéb kibocsátások 1 547 

Forrás: Saját kalkuláció  

Jól látható, hogy a legnagyobb karbonlábnyoma az újonnan beépített acél mennyiségének van, 

az építés idején az acél CO2 egyenértéke a legmagasabb. Ez az érték alapvetően becslésen 

alapul, amelyet az épületmagasságok és szerkezeti tervek ismeretében számítottunk ki. Ily 

módon becsültük a harmadik legjelentősebb, újonnan beépített beton CO2 egyenértékét is. A 

megszűnő természetes földterülethez kapcsolódó egyenérték a humuszmentés során 

eltávolított föld mennyiségéből származtatható. 

A beruházás megvalósulását követően a gyár üzemelni kezd. A gyártási folyamatoknak jelentős 

energiaigénye van, amelyet főként elektromos áramból fedez. Kisebb jelentőségű, de 

megemlítendő a földgázigény, ennek éves mértéke 19 272 000 m3/év. Az energiafelhasználás 

karbonlábnyomán kívül meghatározó még a technológiai CO2 kibocsátás, amely a lítium-

karbonát lítium-hidroxiddá történő átalakítása során keletkezik. További üzemelés idején 

megjelenő főbb kibocsátások: 

● szennyvíztisztítás 

● nyersanyagok, illetve termékek szállítása 

● dolgozók be-, és hazajárása. 

adatbázis 
Kiválasztott 

egységek 
Meghatározott 

egyenérték 
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Az üzemelés idején megjelenő kibocsátások karbonlábnyomát az alábbi táblázat foglalja össze. 

A technológiai kibocsátás esetén (lítium-karbonát átalakítása) nem volt szükség a 

karbonlábnyom számítással történő meghatározására, mivel itt közvetlen CO2 kibocsátás 

történik, amelynek mértéke ismert.  

Táblázat 6.2: Kibocsátás üzemelés idején 

Tevékenység tonna CO2-egyenérték / 

év 

Áramfogyasztás  423 110 

Földgázfogyasztás 38 545 

Nyersanyagok és késztermékek szállítása 10 340 

Szennyvíztisztítás 8 500 

LHM üzemrész technológiai kibocsátása 3 440 

Forrás: Saját kalkuláció 

A táblázatban szereplő kibocsátási értékek egy évre értendőek. A továbbiakban a beruházás 
élettartamát 30, illetve 50 évre becsülve a következő széndioxid egyenértékek adódnak: 

Táblázat 6.3: Teljes kibocsátása hosszútávon 

Tevékenység tonna CO2-egyenérték  

Teljes építéshez kapcsolódó kibocsátás 477 147 

Üzemelés teljes kibocsátása 1 évre 484 599 

Teljes kibocsátás 30 évre 14 537 969 

Teljes kibocsátás 50 évre 24 229 948 

Kibocsátás 1 tonna késztermékre vonatkoztatva ~4,5 

Forrás: Saját kalkuláció 

Elmondható, hogy 1 tonna késztermék előállítása ~4,5 tonna CO2 kibocsátással jár.  

A létesítmény magas energiaigénye ellenére, nem tartozik a 2012. évi CCXVII. az 

üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 

határozat végrehajtásában történő részvételről törvény hatálya alá. A törvény 410/2012 (XII.28.) 

értelmező és végrehajtó rendeletének 1. melléklet 26. V.d pontja szerint a nemvas fémeket 

előállító és feldolgozó üzem 20 MW-ot meghaladó teljes bemenő hőteljesítményű 

tüzelőegységek használata esetén köteles üvegházgáz kibocsátási engedélyhez folyamodni. A 

beruházáshoz kapcsolódó, gáz tüzelésű kazánok névleges bemenő hőteljesítménye a tartalék 

eszközökkel együtt 18,8 MWh, amely így a meghatározott küszöbérték alatt marad.  

A széndioxid mellett a második legnagyobb mennyiségben kibocsátott ÜHG az üzemhez 

kapcsolódóan a vízgőz. Habár a vízgőz mennyisége a légkörben térben és időben erősen 

változó, illetve tartózkodási ideje is sokkal rövidebb, globális felmelegedési potenciálja magas. A 

tárgyi üzemben nagy mennyiségű vizet használnak hűtésre, amely az üzemből vízgőzként 

távozik a légkörbe. Az üzemből kb. 1014 m3/nap víz távozik gőz formájában, amely hatással 

lehet a környék légköri folyamataira. A lokálisan megnövekedett vízgőztartalom felgyorsítja a 

felhőképződést, amely többlet felhőborítást okoz a beruházás környezetében. A repülőtér 

közelségére való tekintettel különösen javasolt a vízgőz visszanyerési folyamatok növelése. 

Megjegyezzük továbbá, hogy a nagymennyiségben kibocsátott vízgőz energiahatékonysági 

szempontból sem ideális, hatalmas energia veszteséggel jár.  

6.2 Mitigáció, adaptáció és ezeket segítő intézkedések 

Adaptációs, illetve mitigációs intézkedésként a következőek tervezettek a gyár tervezése és 

üzemelése során: 
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● Megfelelő, lehető legnagyobb zöld felületi arány kialakítása. A beruházási terület zöldfelületi 

aránya 24% százalék, amely a helyi építési szabályzatnak megfelelő. Ez a szám a teljes 

kapacitás megvalósítása után értendő. 

● Az épületek fokozott hőszigetelése, amely egyrészről az energiaigények minimalizálását 

(azaz mitigációs célt) szolgálja, másrészről jelentős részben klíma adaptációs intézkedés (a 

dolgozók jobb hőkomfortja érdekében). 

● A gyártott katód terméket személygépjármű-akkumulátorokban használják fel. Az 

elektromobilitás támogatása, ha nem is közvetlenül, de mindvégig adaptációs és mitigációs 

célokat szolgál.  

● A jelentős energiafogyasztása miatt a tervezett üzem nagy valószínűséggel a 2015. évi LVII. 

(energiahatékonysági) törvény hatálya alá fog tartozni, ezért munkajogilag és társasági 

jogilag független energetikai szakreferenst kell majd igénybe vennie. 

● Klímabarát (alacsony GWP potenciállal rendelkező) hűtőközegek alkalmazása a 

hűtőberendezésekben; valamint csak regisztrált szervezet igénybevétele a 

klímaberendezések karbantartása és szervizelése során. 

● Energiahatékony (LED) alapú világítás, és energiahatékony berendezések (magas 

hatásfokú kazán és kompresszorok) kerülnek beépítésre. 

● Záportározó kialakítása, amely vízvisszatartást és szikkasztáson keresztül talajvíz 

visszapótlást eredményez (a megnövekedő burkolt felületek miatti nagyobb lefolyási arány 

ellensúlyozására). A 2066 m2 hektáros záportározó és szikkasztó a beruházási terület ÉK-i 

részén létesül, közvetlenül az EcoPro BM telephelyéhez kapcsolódóan. 

● Az üzem csapadékvíz elvezető rendszerének tervezése a megfelelően megválasztott 

mértékadó csapadékhozamoknak megfelelően történik. Az udvari lejtésviszonyok lehetőség 

szerint a csapadékvíz időszakos feltorlódását, épületbe történő esetleges bejutását 

megakadályozzák. 

6.3 Változatok klíma szempontú összehasonlítása és hatásterülete 

A beruházás egy már korábban életre hívott Ipari parki területen létesül. Korábbi beruházási 

helyszínekről, vizsgált változatokról nem rendelkezünk elég részletes információval, hogy azok 

klíma szempontú vizsgálatát elvégezzük.  

Az éghajlat vonatkozásában hatásterület nem jelölhető ki, sem az építés, sem az üzemeltetés, 

sem a felhagyás fázisára. 

6.4 Várható hatás a beruházási terület éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodási képességére 

A tervezett üzem a környezetének alkalmazkodóképességét nem rontja, nem befolyásolja a 

környezet árvízvédelmi kockázatát, nem okozza környezete infrastruktúráinak érzékelhető 

károsodását, sőt, a város által eszközölt infrastruktúra fejlesztések (közműkiváltások, kapacitás 

növelés) a társadalom számára pozitív hatással lehet. Megjegyezzük azonban, hogy habár a 

gyárnak globális klímát megváltoztató hatása nincsen, a nagy mennyiségben kibocsátott vízgőz 

lokálisan hatással van a légköri folyamatokra, többlet felhőképződést eredményez, ami 

változtathatja a város mikroklímáját.  

A beruházás nem befolyásolja a környező lakosság energiahordozókhoz, különböző 

ellátásokhoz, közszolgáltatásokhoz (pl. ivóvízhez, orvosi ellátáshoz stb.) való hozzáférését. Sőt, 

a helyi jövedelemtermelő képesség növelésén keresztül valószínűleg némileg javíthatja is a 

helyi oktatás, orvosi ellátás, a helyi önkormányzat pénzügyi helyzetét, és ezeken keresztül, 

közvetetten a helyi adaptációs potenciált is inkább javítja. A városi hőszigethatást a beruházás 

elenyésző mértékben, de növeli, köszönhetően az új, eddig nem burkolt felületek 

megjelenésének.  
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1 Bevezetés, előzmények 

1.1 Előzmények 

Az EcoPro Global Hungary Zrt. (továbbiakban: EcoPro BM), mint beruházó Debrecen város déli 

részén lévő Déli Gazdasági Övezetben (DGÖ) katódgyár megvalósítását tervezi, melyre 

vonatkozóan a környezeti hatástanulmány (továbbiakban: KHT) és az egységes 

környezethasználati engedély (továbbiakban: EKHE) iránti kérelem összeállításával a Mott 

MacDonald Magyarország Kft.-t bízta meg.  

EKHE köteles új létesítmény, új tevékenység esetén az engedélykérelem részeként alapállapot-

jelentést kell készíteni, mely tartalmazza a földtani közeg és a felszín alatti vizek veszélyes 

anyagokkal való szennyezettségére vonatkozó információkat, amennyiben azok nincsenek a 

környezetvédelmi hatóság birtokában. Jelen dokumentum az EcoPro BM által Debrecen déli 

részén létesíteni tervezett katódgyárra vonatkozó egységes környezethasználati engedély iránti 

kérelemhez tartozó alapállapot-jelentést tartalmazó melléklet. 

1.2 Bevezetés 

Az alábbiakban az alapállapot-jelentésben bemutatásra kerülnek a tervezéssel érintett területen 

a földtani közeg és a felszín alatti vizek veszélyes anyagokkal való szennyezettségére 

vonatkozó információk. Az EKHE iránti kérelemhez tartozó alapállapot-jelentés összeállítása a 

314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr) 20/B. § (1) bekezdése szerint a 

felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir) 

15. § (8) bekezdése és 13. számú mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően 

történt, figyelembevéve az Európai Bizottság által kidolgozott útmutatóban szereplő 

iránymutatásokat (Az Európai Bizottság iránymutatása az ipari kibocsátásokról szóló 

2010/75/EU irányelv 22. cikkének (2) bekezdése szerinti alapállapot-jelentésekhez). 

A Favir 13. számú mellékletében foglaltak alapján, ahol a hatóság részére benyújtásra kerülő 

EKHE iránti kérelem tartalmazza az alapállapot-jelentés tartalmi követelményének adott 

pontjában szereplő tartalmi elemek valamelyikét, ott az érintett dokumentációrészre 

hivatkozunk. 

A Khvr 20/B. § 2) bekezdése szerint ha a terület korábbi és további használatának bemutatása 

(alapállapot-jelentés 1. pont) alapján a földtani közegben vagy a felszín alatti vizekben az 

alapállapot-jelentés készítését megelőzően végzett tevékenységből származó szennyeződés 

nem feltételezhető, és az elkezdeni vagy folytatni kívánt tevékenység nem veszélyezteti a 

felszín alatti vizeket és a földtani közeget, akkor ezek állapotának bemutatása (alapállapot-

jelentés 2. pont) indokolással mellőzhető.  

A tervezett katódgyár létesítésével érintett területen az alapállapot-jelentés készítését 

megelőzően az elmúlt évtizedekben kizárólag mezőgazdasági tevékenységet, jellemzően 

szántóföldi művelést, kisebb részben elszórtan állattenyésztést folytattak, jelentős havária 

eseményről nincs tudomásunk, a helyszíni bejárás során vízkivételi kutat, szennyező anyagot 

nem észleltünk, a földtani közeg, illetve a felszín alatti víz szennyeződése nem feltételezhető. A 

debreceni DGÖ kialakítása során a Plánum 97 Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási 

Mérnöki Iroda Kft. által elvégzett előzetes vizsgálat keretében a jelenlegi beruházási terület 

tágabb környezete (400 ha fejlesztési terület) felmérésre került. Az érintett terület tágabb 

környezetében, hasonlóan évtizedek óta mezőgazdasági hasznosítású területen a talajvíz 

átlagos összetételűnek tekinthető, TPH, BTEX, fémszennyezést nem azonosítottak, a 

környezeti háttérre jellemző magas ammónia, nitrát és szulfát tartalom már évtizedek óta 

jellemző. 
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A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2022 áprilisában ezen területekre környezetvédelmi alapállapot 

jelentést készíttetett. Ezen jelentés teljes anyaga (így pl. a mintavételi helyek, a vizsgált 

komponensek és a mért koncentrációk) nem állt rendelkezésünkre a jelen tanulmány 

összeállításakor, a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. mindössze a tanulmány készítőinek 

következőkben ismertetett konklúzióját osztotta meg velünk:  

„A nehézfémek esetében egyes minták tekintetében a króm, illetve nikkel tekintetében 

tapasztalható túllépés. A feltalajban mért kisebb koncentráció túllépések oka egyértelműen 

mezőgazdasági eredetű, a Máriás tanya területén valószínűleg a takarmány hozamfokozó 

anyagai eredményezhetik a magasabb króm és nikkel koncentrációt; a tervezett humuszmentés 

során a feltalajjal a szennyezők elkerülnek a területről, kármentesítés nem indokolt. Tekintve, 

hogy a feltalaj pH-ja enyhén lúgos, és agyagtartalma is jelentős a nehézfémek mobilitása 

jelentősen korlátozott; ezért a mélyebb talajrétegekben csak néhány esetben mosódott le a 

nehézfém. A mért kisebb határérték-túllépések a 250-300 cm-es rétegben nem tekinthetők 

jelentősnek, egyértelműen pontszerűnek tekinthetők. A növényvédő szerek hosszú távú 

használatából származó vegyi anyagok Európa-szerte megtalálhatók a talajmintákban is. Egy 

tanulmányban vizsgált talajok több mint 80%-a tartalmazott növényvédőszermaradványokat, 

58%-ukban pedig két vagy több szermaradék típus is előfordult. A talaj növényvédőszer 

maradványtartalmára vonatkozó mérések alapján nem tapasztalható határérték-túllépés.”.  

 

Az előzőeket figyelembevéve a vizsgálattal érintett területen hosszú idő óta jellemző 

mezőgazdasági tevékenységből származóan a földtani közeg vagy felszín alatti víz további 

vizsgálatokat igénylő szennyeződése nem feltételezhető, továbbá üzemszerű működés során a 

tervezett tevékenység nem veszélyezteti a felszín alatti vizeket és a földtani közeget, ezért a 

Khvr 20/B. § 2) bekezdése szerint az alapállapot-jelentés 2. pontját nem szükséges elkészíteni. 
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2 Érintett terület lehatárolása 

A vizsgált terület Kelet-Magyarország régióban, Hajdú-Bihar megyében, a Debreceni járásban 

helyezkedik el, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó, a város déli részén 

lévő, mintegy 400 hektár ipari fejlesztésre szánt Debrecen Déli Gazdasági Övezet (DDGÖ) 

északi részén, a Debreceni Nemzetközi Repülőtértől délre, a 47-es főúttól nyugatra található.  

Ábra 2.1: A vizsgált terület bemutatása  

Forrás: EcoProBM – Debrecen, katódgyár – szennyezésterjedés vizsgálat (GOLDER , 2022) 

 

Telephely címe: Debrecen, Déli Gazdasági Övezet 

Érintett helyrajzi szám(ok):  

0495/7, 32, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 194, 199, 203, 

204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 

226, 227;  

0502/2, 0502/7 

A teljes terület nagysága: 44 ha 

Művelési ága: művelés alól kivont 

Művelés alól kivett területek megnevezése: szántó 
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A telephely sarokponti koordinátáit egységes országos vetületi rendszerben a következő 

táblázat mutatja be. 

Táblázat 2.1: A vizsgált terület sarokponti EOV koordinátái  

EOV X Y 

ÉNy 240 820 843 427 

É-Közép 241 108 843 759 

ÉK 241 108 843 982 

súlyponti koordináta 240 625 843 713 

DK 240 213 843 954 

DNY 240 213 843 420 

 

A telepítési hely térképi lehatárolását ld. a főanyag C mellékletben foglalt átnézeti 

helyszínrajzon. 
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3 A terület tulajdonosai, használói 

A beruházás számára kijelölt területet érintő összes ingatlan a jelentés készítésének 

időpontjában (2022. augusztus 17.) a Földhivatali adatbázis és a tulajdoni lapok tanúsága 

szerint a Debreceni Megyei Jogú Város Önkormányzatának a tulajdonában áll. Az érintett 

ingatlanokat a város adásvétel, illetve kisajátítás útján vásárolta meg. A területen található külön 

helyrajzi számú területek egyesítése után a telek mérete 44 ha.   

A tulajdonos adatai: 

Tulajdonos neve Debreceni Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Székhely 4024 Debrecen, Piac u. 20 

Levelezési cím 4024 Debrecen, Piac u. 20 

Elektronikus elérhetőség kabinet@ph.debrecen.hu; sajto@ph.debrecen.hu  

Telefonos elérhetőség 06-52-511-400 (Városháza), 06-52-517-700 (Új Városháza) 

 

mailto:kabinet@ph.debrecen.hu
mailto:sajto@ph.debrecen.hu
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4 Terület területhasználati besorolása 

A vizsgált terület Debrecen Déli Gazdasági Övezet területén, a Déli Ipari Parkban található. A 

vizsgált terület Gá-Ip ipari tevékenységhez köthető általános gazdasági területen helyezkedik el. 

Ezen belül az érintett terület Gá-Ip/2 szabályozásba került a Kormány 660/2021. (XI.30.) 

Kormányrendeletben (módosítja a 75/2015 (III.30.) Kormányrendeletet) rögzített beépítési 

szabályok és építési követelmények szerint. A Déli Gazdasági Övezet településszerkezeti 

kivágatát az alábbi ábra mutatja.  

Ábra 4.1: Debrecen Településszerkezeti Terve - Területfelhasználás 

 

 

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve, 1980/2020. (XII.28.) PM határozat melléklete, 2021. 
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5 Terület érzékenységi kategóriái 

Debrecen a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 

besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján:  

● a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszín 

alatti vízminőség-védelmi minősítésű területen lévő település.  

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (Favir.) 2. melléklete 

alapján a beruházási terület besorolása:  

● 2.a) érzékeny terület: azok a területek, ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi 

átlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet. 

Ábra 5.1: Felszín alatti vizek érzékenységi kategóriái 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A vizsgált területet felszín alatti vízkivételi védőterület nem érint, a környezetében a Vízgyűjtő-

gazdálkodási Terv (VGT) nyilvántartásban szereplő adatok alapján az alábbi jelentősebb 

vízkivételek ismertek: 

● a Debreceni Vízművek: I., II. és IV. sz. vízművek,   

● a Mikepércsi Vízmű, 

● az AVE Ásványvíz Kft. termelőkútjai, 

● a Ráthonyi Kft. termelőkútja. 

A vízművek, kutak kijelölt hidrogeológiai védőidomait és védőterületeit a 9.4.6 fejezet (Ábra 9.1) 

mutatja be. 

A vizsgálati területen egy vízkivétel szerepel a VGT nyilvántartásában: a Máriás 97 Kft. 

öntözőkútja, azonban ennek termelési adatai hiányosak. 
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6 Terület jellemzői 

6.1 Földrajzi, éghajlati adottságok 

A vizsgált helyszín geográfiai szempontból az Alföld nagytájon, Hajdúság középtájon és a 

Szoboszlói-Hajdúság (előző megnevezés szerint Dél-Hajdúság) kistáj keleti határán 

helyezkedik el. A környezete löszfedte hordalékkúp síkság, ahol a közepes talajvízállás 

jellemezte mészlepedékes csernozjom talajon uralkodóan szántóföldi gazdálkodás van. 

A kistáj éghajlata mérsékelten meleg és száraz. Az évi napfénytartam átlaga 1960-2000 óra. 

Nyáron 800, télen 180 napfényes óra várható. Az évi középhőmérséklet 9,9-10,1°C, a nyári 

félév 17,0-17,2°C. A legmelegebb nyári napok hőmérsékleti maximumának sokévi átlaga 

kevéssel 34-34,5°C feletti. A téli abszolút minimumok átlaga -16,5°C körüli. A csapadék átlaga 

évi 520-560 mm, tenyészidőszakban 310-320 mm. A hótakarós napok száma 36-38 nap- A 

hótakaró átlagos vastagsága 16-17 cm.  

A vizsgált terület átlagos éghajlati adottságai Debrecen város adataival jellemezhetőek (az 

Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján). Debrecen sokévi átlagos havi 

középhőmérsékletei szerint a leghidegebb hónap a január, míg a legmelegebb a július. Az évi 

közepes hőingás 22,9°C. Debrecen átlagos évi csapadékösszege 549 mm, a tavasz vége és a 

nyár eleje csapadékosabb, míg az őszi-téli szárazabb. A legkevesebb csapadék a január-

március időszakban hullik, a legcsapadékosabb periódus pedig – közel két és félszer akkora 

összeggel – a május-július közötti időszak. A napsütéses órák éves összege átlagosan 2054 

óra, de évről évre nagy változékonyságot mutat. Megfigyelhető a napfénytartam jellegzetes évi 

menete, melynek a nyári hónapokban van a maximuma (havi 250-270 óra), míg november-

január időszakban a minimuma (havi 50-70 óra). 

Az ÉK-i uralkodó szélirány mellett a DNy-i is gyakori. Az OMSZ Debrecen (64704) állomáson 

végzett mérései alapján az 5 m/sec szélsebességek, illetve a semleges légállapotok (D=III/1) a 

leggyakoribbak. 

6.2 Földtani, talajtani adottságok 

A vizsgálati terület rétegsorából a szennyezésterjedés szempontjából potenciális kockázatnak 

leginkább kitett része a Debreceni Vízművek diagnosztikai vizsgálati eredményei alapján 

(készítette a Geokomplex Kft.) a felsőpannon üledékekre diszkordánsan települő pleisztocén 

korú, álló- és folyóvízi környezetben képződött agyagos-homokos-kőzetlisztes összlet, mely 

hidraulikai szempontból három főbb részre tagolható:1 

1. felszíntől nagyjából 65–75 m mélyégig állóvízi üledékes – kőzetlisztes-homokos üledékekből 

álló – rendszeregység, mely 8–15 m vastagságú, regionálisan elterjedt vízrekesztőként 

viselkedő tavi agyagos rétegekkel zárul, hidraulikailag elkülönítve a mélyebb 

képződményektől, 

2. jól azonosíthatóan három üledékciklusra osztható hordalékkúp üledékekből felépülő 20–

30 m vastagságú homokos sorozat, melyet egy 3–5 m vastagságú agyagréteg zár, 

3. a négy üledékciklusra bontható, Macs–Józsától Derecskéig biztosan követhető völgykitöltő 

folyóvízi üledékes rendszeregység, mely hidraulikusan folytonos 10–11 m vastagságú 

homorétegekből és azokat helyenként elválasztó 2–5 m vastagságú agyagrétegekből áll. Ez 

a rendszeregység a környező terület fő vízadója, a debreceni és a szomszédos vízművek és 

egyéb vízkivételek kútjai erre a homokos sorozatra vannak szűrőzve. 

 
1 EcoProBM – Debrecen, katódgyár – szennyezésterjedés vizsgálat (Golder, 2022) 
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A vizsgált területre részletes geotechnikai felmérés készült (ennek keretében 10 db 15 m-nél 

mélyebb furat, 16 db 6 m-es furat és 26 db 20 m-nél mélyebb CPT szondázás mélyült), mely 

adatok alapján a vizsgálati terület szűkebb környezetének vázlatos rétegsora a következő: 

● 0,3–0,6 m vastag humuszos talaj, 

● 8–10 m vastagságú kőzetlisztes-agyag–kőzetliszt rétegek, ezen rétegekben mozog a 

talajvíztükör, 

● 10–15 m vastagságú, telített kőzetlisztes-homok–homok rétegek, 

● a terület DK-i részén elért agyagos rétegek. 

Az MBFSZ földtani atlasza alapján a vizsgált terület teljes egészén a talajtakaró lösz (Qp5). Az 

MTA Agrotopo adatbázisa szerint a terület és annak viszonylag tág környezete a 3-as 

talajértékszámú, azaz a jobb termőképességű területek közé tartozik: 14-es talajtípus, alföldi 

mészlepedékes csernozjom jellemző. E talajtípus a vízgazdálkodási tulajdonságait tekintve 

kiváló vízáteresztő és víztározó képességű. 

6.3 Vízföldtani adottságok 

6.3.1 Felszín alatti vizek 

A térképező fúrások és a rendszeres észlelésű talajvízfigyelő kutak adatai szerint a talajvíz 

felszín alatti, átlagos nyugalmi szintje a morfológiai adottságoknak megfelelően változatos. A 

futóhomok buckákkal fedett, magas térszíneken a talajvíz nyugalmi szintje általában mélyen, a 

felszín alatt 4-6 m-re, míg a mélyebb térszíneken – az egykori vízfolyások recens völgyeiben és 

azok közelében – a felszínhez közelebb, attól 1-2 m-re érhető el.2 A beruházási területen a 

Geoplan Mérnökiroda Kft. által végzett fúrásos geotechnikai vizsgálatok (2022. február) alapján 

a talajvízszint 2-5 m között változott.  

Szakirodalmi adatok és a talajvízfigyelő kutakban mért adatok alapján a talajvíz regionális 

horizontális áramlási iránya a vizsgált terület térségében D-DNy-i irányú, azonban ez 

hangsúlyozottan csak regionálisan értendő, mert a mikromorfológia és vízhálózati adottságok, 

továbbá az antropogén hatások következtében lokálisan ettől jelentős mértékben eltérő 

áramlási irányok is létezhetnek. A terület rétegsorának vizsgált szakaszában a természetes 

áramlási viszonyokat alapvetően a domborzat lejtésviszonyai uralják. A geotechnikai furatok 

mélyítésekor megütött, illetve azt követően a furatokban mért nyugalmi vízszintek alapján ÉÉK–

DDNy irányú áramlás jellemző, míg a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) által 

publikált talajvízszint térképek34 alapján ÉK–DNy irány áramlás jellemző, melynek gradiense: 

0,001–0,005 m/m közötti. A talajvíz horizontális áramlási sebessége – a víztartó kőzet átlagos 

vízvezető képessége alapján – a területen néhány m/év lehet.  

A szakirodalmi adatok alapján, a terület térségében a Dél-Nyírségre típusosnak tekinthető, 

alacsony – 1000 mg/l alatti – összsó-tartalmú, a CaHCO3-os főcsoportba tartozó talajvíztípus 

található. 

Vízkivételek 

A vizsgált területen egy vízkivétel szerepel a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) 

nyilvántartásában: a Máriás 97 Kft. öntözőkútja, azonban ennek termelési adatai hiányosak, 

valamint a területen tervezett ipari terület építési munkálatai során a kút megszüntetésre kerül. 

 
2 Plánum 97 Kft.: A debreceni Déli Gazdasági Övezet kb. 400 ha nagyságú beruházási területének Előzetes 

Vizsgálati Dokumentációja, 2021, Debrecen 
3 https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/ 
4 https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ 
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A vizsgált terület környezetében a VGT nyilvántartásában szereplő adatok alapján az alábbi 

jelentősebb vízkivételek ismertek:  

● a Debreceni Vízművek: I., II. és IV. sz. vízművek,  

● a Mikepércsi Vízmű,  

● az AVE Ásványvíz Kft. termelőkútjai,  

● a Ráthonyi Kft. termelőkútja.  

A Debreceni Vízművek és a Mikepércsi Vízmű esetében a VGT nyilvános anyagai között 

hozzáférhetőek a vízművek kijelölt hidrogeológiai védőidomai és védőterületei, így ezen 

vízkivételek esetében a lehetséges szennyezések terjedésének vizsgálatánál ezeket vettük 

figyelembe. Az AVE Kft. és a Ráthonyi Kft. vízkivételei esetében a Tiszántúli Vízügyi 

Igazgatóság szolgáltatott termelési adatokat, illetve az 5 és 50 éves elérési időkhöz tartozó 

védőidomok és védőterületek kiterjedését. 

6.3.2 Felszíni vizek 

Vízgyűjtőgazdálkodási szempontból a vizsgált terület a „2-17 Hortobágy-Berettyó” VGT 

(Vízgyűjtő-gazdálkodási terv, 2021) alegységen, azaz a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna 

vízgyűjtő területén található. A VGT alapján potenciálisan érintett (sekély porózus) felszín alatti 

víztestek az alábbiak: 

● sp.2.6.1 víztest: AIQ620, Nyírség déli rész Hajdúság (porózus; nem nyomás alatti) 

● sp.2.6.2 víztest: AIQ579, Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész (porózus; nem nyomás 

alatti) 

● p.2.6.1 víztest: AIQ619, Nyírség déli rész Hajdúság (porózus; nyomás alatti) 

● p.2.6.2 víztest: AIQ580, Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész (porózus; nyomás alatti) 

A vizsgált terület alatt porózus termál víztest (pt.2.4) is található, de már olyan nagy 

mélységben, amit a beruházás bizonyosan nem érint. 

A vizsgált terület környezete felszíni vizekben igen szegény. A beruházási területen sem álló, 

sem folyóvíztest nem található, valamint ex-lege védett területek vagy vizes élőhelyek sem 

jellemzőek. Legközelebbi vízfolyás nyugatra az alacsony vízhozamú Tócó-patak, keletre a 

Kisgugyori- és Kondoros-csatorna, melyekben a víz jelenléte időszakos. A vízfolyások fő 

szerepe elsősorban a belvízi csapadék és a tisztított szennyvizek levezetése, bővebb vízhozam 

csak a csapadékosabb időszakokban, kora tavasszal, néha nyár elején fordul elő.  

6.4 Élővilág, védendő természeti értékek 

6.4.1 Védett természeti értékek érintettsége 

A vizsgált terület nem áll természetvédelmi oltalom alatt, illetve nem minősül természeti 

területnek, továbbá nem része az országos ökológiai hálózatnak, területén egyedi tájérték és az 

európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 

8.) Korm. rendelet alapján Natura 2000 területek nem találhatóak. A terület 1 km-es körzetén 

belül országos vagy helyi jelentőségű védett természeti terület vagy emlék, Natura 2000 terület 

nem található. Országos Ökológiai Hálózatba tartozó terület a beruházás területétől kb.1 km-re 

nyugatra és 1,4 km-re délre található a 481-es főútnál. A Hortobágyi Csillagoségbolt-park a 

tervezési területtől több, mint 10 km-re található Ny-ra. 

6.4.2 Flóra 

A vizsgált terület növényföldrajzilag a Magyar- vagy Pannóniai flóratartomány (Pannonicum) 

Alföldflóravidékének (Eupannonicum) Tiszántúli (Crisicum) flórajárásába sorolható. A tervezési 
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terület klasszikus agrársivatagnak mondható (ANÉR kód: T1, természetességi index – TDO: 1). 

Természetes erdő és gyepterület már nem található a tervezési területen, ezért növényzetét a 

nagyüzemi szántóföldi kultúrnövények mellett azok gyomfajai adják. Az északi részen két tanya, 

illetve állattartó telephely található (U10, TDO – 1), ahol degradált élőhelyek jellemzőek. A 

vizsgált terület közepén (az egykori Szemere-tanya helyén) és a nyugati határa mentén jelenleg 

friss vágásterület (P8, TDO:1) található. Florisztikailag lokálisan értékes vagy védett 

növényfajok a vizsgált területen nem találhatók. 

6.4.3 Fauna 

Zoológiai szempontból a területen általában olyan fajok fordulhatnak elő, melyek a nagyüzemi 

mezőgazdálkodás és ipari területek mellett is fenn tudnak maradni, valamint a nagyfokú emberi 

jelenléthez már hozzászoktak. A védett állatfajok közül elsősorban madarak fordulhatnak elő, 

néhány faj közül 1-2 pár fészkelésére lehet számítani, főként a peremterületeken, illetve az É-i 

részén a mezőgazdasági telephelyek körüli zöldterületeken. A többi madárfaj legfeljebb csak 

táplálkozóterületként használja a vizsgált területet, továbbá a legtöbb védett madárfaj csak 

átvonul vagy kóborol ott. A szántóföldi művelés miatt a vizsgált terület ízeltlábúakban 

kifejezetten szegény, csak a generalista fajok előfordulásával lehet számolni, a terület jellege 

miatt kétéltűek nem fordulnak elő életvitelszerűen, hüllők tekintetében szintén szegényes a 

terület. Emlősöket tekintve védett fajok közül csak a keleti sün és a vakondok jelenlétére lehet 

számítani, estleg alkalomszerűen megjelenhet az aranysakál is. A terület apróvadakban még 

gazdagnak mondható, azonban az ipari és kereskedelmi létesítményekkel történő intenzív 

beépülés azt eredményezi, hogy a vadászható fajok állománya folyamatosan csökken és egyre 

inkább D-re és K-re szorul. 
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7 Korábbi területhasználat 

7.1 Terület korábbi használatának változása 

A vizsgálat területen hosszú évtizedek óta mezőgazdasági hasznosítás jellemző, általánosan 

szántóföldi művelést és tanyasi állattartást folytatnak. Az alábbiakban bemutatjuk a vizsgált 

terület és közvetlen környezetének korábbi használatát bemutató légifotók, archív térképek. 

7.1.1 Első katonai felmérés (1780-1784) 

Magyarország első katonai felmérése (jozefiniánus térkép) egy 1780–84 között lezajló katonai 

topográfiai felmérés eredménye, és az első olyan térképmű, amelyik településszint alatt (utcák, 

házak, dűlők stb.) ábrázolja a teljes országot. Tartalma szerint 1:28 800 méretarányú topográfiai 

térkép, ábrázolja a domborzatot, utakat, építményeket, vízhálózatot, települések és földrajzi 

alakulatok nevét, és tájékoztató jelleggel a mezőgazdasági területek művelési ágát. Az alábbi 

ábrán látható, hogy az első katonai felmérés idején a vizsgált terület és környezete közlekedési 

útvonalakkal keresztezett, halmokkal tarkított mocsaras legelő volt.  

Ábra 7.1: Vizsgált terület környezete az első katonai felmérés idején (1780-1784) 

 

Forrás: https://maps.arcanum.com/ 

7.1.2 Második katonai felmérés (1806-1869) 

Magyarország második katonai felmérése 1806–1869 között zajlott le, a jozefiniánus térkép 

tapasztalatai alapján, annak aktualizálásával, újramérésével, hibáinak kiküszöbölésével. Ezzel 

párhuzamosan fektették le Magyarország második háromszögelési alapponthálózatát, 

összekötve a térkép részletmérési munkáit az alappontok állandósításának munkáival. Az 

alábbi ábrán látható, hogy a második katonai felmérés idején a vizsgált terület és környezete 

szántó és legelő volt, a területen már a tanyasi gazdálkodás megjelenését jelzi a térképen jelölt 

lakó- és gazdasági épület, illetve gémeskút. 
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Ábra 7.2: Vizsgált terület környezete a második katonai felmérés idején (1806-1869) 

 

Forrás: https://maps.arcanum.com/ 

7.1.3 Harmadik katonai felmérés (1872-1884) 

Magyarország harmadik katonai felmérése két részletben, 1869–1873 között Erdélyben, 1872–

1884 között Magyarországon és a Partiumban valósult meg. Ábrázolási módjában eltér az 

első két felméréstől, mivel a domborzatra és vízhálózatra vonatkozó grafikus adatok kisebb 

jelentőségűek, ugyanakkor megjelennek rajta a fontosabb dűlőnevek, és a jelkulcsokkal 

ábrázolt műtárgyak. Az alábbi ábrán látható, hogy a harmadik katonai felmérés idején a 

vizsgált területen mezőgazdasági művelés volt, több tanya is megfigyelhető. 

Ábra 7.3: Vizsgált terület környezete a harmadik katonai felmérés idején (1872-1884) 

 

Forrás: https://maps.arcanum.com/ 
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7.1.4 Magyarország katonai felmérése (1941) 

Az 1938-ban megkezdődő Bécsi döntések és a második világháborús katonai intézkedések 

miatti területváltozás következtében új felmérést indítottak 1940-44 között. Az 1941-es katonai 

felmérés idején a vizsgált területen a területhasználat módja nem változott, továbbra is 

mezőgazdasági művelés jellemző, a terület nyugati oldalán új elemként jelent meg a Debrecen 

és Sáránd közötti vasútvonal. 

Ábra 7.4: Vizsgált terület környezete a katonai felmérés idején (1941) 

 
Forrás: https://maps.arcanum.com/ 

7.1.5 Az 1960-as években 

A CORONA kémműhold 1960-as években készült felvételén látszik, hogy továbbra is a 

mezőgazdasági jellegű területhasználat, tanyák jellemzőek a vizsgált területen. A tágabb 

környezetben a legjelentősebb változás, hogy ÉNy-ra látható a debreceni repülőtér, mely miatt 

a vasútvonal nyomvonala is módosult, a vizsgált területtől távolabb került, nyugatra. 
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Ábra 7.5: Vizsgált terület környezete az 1960-as években 

 
Forrás: https://maps.arcanum.com/ 

7.1.6 Műholdképek (GE) 2000-es évek 

A 2000-es években készült műholdképek alapján megállapítható, hogy a vizsgált területen a 

területhasználat továbbra sem változott, mezőgazdasági hasznosítás jellemző, néhány 

tanyával. A környezetében az elmúlt években a debreceni DGÖ és Déli Ipari Park kialakítása 

következtében megindult az ipari üzemek betelepülése, a vizsgált terület szomszédságában 

került kialakításra a VitescoTechnologies Hungary Kft. járműipari gyártóüzeme és a BHS Trans 

Kft. logisztikai telephelye, valamint délre a SEMCORP Hungary Kft. szeparátorfólia gyára épül. 

Ábra 7.6: Műholdkép 2007.07. 

 
Forrás: Google Earth Pro 
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Ábra 7.7: Műholdkép 2010.04. 

 
Forrás: Google Earth Pro 

 

Ábra 7.8: Műholdkép 2019.09. 

 
Forrás: Google Earth Pro 
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Ábra 7.9: Műholdkép 2021.07. 

 
Forrás: Google Earth Pro 

Az alábbi, Debreceni Nemzetközi Repülőteret bemutató légifotó előterében a vizsgált terület is 

látható, ahol továbbra is szántóföldi művelést folytatnak és az állattartó tanyák is láthatóak. 

Ábra 7.10: Vizsgált terület környezete napjainkban 

 
Forrás: https://hu.wikipedia.org/ 

 



Mott MacDonald | EcoPro Global Hungary akkumulátorkatódanyag-gyártó üzem  
Összevont hatásvizsgálati eljárás és egységes környezethasználati engedély iránti kérelem  F melléklet: Alapállapot jelentés 
 

426400 | 01 | A |   | 2022.05.20. 
  
 

18 

7.2 Területen folytatott korábbi és aktuális tevékenységek 

A Debrecen Déli Gazdasági övezet (DDGÖ) területéhez tartozó területen a jelenlegi 

területhasználat döntően mezőgazdasági jellegű, ahol nagyrészt nagyüzemi szántóföldi 

művelés jellemző, illetve az É-i és ÉNy-i részén egy-egy tanyán állattenyésztést folytatnak. A 

beruházási területen legdélebbre található tanyát (Szemere-tanya) 2022 márciusára már 

megszüntették. A két északabbra található tanyán (Miskolci- és Máriás-tanya) sertés, 

szarvasmarha és baromfitenyésztés zajlott, jelenleg az érintett ingatlanok művelés alól való 

kivonása és a tulajdonjogi rendezés történik. Ezen tevékenységekhez kapcsolódóan jelentős 

mennyiségű veszélyes anyag felhasználása, illetve veszélyes hulladék képződése nem 

valószínűsíthető.  

Ábra 7.11: Jelenlegi területhasználatok (2022.08.)  

 
Forrás: Google Earth Pro 

7.3 Területen tárolt veszélyes anyagok 

A vizsgált területen a mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódóan veszélyes anyagok, 

hulladékok tárolása, felhasználása nem jellemző, így veszélyes anyagok föld alatti tárolása és 

felszín alatti csővezetékes szállítása sem valószínűsíthető. 

7.4 Korábbi tevékenységből származó kibocsátások, haváriák, felülvizsgálatok 

A 2022 márciusában történt helyszíni bejárás során a területen nem volt elhagyott vagy 

illegálisan lerakott hulladék, lezárt vagy működő hulladéklerakó. A vizsgált területet érintő 

rendkívüli havária események (tűzesetek, robbanások, szivárgások, elfolyások, kiporzások, 

elöntések, hadi események stb.) nem ismertek, a korábbi tevékenységekből szennyezőanyagok 

felszín alatti környezetbe történt kibocsátása miatt tényfeltárási munkálatok nem történtek, 

annak elvégzését hatósági kötelezés nem írta elő. A területen 2022-ben folytatott 

állapotfelmérésről rendelkezésre álló információk bemutatását ld. az 1.2. fejezetben. 
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8 További (tervezett) területhasználat 

A Debreceni Déli Gazdasági Övezetben, a vizsgált területen az EcoPro BM lítium másodlagos 

akkumulátorok nyersanyagaként használt katód aktív anyag, az NCA (lítium-nikkel-kobalt-

alumínium-oxidok) előállítását tervezi. A katódgyár első kiépítésében éves szinten 120.000 

tonna NCA terméket állít majd elő. A telephelyen két, egymással mindenben megegyező NCA 

gyártó épület tervezett. A gyár jelenleg tervezett teljes kapacitást két, összefüggő ütemben éri 

el, ennek részletezését lásd az összevont hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

dokumentáció 2.3. fejezetében. 

8.1 Tervezett technológia 

A területen tervezett két NCA gyártó épületben három-három, egymással teljesen azonos NCA 

gyártósor és egy-egy újra-kezelő feldolgozósor lesz. Az NCA gyártó üzemegység(ek) köré 

szerveződik a segédüzemek működése (LHM üzem, gázkezelő üzem, víz- és 

szennyvízkezelés, illetve kisebb segédüzemek) és a logisztika.  

8.1.1 NCA gyártási technológia 

1. Nyersanyag bevitel és keverés 

Az alapanyagok közúton érkeznek just-in-time rendszerben, felhasználásuk előtt a 

minőségellenőrző laborban ellenőrzik azok tisztaságát. Az automata tároló és kiszolgáló 

épületben tárolt lítium hidroxidot, a nikkel-hidroxid és kobalt-hidroxid (prekurzor) anyagokat, 

valamint a szilárd segédanyagokat (bárium-dihidroxid(-oktahidrát), magnézium-hidroxid, nano 

titán-oxid valamint alumínium-hidroxid) big bag-ekben az őrlőrendszer garatjára öntik, majd az 

adagolótartályokban való közbenső tárolás után a por állagú anyagot összekeverik és először 

újra adagolótartályokba, majd innen a gyár második szintjén lévő elektromos kemencébe kerül.  

Az automata tároló és kiszolgáló épületbe érkező szilárd halmazállapotú kobalt-szulfát(-

heptahidrát)ot az őrlőberendezés garatjára öntik, megőrlik, majd tisztított vízzel keverve 

folyadék fázisúvá alakítják.  

2. Hevítési és őrlés (aprítási) folyamat 

Az olvasztótégelyekben lévő keveréket elektromos ipari hengerkemencében oxigéndús 

környezetben kb. 800°C-ig hevítik (kalcinálás), ahol az átalakul homogén kőszerű anyaggá. A 

kalcinálást a későbbi mosási és szárítási folyamat után megismétlik.  

A hengerkemencéből kikerülő kalcinált anyagot három zúzási, illetve őrlési fázison keresztül 

először kavics, majd murva, végül kb. liszt finomságúra őrlik. A kiégetett és összeállt anyagot 

gravitációsan juttatják a forgó hűtőberendezésekbe, majd a hűtés után annak őrlése, aprítása 

történik hengeres őrlőgéppel a pneumatikus csőhálózaton keresztül történő szállíthatóság 

érdekében. A finomra őrlést megelőzően adagolótartályba kerül az anyag. 

3. Részecskeméret szabályozási folyamat – ACM 

A katód aktív anyag részecskeméretét tovább csökkentik az őrlős osztályozó malmon 

átáramoltatva.  

4. Részecskeméret szabályozási folyamat – Szitálás 

A részecskeméretet tovább csökkentik ultrahangos szűrőn való átszitálással, így a katód aktív 

anyag 5-20 mikron közötti szemcseméretű, homogén porrá válik. A végtermék szemcseméret-
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eloszlása, illetve a szemcsék mérete a megrendelői igénytől függően változik, a gyártási 

folyamatban szabályozható. 

5. Idegen anyagok eltávolítása elektromágnes segítségével 

A katód aktív anyagában lévő idegen anyagot (vas) elektromágnes segítségével távolítják el, 

majd a félkész terméket a további feldolgozásig átmeneti tárolótartályba helyezik. 

6. Mosás és víztelenítés/szárítás 

A katód aktív anyagot reakciótartályba helyezik, és hozzáadják az előkészített folyékony 

nátrium-hidroxidot, valamint a kobalt-szulfátot a katód aktívanyag összetételének és a 

megrendelői igényeknek megfelelően. Ebben a fázisában kerül a kobalt a katódanyag 

mátrixába a bevezetett melegvíz hőenergiájával katalizálva. Ezután a katód aktív anyagot 

szűrőprés segítségével víztelenítik, majd elektromos üzemű keverő segítségével szárítják. A 

kapott anyagot szelektálják, az idegen anyagot (fémeket) elektromágnesek segítségével 

eltávolítják, majd közbenső tárolásra csomagolják.  

A közbenső termék kémiai összetétele (Ni, Co és Al sztöchiometriai aránya) a következő 

gyártósoron való áthaladásakor nyeri el a megrendelői igényeknek megfelelő arányt. Ennek 

érdekében a közbenső katód aktív anyag minőségének javítása és/vagy a sztöchiometriai arány 

beállítása érdekében az átmeneti tárolóból kivett anyagot keverik, megismétlik a következő 

lépéseket: hevítés, hűtés és aprítás, keverés, szemcseméret-szabályozás és idegen anyag 

elektromágnessel való eltávolítása, keverés és csomagolás.  

Amennyiben a termék minősége nem éri el a kívánt szintet, a nem megfelelő sarzs az úgyneve-

zett újrakezelő (retreatment) gyártósorra kerül, ahol a termeléssel teljesen megegyező lépése-

ken keresztül minősége, összetétele, szemcsemérete és annak eloszlása korrigálható. A huza-

mosabb ideig tárolt késztermék idővel összeáll, ez szintén korrigálható az újrakezelő soron. 

7. Tételkeverés és termékcsomagolás 

A gyártás végterméke a katód aktív anyag, az NCA, melyet szalagos keverővel történő 

egyenletes összekeverés után legfeljebb 600 kg-os zsákokba csomagolnak, majd az automata 

késztermék raktárban tárolnak zárt rendszerben, védőfelszerelés mellett. Gyártási 

melléktermékként (ld. LHM üzem lentebb) jelentős mennyiségű nátrium-szulfát, stabil, semleges 

nem veszélyes vegyipari alapanyag keletkezik. 

Táblázat 8.1: Gyártott termékek 

Termék neve vegyjel CAS azon. 
Tárolt mennyiség 

(tonna) 
Éves termelés 

(tonna) 

NCA - lítium-nikkel-kobalt-alumínium-oxid  177997-13-6 6 300 120 000  

Nátrium-szulfát Na2SO4 7757-82-6 1 145 16 000 

 

8.1.2 Segédüzemek 

LHM üzem 

Az LHM üzem technológiája lítium-hidroxid monohidrát (LHM, LiOH∙H2O) előállítására szolgál 

az NCA eljárás során keletkező, magas lítiumtartalmú mosóvizekből, illetve a technológiai 

hatékonyság növelése miatt hozzáadott lítium-karbonátból, mint alapanyagokból. A gyártási 

folyamat melléktermékeként kristályos nátrium-szulfát (Na2SO4) keletkezik.  

Az NCA technológia mosási folyamatából, a szűrőprésből kivezetett magas lítium koncentrá-

ciójú szennyvíz csővezetéken kerül az LHM épületbe és ott egy puffertartályban tárolják. Az 
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oldatból a vizet elpárologtatják és a szükséges technológiai koncentrációig besűrítik. Eközben a 

raktárból átszállított lítium-karbonátot feloldják az LHM üzemben tartályokban tárolt kénsavban, 

hogy lítium-szulfát oldatot kapjanak. A lítium-szulfát oldatot szűrőpréssel folyadék és szilárd 

fázisra választják szét. Ezután a pH beállításához nátrium-hidroxiddal összekeverik, majd az 

oldatot lehűtik és elválasztják a kikristályosított nátrium-szulfátot a folyékony lítium-hidroxidtól.  

A folyékony LHM-t bepárlással és betöményítéssel kristályosítják a szilárd-folyadék fázis 

szétválasztásához. Az elsődlegesen kristályosított LHM újraoldása után ismét párologtatják és 

töményítik az oldatot, így az újrakristályosítás és a szilárd-folyadék fázis szétválasztása után 

nagy tisztaságú LHM-et kapnak, melyet szárítás és vasmentesítés után az LHM üzem 

végtermékeként csomagolnak, majd az NCA-eljárás nyersanyagaként használják fel. 

A másik ágon a Na2SO4 kristályosítási eljárásban elválasztott nátrium-szulfát kristályokat magas 

hőmérsékleten újra feloldják, bepárlással és betöményítéssel újrakristályosítják, majd szárítják 

és csomagolják, majd vegyipari alapanyagként értékesítik.  

A koncentrálási és kristályosítási szakaszban elpárolgott vizet kondenzvíztartályban gyűjtik 

össze, és újrafelhasználják az LHM és az NCA eljárásokban. 

AP üzem 

A NCA gyártási technológiához szükséges oxigén (kalcináláshoz), illetve nitrogén (anyag 

visszahűtése inert környezetben) gázokat a működés első fél évében harmadik féltől szerzik be, 

ezután kezdi meg az AP üzem a termelést és váltja ki a gázbeszállítást. Az AP üzem 

atmoszferikus levegőből állítja elő kriogén levegőszétválasztás elvén az oxigént és nitrogént.  

A légszennyező anyagoktól (por) megtisztított levegőt összenyomják és lehűtik, majd a 

finomabb szennyezőanyagok és a szén-dioxid eltávolítása után a rektifikáló oszlopokra vezetik, 

ahol 80-90K körüli hőmérsékleten ellenáramban gőzt vezetnek a cseppfolyós levegőre. A 

kondenzáció és a forrás közötti hiszterézisgörbét, és a két gáz eltérő forráspontját kihasználva 

az oxigén, és a nitrogén az oszlop tetején, illetve alján szétválik.  

Mintavételi és ellenőrző labor 

A minőségellenőrző laborban technológiai szintű folyamatokat nem végeznek, csak a félkész-, 

illetve késztermékek szemcseméret-eloszlását, összetételét és paramétereit vizsgálják kis 

tömegű mintákon.  

Szennyvízkezelés 

A gyár vízfelhasználása, valamint szennyvíztermelése és -kezelése két fő áramra osztható:  

● Szociális vízigény és a szociális vízhasználatból keletkező szennyvíz, 

● Technológiai vízfelhasználás, újrahasznosítás és a technológiai szennyvízkezelés. 

A kommunális szennyvizet elkülönített rendszerben gyűjtik, tisztítás és kezelés nélkül, 

befogadói nyilatkozat birtokában a Debreceni Vízmű Zrt. által üzemeltetett városi szennyvíz-

hálózatra vezetik, majd a városi szennyvíztisztító-műre kerül, végső befogadója a Tócó-patak.  

A gyártás során használt ipari víz egy része párolgási veszteség, jelentősebb része azonban 

technológiai szennyvízként gyűjtésre és előkezelésre kerül a telephelyen. A leválasztott szilárd 

részt hulladékként elszállítják, az előtisztított és előkezelt vizet puffertartályon keresztül, 

szakaszos üzemben a városi szennyvíztisztítóra vezetik. A gyártási folyamatok egy részéhez 

újrahasznosított, belső tisztítás után a szennyvízből előállított, ún. szürke vizet használnak. 

A technológiában keletkező különböző szennyvizek kiegyenlítő medencéből kerülnek a belső 

tisztítóműre, ahol először a szennyvíz pH-ját állítják be kénsav hozzáadásával. Ezt követően a 

szennyvíz derítés után a koagulációs medencébe kerül, ahol polialumínium-klorid 
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hozzáadásával kicsapatják, majd polimeranyaggal (pl. poliakrilamid) flokkulálják. Ezután ülepítik 

a medence tartalmát (a tisztított szennyvíz egy részét további feldolgozásra a technológiában 

tartják), a víz leengedésével sűrítik, majd két lépcsőben víztelenítik a zagyot. Az 

ülepítőmedence túlcsorduló, előtisztított szennyvizét homokszűrőn, majd aktívszenes szűrőn 

vezetik át, szükség esetén beállítják a pH-ját, majd egy kiegyenlítő tartályba gyűjtik, ahonnan a 

városi szennyvíztisztítóra vezetik.  

8.1.3 Felhasznált anyagok 

A termeléshez szükséges nyersanyagokat just-in-time rendszerben, közúton szállítják be, majd 

azokat az automata raktárban tárolják, ahonnan a gyártás kiszolgálása a gyártási sor aktuális 

igényeinek megfelelően, számítógép vezérléssel valósul meg. A segédüzemeket manuálisan, 

targoncákkal, illetve belső anyagmozgatással látják el a központi raktárból. A raktárépületben a 

nemveszélyes és a veszélyes anyagok tárolása a vonatkozó előírásoknak megfelelően, 

elkülönítetten történik. A gyártás során használt veszélyes anyagokat minden esetben az erre 

kialakított, műszaki védelemmel és kármentőkkel ellátott, zárható veszélyesanyag-tárolókban, 

biztonsági adatlapjaikkal együtt tárolják.  

A gyártáshoz felhasznált főbb nyersanyagokat, egyszerre tárolt és éves felhasznált 

mennyiségüket az alábbi táblázat mutatja. 

Táblázat 8.2: A gyártás során felhasznált anyagok 

Üzem Név Vegyjel CAS szám 
Koncen
tráció 

(%) 

Maximális 
tárolt 

menny. (t) 

Évente 
felhasznált 
menny. (t) 

NCA1,2 Nikkel-dihidroxid Ni(OH)2 12054-48-7 93 10 924 150 000 

NCA1,2 kobalt-dihidroxid Co(OH)2 21041-93-0 7 

NCA1,2 Lítium-hidroxid  LiOH 1310-66-3 99 5 556 60 000 

NCA1,2 Kobalt-szulfát(heptahidrát) Co2SO4 7H2O 10026-24-1 100 1 145 12 000 

NCA1,2 Bárium-dihidroxid(oktahidrát) BaOH 8H2O 12230-71-6 100 274 900 

NCA1,2 Magnézium-hidroxid MgOH2 1309-42-8 100 7 120 

NCA1,2 nano Titán-oxid TiO2 13463-67-7 100 75 120 

NCA1,2 Alumínium-hidroxid Al(OH)3 21645-51-2 100 118 2 000 

NCA1 Nátrium-hidroxid NaOH 1310-73-2 25 80m3 18 000 

NCA1 olaj (fűtőközeg) Csak felhasználás, nincs tárolás. 2600l/2 év  

NCA1 dízelolaj Tartalék generátor üzemanyaga. 320l  

NCA1 Y-358A      30 360 

NCA1 Y-358B      30 360 

LHM kénsav H2SO4 7664-93-9 98 30m3 9 000 

LHM Nátrium-hidroxid NaOH 1310-73-2 50 60m3 15 000 

LHM Lítium-karbonát Li2CO3 554-13-2 100 319 8 000 

szennyvíztisz-

tító telep 
kénsav H2SO4 7664-93-9 98 

10m3 7,9 

szennyvíztisz-

tító telep 
PAC    

25m3 316 

A fenti táblázatban felsoroltakon túl kisebb (kilogramm nagyságrendű) mennyiségben – 

elsősorban a minőségellenőrző laboratóriumban – használnak még egyéb vegyszereket és 

veszélyes anyagokat, melyeket részletesen a fő dokumentáció 2.6.2 fejezete mutat be.  
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A technológiában használt nitrogén és oxigén gázokat az üzemelés első évében harmadik féltől 

szerzik be, majd az AP segédüzemben előállított gázt használják saját belső elosztó hálózaton 

keresztül. 

A gyár szociális és technológiai célú vízfelhasználását a városi vezetékes hálózatról biztosítják, 

saját fúrt kutat nem létesítenek. A különböző tisztaságú, illetve ionösszetételű technológiai vizet 

belső technológiai rendszerben állítják elő. 

A kénsavat és a polialumínium-kloridot tengelyen szállítják a telephelyre, ahol a 

szennyvízkezelő telepen álló tartályba fejtik át, és innen vezetékrendszeren keresztül az 

automata vezérlőrendszer irányításával kerül a szennyvízkezelő rendszerbe. A flokkuláló 

polimer anyagot szintén tengelyen szállítják be, majd vízben való feloldás után kerül a 

szennyvízkezelő telepen kialakított felszín feletti tartályba, ahonnan vezetékrendszeren 

keresztül az automata vezérlőrendszer irányításával kerül a szennyvízkezelő rendszerbe.  

8.1.4 Keletkező hulladékok 

A gyár területén kommunális és irodai, valamint gyártásból származó technológiai hulladékok 

keletkeznek.  

A területek keletkező vegyes kommunális hulladékok becsült mennyisége napi 300 kg, amit heti 

rendszerességgel szállíttatnak el a helyi hulladékgazdálkodási társasággal (A.K.S.D. Kft.). A 

gyár területén keletkező komposztálható hulladékot külön gyűjtik (napi becsült mennyisége 

10 kg) és rendszeresen (heti 2-3 alkalommal) a helyi hulladékkezelőnek adják át 

komposztálásra.  

Az irodai és a gyár területén elhelyezett, nem gyártásból származó hulladékokat szelektíven 

gyűjtik. A papír, műanyag, fém és üveg frakciókat a helyi szelektívhulladék-gyűjtési rend 

szabályai szerint külön gyűjtik, és legalább havonta egyszer a helyi szolgáltatóval elszállíttatják.   

A gyártásban és irodában keletkező veszélyes hulladékot (tonerek, elemek, elektronikai 

hulladékok) külön gyűjtik és szállíttatják el.  

A gyártás melléktermékeként évente kb. 16.000 tonna nátrium-szulfátot a gyár termékként 

értékesíti.  

A selejtes gyártásból, gépbeállításokból származó fémoxidokat a telepen létesített zárt, 

elkülönített hulladékgyűjtő épületbe szállítják, majd újrafelhasználásra (fémfeldolgozásban 

hasznosítható alapanyag) elszállítják.  

A gyártás során a gyártóberendezésekből kiáramló levegő a fémoxidok porával szennyezett, 

ezért a kidobott levegőt porleválasztó berendezésekkel kezelik. Az itt leválasztott por állagú 

szennyezőanyagokat dobozokban, vagy big bag zsákokban gyűjtik, majd a telepről 

elszállíttatják veszélyes hulladékként.  

A szennyvízkezelési eljárás során a keletkező ipari szennyvíz kémiai tisztításon esik át. Az így 

keletkezett és megszűrt, préselt (földnedves) szennyvíziszap mennyisége 1,3 tonnára 

becsülhető naponta. Az iszap tárolására big bag zsákokat használnak és elszállításig a 

szennyvízkezelő telepen tárolják. A magas fémoxid tartalmú iszap más iparágak számára 

fontos alapanyagként szolgál, ezért lerakás helyett újrahasználatra elszállítják.  

8.2 Földtani közegre és felszín alatti vízre várható hatások 

A tervezett üzem talajt, földtani közeget érintő legjelentősebb hatótényezője a fizikai 

területfoglalás és a megvalósításhoz kapcsolódó tereprendezés. A létesítendő épületek, 

építmények, utak a telephely mintegy harmadát foglalják el, a fennmaradó terület zöld 

területként kerül kialakításra. A terület művelés alól történő kivonását és a humuszmentést az 



Mott MacDonald | EcoPro Global Hungary akkumulátorkatódanyag-gyártó üzem  
Összevont hatásvizsgálati eljárás és egységes környezethasználati engedély iránti kérelem  F melléklet: Alapállapot jelentés 
 

426400 | 01 | A |   | 2022.05.20. 
  
 

24 

építést megelőzően elvégzik, a dokumentum készítésekor (2022 augusztus) az érintett, még 

magántulajdonban lévő helyrajzi számok kisajátítása és a telekösszevonás zajlik. 

Az üzem létesítése a talaj szempontjából művelés alóli kivonással jár. A felső humuszos 

talajréteget – a 2007. évi CXXIX. törvény (Tvt.) alapján – külön le kell termelni és a beruházási 

területen külön kell deponálni (humuszmentés) 

A KHT+EKHE dokumentáció részletesen bemutatja a létesítendő épületeket, építményeket, 

melyek döntően cölöpalapozással tervezettek, így pontszerű akadályok a talajvíz áramlás 

szempontjából. Felszín alatti objektumok csak viszonylag kis mélységben és elszórtan 

létesülnek, mint pl. olajfogó műtárgyak, esetleg felszín alatti tárolótartályok. Nagy kiterjedésű és 

mélyebb rétegekbe nyúló felszín alatti objektum (mélygarázs, pinceszint, résfal stb.) nem 

tervezett. Kisebb pincék, gépkezelő kádak, záportározók létesülnek, ezek sem az építés során, 

sem az üzemelés során jelentős mértékben nem befolyásolják a terület talajvíz áramlási 

viszonyait. 

A vizsgált területen tervezett katódgyár létesítése és üzemeltetése során sem tervezett 

vízkivétel a felszín alatti, sem felszíni vizekből, saját víztermelő kút nem létesül. A gyár 

működéséhez szükséges vízellátást a Debreceni Vízmű Zrt. által üzemeltetett vezetékes 

ivóvízrendszerből biztosítják. 

A technológiából nem tervezett semmilyen szennyezőanyag közvetlen vagy közvetett 

bevezetése a földtani közegbe vagy felszín alatti vízbe. Az alapanyagok, segédanyagok, 

késztermékek tárolásának tervezett műszaki feltételei kizárják a környezetszennyezést (az 

előírásoknak megfelelő műszaki védelemmel lesznek ellátva). A tárolt anyagok típusa, 

mennyisége a tárolók elhelyezkedése részletesen a fődokumentáció 2.9.2.3 fejezetében 

található. 

A tervezett katódgyár működése során keletkező kommunális szennyvizeket elkülönítve gyűjtik 

és a Debreceni Vízmű Zrt. által üzemeltetett városi szennyvízhálózatra bocsátják. A gyártási 

technológiából kikerülő ipari szennyvizet a telephelyen tervezett (fentebb ismertetett) 

szennyvíztisztítón előkezelik, és a tisztított víz egy részét újrafelhasználják a technológiában, a 

többit szintén a városi szennyvízhálózatra vezetik. 

A potenciális szennyezőforrások hatásának nyomonkövetése érdekében a földtani közeg és 

felszín alatti vizek állapotának rendszeres monitoringja tervezett, valamint a 220/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet alapján az üzem önellenőrzésre kötelezett. 

A gyár területére lehulló csapadék a zöldfelületeken elszikkad, a burkolt, de nem szennyezett 

felületekről (pl. tetők) közvetlenül az ipari park csapadékvíz-elvezető rendszerébe (majd a 

tervezett zárportározóba) kerül. A burkolt, de potenciálisan szennyezhető felületekről (pl. utak, 

parkolók) az összegyűjtött vizeket beépített előkezelő műtárgyra (olajfogóra) vezetik, és onnan 

kerül a megtisztított csapadékvíz a csapadékvíz-elvezető rendszerbe, ahonnan a vizsgált terület 

dél-keleti oldalán tervezett retenciós medencébe (záportározóba) vezetik. A retenciós medence 

párologtató-szikkasztó medenceként is működik, ami így részben ellensúlyozni tudja az üzem 

nagy burkolt felületei által csökkentett beszivárgást és talajvíz utánpótlódást a területen. A 

fentiek következtében az elfolyó csapadékvíz miatt nem várható a felszíni és felszín alatti vizek, 

illetve a földtani közeg minőségének romlása.  

A fődokumentáció részletesen kitér az esetleges havária eseményekre, illetve a 

bekövetkezésük esetén teendő környezetvédelmi intézkedésekre, valamint a havária 

következményeinek elhárítása során keletkező hulladékok kezelésére. A megfogalmazott 

intézkedések és javaslatok betartása esetén a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezése 

megakadályozható, az esetleges havária események következményei gyorsan és hatékonyan 

felszámolhatók. 
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9 Szennyezésterjedés vizsgálat 

Annak vizsgálatára, hogy az adott területen tervezett tevékenység (katódgyártás) során 

felhasznált és előállított veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a földtani közegben és a 

felszín alatti vizekben a Golder Associates (Magyarország) Zrt. végzett szennyezésterjedési 

vizsgálatot5. A szennyezésterjedés vizsgálat módszertana, az alkalmazott eljárások és 

modellezések, valamint az eredményeket az alábbiakban részletesen ismertetjük. 

9.1 Potenciális szennyezőanyagok 

A potenciális szennyezőanyagok körét annak megfelelően határoztuk meg, hogy az egyes 

kockázatos komponensek milyen formában kerülnek majd a területre beszállításra, tárolásra, 

felhasználásra, illetve egyidejűleg mekkora mennyiségben várhatóak a telephelyen. 

A gyártóüzemben a legtöbb alapanyag rövid ideig kerül tárolásra, mivel a szoros ütemezésű 

logisztikai láncok alkalmazásából fakadóan az egyes alapanyagok just-in-time módon kerülnek 

a területre beszállításra, így a felhasználásuk előtt nem szükséges nagy mennyiségben tárolni 

azokat. A kijutás legvalószínűbb módja a rakodás, technológiai anyagmozgatás során a 

szállítótartály, vagy csővezeték sérülése miatt bekövetkező kiömlés, illetve a por állagú anyagok 

esetében a szabad térben való kijutás esetén a kiporzás.  

A területen használt anyagok közül azok tekinthetők potenciálisan szennyezést okozóknak, 

melyek nagy mennyiségben kerülnek tárolásra vagy olyan formában kerülnek felhasználásra, 

hogy könnyen a felszín alatti közegbe juthatnak:  

● por állagú anyagok közül a katódgyártás alapanyagául szolgáló fém-oxidok és -hidroxidok,  

● folyadékok közül a vészhelyzeti generátorok dízel üzemanyaga és a technológiában 

alkalmazott kénsav.  

A további fémtartalmú oldatok és egyéb porok a minőségellenőrzés során kerülnek 

felhasználásra, elsősorban mint vizsgálati sztenderdek, emiatt mennyiségük elhanyagolható, 

vizsgálatuktól eltekintettük. Az üzemben nagy mennyiségben felhasználni tervezett további 

folyadékok cseppfolyósított inert ipari gázok, melyek nem jelentenek veszélyt sem a felszín 

alatti közegre, sem a felszín alatti vizekre.  

Az egyes vegyületek/elemek/komponensek szennyezettségi határértékeinek meghatározásakor 

a vonatkozó 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt „B” szennyezettségi 

határértékeket vettük figyelembe. A fentiek alapján a vizsgált komponensek a következők:  

● TPH (összes ásványolaj eredetű szénhidrogén),  

● kobalt,  

● bárium,  

● alumínium,  

● nátrium,  

● szulfát,  

● nikkel,  

● lítium. 

 
5 EcoPro BM – Debrecen, katódgyár – szennyezésterjedés vizsgálat, Golder, munkaszám: 22524385, 2022 
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9.2 A vizsgálat módszertana 

A szennyezésterjedés vizsgálata az Egyesült Királyság Környezetvédelmi Ügynöksége (UK 

Environmental Agency) számára fejlesztett ConSim szoftver 2.5.0004-es verziójával került 

elvégzésre. A ConSim egy Monte Carlo-módszer alapú koncepcionális modellező szoftver, mely 

lehetővé teszi az egyes szennyezőkomponensek terjedésének valószínűségi alapokon történő 

vizsgálatát a talajból történő mobilizációtól, a telítettlen zónába történő bejutáson és terjedésen 

keresztül a talajvízben történő terjedésig. A valószínűségi alapú megközelítésnek köszönhetően 

kezelhető az egyes szennyezés-terjedést befolyásoló paraméterek meghatározásából fakadó 

bizonytalanság azáltal, hogy az egyes patamétereket jellemezhetjük determinisztikus értékekkel 

vagy az adott paramétert jellemző valószínűségi eloszlásból származó értékkel. A modell 

futtatása során a szoftver számos iteráció során számolja újra a szennyezésterjedés várható 

alakulását, melyhez a meghatározott valószínűségi eloszlásból véletlenszerűen választ új 

paraméterértéket, mindegyik iterációs lépés inicializálásakor. A kiválasztott paraméterértékekkel 

felparaméterezett analitikus áramlási és transzport egyenletek alapján az alábbi három 

lépcsőben végzi el a szoftver a terjedés várható alakulásának előrejelzését: 

1. forrás vizsgálata: a szennyezőanyagok koncentrációváltozásának előjelzése a 

forrásterületen a talajból történő beoldódás alapján, 

2. terjedés a telítetlen zónában: a felszín alatti közeg telítetlen zónájában, a szennyezőanyag 

forrásterületről a talajvíztükörig történő terjedésének és a talajvízbe történő beoldódásának, 

hígulásának előrejelzése, biodegradáció és/vagy bomlás figyelembevételével, 

3. az előző két lépés alapján meghatározott szennyezőanyag koncentrációk további alakulása 

a telített vízadóban történő terjedés hatására, annak számítása, hogy a szennyezőanyag 

mennyi idő alatt érheti el a potenciális receptorokat és mekkora koncentráció várható az 

egyes receptoroknál. 

A modellfuttatások eredményét grafikus és numerikus formában jeleníti meg a szoftver, az 

értelmezések során leggyakrabban használt megjelenítési mód az egyes paraméterek 

kumulatív eloszlásfüggvényei, mely alapján jellemezhetők az egyes receptorokban várható 

szennyezőanyag koncentrációk és azok alakulása, az egyes receptorok elérési idői, illetve a 

szennyezés várható térbeli kiterjedése. 

9.3 Koncepcionális modell bemutatása 

A vizsgálathoz használt modellt konzervatív megközelítéssel került felépítésre, a következő 

megkötésekkel: 

● A szennyezőforrás állandó koncentrációjú, időben nem lecsengő forrás, a modellezett 

időtartam során folyamatosan ugyanakkora szennyezőanyag-mennyiséget bocsát ki. 

● Az egyes vizsgált komponensek megoszlási együtthatóját egységesen nullának feltételeztük 

(Kd=0 ml/g) mind a telített, mind a telítetlen zóna esetében, tehát nem számoltunk a talajban 

történő megkötődésből és retardációból fakadó szennyező koncentráció csökkenésével, 

csak az advektív/diszperzív folyamatokkal.  

● A diszperzivitás értékeit az elfogadott gyakorlat alapján a jellemző áramlási úthossz 

tizedeként definiáltuk az egyes közegekre: a telítetlen zónában a vertikális diszperzivitás a 

telítetlen zóna vastagságának tizede, a telített zóna esetében a longitudinális diszperzivitás 

a forrás–receptor távolság tizede, míg a laterális diszperzivitás a forrás–receptor távolság 

százada. 

● Az egyes komponensekre a forrás koncentráció az adott komponens vízben való 

oldhatósága alapján került meghatározásra: az állandó forrás koncentrációja egyenlő a 

komponens vízben való oldhatóságával, tehát az elméletileg lehetséges maximális oldott 

koncentrációban van jelen a modellben valamennyi szennyezőanyag. 



Mott MacDonald | EcoPro Global Hungary akkumulátorkatódanyag-gyártó üzem  
Összevont hatásvizsgálati eljárás és egységes környezethasználati engedély iránti kérelem  F melléklet: Alapállapot jelentés 
 

426400 | 01 | A |   | 2022.05.20. 
  
 

27 

● A modell hidraulikai és egyéb paraméterei a rendelkezésre álló mérési és irodalmi adatok 

alapján kerültek meghatározásra, az egyes paraméterek esetében figyelembe véve az adott 

paraméter bizonytalanságát. 

Táblázat 9.1: Az egyes vizsgált szennyezőkomponensek vízben való oldhatósága6 

Komponens Felhasznált vegyület CAS szám Oldhatóság/forrás koncentráció 

nátrium nátrium–hidroxid 1310-73-2 418 g/l 

nikkel nikkel–dihidroxid 12054-48-7 100 mg/l 

kobalt kobalt–szulfát heptahidrát 21041-93-0 5,02 mg/l 

kobalt kobalt–szulfát 10026-24-1 362 g/l 

lítium lítium-hidroxid 1310-66-3 200 g/l 

lítium lítium-karbonát 554-13-2 8,4 g/l 

bárium bárium–hidroxid oktahidrát 12230-71-6 3,89 g/l 

alumínium alumínium–hidroxid 21645-51-2 1 mg/l 

szulfát kénsav (98%) 7664-93-9 1800 g/l 

TPH dízelolaj  20 mg/l 

 

9.4 A modell felépítése 

9.4.1 Szennyezőforrás 

A korábbiakban ismertetettnek megfelelően, a koncepcionális modellben a szennyezőforrás 

állandó koncentrációjúként került meghatározásra, a vizsgálati terület közepén elhelyezkedő 

25×25 m kiterjedéssel, változó vastagsággal (háromszög eloszlás: minimum: 0,1 m, 

legvalószínűbb: 0,6 m, maximum: 1 m). A szennyezés a t=0 időponttól kezdve jelen van a 

modellben, valamennyi szennyezőanyag indítása egyszerre, egy helyről történt, mivel az egyes 

szennyezők közötti kölcsönhatások nem kerültek figyelembe vételre, vizsgálatra. 

9.4.2 Beszivárgás 

A forrásterületről a telítetlen zóna felé a szennyezőanyagokat a beszivárgásból származó 

vízmennyiség juttatja le. Az MBFH által közölt7 beszivárgásérték a területre 15–45 mm/év 

közötti a CARPATCLIM-HU adatbázis alapján. Mivel a tervek szerint a vizsgálati terület jelentős 

része burkolt felület lesz és a csapadékvíz zárt csatornában kerül elvezetésre, így a 

forrásterület beszivárgási értékét a területre jellemző érték tizedeként került megadásra a 

modellben (háromszög eloszlás: minimum: 1 mm/év, legvalószínűbb: 2,5 mm/év, maximum: 

5 mm/év). 

9.4.3 Telítetlen zóna 

A felállított modell szerint a forrásterületről kijutó szennyezőanyag a telítetlen zónán keresztül, 

függőlegesen szivárog be a telített zónába. A telítetlen zóna a geotechnikai fúrások alapján 

meghatározott paraméterekkel a következőképpen írható le: 

● telítetlen zóna vastagsága: egyenletes eloszlású valószínűségi paraméter, minimuma 3 m, 

maximuma 5 m, 

● víztelített porozitás: háromszög eloszlású valószínűségi paraméter: minimuma: 15%, 

legvalószínűbb értéke: 30%, maximuma: 45%, 

 
6 Az egyes komponensek biztonsági adatlapján feltüntetett értékek. 
7 https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ 
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● száraz térfogatsűrűség: háromszög eloszlású valószínűségi paraméter: minimuma: 

2,0 g/cm3, legvalószínűbb értéke: 2,2 g/cm3, maximuma: 2,4 g/cm3, 

● telítetlen szivárgási tényező: logháromszög eloszlású valószínűségi paraméter: minimuma: 

1×10-8 m/s, legvalószínűbb értéke: 1×10-7 m/s, maximuma: 1×10-6 m/s, 

● vertikális diszperzivitás: egyenletes eloszlású valószínűségi paraméter, minimuma 0,3 m, 

maximuma 0,5 m. 

9.4.4 Telített zóna 

A felállított modell szerint a telítetlen zónán átszivárgó szennyeződés a telített zónában tejed 

tovább, miközben a diszperzió miatt szétterül. A telített zóna a geotechnikai fúrások alapján 

meghatározott paraméterekkel a következőképpen írható le: 

● telített zóna vastagsága: egyenletes eloszlású valószínűségi paraméter, minimuma 15 m, 

maximuma 20 m, 

● száraz térfogatsűrűség: háromszög eloszlású valószínűségi paraméter: minimuma: 

2,2 g/cm3, legvalószínűbb értéke: 2,4 g/cm3, maximuma: 2,6 g/cm3, 

● szivárgási tényező: logháromszög eloszlású valószínűségi paraméter: minimuma: 1×10-

6 m/s, legvalószínűbb értéke: 1×10-5 m/s, maximuma: 1×10-4 m/s, 

● effektív porozitás: háromszög eloszlású valószínűségi paraméter: minimuma: 20%, 

legvalószínűbb értéke: 30%, maximuma: 45%, 

● hidraulikus gradiens: log-egyenletes eloszlású valószínűségi paraméter, minimuma 

0,001 m/m, maximuma 0,01 m/m, 

● longitudinális diszperzivitás: egyenletes eloszlású valószínűségi paraméter, minimuma 

150 m, maximuma 500 m, 

● laterális diszperzivitás: egyenletes eloszlású valószínűségi paraméter, minimuma 15 m, 

maximuma 50 m. 

9.4.5 Receptorok 

A modellben a következő potenciális hatásviselők kerültek figyelembe vételre: 

● Tócó-patak: a vizsgálati terület középpontjához, mint szennyezőforráshoz legközelebb eső 

pont a patak mentén (Toco_0), valamint attól folyásirányban 1, 2 és 3 km-re lévő pontok 

(Toco_1, Toco_2 és Toco_3) illetve a Toco_0 pont irányában a vizsgálati terület peremén 

lévő megfigyelőpont (Toco_X), 

● Mikepércsi vízmű: a Mikepércsi vízmű védőterületének potenciális szennyezőforráshoz 

legközelebb eső pontja (Mikepercs) és annak irányában a vizsgálati terület peremén lévő 

megfigyelőpont (Mikepercs_X), 

● AVE Kft./Romhányi Kft. termelőkútjai: a termelőkutak védőterületei/védőidomai részben 

átfednek, így a két védőterület potenciális szennyezőforráshoz legközelebbi pontja (AVE) és 

annak irányában a vizsgálati terület peremén lévő megfigyelőpont (AVE_X). 

Ezek a megfigyelőpontok a vizsgált rétegekben jellemző áramlási irányok alapján kerültek 

kijelölésre, illetve a forrásterülettől mért távolságuk alapján a legközelebbi vízműveket 

vizsgáltuk. Mivel a Debreceni Vízmű kútjai mélyebb, hidraulikailag elkülönülő rétegre vannak 

szűrőzve, illetve a vizsgált rétegek szempontjából az áramlás felvízi oldalán helyezkednek el, 

így azokat nem vizsgáltuk receptorként. 
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9.4.6 Áramlási szcenáriók 

A modell a következő négy áramlási irány feltételezésével (ld. Ábra 9.1) került lefuttatásra: 

1. Természetes áramlási irány: a vízszintadatok alapján megállapított ÉÉK–DDNy áramlási 

irány, északkal az óramutató járásával megegyezően bezárt szöge: 215°. 

2. Tócó-patak: a Toco_0 jelű receptor irányába mutató áramlás, északkal bezárt szöge: 256°. 

Ezzel a szcenárióval a Tócó-patak, mint tervezett tisztított szennyvíz-befogadó és mint a 

talajvizet természetesen megcsapoló vízfolyás potenciális kitettsége vizsgálható. 

3. Mikepércsi vízmű: a Mikepercs jelű receptor irányába mutató áramlás, északkal bezárt 

szöge: 158°. Ezzel a szcenárióval a természetes áramlási irányhoz legközelebbi vízkivétel 

kitettsége vizsgálható. 

4. AVE Kft./Romhányi Kft. vízkivételei: az AVE jelű receptor irányába mutató áramlás, északkal 

bezárt szöge: 60°. Ezzel a szcenárióval a vizsgálati területhez legközelebbi vízkivételek 

potenciális kitettsége vizsgálható. A valós áramlási körülmények között ezen szcenárió 

bekövetkezése valószerűtlen, mivel a vízkivételek a szennyezőforrás áramlás szerinti felvízi 

oldalán helyezkednek el. 

Ábra 9.1: Az egyes modell szcenáriókban definiált receptorok, szennyezőforrás és 
áramlási irányok vázlata 

 

Forrás: Golder, 2022 

A fentiekben leírt megközelítések alapján felépített modell szcenáriókat 100 éves időtaramra 

futtattuk le, mely esetben a kezdő időpillanat a szennyezés kijutását jelöli. Minden szcenárió 

1000 iterációs futtatásban került kiszámításra, minden egyes iteráció alkalmával újrainicializálva 

azon paraméterek értékeit, melyeket valószínűségi eloszlással jellemeztünk. 
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9.5 Eredmények 

A lefuttatott négy modellszcenárió azonos paraméterkészlettel került definiálásra, eltéréseik a 

telített vízadóban történő áramlási irányokban és az egyes számítási iterációs lépések 

alkalmával inicializált paraméterértékekben volt, a kapott eredmények ezekből az eltérésekből 

és az egyes receptorok elhelyezkedésének különbségeiből fakadóan térnek el. 

A modell felállítása során konzervatív megközelítést alkalmazva valamennyi 

szennyezőkomponens esetében egységesen 0 értékkel definiáltuk a megoszlási együtthatót 

(Kd), így nem számoltunk a retardációval és megkötődéssel, ebből fakadóan az egyes 

komponensek azonos időben érik el a receptorokat, az eltérő megkötődésből fakadó eltérő 

terjedési idők nem érvényesülnek. 

9.5.1 A telítetlen zóna aljának elérési idői 

A forrásból kijutó és a telítetlen zónán átszivárgó szennyezők a telítetlen zóna aljára történő 

lejutási időit a beszivárgás és a vertikális diszperzió szabályozzák. Az egyes modellek elérési 

időiben mutatkozó eltérések a paraméterinicializációk különbségeiből fakadnak, ezektől 

eltekintve egységesen nagyjából 420 éves időt jeleznek elő a telítetlen zónán keresztül történő 

terjedésre. 

Táblázat 9.2: Az egyes modellszcenáriókban számított, a telítetlen zóna aljának elérési 
idői 

elérési idő [év] 
Szcenárió 

természetes AVE Kft./Romhányi Kft. Mikepércsi vízmű Tócó-patak 

minimum 131,2 114,5 117,5 105,9 

maximum 1464,8 1436,7 1366,8 1128,6 

átlag 413,1 418,6 407,5 422,1 

szórás 177,4 177,2 176,3 179,4 

A számítási eredmények alapján a minimális terjedési időket figyelembe véve sem várható, 

hogy a vizsgált területen esetlegesen kijutó szennyezőanyagok 100 évnél korábban lejussanak 

a telítetlen zóna aljára és bejussanak a telített talajvízadóba. 

9.5.2 Terjedés a telített zónában 

Az előzőek alapján a vizsgált területen kijutó szennyezőanyagok a kibocsátást követő 

100 évben feltételezhetően nem jutnak el a telített zóna aljára, így a talajvízben sem tudnak 

100 évnél korábban terjedni, emiatt a telített zónára számított receptor-elérési időket tájékoztató 

jelleggel közöljük. 
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Táblázat 9.3: Az egyes szcenáriókban a receptorokra számított minimális / maximális / 
átlagos szennyeződéselérési idők 

elérési idő [év] 

(min./max./átlag) 

Szcenárió 

természetes AVE Kft./Romhányi Kft. Mikepércsi vízmű Tócó-patak 

Toco_0 151,1 / 6572,7 / 887,5 nem éri el nem éri el 162,4 / 8442,7 / 1194,8 

Toco_1 168,2 / 12439,6 / 1370,8 nem éri el 141,9 / 3102,6 / 623,7 170,3 / 10380,5 / 1367,7 

Toco_2 183,6 / 17731,9 / 1806,8 nem éri el 188,9 / 9108,9 / 1174,5 174,6 / 11437,4 / 1461,9 

Toco_3 196,9 / 22330,8 / 2185,6 nem éri el 231,6 / 15303 / 1684,3 177,1 / 12047,4 / 1516,4 

Toco_X 132,3 / 1464,9 / 417,21 nem éri el nem éri el 109,4 / 1318,7 / 441,2 

Mikepercs 181,7 / 17093,5 / 1754,2 nem éri el 289,2 / 31763,2 / 3039,5 nem éri el 

Mikepercs_X 132,6 / 1464,9 / 419,2 nem éri el 122,8 / 2178,1 / 475,1 nem éri el 

AVE nem éri el 186,1 / 8805,4 / 1297,3 nem éri el nem éri el 

AVE_X nem éri el 120,7 / 1436,7 / 441,0 nem éri el nem éri el 

A számítási eredmények alapján az egyes, vizsgálati területen kívüli, de még a vizsgálati terület 

peremén feltételezett receptorokat sem éri el a szennyeződés kijutását követő 100 évben 

szennyezés (a minimális terjedési időket figyelembe véve). A számított terjedési idők a modell 

koncepció szerint nem foglalják magukban a biodegradáció és a retardáció késleltető hatását, 

így a valóságban minden bizonnyal hosszabbak az elérési idők, mint a számított értékek. 

9.6 Összefoglalás 

A Debreceni Déli Gazdasági Övezet területén tervezett katódgyár üzemelése során 

potenciálisan kijutó szennyezések terjedésvizsgálata Monte Carlo-módszeren alapuló 

modellezéssel történt. A modellezés során konzervatív megközelítéssel paraméterezett 

analitikus transzportmodell segítségével került kiszámításra a feltételezhető szennyezés 

telítetlen és telített talajzónákban történő terjedése.  

A számítások alapján a vizsgálati területen a környezetbe esetlegesen kikerülő 

szennyezőanyagok vélhetően 100 éven belül sem jutnak el a telített zóna aljára, a talajvizet 

nem érik el. Fontos megemlíteni, hogy a számítások során konzervatív megközelítést 

alkalmaztunk, azaz nem vettük figyelembe a retardáció, biodegradáció szennyezésterjedést 

csökkentő hatását. A terület természetes áramlási viszonyai alapján a talajvízszennyezésnek 

várhatóan leginkább kitett Tócó-patakot sem éri el 100 évnél korábban az esetlegesen kijutó 

szennyeződés. A patak esetében feltehetően nagyobb kockázatot jelenthet az esetlegesen 

kibocsátott elégtelenül tisztított szennyvíz okozta szennyezés, mely kockázat azonban az 

elérhető legjobb technikák, műszaki megoldások alkalmazásával és az előírásoknak megfelelő, 

szakszerű üzemeltetéssel minimálisra csökkenthető. 

A környező ivóvízkivételek esetében a szennyezés kizárható, mivel a vízkivételek kútjai 

hidraulikailag elkülönülő rétegre vannak szűrőzve, illetve a vízkivételek védőterületeire számított 

elérési idők meghaladják a 100 évet.  

A modellben azzal a valószerűtlen megközelítéssel éltünk, hogy egy esetleges sérülés, havária 

esetén a környezetbe kikerülő szennyezőanyag 100 éven keresztül helyben marad és 

beszivárog a felszín alatti közegbe, talajvízbe. Az ilyen feltételek mellett elvégzett számítások 

eredményei alapján sem várható, hogy 100 év alatt a potenciális receptorokig eljusson a 

szennyeződés, így reális esetben – rövidebb idejű kibocsátást és annak kárenyhítését 

feltételezve – nem várható a terület környezetében szennyeződés kialakulása. 

Az elvégzett vizsgálatok alapján, az elérhető legjobb technikák alkalmazásával és a 

tervezett műszaki megoldások megvalósításával, szakszerű üzemeltetéssel a tervezett 

ipari tevékenységből (katódgyártás) a földtani közeg vagy a felszín alatti vizek 

szennyeződése nem valószínűsíthető. 
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Vezetői összefoglaló 

Az EcoPro BM által a Debreceni Déli Gazdasági Övezetbe tervezett üzem lítium akkumulátorok 

nyersanyagaként használt katódaktív-anyagot állít elő, első kiépítésében éves szinten 120.000 

tonna mennyiségben. A vonatkozó jogszabályok értelmében a tervezett tevékenység környezeti 

hatásvizsgálatra és egységes környezethasználati eljárás lefolytatásárara kötelezett 

tevékenység, amely eljárásokat a beruházó összevontan kívánja lefolytatni. A jelen 

dokumentáció ezen összevont eljárás megalapozására készült. 

A gyár jelenleg tervezett teljes kapacitását két, összefüggő ütemben éri el. A gyár első kiépítése 

2022 novemberében az első ütem megvalósításával kezdődik. Az első ütemben (2022 

novembere és 2023 októbere között) a következő épületek és a termeléshez szükséges 

infrastrukturális beruházások épülnek meg: 

● automatizált logisztikai épület és raktár (nyersanyag és késztermék raktározás) 

● NCA1 épület 

● LHM épület 

● légkezelő épület  

● telephelyen belüli ipariszennyvíz-kezelő berendezés 

● hulladéktárolók 

● irodaépület és anyagvizsgáló/minőségellenőrző labor 

● portaépület 

● őrbódék 

● 132/20 kV transzformátor és alállomás. 

Az őrbódé és a hulladéktároló kivételével az épületek próbaüzeme 2024 áprilisában kezdődik. 

Ezt követően kezdődik az első ütemben elkészült elemek éles üzembe és termelésbe állítása 

2025 januárjában.  

A második ütemben épül meg az NCA2 épülete 2023. június – 2024. április között. Ezen épület 

próbaüzeme 2024 márciusától indul, és termelésbe 2025 augusztusában áll. 

A beruházás Debrecen város külterületén, a Déli Gazdasági Övezetben lévő Ipari Parkban, a 

repülőtér és Szepes városrészek szomszédságában létesül mintegy 44 hektáros, egybefüggő 

területen. A dokumentáció készítése idején a területen gazdálkodás nem folyik, az érintett 

ingatlanok művelés alól való kivonása és tulajdonjogi rendezése történik. A tervek szerint a 

magántulajdonban lévő területeket a város saját tulajdonba megvásárolja, majd a későbbiekben 

a már városi tulajdonban lévő ingatlanokkal összevonva, egy helyrajzi szám alatt értékesíti a 

beruházónak. 

Az összevonást megelőző területhasználat döntően mezőgazdasági jellegű volt: szántóföldi 

művelés és állattenyésztés folyt. 

A felhasznált nyersanyagokat tengelyen szállítják be a telephelyre, just-in-time rendszerben. A 

külső beszállítóktól vásárolt nyersanyagok a szállítójárműveken (tehergépjárművek) a fő- és 

egyben teherportán keresztül egyenesen az automata tárolóépülethez kerülnek. 
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Táblázat 1.1: Gyártáshoz felhasznált fő nyersanyagok   

Üzem anyag neve 
szerkezeti 

képlet 
CAS azon. 

koncent
ráció 
(%) 

egyszerre 
max. tárolt 
mennyiség 

(t) 

éves max. 
felhasználás 

(t) 

NCA1,2 nikkel-dihidroxid Ni(OH)2 12054-48-7 93 
10 924 150 000 

NCA1,2 kobalt-dihidroxid Co(OH)2 21041-93-0 7 

NCA1,2 lítium-hidroxid  LiOH 1310-66-3 99 5 556 60 000 

NCA1,2 kobalt-szulfát Co2SO4 7H2O 10026-24-1 100 1 145 12 000 

A gyártás főbb alapanyagai és a fő terméke, az NCA veszélyes anyagoknak minősülnek. 

Kezelésük a vonatkozó törvények és munkabiztonsági óvintézkedések mellett történik. 

 

A hatások értékelése a környezeti hatásvizsgálat során alkalmazott módszertan szerint: 

Táblázat 2: Hatások mértékének becslése a telepítés (építés) időszakában 

Tájvédelem elviselhető 

Élővilág és ökológiai rendszerek elviselhető 

Földtani közeg semleges  

Felszín alatti vizek elviselhető 

Felszíni vizek elviselhető 

Levegőminőség semleges 

Zaj- és rezgés elviselhető 

Épített környezet, kulturális örökség elviselhető 

Környezet-egészségügyi hatások elviselhető 

Társadalmi- és gazdasági hatások javító 

 

Táblázat 3: Hatások mértékének becslése a megvalósítás (üzemelés) időszakában 

Tájvédelem elviselhető 

Élővilág és ökológiai rendszerek elviselhető 

Földtani közeg elviselhető 

Felszín alatti vizek terhelő 

Felszíni vizek terhelő 

Levegőminőség terhelő 

Zaj- és rezgés elviselhető 

Épített környezet, kulturális örökség elviselhető 

Környezet-egészségügyi hatások elviselhető 

Társadalmi- és gazdasági hatások javító 

 

Tájvédelmi szempotból a változások látványosak, de nem jelentősek. A terület jellege erős 

emberi behatás alatt áll már évszázadok óta és elsősorban a nagyüzemi mezőgazdasági 

tevékenység határozza meg, a terület teljes egészében kultúrsivatag. Ilyen szempontból 

vizsgálva az építés megváltoztatja ugyan a jelenlegi tájhasználatot, hiszen egy nagyrészt 

mezőgazdasági művelésű terület helyett egy építési terület jön létre, ám mind a két 

területhasználat erős, intenzív emberi tevékenység hatására jön/jött létre. 
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A tájkarakter az üzemelés idejére meg fog változni. Az üzemelés jelentősen eltér a jelenlegi 

tájhasználattól, hiszen a nagyrészt mezőgazdasági művelésű terület helyett ipari üzem fog 

működni. A táj karaktere változik csak meg. 

Élővilág-védelmi szempontból a tervezett beruházás építésének jelentős hatása nem 

valószínűsíthető, hiszen a nagyüzemi szántóterületen csak a mezőgazdasági területeken 

általánosan elterjedt fajokkal kell számolni. A terület nem ad otthont jelentős számú védett vagy 

fokozottan védett állatnak sem, azok az érintett területet csak esetlegesen használhatják. 

Jelentős természetvédelmi értékkel bíró élőhely nem található a vizsgált területen, az érintett 

élőhelyek erősen átalakítottak és természetességi indexük nem éri el a kettes értéket sem. 

Védett vagy fokozottan védett növényfaj megjelenésére szintén nem kell számítani. 

A normál üzemelésnek élővilágra nézve minimális negatív hatása lehet: az üzemelés során a 

bolygatott, építéssel érintett területek jó feltételeket teremthetnek az agresszívan terjedő invazív 

fajok számára. A létesítmény kibocsátásai az élővilág számára elviselhető mértékűek lesznek.  

A földtani közeget és a talajt érintő legjelentősebb hatótényező a fizikai területfoglalás, és a 

megvalósításhoz elkerülhetetlen tereprendezés, talajbolygatás. A létesítendő épületek a 

telephely mintegy harmadát foglalják el. 

Felszín alatti vizek szempontjából a létesítés fázisának nincs jelentős hatása. A gyár 

üzemelése ugyanakkor a nagyarányú iparivíz használat miatt jelentős mennyiségű felszín alatti 

víz kivételével, használatával, tisztításával, majd párolgási veszteségként a légkörbe, illetve 

tisztított szennyvízként a felszíni vizekbe juttatásával jár. 

Felszíni vizeket érintő beavatkozás nem tervezett. Az építés során felhasznált vizeket a 

vezetékes ivóvízrendszerből biztosítják. Felszíni vizekből vízkivétel sem az építés sem az 

üzemelés alatt nem lesz. A gyár jelentős mennyiségű ipari vízfelhasználás mellett üzemel. A 

felszín alatti vizekből biztosított ipari víz, a gyártás során ipari vízként a belső, majd a városi 

tisztítóműre kerül, onnan pedig a végső befogadóba, A Tócó-patakba. Az összegyűjtött 

csapadékvíz záportározókba kerül, ahonnan majd az Ipari Park vízelvezető rendszerén 

keresztül a Tócó-patakba vezetik. 

A levegőtisztaság-védelmi hatások az üzem építése alatt az alapozási munkákból, 

tereprendezésből adódó időszakos levegőterhelést jelentenek. Ennek hatása ~200 m 

távolságon belül érzékelhető. A munkagépek kipufogógázai a szokásos építkezési hatásoknak 

felelnek meg. A munkagépek kipufogó gázainak hatásterületét, erős felülbecsléssel 100 m-nek 

tekinthetjük.  

Az üzemben létesítendő légszennyező források a hőtermeléshez, illetve a technológiai 

műveletekhez kapcsolódnak. Az elvégzett légszennyezőanyag-terjedési számítások szerint a 

szálló por értékei iparterületen belül magasabbak (de a határérték alatt maradnak), az 

üzemterületen kívül már csak 2-4 µg/m3 a többlet. A legközelebbi lakóterületeknél kimutatható 

többletet nem okoz. A határérték mindenütt betartható. A nikkel kibocsátási értékek az 

üzemterületen kívül kimutatási határérték alatt várhatók, az üzemterületen belül kialakuló 

határérték közeli koncentrációk munkaegészségügyi kérdésként kezelendők. Az érintett 

útszakaszokon a szállítási tevékenység néhány grammos növekedést okozhat a vizsgált összes 

szennyezőanyagra.  

Zaj- és rezgésterhelési szempontból a kivitelezés során hatás az építő-, szállító-, rakodógépek 

mozgásából ered. A munkagépek zaja csak az úthoz közeli épületeknél okozhat problémát, azt 

is csak ideiglenes jelleggel. Az anyagszállítás közúton történik, jelentős zajnövekedésre nem 

kell számítani.  

A gyár üzemelése során szállítási és üzemelési zajterhelés is jelentkezik. Az üzem forgalmi zaja 

(bejárás és szállítás) – a 481-es utat leszámítva, mely mellett közvetlenül nincs védendő 
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homlokzat – kevesebb, mint 1 dB-lel járul hozzá az üzemhez legközelebbi utak forgalmához. A 

várható üzemi emisszió nem terheli immissziós határérték felett a legközelebbi védendő 

homlokzatokat. Rezgésvédelmi szempontból a terület nem érzékeny, a technológia nem jár az 

általánosnál nagyobb mértékű rezgésterheléssel. 

Az épített környezet és kulturális örökség szempontjából az építés fázisát elviselhetőnek 

értékeljük, mert bár az épített környezetre gyakorolt hatások a két tanya, illetve régészeti 

területek esetében megszüntető hatásúak, azonban a lakott területektől, műemléki környezettől 

távol létesül a gyár.  

Az üzemelés közvetlen hatása az épített környezetre semleges.  

Társadalmi-, gazdasági és közegészségügyi szempontból a projekt hatásai elviselhetőek. 

Az építkezés az érintett lakosság egészségi állapotát tekintve elviselhető, míg a térség 

gazdaságát egyértelműen pozitív irányba befolyásolja a beruházáshoz kapcsolódó 

munkahelyteremtés miatt, viszont negatív hatású a beruházási földterület termelés alóli 

kivonása miatt. 

Az üzemelés a megnövekedett környezeti zajhatáson és levegőszennyezettségen kívül nem 

befolyásolja negatívan az üzem környezetében élő lakosság egészségi állapotát. A 

megnövekedett munkalehetőség és bevételi források kihasználásával az életkörülmények 

közvetlenül javíthatóak. A térség gazdasági fellendülésének köszönhetően a várhatóan az 

egészségügyre fordított kiadások növekedésével a lakosság egészségügyi ellátása javulhat.  

Az üzem hozzájárul a környék gazdasági-társadalmi fellendüléséhez, az üzemelés társadalmi-

gazdasági szempontból enyhén javító hatású. 

Az elérhető legjobb technikáknak való megfelelés: 

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásra vonatkozó követelményeknek 

megfelelően megvizsgáltuk a tervezett gyártási folyamatokra vonatkoztatható, elérhető legjobb 

technikákat (BAT-okat) és megállapítottuk, hogy a tervezett beruházás megfelel a BAT 

referenciadokumentumokban található, releváns követelményeknek. 
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1 Az előzmények összefoglalása 

A telephelykiválasztás során három, egymástól független helyszín merült fel, amelyeket 

részletes értékelésnek vetettek alá. Ennek során a Beruházó a debreceni helyszín mellett 

döntött, elsősorban a repülőtér közelsége miatt, mert így a technológia magasabb zajszintje 

nem zavarja a környező lakosságot (a debreceni repülőtértől relatíve jelentős távolságra 

találhatóak a lakóépületek).  

A hatásvizsgálat elkészítését megelőzően a Megrendelő a helyszínkiválasztási és a műszaki 

tervdokumentáció összeállítása során több változatot is elemzés alá vett. A hatásvizsgálat 

során a projektet befolyásoló tényezőket értékeltük, illetve a kapcsolódó tervek lehetséges 

módosításait és változatait figyelembe vettük. A környezeti hatástanulmány (KHT) már csak az 

adott helyszínre, az alábbiakban bemutatott műszaki technológiával történő kiépítés esetére 

került kidolgozásra.  

A tervezés során a telephelyen az épületek egymáshoz való viszonya és elrendezése többször 

is változott, a közeli repülőtér légiforgalmi biztonsági előírásai miatt. Ebből a szempontból a 

jelenlegi elrendezés mindenképpen optimumot jelent.  

A telekalakítás és az elérhető földterületek, valamint a későbbi bővülés területigényének 

meghatározása miatt több területméret is felmerült, mint amit a megrendelő megvásárol és 

telephelyként összevon. A jelenlegi, megközelítőleg 44 hektáros terület a jövőbeli fejlesztések 

területigényének kiszolgálására és a telepítendő technológia elhelyezésére alkalmas. 

A hatásvizsgálati dokumentumot a 2022 januárjában és februárjában elkészült és a 

későbbiekben folyamatosan aktualizált tervek és műszaki koncepciók alapján, a 

rendelkezésünkre bocsátott adatokra és információkra építve dolgoztuk ki.  

A technológiában, annak szigorú belső utasításai és összetett kémiai és műszaki elvárásai miatt 

alternatívák megjelenésére nincs mód. A tervezett technológia műszaki, kibocsátási, logisztikai 

és forrásfelhasználási optimumot jelent, ettől eltérni a termék előállításának jelentős átalakítása, 

vagy a termék paramétereinek módosítása nélkül nem lehet. 

A beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. Kormányrendelet 1. mellékletének (Környezeti hatásvizsgálat köteles 

tevékenységek)  

20. pontja (komplex vegyiművek, azaz olyan létesítmények, amelyekben több 

gyártóegység funkcionálisan összekapcsolva csatlakozik egymáshoz, és amelyekben 

kémiai átalakítási folyamatokkal ipari méretben történik […] szervetlen vegyi alapanyagok 

gyártása […])  

értelmében környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

Az EcoPro BM debreceni gyárának tevékenysége a Kormányrendelet 2. számú mellékletének  

2.5. b) nemvas fémek, ezen belül visszanyert (reciklált) termékek olvasztása (beleértve 

az ötvözést), valamint nemvasfémöntödék tevékenysége ólom és kadmium esetében 4 

tonna/nap, egyéb nemvas fémek esetében 20 tonna/nap olvasztási kapacitás felett 

illetve a  

4.2. e) Szervetlen anyagok előállítása: nemfémek, fémoxidok vagy egyéb szervetlen 

vegyületek (kalcium-karbid, szilícium, szilíciumkarbid) 
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pontjai szerint egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó tevékenység. 

A tanulmány dokumentálja a változatok műszaki paramétereit és a kiválasztott változatot 

részletesen ismerteti. 

A tervezett tevékenység, a hozzá kapcsolódó műszaki létesítmények és a nyomvonalak 

területét a Mott MacDonald szakértője 2022. március 9-én bejárta, a bejárás során fényképes 

dokumentációt készített. 

Az érintett területen zajvédelmi szakértőnk 2022. március 20-án helyszíni zajméréseket végzett.  

A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció összeállítása során szakértőink az EcoPro BM, 

valamint az általa megbízott ERM Korea és Tecton Kft., valamint az érintett szakhatóságok 

adatszolgáltatására, a meglévő dokumentációkra, valamint a helyszíni szemle és konzultációk 

tapasztalataira támaszkodtak, illetve felhasználták az országos közérdekű és szakmai 

adatbázisokat. A 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet előírásait figyelembe véve szakértőink 

vizsgálták a tervezett beruházás kapcsán várható környezeti hatások minőségi és mennyiségi 

jellemzőit a környezeti elemek összességére vonatkozóan. A környezeti hatásvizsgálat során 

meghatároztuk a szakterületi jogszabályok figyelembevételével a tervezett beruházás 

hatásterületét, továbbá a környezetet érő hatások megelőzésére, csökkentésére szolgáló 

műszaki megoldásokat és intézkedéseket, a hatások mérésére (monitoring), ellenőrzésére 

szolgáló módszereket. 
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2 A tervezett tevékenység bemutatása 

A tervezett gyár a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó, a város déli részén 

lévő Déli Gazdasági Övezetben (DGÖ) létesül. Az ipari fejlesztésre szánt területet a 106. sz. 

vasútvonal, a Debreceni Nemzetközi Repülőtér, a 47-es és a 481-es főút határolja. A gazdasági 

övezet északi, és déli részén a közműudvart már kialakították, a 47-es másodrendű főút és a 

4808-as számú út kereszteződésében jelenleg is zajlik egy 5 ágú körforgalom kivitelezése, 

amely a Gazdasági Övezet az egyik fő beközlekedési kapcsolata lesz.  

Az EcoPro BM által a Debreceni Déli Gazdasági Övezetbe tervezett katódaktív-anyag gyár első 

kiépítésében éves szinten 120.000 tonna terméket állít elő. A gyár jelenleg tervezett teljes 

kapacitását két, összefüggő ütemben éri el. 

2.1 A telepítés és a működés megkezdésének várható időpontja és időtartama 

A gyár első kiépítése a jelenlegi engedélyezési tervek szerint 2022 novemberében az első ütem 

megvalósításával kezdődik. Az első ütemben (2022 novembere és 2023 októbere között) a 

következő épületek és a termeléshez szükséges infrastrukturális beruházások épülnek meg: 

● automatizált logisztikai épület és raktár (nyersanyag és késztermék raktározás) 

● NCA1 épület 

● LHM épület 

● légkezelő épület  

● telephelyen belüli ipariszennyvíz-kezelő berendezés 

● hulladéktárolók 

● irodaépület és anyagvizsgáló/minőségellenőrző labor 

● portaépület 

● őrbódék 

● 132/20 kV transzformátor és alállomás 

Az első ütemben elkészült elemek éles üzembe és termelésbe állítása 2025 januárjában 

kezdődik.  

Az első kiépítés második ütemében épül meg az NCA2 épülete 2023. június – 2024. április 

között. Ez termelésbe 2025 augusztusában áll. 

2.2 A tevékenység helye és területigénye, a terület jelenlegi használata 

A beruházás telepítése és megvalósítása Debrecen város külterületén, a Déli Gazdasági 

Övezetben lévő Ipari Parkban, a repülőtér és Szepes városrészek szomszédságában 

találhatók. A beruházás mintegy 44 hektáros, egybefüggő területen valósul meg. A telepítési 

hely lehatárolása 
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Ábra 2.1: Jelenlegi területhasználatok  

 

Forrás: Bing Map és saját szerkesztés 

A dokumentáció készítése idején a területen gazdálkodás nem folyik, az érintett ingatlanok 
művelés alól való kivonása és tulajdonjogi rendezése történik. A Debreceni Infrastruktúra 
Fejlesztő Kft. tájékoztatása szerint a magántulajdonban lévő területeket a város saját tulajdonba 
megvásárolja, majd a későbbiekben a már városi tulajdonban lévő ingatlanokkal összevonva, 
egy helyrajzi szám alatt értékesíti a beruházónak.  

Az összevonást megelőző területhasználat döntően mezőgazdasági jellegű volt: szántóföldi 
művelés és állattenyésztés folyt. A beruházási területen délebbre található tanyát korábban 
felszámolták, az északi tanyán folyó sertés- és baromfitenyésztés felszámolása is megtörtént 
már. A beruházás a Déli Gazdasági Övezetben létesített ipari parkban található, intenzív 
beruházási és fejlesztési környezetben. A közvetlen és tágabb környezetében megtalálhatók 
már működő, és újonnan betelepült létesítmények, építés alatt álló fejlesztések is. Északra a 
Debreceni repülőtér, de előtte még egy napelempark fejlesztési területe található. 

A beruházás befogadója a Debrecen Déli Ipari Park, melynek fejlesztését Debrecen Megyei 

Jogú Város Önkormányzata kezdeményezte a Déli Gazdasági Övezet területén. A befektetők 

ipari parkba történő betelepülését megelőzően szükség volt a befektetők igényeinek megfelelő 

belső infrastruktúra, út- és közműhálózat, illetve a megfelelő csapadékvíz elvezetési rendszer 

kiépítésére. Ezen fejlesztések napjainkban is zajlanak, illetve tervezés alatt vannak.  

A beruházás teljes területével Gá-Ip ipari tevékenységhez köthető általános gazdasági területen 

helyezkedik el.  

A tervezett üzemtől délre, már települt hasonló, akkumulátor gyártáshoz kapcsolódó gyár. A 

Semcorp Hungary Kft. a dokumentum leadásakor már megkezdte akkumulátor elválasztófilm-

gyártó üzemének építését, amely a működését várhatóan 2023-ban kezdi meg az EcoPro Kft. 

déli szomszédságában. A beruházás közvetlen környezetében található az utóbbi időben 
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jelentős fejlesztésen átesett M35-ös gyorsforgalmi út, melynek kapacitása megfelelő a 

katódgyár kiszolgálására 

A beruházáshoz a Debrecen Déli Gazdasági Övezete jó lehetőséget biztosít.  

2.3 A szükséges létesítmények 

Az alábbiakban bemutatjuk a gyártás főbb épületeit és azok segédüzemi létesítményeit. A 

gyártás során használt épületek technológiai folyamatait részletesen a 2.4.1. fejezet ismerteti.  

2.3.1 Gyártótevékenységhez szükséges létesítmények 

NCA épületek  

A technológia fő épületeit a két, egymás utáni fázisban épülő NCA épületek jelentik. A két 

egymással teljesen azonos felépítésű és működésű csarnokban történik a termék előállításának 

fő gyártási folyamata. A két épület egymásra tükörszimmetrikus, minden más paraméterében 

megegyezik. Nyersanyaggal történő kiszolgálása és a késztermék tárolása az automatizált 

raktárépületből, illetve épületben történik.  

A két épület mindegyike 6 szintes, hasznos területe 66 630 m2, alapterülete 16 800 m2. A két 

épület vasbeton födém és teherhordó falak közé épített szendvicspanel szerkezetű, 

kőzetgyapot szigetelésű falakkal és könnyűszerkezetes lapostetővel. Az épületet sprinkler 

rendszer védi, az irodákban túlnyomásos légkeringető rendszer biztosítja a friss levegőt. A 

technológiai sorok gravitációsan, a felső szintről a földszint irányába épülnek föl, innen az 

anyagok pneumatikus rendszeren keresztül jutnak fel a felső szintre.  

LHM épület  

Az LHM épületben a magas lítiumtartalmú technológiai vizekből nyerik ki a fő gyártási 

folyamatban felhasználható fémeket.  

Az épület 2 szintes, vasbeton födém és teherhordó falak közé épített szendvicspanel 

szerkezetű, kőzetgyapot szigetelésű falakkal és könnyűszerkezetes lapostetővel.  

2.3.2 Segédüzemi létesítmények 

Hulladéktároló  

A gyárterület ipari hulladékának gyűjtőpontja a mintegy 400 m2 alapterületű (40 m × 10 m), 

vasbeton padozatú, fém trapézlemez tetőhéjalású épület. Az egyes hulladékfajták számára 

külön helyiségek kialakításával létesül, a folyékony anyagok elfolyását gyűjtőzsomp 

akadályozza meg. A padozatot vegyszerálló epoxi műgyanta burkolat védi, illetve akadályozza 

meg a folyékony szennyezőanyag beszivárgását a padozatba.  

Légkezelő épületegyüttes 

A folyékony N2 és O2 gázok előállítását végző egység a telephely nyugati oldalán, a 

veszélyeshulladék-tárolótól keletre, az NCA2 épülettől északra kap helyet. A szabad levegőből 

előállított gázokat 8 db 300m3-es (O2), illetve 1db 300m3-es (N2) felszín feletti tartályban tárolják. 

A technológiát egy kompresszorház, egy expander épület, és a villamosenergia ellátást 

biztosító épület adja. A technológiai épület mellett kap helyet egy kétszintes iroda, földszintjén 

irodákkal, emeletén kis tárgyalókkal.  

Automatizált logisztikai épület (magasraktár) 

Vasbeton szerkezetű, kb. 200 m × 60 m alapterületű, 34 méter magas, fém hullámlemez 

tetőborítású épület. Mélyalapozású, pinceszintje nincs.  
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Iroda és anyagvizsgáló épület  

Az iroda és szociális (melegítőkonyha, hosszú távon üzemi konyha/étkező kialakítható, öltöző) 

funkciók mellett anyagvizsgáló és minőségellenőrző labor kap az épületben helyet. 

Termelésben az épület nem vesz részt.  

Az épület két szintes, vasbeton szerkezetű. Külső falai acélfegyverzetes, kőzetgyapot kitöltésű 

szendvicspanel trapézlemez borítással. A földszintjén szociális helyiségek, lobby és főbejárat, 

lépcsőház, konyhaterület és a labor található. Az emeletén irodák és tárgyalók, kisebb 

laborszobák és a laborberendezések kültéri egységei lesznek. 

Elektromos alállomás 

Az alállomás a telephely délkeleti sarkában áll. Az alállomás két kiépítésben két szabadon álló 

132/20kV-os transzformátort, a hozzájuk kapcsolódó 8 db 132kV-os kapcsolót, valamint a 

traszformátoroktól északra egy hagyományos szerkezetű épületet takar. Az épületben 

elektromos segédberendezések, iroda és tárgyaló kap helyet.  

A transzformátorok olajzáró falú, süllyesztett medencében, kavicságyon állnak. Baleset, vagy a 

transzformátorolaj szivárgása esetén a medence a teljes (42.000 liter) olajmennyiséget képesek 

felfogni.  

Szennyvízkezelés 

A gyár vízfelhasználása, valamint szennyvíztermelése és -kezelése két fő áramra választható 

szét. Az első áram a szociális vízigény és a szociális vízhasználatból keletkező szennyvíz. A 

második a technológiához kapcsolódó vízfelhasználás, újrahasznosítás és a szennyvízkezelés. 

A gyár friss iparivíz felhasználása 2746 m3/nap, ennek jelentős része szennyvízként elhagyja a 

technológiát. Az egyenletlen szennyvízkeletkezést kiegyenlítő medencéből kb. 120 m3/óra 

áramban kerül ki a homogenizált ipari szennyvíz a belső tisztítóműre.  

Portaépületek 

A főporta épülete a főbejáratnál, a telephely keleti oldalán található. A kb. 20 m × 25 m-es 

egyszintes épületben a beléptetés és állandó portaszolgálat lesznek. A teherporta egy kb. 9 m × 

6 m-es egyszintes épületben a tehergépjárművek ki- és beléptetését, portaszolgálat és 

biztonsági funkciókat látja el. 

2.4 A tervezett technológia megvalósításának leírása 

2.4.1 Technológiai leírás 

A tervek szerint két, egymással mindenben megegyező NCA (az angol Nickel-Cobalt-Aluminium 

szavak rövidítéséből) gyártó üzemegység épül a debreceni telephelyen. A két üzemegység az 

automata kiszolgáló raktárból kapja a szükséges nyersanyagokat, segédanyagokat, majd a 

késztermék is automatikusan a raktárba kerül. A segédüzemek, mint az LHM (a lítium-hidroxid 

monohidrát rövidítéséből), a levegőelőkészítő, illetve a szennyvízkezelő üzem, valamint a 

logisztika az NCA üzemegységek működésére vannak felfűzve. 

NCA üzem technológiája 

Ez az eljárás a lítium akkumulátorok nyersanyagaként használt katód aktív anyag, az NCA 

(lítium-nikkel-kobalt-alumínium-oxidok) előállítására szolgál az alkotó fémvegyületek 

felhasználásával. Az eljárás a debreceni telephelyen működő gyár fő technológiai eljárása, a 

gyártás során ezen üzemegység(ek) köré szerveződik a telephelyen zajló termelés, a 

segédüzemi kiszolgálás és a logisztika. 
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Az egyes folyamatok részletei a következők: 

1. Nyersanyag bevitel és keverés 

Alapanyagok közúton érkeznek ún. big bag zsákokban, egyenesen az automata tároló és 

kiszolgáló épületbe. Az anyagok felhasználása előtt mintavételezéssel a minőségellenőrző 

laborban ellenőrzik azok tisztaságát. A szükséges anyagmennyiségeket precíziós mérlegekkel 

mérik ki. Az anyagokat összekeverik.  

Az automata tároló és kiszolgáló épületbe érkező szilárd LiOH-ot kellően finom szemcseméretre 

őrlik, majd innen csővezetékrendszeren keresztül juttatják a gyártósorokra. Az automata tároló 

és kiszolgáló épületbe érkező szilárd halmazállapotú kobalt-szulfát(-heptahidrát)ot, megőrlik, 

majd tisztított (ioncserélt) vízzel keverve folyadék fázisúvá alakítják.  

2. Hevítési és őrlés (aprítási) folyamat 

Az automata tároló és kiszolgáló épületben tárolt LiOH-ot, a NiOH és CoOH (prekurzor) 

anyagokat valamint a szilárd segédanyagokat (bárium-dihidroxid(-oktahidrát), magnézium-

hidroxid, nano titán-oxid valamint alumínium-hidroxid) big bag-ekben az 5. és 6. emeleten (a 

gyár legfelső szintjén) található őrlőrendszer garatjára öntik, majd az adagolótartályokban való 

közbenső tárolás utána por állagú anyagot összekeverik. A keveréket olvasztótégelyekben kb. 

800°C-ig hevítik. A kevert anyag kémiailag átalakul egyetlen, homogén kőszerű anyaggá. A 

hevítés elektromos ipari hengerkemencében történik oxigéndús környezetben (szabályozott 

légáramú oxigénnel dúsított levegővel, segítendő az oxigén kémiai beépülését a termékbe). A 

kemencében a magas hőmérsékleten az anyagok tulajdonságai megváltoznak.  

A hengerkemencében az anyag előrehaladási sebességének és a kemence hőmérsékletének 

ellenőrzése, illetve az O2 áramlási sebességének és koncentrációjának szabályozása a művelet 

fontos része.  

A kiégetett és összeállt anyagot gravitációsan az első szintre juttatják, ahol a forgó 

hűtőberendezésekben lehűtik és utána annak őrlése, aprítása történik forgó őrlőberendezéssel.  

3. Részecskeméret szabályozási folyamat – ACM 

A folyamat során a részecskeméretet tovább csökkentik, a katód aktív anyagot levegő 

segítségével egy őrlős osztályozó malmon átáramoltatva.  

A hengerkemencéből kikerülő kalcinált anyag durva szemcsemérete a 10cm-es kategóriába 

esik, melyet három zúzási, illetve őrlési fázison keresztül először kavics, majd murva végül kb. 

liszt finomságúra őrölnek. A végtermék szemcseméret-eloszlása, illetve a szemcsék mérete a 

megrendelői igénytől függően változik, a gyártási folyamatban szabályozható. 

4. Részecskeméret szabályozási folyamat – Szitálás 

A részecskeméretet tovább csökkentik az ultrahangos szűrőn való átszitálással, így a katód 

aktív anyag nagyon kis szemcseméretű, homogén porrá válik.  

5. Idegen anyagok eltávolítása elektromágnes segítségével 

Az idegen anyagok rontják a termékminőséget. A katódaktívanyagban lévő idegen anyagot 

(vas) elektromágnes segítségével távolítják el. A berendezésben a mágneses erő 

szabályozható.  

6. Mosás és víztelenítés/szárítás 

A katód aktív anyagot reakciótartályba helyezik, és hozzáadják az eljárás első lépéseként 

bemutatott folyamatban előkészített folyékony nátrium-hidroxidot valamint a kobalt-szulfátot,. A 
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kémiai reakciót a bevezetett melegvíz hőenergiája katalizálja, a szükséges meleg vizet az 

épület földszintjén található gáztüzelésű kazánok biztosítják. 

A reakciót követően ioncserélt vízben átmossák, majd a katódaktívanyagot szűrőprés 

segítségével víztelenítik, szárítják. A kapott anyagot szelektálják, az idegen anyagot (fémeket) 

elektromágnesek segítségével eltávolítják, majd a közbenső tárolásra csomagolják. A 

folyamatnak ezen a szakaszán egy közbenső termék áll elő.  

7. Tételkeverés és termékcsomagolás 

A gyártás végterméke az NCA. A termék szalagos keverővel történő egyenletes összekeverése 

után csomagolják, zsákonként legfeljebb 600 kg-ig (tétel-keverési és csomagolási folyamat).  

LHM üzem technológiája 

Ez az eljárás lítium-hidroxid monohidrát (LHM, LiOH∙H2O) előállítására szolgál az NCA eljárás 

során keletkező, magas lítiumtartalmú mosóvizekből, illetve a technológiai hatékonyság 

növelése miatt hozzáadott lítium-karbonátból, mint alapanyagokból. A gyártási folyamat 

melléktermékeként kristályos nátrium-szulfát (Na2SO4) keletkezik.  

Az ebben a folyamatban előállított szilárd lítium-hidroxidot az NCA-eljárás nyersanyagaként 

használják fel, a nátrium-szulfátot pedig értékesítik. A folyamat koncentrálási és kristályosítási 

szakaszában elpárolgott vizet egy kondenzvíztartályban gyűjtik össze, és újra felhasználják az 

LHM és az NCA eljárásokban. 

AP üzem 

Az üzem az atmoszferikus levegőből állítja elő kriogén levegőszétválasztás elvén a két gázt. A 

légszennyező anyagoktól (por) megtisztított levegőt összenyomják és lehűtik, majd a finomabb 

szennyezőanyagok és a szén-dioxid eltávolítása után gőzt vezetnek a cseppfolyós levegőre. Az 

oxigén és a nitrogén az oszlop tetején, illetve alján szétválik. Az üzemben további gáz 

leválasztása (pl. Ar, Ne) nem lesz. 

Mintavételi és ellenőrző labor 

A minőségellenőrző laborban technológiai szintű folyamatokat nem végeznek, itt csak a félkész-

, illetve késztermékek szemcseméret-eloszlását, összetételét és paramétereit vizsgálják. A 

vizsgálat kis tömegű mintákon zajlik. A vizsgálat során anyagi összetételt, szennyezést, 

részecskeméretet, sűrűséget, fajlagos felületet, visszamaradt lítium és egyéb fémtartalmat 

mérnek.  

2.4.2 Az anyag- és energiafelhasználás főbb mutatói 

A termeléshez szükséges anyagokat az automata raktárban tárolják, ahonnan a gyártás 

kiszolgálása történik. A két NCA üzem kiszolgálása automata rendszeren keresztül, a gyártási 

sor aktuális igényeinek megfelelően, számítógép vezérléssel valósul meg. A többi gyártási 

folyamatot manuálisan, targoncákkal, illetve belső anyagmozgatással látják el, szintén a 

központi raktárból.  

A raktárépület ad helyet a gyártásban használt nemveszélyes és a veszélyes anyagoknak 

egyaránt. A veszélyes anyagok tárolása a rájuk vonatkozó előírásoknak megfelelően, 

elkülönítetten történik.  

A laborban használják a legtöbb veszélyes anyag típust anyagvizsgálati, illetve 

minőségellenőrzési folyamatokhoz. Ezek felhasznált mennyisége éves szinten jellemzően 

néhány kg – 100 kg nagyságrendjébe esik. 
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A gyártás során használt veszélyes anyagokat minden esetben az erre kialakított, műszaki 

védelemmel és kármentőkkel ellátott, zárható veszélyesanyag-tárolókban, biztonsági 

adatlapjaikkal együtt helyezik el. 

2.4.2.1 Nyersanyagok  

A külső beszállítóktól vásárolt nyersanyagok a szállítójárműveken (tehergépjárművek) a fő- és 

egyben teherportán keresztül egyenesen az automata tárolóépülethez kerülnek, ahonnan 

betárolásuk a megfelelő helyre megtörténik. A gyártáshoz felhasznált főbb nyersanyagokat, 

egyszerre tárolt és éves felhasznált mennyiségüket az alábbi táblázat mutatja: 

Táblázat 2.1: Gyártáshoz felhasznált főbb nyersanyagok   

Üzem anyag neve 
szerkezeti 

képlet 
CAS azon. 

koncent
ráció 
(%) 

egyszerre 
max. tárolt 
mennyiség 

(t) 

éves max. 
felhasználás 

(t) 

NCA1,2 nikkel-dihidroxid Ni(OH)2 12054-48-7 93 10 924 150 000 

NCA1,2 kobalt-dihidroxid Co(OH)2 21041-93-0 7 

NCA1,2 lítium-hidroxid  LiOH 1310-66-3 99 5 556 60 000 

NCA1,2 kobalt-szulfát Co2SO4 7H2O 10026-24-1 100 1 145 12 000 

NCA1,2 bárium-dihidroxid oktahidrát BaOH 8H2O 12230-71-6 100 274 900 

NCA1,2 magnézium-hidroxid MgOH 1309-42-8 100 7 120 

NCA1,2 (nano)titán-oxid TiO2 13463-67-7 100 75 120 

NCA1,2 alumínium-hidroxid Al(OH)3 21645-51-2 100 118 2 000 

NCA1 nátrium-hidroxid NaOH 1310-73-2 25 80m3 18 000 

NCA1 olaj (fűtőközeg) Csak felhasználás, nincs tárolás. 2600l/2 évente  

NCA1 dízelolaj Tartalék generátor üzemanyaga. 320l  

NCA1 Y-358A      10 400 

NCA1 Y-358B      10 400 

LHM kénsav H2SO4 7664-93-9 98 30m3 9 000 

LHM nátrium-hidroxid NaOH 1310-73-2 50 60m3 15 000 

LHM lítium-karbonát Li2CO3 554-13-2 100 319 8 000 

Forrás: EcoPro BM 

A gyártás során veszélyes anyagot használnak fel. A gyártás fő alapanyaga, a nikkel-kobalt 

prekurzor (a nikkel- és a kobalt-dihidroxid), éves felhasznált mennyisége 100.000 tonna. A 

biztonsági adatlapja szerint feltehetően genetikai károsodást okoz (H341), feltehetően rákot 

okoz (H351), károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket (H360), nagyon 

mérgező a vízi élővilágra (H400) és nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást 

okoz (H410). Szintén a gyártásban használt kobalt-szulfát éves felhasznált mennyisége 

11.700 tonna. Biztonsági adatlapja szerint rákot okozhat (H350), károsíthatja a termékenységet 

vagy a születendő gyermeket (H360) és nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó 

károsodást okoz (H410). Az LHM üzemben évente 7900 tonna mennyiségben használt lítium-

karbonát a biztonsági adatlapja szerint nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó 

károsodást okoz (H410).  

Mindhárom, a gyártás során használt veszélyes anyag szilárd halmazállapotú. Szállításuk, 

mozgatásuk és tárolásuk az automatizált (magas)raktárban zárt, kettős fóliahegesztéssel 

ellátott big-bag zsákokban történik. A raktárban automatizált rendszer mozgatja a zsákokat, 

közvetlen emberi beavatkozás vagy manipuláció nélkül, elhelyezésük biztonsági adatlapjaikkal 

együtt történik. A szilárd halmazállapotú anyag a zsákokból normál üzemben nem kerül ki. 

(Havária esetén lásd 2.7. fejezet.) Kezelése kizárólag az előírt munkaegészségügyi 
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előírásoknak megfelelően, védőöltözékben (kesztyű, védőruha, védőszemüveg, porszűrős 

álarcban) lehetséges. 

A gyártás fő terméke az NCA. Az évente termelt 120.000 tonna, por állagú anyag a gyártás 

utolsó fázisában lehegesztett, zárt big-bag zsákokba kerül, és így tárolják a kiszállításig az 

automatizált raktárban. A biztonsági adatlapja szerint rákot okozhat (H350), és károsíthatja a 

szerveket (H371). Kezelése szigorúan csak az előírt munkaegészségügyi előírásoknak 

megfelelően, védőöltözékben (kesztyű, védőruha, védőszemüveg, szerves gőzök elleni 

szűrővel felszerelt álarcban) lehetséges. 

2.4.2.2 Laborban felhasznált anyagok 

Az fenti felsorolásban nem szerepelnek a laborban használt vegyszerek és anyagok. Ezek 

jellemző éves felhasznált mennyisége kilogramm nagyságrendű. A standard oldatokon túl 

ugyanakkor veszélyes anyagokat is tárolnak és felhasználnak a minőségvizsgáló laborban. Az 

itt felhasznált anyagokat a labor melletti raktárban tárolják, a biztonsági előírásoknak 

megfelelően.  

A veszélyes anyagokat zárt szekrényben, a vegyi előírásoknak és a veszélyességi fokozatának 

megfelelően, a folyadékokat kármentő tálcán tárolják.  

Táblázat 2.2: Laboratóriumban használt vegyszerek 

Felhasznált anyag neve 
Vegyjel, 
képlet 

CAS 
azon. 

tárolt mennyiség 
(max., kg) 

Éves felhaszn. 
(kg) 

Bór standard oldat B 10043-35-3 1 2 

Bárium standard oldat Ba 513-77-9 1 2 

Ón standard oldat Sn 7646-78-8 1 2 

Cink standard oldat Zn 7779-88-6 1 2 

0.1mon Sósav standard oldat HCl 7647-01-0 200 1 000 

Alumínium standard oldat Al 7697-37-2 1 2 

Kalcium standard oldat  Ca 10124-37-5 1 2 

Króm standard oldat  Cr 7778-50-9 1 2 

Kobalt standard oldat Co 7697-37-2 1 5 

Réz standard oldat Cu 7697-37-2 1 2 

Etil-alkohol 94,5%  64-17-5 150 1 000 

Vas standard oldat Fe 7694-37-2 1 2 

HYDRANAL-Coulomat AG Ag 67-56-1 10 50 

Kálium standard oldat K 7447-40-7 1 10 

Lítium standard oldat Li 7790-69-4 1 5 

Iron Chip Acceleratior -1  7439-89-6 5 5 

Magnézium standard oldat Mg 13446-18-9 1 2 

Mangán standard oldat Mn 7439-96-5 1 2 

Nátrium standard oldat Na 7647-14-5 5 2 

Nikkel standard oldat Ni 13138-45-9 5 20 

Pufferoldat pH 11  - 5 20 

Kén standard oldat S 7664-93-9 1 2 

Szilícium standard oldat Si 1312-76-1 1 2 

Stroncium standard oldat Sr 10042-76-9 1 2 

Titán standard oldat (1000mg/l) Ti - 1 2 

CARBON BLACK  1333-86-4 5 5 
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Felhasznált anyag neve 
Vegyjel, 
képlet 

CAS 
azon. 

tárolt mennyiség 
(max., kg) 

Éves felhaszn. 
(kg) 

Wolfram standard oldat W 10213-10-2 1 2 

Cirkónium ICP-MS standard Zr 7440-67-7 1 2 

Hidrogén-peroxid 35% H2O2 7722-84-1 500 8 000 

Salétromsav HNO3 7697-37-2 100 500 

Pufferoldat pH 4.00  - 10 20 

Pufferoldat pH 7.00  - 10 20 

Elektrolit 3 mol/L KCl KCl - 5 10 

FRISCOLYT-B Elektrolit  - 10 10 

Sósav HCl 7647-01-0 200 1 000 

EMC   623-53-0 10 50 

NMP (N-Methyl pirrolidon)   872-50-4 20 150 

Aceton   67-64-1 50 1 000 

Etanol   64-17-5 50 10 000 

JH-SA-1098     10 50 

Forrás: EcoPro BM 

A minőségellenőrző és anyagvizsgálati laborban használt anyagok közül két, viszonylag kis 

mennyiségben használt veszélyes anyag igényel kiemelt figyelmet.  

A Hydranal Coulomat AG fantázianevű folyékony vegyszer (éves felhasznált mennyisége 

legfeljebb 50kg). Az aromás, és egyéb szerves anyagokat tartalmazó vegyület a biztonsági 

adatlapja szerint károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket (H360) és 

károsíthatja a szerveket (H371). Kezelése csak egyéni védőfelszerelés mellett engedélyezett.  

Az N-metil-pyrrolidon (NMP) folyékony tisztítószerből évente felhasznált mennyiség 150kg. A 

biztonsági adatlapja szerint károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket 

(H360). Csak védőöltözékben (kesztyű, védőruha, védőszemüveg, álarcban) kezelhető. 

2.4.2.3 További segédanyagok 

A technológiában használt nitrogén és oxigén gázokat az üzemelés első évében harmadik féltől 

szerzik be, az AP segédüzem felépítése után saját belső hálózaton keresztül, a segédüzemben 

előállított gázt használják. A N2 felhasználás 200 m3/nap, az O2 felhasználás volumene 

1000 m3/nap lesz. 

Az elektromos alállomás két 132/20kV-os transzformátorában egyenként 42.000 liter 

transzformátorolaj található. A transzformátorok kavicságyon, olajzáró falú süllyesztett 

betonmedencékben állnak. A medencék térfogata elegendő az esetleges szivárgásokból vagy 

balesetből következően kifolyt olaj teljes mennyiségének a megtartására. Az olajat erre 

jogosultsággal rendelkező alvállalkozó cseréli, és a használt olajat a csere után azonnal 

elszállítja a telephelyről. 

2.4.2.4 Energia 

Az építkezés energiaigénye jelenleg még nem ismert, de a rendelkezésre álló 

közműkapacitások (víz, szennyvíz, villamos energia) a létesítéshez elégségesek. 

A területen a 2022-ben rendelkezésre álló, és a beruházás számára a közműfejlesztések után 

rendelkezésre álló, valamint a beruházás maximális közműigényeit az alábbi táblázat mutatja: 
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Táblázat 2.3: Rendelkezésre álló és beruházás által igényelt energia- és közműigények  

közmű rendelkezésre 

álló 

fejlesztések után 

rendelkezésre álló 

beruházás által 

igényelt 

kapacitás 

elektromos áram (MW) 65 805 364 

ivóvíz (ipari víz) (m3/h) 180 1080 310 

szennyvízelvezetés (m3/h) 146 498 242 

földgáz (Nm3/h) 10 950 63 400 4 479 

Forrás: EcoPro  

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési Főosztálya 2022. 

július 28-án kiállított nyilatkozatában megerősíti, hogy a beruházó és a város között 2022. június 

16-án kelt előszerződésben vállalt 5008 tonna/nap ivóvíz és a 4068 tonna/nap 

szennyvízkapacitás a telephelyen rendelkezésre fog állni a megfelelő ütemezésben (próbaüzem 

alatt 1623/1262 tonna/nap, az I. ütem alatt 2127/1612 tonna/nap).  

2.4.2.5 Késztermék 

A gyártás végterméke az NCA-nak nevezett lítium-nikkel-kobalt-alumínium-oxid (lithium-nickel-

cobalt-aluminium oxide), illetve gyártási melléktermékként jelentős mennyiségű nátrium-szulfát 

keletkezik.  

Az NCA veszélyes anyagnak minősül, a biztonsági adatlapja szerint anyagában rákkeltő, a 

rendszeresen kontaktusba kerülő és a kitett szerveket károsítja. Kezelése és tárolása ennek 

megfelelően zárt rendszerben, védőfelszerelés mellett történik. 

A nátrium-szulfát nem veszélyes anyag, kémiailag rendkívül stabil, semleges, anhidrátja fehér 

por állagú. A vegyipar által az egyik legnagyobb mennyiségben előállított anyag. A 

melléktermékként keletkező anyagot a piacon értékesítik. 

Táblázat 2.4: Késztermékek és tárolt mennyiségük  

termék neve vegyjel CAS azon. 
tárolt mennyiség 

(tonna) 
éves termelés 

(tonna) 

lítium-nikkel-kobalt-alumínium-oxid  177997-13-6 6 300 120 000  

nátrium-szulfát Na2SO4 7757-82-6 1 145 16 000 

Forrás: EcoPro  

2.5 A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje 

2.5.1 Létesítés 

A létesítés anyag- és személyszállítási igényeit pontos organizációs terv hiányában csak 

becsülni lehet. Az építkezésen várhatóan átlagosan 550 dolgozó lesz, és a dolgozói létszám a 

legintenzívebb időszakban sem haladja meg a 850 főt.  

2.5.2 Üzemelés 

A kiépített kapacitás várhatóan 2025 harmadik negyedévétől éri el a tervezett maximumát. A 

tevékenység fenntartásához szükséges teher- és személyszállítás mutatói várhatóan akkor érik 

el az alábbiakban részletezett értékeket. 

A várható tehergépkocsi forgalom 80 be-, illetve kiszállítás lesz naponta. A nyersanyagot 

szállító tehergépjárművek kb. 80%-a kelet felől (Románia irányából) érkezik, a fennmaradó 20% 

nyugati irányból. A kiszállítás ugyanezen az útvonalon keresztül történik. A termékek az M35-ös 
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autópályán Budapest irányába (Göd felé) hagyják el a térséget. A személyszállítás várható napi 

forgalma 10-10 autóbusz ki- és beszállítás mind a nappali (6:00-22:00) mind az éjszakai (22:00-

6:00) időszakban. A személygépjármű forgalom napi szinten 350 be- és kihajtással számol.  

2.6 Kapcsolódó műveletek 

2.6.1 Telepítéshez szükséges műveletek 

2.6.1.1 Építés, bontás 

A beruházás által érintett terület több tanyát, ezen felül mezőgazdasági területeket érint. A 

tanyákon állattenyésztés (sertés, baromfi) folyt, a jelen dokumentum hatósághoz történő 

benyújtásáig az érintett tanyákat elbontották. 

2.6.1.2 A telepítéshez szükséges tereprendezés, vízrendezés 

Az alapozási gödrökből kitermelt föld jelentős részét, lévén nagy térfogatú mélyalapozás nem 

lesz, a terephelyen belül felhasználják. A többi értékesítésre kerül, illetve telephelyen kívülre, 

akár környékbeli építkezésre elszállítható. A terület vízrendezése az építészeti tervek szerint 

készül el. 

2.6.1.3 A telepítéshez szükséges szállítás, raktározás, tárolás 

Az alapozás és különösen a mélyalapozás során megmozgatott föld és építési anyagok, 

valamint az építéshez szükséges anyagok a telephelyen tárolhatóak.  

2.6.2 Megvalósítás kapcsolódó műveletei  

2.6.2.1 Közműellátás 

A gyár zöldmezős beruházásként létesül, a területen a gyártás számára hasznosítható 

közműhálózat nincs. Az Ipar Park minden közművel ellátott, ezek kapacitása azonban egyik 

esetben sem elegendő a termelés kiszolgálásához, a gerincvezetékek és a fő közműhálózat 

fejlesztésére és bővítésére van szükség.  

2.6.2.2 Raktározás  

Az NCA épületek és az automatizált raktárak között mozgó nyersanyagok szilárd (por) állagúak. 

Az automatizált raktárban a nyersanyagokat big-bag zsákokban, magasraktáros 

polcrendszerben tárolják. Az itt tárolt nyersanyagok jellemzően 5-10%-át adják az éves 

felhasznált mennyiségeknek (azaz kb. egyhavi nyersanyagszükségletet tárolnak itt 

2.6.2.3 Hulladékgazdálkodás 

A gyár területén a hagyományos kommunális és irodai, valamint a gyártásból származó 

technológiai hulladékok keletkeznek. A gyártásból, illetve a kapcsolódó műveletekből nem 

veszélyes és veszélyes hulladékok egyaránt keletkeznek.   

A fent részletezett hulladékkezelési, tárolási és a hulladékok elszállítását tartalmazó 

információkat a Táblázat 2.5 foglalja össze. 
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Táblázat 2.5: A telephelyen keletkező hulladékok, mennyiségük, kezelésük, tárolásuk és 
elszállításuk módja 

Termelésből származó hulladékok 

leírás HAK - hulladékfajta 
tárolás 
módja 

fizikai 
állapot 

keletkező 
hulladék 

kezelés 
módja 

Max. tárolt 
mennyiség 

Elszállítás 
gyakorisága 

nemveszélyes hulladék 

csomagolási műanyag 

- bigbag 

(újrahasznosítható) 

15 01 05 
Vegyes összetételű kompozit 
csomagolási hulladék  

bigbag szilárd 

 1 000  kg/nap 

újrahaszn.  108  m3 10 naponta 

 365  t/év 

fa (raklap) 15 01 03 Fa csomagolási hulladék - szilárd 
 30  kg/nap 

újrahaszn.  68  m3 2 hetente 
 10,95  t/év 

csomagolási karton 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladék - szilárd 
 10  kg/nap 

újrahaszn.  68  m3 2 hetente 
3,6 t/év 

veszélyes hulladék 

csomagolási műanyag 

- bigbag (nem 

újrahasznosítható) 

15 01 10* 
veszélyes anyagokat maradékként 
tartalmazó vagy azokkal szennyezett 
csomagolási hulladék 

bigbag szilárd 

 3 000  kg/nap 

lerakás  702  m3 kétnaponta 

 1 095  t/év 

szennyvíziszap 06 05 02* 
A folyékony hulladéknak a képződése 
helyén történő kezeléséből származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó iszap 

bigbag szilárd 
1 333 kg/nap 

újrahaszn. 30 000  kg 2 hetente 
 487 t/év 

olvasztótégely 10 10 07* 
Fémöntésre használt öntőmag és 
forma, amely különbözik a 10 10 07-től 

raklapon szilárd 
15 000  kg/nap anyagában 

haszn. 
 84  m3 naponta 

 5 475  t/év 

porszűrők által 

leválasztott por 
06 03 15* Nehézfémeket tartalmazó fémoxidok bigbag por/szilárd 

 1 333  kg/nap 
újrahaszn.  108  m3 2 hetente 

 487  t/év 

fémhulladék (gyártási 

selejt) 
06 03 15* Nehézfémeket tartalmazó fémoxidok - szilárd 

 5  kg/nap 
újrahaszn.  68  m3 2 hetente 

 1,83  t/év 

olajjal szennyezett 

csomagolási anyag 
16 07 08*  Olajat tartalmazó hulladék 

bélelt bigbag, 
kármentőn 

folyékony  5,00  t/év égetés 5  t negyedévente 

festékmaradék, 

oldószerrel 

szennyezett anyag 

08 01 11* 
Szerves oldószereket vagy más 
veszélyes anyagokat tartalmazó 
festék- és lakk-hulladék 

bélelt bigbag, 
kármentőn 

folyékony  5,00  t/év égetés 1  t negyedévente 

motorolaj, kenőanyag 13 02 08* Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj 
bélelt bigbag, 
kármentőn 

folyékony  30,00  t/év   20  t negyedévente 

szűrők, tisztítára 

használt anyagok, 

védőruha 

15 02 02* 

Veszélyes anyagokkal szennyezett 
abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve 
a közelebbről meg nem határozott 
olajszűrőket), törlőkendők, 
védőruházat 
mentioned in 15 02 02  

bélelt bigbag, 
kármentőn 

szilárd  10,00  t/év égetés 5  t negyedévente 

nagynyomású gázt 

tartalmazó tartályok 

(tűzoltókészülékek) 

16 05 04* 
16 05 05 

Nyomásálló tartályokban tárolt, 
veszélyes anyagokat tartalmazó gázok 
(ideértve a halonokat is) 

  szilárd 
 

200,00  
kg/év újrahaszn. 200  kg évente 

ólomakkumulátor 16 06 01* ólomakkumulátor raklapon szilárd 200,00  kg/év   200  kg évente 

használt szénszűrő 06 13 02* Kimerült aktív szén (kivéve 06 07 02)  
bigbag, 
raklap 

szilárd  5,00  t/év égetés 1  t negyedévente 

kommunális hulladék 

kommunális szilárd 

hulladék 
20 03 01 

Egyéb települési hulladék, ideértve a 
kevert települési hulladékot is  

műanyag 
gyűjtőedény 

szilárd 
 300  kg/day 

lerakás  20 000  kg 1 
 110  t/year 

20 01 08  10  kg/day újrahaszn.  100  kg 3 
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Termelésből származó hulladékok 

komposztálható 

hulladék 
Biológiailag lebomló konyhai és 
étkezdei hulladék  

műanyag 
gyűjtőedény 

folyékony + 
szilárd  3,65  t/year 

Forrás: EcoPro 2022  

2.6.2.4 Szennyvízkezelés 

Az összesített és a gyáregységekre bontott vízigényt, szennyvízkibocsátást és a párolgási 

veszteségeket összefoglalóan az alábbi táblázat mutatja: 

Táblázat 2.6: Napi vízforgalom mennyisége  

vízforgalom (m3/nap)  LHM NCA AP összesen 

ipari vízigény 416 2390 500 3306 

újrafelhasználás   560   560 

párolgási veszteség 254 610 150 1014 

szennyvíz 162 1220 350 1732 

Forrás: EcoPro BM 

A gyártási folyamat során keletkező szennyvíz a megállapított határértékeket a tisztítási 

folyamat előtt a nikkel kivételével nem lépi át. A nikkel koncentrációja a telephelyen belül 

létesített ipari szennyvíztisztító előkezelése során a telephelyről kibocsátott szennyvízben 

határérték alatti lesz. 

Annak biztosítására, hogy a telephelyet minden esetben a szennyvízátvételi kritériumoknak 

megfelelő összetételű víz hagyhassa el, még rendszerleállás, vagy meghibásodás esetén is, a 

tisztítómű fő elemeit megkétszerezve, tartalék elemek beépítésével létesítik.  

2.7 Katasztrófavédelmi szempontok 

A hatásvizsgálat lefolytatásával párhuzamosan a beruházó üzemazonosítást is végeztetett, 

amely külön dokumentációban érhető el. Az üzemazonosítás megállapította, hogy az EcoPro 

BM debreceni gyára felső küszöbértékes veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, ami miatt a 

beruházónak olyan biztonsági jelentést kell készíttetnie, amely kitér a veszélyes anyagok 

tárolásából fakadó havária események környezeti és egészségügyi kockázataira. Egy esetleges 

súlyos káresemény esetén jelentkező többlet levegőterhelés részletes kiértékelése jelen 

dokumentumnak nem képezi tárgyát, a havária helyzeteket az említett biztonsági jelentés 

vizsgálja. 

Olyan üzem, vagy gazdálkodó szervezet és telephely, amely kiválthatja vagy fokozhatja egy 

esetleges súlyos káreseménnyel járó baleset kockázatát vagy következményeit, jelenleg nem 

található a beruházási terület környezetében. A telephely teremészeti katasztrófák 

szempontjából nem veszélyeztetett. 
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3 Hatásfolyamatok, hatásterületek 

3.1 Hatások vizsgálata és minősítése  

A tervezett beruházás esetében vizsgálatainkat kiterjesztettük a jelenlegi állapot; a telepítés 

(avagy létesítés vagy építés); a megvalósítás (avagy üzemelés); a felhagyás, valamint havária, 

balesetek értékelésére. A környezeti hatásvizsgálat során a hatásokat környezeti elemek és 

rendszerek szerinti bontásban, a hazai környezetvédelmi gyakorlatban alkalmazott, ún. 

Tombácz féle skála szerint minősítettük.  

3.2 Éghajlatvédelmi szempontok  

Vizsgálataink kiterjedtek a projekt klímakitettségére és klímahatásaira. Az éghajlati tendenciák 

azonosításánál az OMSZ és a Nemzeti Alkalmazkodási Központ NATéR adatbázisait 

használtuk. A klímavédelmi szempontok áttekintése során érzékenységelemzést végeztünk a 

beruházás építési, üzemelési fázisára, értékeltük a kitettségét és az éghajlatváltozást 

befolyásoló hatásait. A hatásokkal összevetett valószínűség adja a vizsgálandó kockázatokat. 

Vizsgálataink során az üvegházhatású gázok kibocsátását is vizsgáltuk, közelítő számításokkal 

adtuk meg a beruházás várható teljs és éves karbonlábnyomát. 
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4 A várható környezeti hatások becslése és 

értékelése 

4.1 Táj 

A vizsgált kistáj Hajdú-Bihar megyében helyezkedik el, a tervezési terület azon belül a 

Debreceni Déli Gazdasági Övezet településrészének É-i részén, a 47-es főúttól Nyugatra. A 

vizsgált helyszín a Hajdúhát és a Dél–Nyírség kistáj határán helyezkedik el. 

Természetes vagy természetközeli területek, tájfoltok nem találhatók a tervezési területen, 

egyértelműen az emberi tevékenység által létrejött mesterséges tájon járunk, ahol a nagytáblás 

szántóföldek, állattartó telepek, tanyák, ültetett tájidegen erdőterületek és jelentős nyomvonalas 

létesítmények találhatók. A beruházási területtől Nyugatra, attól 160 m-re, egy Ex lege védett 

kunhalom található: Szepes-halom I. A 31758 azonosító számú Szepes-halom késő rézkori 

tájképi jelentőségű védett kurgán.  

Az építés alatt a tájkép ideiglenesen meg fog változni, hiszen a megjelenő építőgépek, depónia- 

és szerelőterek, építkezési terület valamennyire megváltoztatják a tájképet. Ekkor az építési 

tevékenység időbeni előrehaladtával a jelenlegi tájkép fokozatosan megváltozik. A földmunkák 

még viszonylag kis tájképi változásokat idéznek elő, az üzem magasépítési munkáinak 

előrehaladtával viszont a tájképben egyre markánsabban jelenik meg a művi létesítmény.  

A területek átminősítése már megtörtént, a területfelhasználás már megváltozott, 

mezőgazdasági területből ipari területre lett átsorolva. A tájkarakter az üzemelés idejére meg 

fog változni. Az üzemelés jelentősen eltér a jelenlegi tájhasználattól, hiszen a nagyrészt 

mezőgazdasági művelésű terület helyett ipari üzem fog működni. Azonban mindkét 

területhasználat erős, intenzív emberi tevékenység hatására jön/jött létre, a táj karaktere 

változik csak meg. A tájkarakter és tájjelleg megváltozását enyhíti a tervbe vett zöldfelület 

kialakítása. 

4.1.1.1 A településkarakter (településkép, településszerkezet) megváltozása 

A településképre a nagy kiterjedésű ipari létesítmény hatással lesz, a közelben található Szepes 

(Sárga Dűlő) településrészre közvetetten. 

A Debrecen Településképi Arculati Kézikönyve értelmében a tervezési területen iparterületi 

(egyéb) építészeti tájkarakter található, melyen ipari létesítmény elhelyezhető az ipari 

létesítményekre vonatkozó javaslatoknak és szabályoknak megfelelően. 

A nagy kiterjedésű ipari létesítmény a közel sík, döntően mezőgazdasági művelés alatt álló 

terület látképe helyett egy ipari komplexum megjelenését eredményezi. Ez egyedül Szepes 

(Sárga Dűlő) településrészre nézve lesz kissé terhelő, azaz a településről nézve K-i irányban, a 

Tócó völgyén túl új ipari épületegyüttes fog megjelenni. A településrész és a tervezett 

létesítmény között 1,6 km a távolság, mely csökkenti a településképre ható kedvezőtlen 

hatásokat. Szintén csökkentik a rálátást a településrész és a tervezett létesítmény között 

húzódó fasorok, fásítások, zöldterületek, így ezek is enyhítik a hatásokat. Más irányból a 

tervezett létesítmény nem fogja megváltoztatni a településképet, illetve a településszerkezetet, 

így a tájkaraktert sem.  

Tájvédelmi szempontból az építés és az üzemelés hatása összességében elviselhető. 
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4.2 Élővilág és ökológiai rendszer  

A tervezett létesítmény 1 km-es pufferterületén belül országos vagy helyi jelentőségű védett 

természeti terület vagy emlék, Natura 2000 terület nem található. Országos Ökológiai Hálózatba 

tartozó terület a beruházás területétől nagyjából 1 km-re nyugatra és 1,4 km-re délre található a 

481-es főútnál. A Hortobágyi Csillagoségbolt-park a tervezési területtől több, mint 10 km-re 

található Ny-ra. 

Florisztikailag lokálisan értékes vagy védett növényfajok a tervezési területen nem találhatók. A 

beruházás tágabb környezetében egy korábbi felmérés során a Plánum 97 Kft. az ipari park 2. 

üteméhez tartozó területen, jelen beruházástól keletre, nagyjából 150-200 virágzó tő védett 

kisfészkű aszatot (Cirsium brachycephalum) talált. A növény tőszáma rendkívül változékony, 

valószínűleg kétéves életciklusa miatt, valamint jelen beruházás az állományukat nem érinti. 

Zoológiai szempontból a területen általában olyan fajok fordulhatnak elő, melyek a nagyüzemi 

mezőgazdálkodás és ipari területek mellett is fenn tudnak maradni, valamint a nagyfokú emberi 

jelenléthez már hozzászoktak. A védett állatfajok közül legjelentősebb képviselői a madarak 

osztályából kerül ki.  

A vizsgált terület ízeltlábúakban (Arthropoda) kifejezetten szegény, köszönhetően a nagyüzemi 

intenzív mezőgazdasági tevékenységnek. A terület jellege miatt kétéltűek a beruházási 

területen életvitelszerűen nem fordulnak elő és a vizsgált területen belül nem található jelentős 

szaporodóhelyük és telelőhelyük sem, előfordulásuk esetleges. Hüllők tekintetében szintén 

szegényes a terület.  

Emlősök közül védett fajokból csak a keleti sün és a vakondok jelenlétére lehet számítani, más 

védett vagy fokozottan védett emlősfaj csak elvétve fordulhat elő a területen.  

Élővilág-védelmi szempontból a tervezett beruházás építésének jelentős hatása nem 

valószínűsíthető, hiszen a nagyüzemi szántóterületen csak a mezőgazdasági területeken 

általánosan elterjedt fajokkal kell számolni. A terület nem ad otthont jelentős számú védett vagy 

fokozottan védett állatnak sem, azok az érintett területet csak esetlegesen használhatják. 

Jelentős természetvédelmi értékkel bíró élőhely nem található a vizsgált területen, az érintett 

élőhelyek erősen átalakítottak és természetességi indexük nem éri el a kettes értéket sem. 

Védett vagy fokozottan védett növényfaj megjelenésére szintén nem kell számítani. 

A mezőgazdasági területen előforduló védett állatfajok populációjában jelentős csökkenést sem 

regionális, sem pedig lokális szinten nem okoz a beruházás. Azonban lokális szinten egy-két 

egyed a létesítés áldozatává válhat a terület növényzettől való megtisztása és a tereprendezés, 

földmunkák miatt. Ekkor gyakorlatilag az élőhely megszűnik, helyette építési terület alakul ki. 

Ekkor lehet számítani arra, hogy az építés hatása miatt néhány védett állatfaj egyede 

elpusztulhat, elsősorban a területen előforduló fasorokban, cserjésekben fészkelő védett 

énekesfajok egyedei lehetnek veszélyben. 

A kivitelezés során az állatok zavarásával, esetleges időszakos elvándorlásával kell számolni, 

de a kivitelezés után nagy valószínűséggel vissza fognak térni az érintetlenül hagyott 

területekre. A zavarás nem veszélyezteti, sem lokális, sem pedig regionális szinten az itt esetleg 

előforduló védett természeti értékeket, nagy valószínűséggel populációjukat sem csökkenti 

kimutathatóan.  

A normál üzemelésnek élővilágra nézve minimális negatív hatása lehet: az üzemelés során a 

bolygatott, építéssel érintett területek jó feltételeket teremthetnek az agresszívan terjedő invazív 

fajok számára. 

A létesítmény kibocsátásai az élővilág számára elviselhető mértékűek lesznek, azok miatt a 

terület jelenlegi állat- és növényvilágában jelentős változások nem fognak bekövetkezni.  
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A kivilágított ipari objektumnak az esti és éjszakai órákban jelentős lehet a fényszennyezése,
mely a tőle több mint 10 km-re elhelyezkedő Hortobágyi Csillagoségbolt-parkra nagy
valószínűséggel nem lesz jelentős hatással a nagy távolság miatt. A fényszennyezést azonban
csökkenteni kell megfelelő világítótest, illetve a fény megfelelő irányításának alkalmazásával.

Összességében az építés és az üzemelés hatása az élővilágra nézve elviselhető mértékű lesz.

4.3 Föld, felszín alatti víz
A beruházási terület jelenleg beépítetlen, domináns mértékben nagyüzemi szántóként
használják. Épület vagy építmény csak a terület északi részén található tanyákhoz tartozik
(Miskolci tanya és Máriás tanya), de ezeket az építkezés megkezdése előtt megszüntetik. A
terület közepén lévő tanyát a 2022. március 17-i bejárás során tapasztaltak és a készült
fényképek tanúsága szerint már elbontották. Emellett szórványosan fák is voltak a területen,
főleg az építési terület nyugati határánál, illetve a terület közepén lévő tanya körül, de a
terepbejárás képei szerint ezek nagy részét, valamint a területtől nyugatra található kunhalmot
benövő facsoportot is kivágták. A beruházási terület körül továbbá több út is található, amelyek
segítik az egyes földrészletek elérését. A keleten lévő utat, a bejárás tanúsága alapján már el is
kezdték szélesíteni, kiépíteni.

A terület minimális mértékben délkelet felé, a 44-es út irányába lejt. Elhagyott vagy illegálisan
lerakott hulladék, lezárt vagy működő hulladéklerakó a területen nincs. Továbbá felszín alatti
szennyezés tényfeltárása, kármentesítése sincs folyamatban a területen.

A Magyar Földtani és Bányászati Szolgálat nyilvánosan elérhető talajvíz térképe alapján a
beruházási területen (és környezetében) viszonylag sekély (1-2 m) a talajvíz szintje. 2022
februárjában a beruházási területen a Geoplan Mérnökiroda Kft. végzett fúrásos geotechnikai
vizsgálatokat. A fúrások helyszínrajzát az Ábra 4.5 mutatja. Ez alapján megállapítható, hogy a
talajvízszint 2-5 m között változik. Ez mélyebben van, mint ami a bányászati szolgálat térképén
látható, feltehetően a vizsgálatot megelőző hónapok kevés csapadéka miatt.

Debrecen területe a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területeken levő
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján „fokozottan érzékeny”
(valamint „kiemelten érzékeny”) minősítésű terület.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (Favkr.) 2. melléklete
alapján a beruházási terület „érzékeny” besorolású: 2.a) „érzékeny” terület: azok a területek,
ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet

A beruházási területet felszín alatti vízkivételi védőterület nem érint.

A város vízellátását biztosító, a Debreceni Vízművek üzemeltetésében álló három víztermelő
telep a város északi oldalán található. A beruházás D-i határán lévő területre készült EVD
alapján a vizsgált területen az É-D-feltáró út mentén a városi hálózatra kapcsolt vízellátó
gerincvezeték kiépült.

A beruházási terület É-i sarkában található 0495/203 és 0495/5 Hrsz terület alatt található
állattartó telepek felszámolásra kerültek.

A tervezett üzem talajt, földtani közeget érintő legjelentősebb hatótényezője a fizikai
területfoglalás, és a megvalósításhoz elkerülhetetlen tereprendezés, talajbolygatás. A
létesítendő épületek a telephely mintegy harmadát foglalják el, a maradék helyen parkolók,
bővítési terület, illetve zöldfelületek lesznek.

Az üzem vízellátását teljes egészében vezetékes közműről biztosítják, azaz a területen saját,
felszín alatti vízkivételi mű nem létesül; (újabb) vízkivétel hatásával nem kell számolni. Nem
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létesül olyan jelentős felszín alatti objektum, amely a talajvíz áramlási viszonyokat 

érzékelhetően befolyásolná az üzemelés során. 

A technológiából nem történik szennyező anyag közvetlen vagy közvetett bevezetése a földtani 

közegbe vagy a felszín alatti vízbe.  

A gyár üzemelése a nagyarányú iparivíz használat miatt jelentős mennyiségű felszín alatti víz 

kivételével, használatával, tisztításával, majd párolgási veszteségként a légkörbe, illetve 

tisztított szennyvízként a felszíni vizekbe juttatásával jár. Bár határérték meghaladását és a 

vízminőség változását nem okozza, a felszín alatti vízkészletek hosszú távú és jelentős 

megcsapolásával annak mennyiségi és ez által akár minőségi romlását okozhatja. A tervezett 

katódgyártási technológia jelentős vízigényének és a felszín alatti vízkészletekre gyakorolt 

terhelő hatásának hangsúlyozása mellett megjegyzendő az is, hogy egyrészt jelenleg nem 

ismert alacsonyabb vízigényű alternatív katódgyártási eljárás, másrészt a felszín alatti 

vízkészletekből származó ivóvíz beruházói igények szerinti biztosítását Debrecen MJV 

Városfejlesztési Főosztálya a jelen dokumentumhoz csatolt nyilatkozatában vállalta. 

Hatásminősítés:  

● Földtani közeg szempontjából a durvatereprendezés és ezt követő földmunkák, stabilizálás 

hatása megszüntető a beépítendő telekterületen, és – amennyiben tömörítés nem történik – 

semleges a zöld területként kialakítandó területen. A jelenleg mezőgazdasági művelés alatt 

álló, és a jövőben humuszleszedéssel érintett terület nagysága jelentős, ezeken a 

területeken a hatás irreverzibilis, e térrészeken a termőterületként való további hasznosítás 

nem lehetséges. 

● Felszín alatti vizek szempontjából a létesítés fázisa elviselhető hatású. 

● A földtani közeg szempontjából a működés hatása elviselhető, felszín alatti vizek 

szempontjából ugyanakkor terhelő.   

4.4 Felszíni víz  

A beruházási terület és annak a tágabb környezete a „2-17 Hortobágy-Berettyó alegység” VGT 

területéhez tartozik és annak is a dél-keleti részén található. Ezen belül a terület a Hortobágy-

Berettyó-főcsatorna vízgyűjtő területéhez tartozik. Az alegység Hajdú-Bihar megye keleti részén 

található, a Tisza részvízgyűjtő részeként. A beruházási területen sem álló, sem folyóvíztest 

nem található, valamint ex-lege védett területekkel vagy vizes élőhelyekkel sincs konfliktusban. 

A legközelebbi felszíni víz a Kondoros-csatorna, kb. 1,5 km-re keletre található.  

Debrecen és környéke felszíni vizekben szegény. A beruházás helyszínéhez közeli vízfolyások 

a Tócó-patak és a Kondoros-csatorna. Ezeknek elsősorban a belvízi csapadék és a tisztított 

szennyvizek levezetése a fő funkciója. Nagycsapadékos időszakokban a Tócó-patak alsó 

szakaszában már elöntéseket jeleztek, ami miatt az elvezetési funkciója nem mindig megfelelő. 

Mivel a csatorna a beruházás keleti részén fekszik így a beruházásra nézve a kiöntések nem 

jelentenek kockázatot.  

Mind a két csatorna (a Tócó-patak és a Kondoros-csatorna) természetes folyású északon, az 

eredeténél, de a többi szakasza – a beruházási környéket is beleértve –, erősen módosított.  

Az ipari parkban meglévő közmű hálózatok:  

● ivóvíz ellátás: Debreceni Vízmű Zrt. 

● szennyvíz-elvezetés: Debreceni Vízmű Zrt. 

● csapadékvíz elvezetés: Tócó-patak  
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Az ipari szennyvíz a telephelyen lévő szennyvíztisztító üzemben tisztításra kerül. A belső 

szennyvíztisztítóról lekerült szennyvizet további tisztításra a közcsatorna hálózatra vezetik, 

ahonnan az a Debreceni Vízmű által üzemeltetett szennyvíztisztitó telepre kerül.  

A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz (illemhelyekből, tusolókból és kézmosókból) 

közvetlenül, előtisztítás nélkül a Debreceni Vízmű által üzemeltetett gyűjtőhálózatra majd a 

városi szennyvíztisztitó telepre kerül. A telephelyen főzőkonyha nem lesz.  

A Pálfai-féle belvíz veszélyezettségi térképen az érintett terület belvíz által alig, vagy 

mérsékelten és közepesen veszélyeztetett. A terület nem veszélyeztetett árvíz szempontjából. 

A terület nitrátérzékeny.  

A telepítés vízigénye csak időszakos és kis mértékű. Ez magába foglalja a szociális és 

tisztálkodásra használt vizeket, valamint az ideiglenes irodákban és konyhákban szükséges 

vízmennyiséget. Az építés során figyelmet kell fordítani a magas talajvízszintre.  

Az üzemeltetéshez szükséges vizet (szociális és ipari vízellátás) a Debreceni Vízművek Zrt. 

által üzemeltetett városi vezetékes rendszerről biztosítják. A gyár építése és működtetése során 

nem lesz közvetlen vízkivétel sem a környező felszíni, sem a felszín alatti vizekből. Kutak 

fúrására a beruházási területen vízkivételi céllal nem kerül sor. 

A gyár vízhasználatát szociális/kommunális használatra és üzemi használatra lehet bontani. A 

kommunális szennyvizet közvetlenül a szennyvízcsatornára vezetik, ahonnan a Debreceni 

Vízmű szennyvíztisztító üzemébe kerül.  

A becsült iparivíz-fogyasztás 2746 m3/nap. Az ipari szennyvizet a gyár területén létesített 

szennyvíztisztitó üzemben előkezelik, ahonnan majd a tisztított szennyvizet közcsatornára 

vezetik és a további kezelésre a Debreceni Vízműnek adják át. A párolgási veszteségek és az 

újrahasznosítás miatt a keletkezett szennyvíz mennyisége kevesebb, mint a teljes vízigény, a 

hálózatra kiadott szennyvíz becsült mértéke 1732 m3/nap.  

A keletkezett csapadékvíz a parkolókból és a rakodó felületekről olajfogón keresztül vezetve 

kerül a területen található záportározókba. A nem szennyeződő felületekről, például a tetőkről a 

csapadékvíz közvetlenül elvezethető, olajfogó használata nélkül. A csapadékvíz innen 

közvetlenül a záportározókba kerül, ahonnan az Ipari Park által üzemeltett csapadékvíz-

elvezető rendszerbe, majd onnan végső befogadóként a Tócó-patakba jut.  

A gyár működésével felszíni vízfolyás közvetlenül nem érintett, az elfolyó vizek a közcsatornára, 

illetve csapadékvíz elvezető rendszerre jutnak – az ezekre vonatkozó határértékek előtisztító 

közbeiktatásával biztosítottak. Ugyanakkor a nagy mennyiségű, felszíni vízből előállított, ivóvíz 

minőségű iparivíz felhasználása, annak tisztítás után a felszíni vizekbe való bebocsátása a 

felszíni vizeket mennyiségükben és kis mértékben minőségükben is módosítja. 

A telepítés hatása a felszíni vizekre elviselhető. A működtetés hatása a felszíni vizekre 

terhelő.   

4.5 Levegőminőség 

A jelenlegi levegőminőséget – a beruházás szempontjából lényeges szennyezőkre – többféle 

szempont és forrás alapján értékeltük: i) a jogszabályon alapuló légszennyezettségi zónába 

sorolás alapján, ii) az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) közeli állomásainak 

mért adatai alapján, iii) általános jellemzés alapján, valamint iv) helyszíni légszennyezettségi 

mérés alapján.  

A tervezési terület a Dél-Hajdúság kistájon található. A kistáj mérsékelten meleg és száraz. Az 

évi napfénytartam átlag 1960-2000 óra. Nyáron 800, télen 180 napfényes óra várható. Az évi 

középhőmérséklet 9,9-10,1°C, a nyári félév 17,0–17,2°C. A legmelegebb nyári napok 
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hőmérsékleti maximumának sokévi átlaga kevéssel 34–34,5°C feletti. A téli abszolút 

minimumok átlaga -16,5°C körüli. A csapadék átlaga évi 520–560mm, tenyészidőszakban 310–

320 mm. A hótakarós napok száma 36-38 nap. A hótakaró átlagos vastagsága 16–17 cm.  

A terület alapvető meteorológiai adatait az OMSZ által a Debrecen repülőtér (64704) automata 

állomáson végzett mérések szolgáltatják.  

A beruházás környezetének jobb megismerése érdekében helyszíni méréseket végeztettünk a 

beruházás területén. A gázkomponensek vizsgálati eredményei lényegesen jobb értékeket 

mutatnak, mint a városon belüli mérőállomások eredményei. A szálló por PM10 frakció 

eredményei viszonylag magas értékek. A vizsgálatok során határérték túllépés csak a szálló por 

PM10 frakciójára történt a mérés első napján. A túllépés feltehetően a terület közelében zajló 

mezőgazdasági földmunkákból eredhetett. 

Az előzetes organizációs terv alapján a kivitelezés várhatóan ~12 hónapig tart. Az üzem építése 

alatt alapozási munkák, tereprendezés időszakos levegőterhelést jelentenek, amely a 

kiporzásból fakad. Ez az egyik fontos, figyelembe veendő hatás az építés fázisában. A kiporzás 

mértéke az időjárási viszonyoktól, alapvetően a csapadékos vagy száraz időjárási jellegtől függ; 

az okozott hatása pedig főként a szélsebességtől és széliránytól. Az építés kiporzás miatti 

hatása kb. ~200 m távolságon belül érzékelhető. E távolság tekinthető az építési munkálatok 

hatásterületének, de ez a hatás csak a kivitelezés és az adott munkafázis tartamáig jelentkezik. 

Az építés másik jellemző, levegőminőséget érintő hatása a munkagépek helyszíni, valamint 

szállítójárművek szállítási útvonal menti kipufogógáz kibocsátása. Ennek keretében CO, NOx, 

CH, részecske kibocsátás történik. A munkagépek és szállítójárművek kibocsátásának a 

fajlagos kibocsátásaik alapján történő számítására jelen esetben nincs szükség, mert az építési 

helyszínhez legközelebbi lakóépületek távolsága is min. 1600 méter (Debrecen, Szepes, Sárga-

dűlő), azaz nagyon jelentős.  

A várható légterhelés becslését szoftveres modellezéssel pontostottuk. Az alapozás és 

szerkezetépítés során a munkagépek a telekhatáron belül, attól befelé legalább 100 méterre 

mozognak, így a magas értékek szinte kizárólag a telekhatáron belül alakulhatnak ki. A 

munkagépek kipufogó gázainak hatásterületét, erős felülbecsléssel 100 m-nek tekinthetjük.  

A bejárási forgalom: személyautó + kisbusz/szóló busz/kisteherautó; szállítási forgalom: 

nehézteherautó a zajos fejezetből: Debrecen irányába a munkások 80%-a, valamint a szállítási 

forgalom 10%-a közlekedik". A szállítási forgalom pedig domináns mértékben az M35 felől 

érkezik déli irányból, illetve arra távozik. 

Az építés hatása összességében közepes, az is elsősorban az építkezés területén jelentkezik 

közvetlenül. Nagy biztonsággal kijelenthető, hogy az építési fázis levegőterhelése a környező 

lakott területeken nem okoz érzékelhető hatást.  

A beruházás üzemelése során a légszennyező források a hőtermeléshez, illetve a technológiai 

műveletekhez kapcsolódnak. 

A várható kibocsátások minden paramterre a vonatkozó határértékek alatt maradnak. A 

technológiai pontforrások kibocsátási koncentrációi megfelelnek a kibocsátási határértékeknek. 

A Nitrogén-oxidokra z alapállapot a járulékos többlettel együtt sem okoz határértéktúllépést. A 

legközelebbi lakott terület távolsága ~1500 méter, így nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a 

legközelebbi lakott terület sem esik a levegővédelmi hatásterületre; a lakóterületen a hatás 

gyakorlatilag kimutathatatlan lesz.  

A kén-dioxid éves értékei üzemterületen belül jóval a határérték alatt maradnak, üzem területen 

kívül elhanyagolhatóak.  
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A szálló por értékei iparterületen belül magasabbak (de határérték alatt), az üzemterületen kívül 

már csak 2-4 µg/m3 a többlet. A legközelebbi lakóterületeknél kimutatható többletet nem okoz. 

Határérték mindenütt betartható. A nikkel kibocsátási értékek dél-nyugat felé magasabbak, mert 

az ÉK-i irányú domináns szélrózsa miatt az üzemterülettől DNy-i irányába viszi a szél a 

szennyezést. A nikkel értékek az üzemterületen kívül kimutatási határérték alatt várhatók, az 

üzemterületen belül kialakuló magasabb koncentrációk munkaegészségügyi kérdésként 

kezelendők. 

Az üzem működéséhez szükséges a folyamatos alapanyag beszállítás és a készárú 

kiszállítása. Az útszakaszra vonatkozó kibocsátási fajlagosok alapján a szállítási tevékenység 

néhány grammos növekedést okozhat a jelenlegi forgalmi helyzeten. A távolabbi útszakaszokon 

a hozzájárulások, növekmények ennél alacsonyabbak. Az érintett utak mentén jelentős számú 

érzékeny hatásviselő nem található.  

Az építés levegőterhelő hatása: semleges. 

Az üzemelés levegőminőségre gyakorolt hatását összefoglaló jelleggel értékelve kijelenthető, 

hogy a legjelentősebb hatású szennyezőanyag a nikkel (különös tekintettel a hatásterület fent 

bemutatott nagyságára és a nikkel rákkeltő tulajdonságára).  Ezt a szennyezőanyagot 

mértékadónak tekintve a levegőminőségre gyakorolt hatás terhelőnek minősíthető, hozzátéve, 

hogy a nikkel immissziós értékei az üzemterületen kívül kimutatási határ alatt várhatók, az 

üzemterületen belül kialakuló magasabb koncentrációk pedig elsősorban nem 

környezetvédelmi, hanem munkaegészségügyi kérdésként kezelendők. 

4.6 Zaj- és rezgés  

A terület (Déli Gazdasági Övezet – DGÖ) és környezetének domináns zajforrásai az ipari 

területen már jelen lévő üzemek, a DGÖ északi oldalán található debreceni repülőtér (DEB), 

valamint az ipai parkot körülvevő úthálózat (47 sz. főút – kelet, 481 sz. út – dél, M35 autópálya 

– nyugat). 

Debrecen településszerkezeti terve alapján az ipari park területe zajvédelmi szempontból nem 

védendő, Gip területhasználati kategóriába tartozik. 

A területhez legközelebbi védendő homlokzatok: 

● Madarász utca (északi irányban, a repülőtér északi oldalán) ≈1300 méter 

● Szepes (nyugati irányban) ≈1500 méter 

● Ozmán utca (északkeleti irányban) ≈1500 méter 

Az első két legközelebbi homlokzat domináns zajforrása repülőtér (repülési zaj), az Ozmán 

utcai vendégház esetében pedig a közúti közlekedés zaja dominál. 

A jelen állapoti zajterhelések bemutatásához helyszíni zajméréseket végeztünk. Az alapállapoti 

mérések eredményei alapján egyedül az Ozmán utcai mérőpontban volt határérték meghaladás 

mérhető a nappali és az éjszakai időszakban is. 

Az építés időtartama várhatóan közel 1 év, mely 1 évnél rövidebb idejű építési szakaszokra 

bontható. A munkálatok várhatóan a nappali időszakban fognak zajlani, de a biztonságra 

tekintettel az éjszakai határértékek lettek figyelembe véve az építési zajterhelés vizsgálatakor. 

A becsült számítások alapján a munkálatok zaja az építési terület határától hozzávetőleg 120 

méteres távolságban csökken a gazdasági területre előírt éjszakai határértékre. (A legközelebbi 

védendő homlokzat 500 méternél távolabb van, a leghangosabb építési fázis zajterhelése 

kisvárosias területhasználat esetén is – a fenti táblázat szabályai szerinti becsléssel – 325 

méteres távolságban határértékre csökken). Az építési munkálatok várhatóan nem terhelnek 

határérték felett egyetlen védendő homlokzatot sem. 
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Rezgésvédelmi szempontból a terület nem érzékeny, a rezgésterhelés a területen nem 

releváns. 

Az építési forgalomból a 47. számú úton Debrecen irányába sem a nappali, sem az esetleges 

éjszakai időszakban nem várható 3 dB-nél nagyobb meghaladás (a további szakaszokon pedig 

szétoszlik a főleg munkások bejárásából adódó többletforgalom). A 481-es úton azonban 

esetleges intenzív éjszakai munkálatok során több, mint duplájára emelkedhet az út terhelése, 

de a nappali időszakban is közel duplázódhat a forgalom ezen a szakaszon, a legközelebbi 

lakóépület azonban több, mint 300 méter távolságban található az úttól (Sárga dűlő déli oldala). 

Az építési szállítás várhatóan nem terhel határérték felett egyetlen homlokzatot sem. 

Vizsgálataink szerint a gyár várható üzemelési zajkibocsátása nem terheli immissziós 

határérték (Nappal/Éjjel: 60/50 dB) felett a legközelebbi védendő homlokzatokat. 

Rezgésvédelmi szempontból a terület nem érzékeny, a technológia nem jár az általánosnál 

nagyobb mértékű rezgésterheléssel, így a rezgésterhelés a területen nem releváns. 

Az üzem forgalmi zaja (bejárás és szállítás) – a 481-es utat leszámítva, mely mellett közvetlenül 

nincs védendő homlokzat – kevesebb, mint 1 dB-lel járul hozzá az üzemhez legközelebbi utak 

forgalmához. A bejárási forgalom (de a szállítási forgalom is) ezeken a szakaszokon a 

legkoncentráltabb, a távolabbi szakaszokon „felhígul”, tehát várhatóan nem okoz sehol 3 dB-nél 

nagyobb zajterhelés hozzájárulást. 

A gyár zajhatásterületén belül nem található védendő épület, a zajhatás a beruházás 

környezetében – a kompresszor és expander épület falazatára előírt rétegrend használatával – 

semleges. 

4.7 Épített környezet, települések, kulturális örökség 

A vizsgált beruházás Debrecen külterületén, a Déli Gazdasági Övezetben létesül, a Debreceni 

Repülőtér szomszédságában. A beruházás 2,5 km-es környezetében elszórtan találhatóak 

falusias, tanyasi lakott területek, de sűrűn lakott vagy kertvárosias ingatlanok a közelben nem 

találhatók. A környéken az ipari park már meglévő ipari létesítményei, a repülőtér, és az 

átlagosnál jobb termőképességű mezőgazdasági területek találhatók. Közvetlenül, és / vagy 

közvetetten érintett települések (a közlekedési útvonalak miatt) főként Debrecen, kisebb 

mértékben Mikepércs és Sáránd. 

Világörökség részét képző terület, vagy épület, épületegyüttes nem található a beruházás 

környezetében. Legközelebb a Hortobágyi Nemzeti Park található, mint UNESCO világörökségi 

helyszín, több mint 30 kilométerre nyugatra. A városról készült Örökségvédelmi hatástanulmány 

alapján Debrecenben több, mint 200 helyi műemléki védelem alatt álló épület, történeti hely 

vagy műemlék található, jórészt a város lakott, belső területein. A beruházási területen és 

környezetében nincs műemléki védelem alatt álló objektum.  

A beruházás területére előzetes réészeti dokumentáció készült. A közhiteles lelőhely-

nyilvántartás, a múzeumi adattári, szakirodalmi, térképészeti kutatások során, a tervezett 

beruházás által érintett területen és 200 méter széles övezetében 4 ismert (nyilvántartott) 

régészeti lelőhely található. A beruházás két régészeti területet érint közvetlenül, melyek egyes 

elemei csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. Helyben megtartandó, földmunkával 

elkerülendő elemeket nem azonosítottak.  

A beruházási terület jelenleg beépítetlen, mezőgazdasági területként hasznosítják, a Debrecen 

Déli Gazdasági Övezetben már korábban kialakított Ipari Parkhoz tartozik. Az épített környezeti 

elemek, melyek a beruházás megkezdése előtt megszűnnek, a Máriás-tanya gazdasági 

épületei (istállók, takarmánytárolók stb.). Épített környezeti értéket a tanya és épületei nem 

képviselnek, a kulturális örökség szempontjából védendő tanyáknak nem képezi részét.  
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Műemlék épület vagy egyéb épített érték a területen nincs, és az építési forgalom jelenleg 

tervezhető útvonalai sem érintenek ilyet, így ezek károsodása sem várható. 

Az üzemelés idejére az épített környezet elemei várhatóan alkalmazkodnak a gyár jelenlétéhez, 

megtörténnek a szükséges közmű-, és útfejlesztések. Az üzemi kibocsátások várhatóan sem 

szerkezetileg, sem funkcionálisan nem befolyásolják az épített környezet elemeit, a lakott 

területek megfelelően távol vannak.  

4.8 Társadalmi és gazdasági, környezet-egészségügyi hatások 

A beruházási terület a Debreceni nagyvárosi településegyütteshez tartozik, amely egy növekvő 

városias terület progresszív kulturális, pénzügyi, oktatási és közlekedési lehetőségekkel. 

Debrecen Magyarország második legnépesebb városa, itt található Magyarország második 

legnagyobb repülőtere is. A Debrecen Nemzetközi Repülőtér a beruházás közvetett 

szomszédságában található, kevesebb mint egy kilométerre a területtől.  

A környék fejlett, jól működő közlekedési hálózattal rendelkezik, amely magába foglalja a 

repülőteret, a vasút és közút hálózatot egyaránt. Az M3-M35 autópályákon keresztül Budapest 

is könnyedén megközelíthető, illetve az M35-M4 utakon keresztül Románia, az M3-M35 

autópályákon keresztül Ukrajna, és az M35-M30 utakon keresztül pedig Szlovákia. 

Hasonlóképpen, az említett országok közvetlen vasútvonalon keresztül is elérhetők. A 

beruházási területtől 2 km-re található olyan nagy kapacitású vasútállomás, amely a régió 

teherszállítási igényeinek kiszolgálására épült. 

A beruházásnak köszönhetően új munkahelyek nyílnak Debrecen külterületén, amely vonzó 

lehet mind a belföldi, mind a külföldi munkavállalóknak, így a beruházás megvalósulása 

népességnövekedést eredményezhet a régióban.  

A népesség szempontjából a területre az elöregedés jellemző, az öregedési index 135%. 

Hajdú-Bihar megyében a születéskor várható élettartam 2019-es adatok szerint férfiaknál 73,03, 

nőknél 79,12 év, amely értékek magasabbak, mint az országos átlag.  

A megyében a munkanélküliségi ráta 2016 és 2021 között 34%-kal csökkent (Magyarországon 

a legnagyobb mértékű változás). A megye GDP-je 2017-ben a 7. legmagasabb volt országos 

viszonylatban. Gazdasági szempontból kiemelkedő létesítmény a régióban a Debreceni 

Nemzetközi Repülőtér.  

A tervezett üzem telepítése jelentős építkezéssel jár. Az építkezési terület kb. 1600 m-re fekszik 

Debrecen lakott területétől, így az építkezés kibocsátásai nem érik el a lakott területet.  

A tervezett gyár kiemelt beruházás, nagy mértékű építkezéssel valósítható meg, ezzel együtt a 

humánerőforrás igény is megnő. A térségben munkakeresőknek vagy szegénységben élőknek 

munkalehetőséget nyújt, illetve – akár távolabbi területekről is – a szakképzett munkaerő 

áramlását biztosítja a térségbe.  

Mind az üzem telepítéséhez (földmunka, gyártócsarnok építés, környező infrastruktúra 

fejlesztés), mind az alapanyag beszerzéséhez szükséges kivitelezői kört várhatóan a környező 

területek vállalkozói, munkavállalói teszik ki. A létesítés időszakos, de jelentős bevételi forrás. 

A lakosság egészségi állapotára az üzemelés alatt a gyár légszennyezése, illetve a teher- és 

személyszállításból eredő megnövekedett zaj- és levegőszennyezés lesz hatással. A vonatkozó 

határértékek betartásával feltételezhetően kedvezőtlen krónikus egészségi helyzetet nem 

teremt az üzemeltetés a beruházás környezetében élő lakosság körében.  

Az üzem hozzájárul a környék gazdasági-társadalmi fellendüléséhez. A gyár a térség számára 

munkalehetőséget teremt, a több termelési területtel rendelkező üzem nagy számú, különböző 
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szaktudású munkavállalóknak jelent stabil munkalehetőséget. A térség munkanélküliségi rátája 

tovább csökkenhet, távolabbi területekről érkezhet szakképzett munkaerő.  

Népegészségügyi és társadalmi-gazdasági szempontból a hatásterület lehatárolása nehéz, 

élesen meghúzható határa nincs. Népegészségügyi szempontból hatásterületnek tekinthetők a 

környező települések, településrészek azon részei, ahol a megnövekedett közúti közlekedés 

miatt nő a légszennyezés és zajkibocsátás.  

4.9 Baleset és üzemzavar kockázatából eredő hatások 

Az ipari baleseteknek, üzemzavaroknak, természeti katasztrófáknak való kitettség kockázatával 

és lehetséges hatásaival a részletesen az ImSys Kft által késztett Belső védelmi terv (2022) 

foglalkozik. Ennek megállapítása szerint balesetek, katasztrófahelyzetek kialakulásának kicsi a 

valószínűsége, a veszélyeztetettség várhatóan nem terjed túl az üzem telephelyének határain. 

A kockázatok pontosabb meghatározása – tekintettel az üzem iparbiztonsági besorolására – a 

katasztrófavédelmi engedélyezés feladata. 
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5 Összefoglaló értékelés 

Az EcoPro BM által tervezett üzem lítium akkumulátorok nyersanyagaként használt katódaktív-

anyagot állít elő 2025 januárjától a Debreceni Déli Gazdasági Övezetben létesített Ipari 

Parkban. A dokumentációban ismertetett technológia teljes kapacitását két kiépítésben 2025 

augusztusában éri el.  

A zöldmezős beruházásként megvalósuló üzem hasonló ipari létesítmények szomszédságában, 

a 47-es út, a Debreceni Nemzetközi Repülőtér a Tócó-patak és a 481-es út által határolt 

területen, 44 hektáron épül fel. 

Az elvégzett környezeti hatásértékelés, és az előírások szerint szintén szüséges egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárást összevontan tárgyaló dokumentáció megállapításai 

alapján elmondható, hogy a város határában épülő fejlesztés több szempontból is jelentős 

hatással lesz a környezetére. 

A létesítése során a hasonló nagyságú beruházásokkal összemérhető, elviselhető hatásain túl 

(melyeket némiképpen ellensúlyoz az építkezés pozitív társadalmi és gazdasági hatása, 

elsősorban a munkahelyteremtés által), az üzemelés hatásai minden környezeti elemre 

negatívan hatnak. A munkahelyteremtő hatásával és a helyi gazdaság élénkítésével szemben a 

technológia inherens magas energia és vízigénye és ebből következő terhelő hatása áll a 

felszín alatti vizekre – a kitermelt ipari vizek mennyisége miatt, a felszíni vizekre – a nagy 

mennyiségű tisztított szennyvíz bebocsátása miatt a felszíni befogadóba, valamint a 

levegőminőségre – a jelentős nikkel és kobalt tartalmú szállópor miatt.  

Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy bár a gyárban alkalmazott technológia új és fejlődése 

rendkívül gyors, és az elektromosenergia-tárolás jelenleg ismert legelterjedtebb eszközének, a 

lítiumion-akkumulátorok előállításának pillanatnyilag nem ismert az itt bemutatottnál 

hatékonyabb ipari módja. Hangsúlyozzuk ezt azért is, mert az európai környezetvédelmi 

szabály- és normarendszer egyik pillérének számító elérhető legjobb technika (BAT) és 

referenciadokumentumai nem tudnak még felmutatni olyan ide vonatkozó célzott referenciát, 

amihez mérten a tervezett beruházás működése és környezetvédelmi mutatói viszonyíthatóak 

lennének. Ezért a jelenleg elérhető dokumentumokból (BAT BREF) összeálltott 

referenciaértékekhez mértük a gyár működését és kibocsátásait.  

Megállapításaink alapján a gyár építése, üzemelése (és majdani esetleges bontása) megfelel 

az érvényes környezetvédelmi normáknak és határértékeknek. 
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1. AZ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA, ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, KÉSZÍTŐI 

1.1. Az ERD tárgya: „Debrecen, Déli Gazdasági Övezet kialakítása” projekt.  

1.2. A tervezett változtatás helyszíne: Debrecen külterületén, a Szeged felé tartó 47. sz. főút 

nyugati oldalán, a főutat az M35-as autópályával összekötő 481. sz. főút északi oldalán, a Tócó bal 

partján és a Debrecen Nemzetközi Repülőtér déli oldalán, többségében mezőgazdasági művelésű 

területeken került kijelölésre a Debrecen, Déli Gazdasági Övezet. A Déli Gazdasági Övezet északi, 

középső részén, a Debrecen Nemzetközi Repülőtér, a 106. számú Debrecen-Nagykereki vasútvonal 

„régi” töltése, a Jedlik Ányos utca és a Semcorp Hungary Kft. épülő üzeme által határolt 46,8 ha 

fejlesztési terület kapcsán kérte a Megrendelő Előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD-I. 

munkarész) elkészítését. A tárgyi előzetes régészeti dokumentáció a Megrendelő által megjelölt 

EcoPro BM terület vonatkozásában készült.  A változtatással érintett terület mezőgazdasági 

művelés alatt álló szántó, emellett kettő tanya helyezkedik el a területen.   

1.3. Az ERD megrendelője: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

1.4. Az ERD megrendelésének célja: Építésügyi engedélyezési eljárás. 

1.5. Készítette: Magyar Nemzeti Múzeum 

1.6. Az ERD elkészítése során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

(Kötv.) és a Kormány, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. 

(IV. 9.) Kormány rendeletének (Korm. R.) előírásait alkalmaztuk. 

1.7. A Kötv. 23/C. § (5) bekezdésének megfelelően az ERD-t próbafeltárás alkalmazásával kell 

elkészíteni. Mivel az ERD megrendelésekor a próbafeltárást nem lehetett elvégezni, az ERD – a 

Korm. R. 39. § (1) bekezdése alapján – több munkafázisban készül. A Korm. R. 40. § (8) 

bekezdése szerint, amennyiben az első hatósági eljárás megindításakor a próbafeltárást akadályozó 

körülmény még nem hárult el, az ERD addig elkészült munkafázisait kell csatolni a kérelemhez. A 

feltárási projekttervvel záródó ERD, az akadályozó körülmények megszűnése után (vö.: Korm. R. 

39. § (2) bekezdés) elvégzett próbafeltárás eredményei alapján készíthető el, a következő 

munkafázisban. A projekt a 75/2015. (III.30.) Kormányrendelet értelmében nemzetgazdaságilag 

kiemelt jelentőségű beruházás. 
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2. RÉGÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT, LELŐHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK 

2.1. Adattári, szakirodalmi, térképészeti adatgyűjtés 

A tervezett beruházás helyszíne a Hajdú-Bihar megyében, Debrecen déli határában, a Debrecen 

Nemzetközi Repülőtér, a 106. számú Debrecen-Nagykereki vasútvonal „régi” töltése, a Jedlik 

Ányos utca és a Semcorp Hungary Kft. épülő üzeme által határolt 46,8 ha fejlesztési területen 

található. A vizsgált terület a Kondoros és a Tócó elmocsarasodott mellékágai által tagolt széles 

háton helyezkedik el. 

A természetföldrajzi adottságokat figyelembe véve Debrecen (részben az alföldi városokra 

jellemző nagy területi kiterjedése miatt) három tájföldrajzi kistáj találkozáspontjában fekszik. 

Tájföldrajzilag ugyan a Dél-Nyírséghez sorolják a nagyvárost, de határai a Hajdúhát és a Dél-

Hajdúság területeit is érintik. A meglehetősen sajátos földrajzi fekvés eredőjeként itt keverednek 

egymással a három kistáj természeti adottságai, miközben a város és szűkebb környezete amúgy is 

átmenetet jelent a hűvösebb, csapadékosabb Nyírség és a melegebb, szárazabb Közép-Tisza-vidék, 

illetve a Hortobágy között. 

A város területének nagyobbik, keleti része, egészen a Tócó völgyéig a Dél-Nyírséghez tartozik. 

Ez a kistáj szélhordta homokkal fedett hordalékkúp-síkság, amely a Debrecen környéki területeken 

meglehetősen ellaposodik, és általában vékony futóhomok réteg. A szállítható homok kisebb 

mennyisége ellenére kialakultak a jellegzetes szélbarázdák, garmadák, illetve a sámsoni határban 

és a Kondoroson túl már a parabolabuckák különleges formái is megjelennek. A terület 

morfológiájára jellemző, hogy horizontálisan észak-északkeleti, illetve dél-délnyugati csapású 

völgyekkel tagolt. Ezek főként egykori medermaradványok, amelyek vizenyős, mocsaras jellegük 

miatt korábban akadályozták a kelet-nyugati irányú közlekedést. A dél nyírségi területrész felszíne 

dél-délnyugati irányban lejt, s ezért, valamint a szomszédos kistájak lejtési irányai miatt Debrecen 

a környezetéhez képest egy mélyedésben fekszik.  

A város délnyugati része már inkább a Hajdúhát kistájhoz sorolható, amely lösszel, lösziszappal 

fedett egykori hordalékkúp-síkság. A Hajdúhát Debrecenhez is tartozó déli részén a lösszel fedett 

felszínt a pleisztocén végén és a holocén elején képződött eróziós-deróziós völgyek (ezek közé 

tartozik a Tócóvölgy is) tagolják, amelyek futásiránya nyugati, illetve déli. A Hajdúhát területébe 

benyomuló völgyek miatt a felszín nem egyhangú. A völgyekben csak a csapadékosabb 

időszakokban fordul elő jelentősebb mennyiségű víz, ennek ellenére a Tócó mellett minden 

régészeti korszak embere megfelelő életfeltételeket talált. 
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A Tócó É-ról a Hajdúhát peremén lefolyó vizeket, a Kondoros ÉK-ről a Nyírség peremén lefolyó 

vizeket gyűjti össze. A változtatással érintett terület a Dél-Nyírség és a Hajdúhát kistáj határán, a 

felhagyott Tócó és Kondoros mellékágak időszakosan vízjárta, mocsaras területéből kiemelkedő 

ármentes háton helyezkedik el, ahol már a kötött talajok dominálnak.  

Az I. katonai felmérés térképlapján a vizsgált terület és annak környezete Debrecen középkori 

mezővárosától délre található, ahol elsősorban az úthálózatot, halmokat (köztük a Szepes-halmot) 

mélyebben fekvő, időszakosan vízjárta területeket (Tócó és a Kondoros medreket) ábrázoltak, 

északkelet-délnyugati irányú kiemelkedésekkel tarkítva. A II. és a III. katonai felmérés aktuális 

lapjait tanulmányozva elmondható, hogy a részletgazdagabb ábrázolásmód mellett egyre jobban 

beépült a vizsgált terület, a II. katonai felmérésen még csak néhány, a III. katonai felmérésen már 

az észak-déli irányú úthálózat mentén sorakozó nagyszámú tanya került megjelenítésre. A tanyák 

és az itatók a terület használatára (legelő) utalnak. A vizsgált felméréseken a Kondoros már a mai 

medrében folyt, illetőleg a III. katonai felmérésen a 106. sz. Debrecen-Sáránd-Nagykereki 

vasútvonal nyomvonala is szerepel. A vasútvonal érintett szakasza a második világháború után, a 

szovjet katonai repülőtér bővítése miatt áthelyezésre került.  
 
A közhiteles lelőhely-nyilvántartás, a múzeumi adattári, szakirodalmi, térképészeti kutatások 

során, a tervezett beruházás által érintett területen és 200 méter széles övezetében 4 ismert 

(nyilvántartott) régészeti lelőhelyhez kapcsolódó adatot gyűjtöttünk. 

A változtatással érintett területen több alkalommal végeztek terepbejárást és helyszíni szemlét a 

Déri Múzeum (2015) és a Várkapitányság Nonprofit Zrt. (2020) munkatársai. Továbbá a Déri 

Múzeum és a Várkapitányság Nonprofit Zrt. munkatársai több projekt keretében (2015, 2020, 

2021) folytattak geofizikai felmérést, emellett az érintett lelőhelyeken egy-egy beruházáshoz 

kapcsolódóan (gyártóüzemek, logisztikai központ, ipari csarnokok, Déli Gazdasági Övezet belső 

úthálózata) próba- és teljes felületű feltárás végzésére is sor került.   

 

Adatgyűjtés során a fejlesztési területen és pufferzónájában azonosított régészeti lelőhelyek: 

Név: 
Nyilvántartási 

szám: 
Információ forrása: 

Lelőhely jellege: Lelőhely kora: Pozíciója: 

Debrecen –  
Erdélyi-tanya Ny 

91105 
 

terepbejárás 
geofizikai mérés 
helyszíni szemle 
próbafeltárás 
teljes felületű feltárás 

telep 
 
 
 
 
 
temető  

őskor 
újkőkor 
késő római kor  
szarmata 
Árpád-kor 
késő középkor 
szarmata 

50 m-es 
puffer-
zónában 
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Debrecen – Szepesi-
telek 

31759 helyszíni szemle  
terepbejárás 
teljes felületű feltárás  
geofizikai mérés 

felszíni telepnyom 
 
 
 
 
 
 
 
temető 

alföldi 
vonaldíszes 
kultúra  
kora bronzkor         
szarmata  
Árpád-kor  
középkor 
késő középkor 
Árpád-kor 

érintett 

Debrecen – 
Miskolci-tanya 

91107 terepbejárás 
geofizikai mérés 

felszíni telepnyom Árpád-kor érintett 

Debrecen –  
Zöldért 

91111 terepbejárás 
geofizikai mérés 
próbafeltárás 
teljes felületű feltárás 

település újkőkor 
bronzkor 
szarmata 

50 m-es 
puffer-
zónában 

 
Az azonosított, illetve vizsgált régészeti lelőhelyek ismert kiterjedését a TM01 és a TM01_01-

TM01_04 sz. térképmellékleten/mellékleteken ábrázoltuk, a térinformatikai állományok a digitális 

melléklet „Terinformatika” mappájában érhetők el. 

 

2.2. Műszeres lelőhely- és leletfelderítés  

A geofizikai felmérésre 2021. 12. 06. és 2022. 02. 01. közötti időszakban került sor, az évszaknak 

megfelelő hideg időjárásban. A kutatási terület jelentős részén szántás vagy mélyszántás 

jelentkezett 1-2 kisebb vetéssel fedett parcella mellett. 

A felmérés Sensys MX V3 típusú 16 csatornás Fluxgate szondákkal mérő műszerrel történt. A 

műszerrel a Föld mágneses terének változásait felhasználva lehet kimutatni a felszín alatt levő 

természetes vagy mesterséges eredetű jelenségeket, bolygatásokat. A gradiensmérés során két 

egymás felett elhelyezkedő szonda használható egy időben, s a szondák által mért térértékek 

különbségét alapul véve és elosztva a szondák távolságával, pontonként megkapható a mágneses 

tér vertikális gradiensének nagysága. A földben lévő fémtárgyaknak van a legjobb 

mágnesezhetőségük, ezek jelentős mértékben zavarhatják a mérést. Kizárólag a mérés alapján az 

azonosított jel korát jellemzően nem lehet megállapítani, legfeljebb szerkezeti, formai jegyek 

alapján lehet egyes esetekben erre következtetni. A kutatási területeken egyszerre tizenhat 

szondapárral zajlott a mérés, melyek egymástól 25 cm-re kerültek elhelyezésre, a mérési pontok 

távolsága a szelvények mentén 10 cm volt. Optimális esetben a mérés során a műszer hozzávetőleg 

0.75 – 1 m mélységig vizsgálja át a talajt, így a kutatás során is ebből a maximális mélységből 

szolgáltatott számunkra információkat a mérési területekre jellemző talajtípusok függvényében.  
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A geofizikai felmérést JAVAD Triumph-1-es bázis – rover párban működő RTK segítségével 

végeztük, amely centiméteres vízszintes pontosságú térbeli adatot szolgáltatott. A terepi munka 

során az EcoPro BM területen összesen 428.707 m2 terület felmérését végeztük el. 

A terület – vélhetően a mezőgazdasági művelésnek köszönhetően - recens jelenségekkel telített, 

ezeket külön nem jelöltük a térképeken. Nagyobb kiterjedésű kitakarást okoznak a területen 

keresztülfutó villanyvezetékek tartóoszlopai és 2, esetleg 3 korábbi felhagyott tanya nyomai. 

Régészeti szempontból meghatározó a 31759 Debrecen - Szepesi-telek lelőhely területére eső két 

nagy kiterjedésű és igen intenzív régészetileg érintett térszín. A vizsgálati terület déli oldalával 

párhuzamosan közel 450 méter hosszúságban húzódik az egyik ilyen térszín, míg a másik a vizsgált 

terület középső harmadának nyugati oldalán. E két intenzív térszín között változó, de szórványos, 

alacsony és közepes intenzitással további jelenségek ismerhetőek fel a mérési terület nyugati felén. 

A mérési terület északi, háromszög alakú területén (91107 Debrecen – Miskolci-tanya) egy 

közepes intenzitású anomáliacsoport rajzolódott ki az északi oldalon, amely mellett 

szórványosabban további jelenségek is megjelentek alacsony intenzitással. 

A vizsgált terület régészeti érintettségének pontosabb meghatározásához próbafeltárás elvégzése 

szükséges.  

A vizsgálható területet és a felmérés értelmezett eredményeit a TM01 és a TM01_05 sz. 

térképmellékleteken tüntettük fel. 

 

2.3. AZ ÉRTÉKVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA  

A beruházás területén és annak 200 méter széles pufferzónájában a közhiteles lelőhely 

nyilvántartás, és a múzeumi adatszolgáltatás során 4 ismert (nyilvántartott) régészeti lelőhelyre 

vonatkozó adatot gyűjtöttünk. A geofizikai mérés eredményeként 2 lelőhely kiterjedését 

pontosítottuk.  

A Debrecen Déli Gazdasági Övezet a Kondoros és a Tócó egykori élővízfolyások és mellékágaik 

által tagolt alföldi térszínen került kijelölésre. Az egykori élővízfolyások medrét minden régészeti 

korszakban emberi megtelepedésre alkalmas ármentes magaspart követi, ezt támasztják alá 

korábban végzett régészeti feltárások (terepbejárás, geofizikai mérés, egy-egy beruházás területét 

érintő próba- és teljes felületű feltárások) és a változtatással érintett területen végzett geofizikai 

mérés eredményei is. A vizsgált területen több régészeti korszakra keltezhető (őskor, római 

császárkor, Árpád-kor) lelőhelyek/lelőhelyrészek ismertek, de elsősorban az Árpád-kortól a kora 
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újkorig folyamatosan lakott Szepes falutelepülés maradványainak előkerülésére kell számítani. A 

geofizikai mérés az adatgyűjtés és a terepbejárás eredményeit megerősítette, a mérési kép alapján 

(erősen koncentrálódó és szórtan jelentkező régészeti jelenségek) a vizsgált területen változó 

intenzitású lelőhelyek/lelőhelyrészek, de elsősorban Szepes középkori falu emlékanyagának 

előkerülése várható a beépítéshez kapcsolódó földmunkák során.  

Az azonosított, illetve vizsgált régészeti lelőhelyek ismert kiterjedését a TM01 és a TM01_05 sz. 

térképmellékleteken ábrázoltuk, a térinformatikai állományok a digitális melléklet 

„Terinformatika” mappájában érhetőek el. 

 

3. KUTATÁSI TERV 

3.1. A változtatási szándékok ismertetése 

A Megrendelő a Debrecen Nemzetközi Repülőtér, a 106. számú Debrecen-Nagykereki vasútvonal 

„régi” töltése, a Jedlik Ányos utca és a Semcorp Hungary Kft. épülő üzeme által határolt 46,8 ha 

fejlesztési területet, azaz az EcoPro BM területét érintően rendelte meg az előzetes régészeti 

dokumentáció Kutatási tervvel záródó adattári és lelőhely-felderítési (előkészítő) munkarészének 

(ERD-I.) elkészítését.   

A Megrendelő a Debrecen Déli Gazdasági Övezetben az ipari területek kijelöléséhez és 

kiajánlásához átfogó képet szeretne kapni a terület régészeti érintettségéről, a jövőbeni 

beépítésekhez kapcsolódó régészeti kockázat csökkentése, a tervezett beruházások 

megvalósításához szükséges további régészeti feladatok módjának és mértékének meghatározása 

érdekében. Egyéb műszaki paraméterek e tervezési szakaszban még nem ismertek.  

 

3.2. Örökségvédelmi hatáselemzés és az ERD II. fázisában javasolt lelőhely-diagnosztikai 

vizsgálatok meghatározása 

A tervezési terület külterület, mezőgazdasági művelés alatt áll (szántó). Az egykori tanyák 

maradványai és a mezőgazdasági műveléshez kapcsolódó recens szennyezés korlátozta a mérés 

eredményességét.  

A tervezett beruházási területen 2 régészeti lelőhelyet (31759 Debrecen – Szepesi-telek, 91107 

Debrecen – Miskolci-tanya) azonosítottunk.  

A régészeti lelőhelyek a Kötv. alapján általános védelem alatt állnak. A Kötv. 19. § (2) szerint a 

régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.  
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A beruházás tervezése során feltétlenül figyelembe kell venni a szükséges régészeti feltárások idő- 

és költségigényét.  

A régészeti értékvizsgálat során, a tervezett beruházás földmunkái által érintett területen nem 

azonosítottunk olyan helyben megtartandó örökségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3) 

bekezdés alapján a földmunkával el kell kerülni. 
 
A földmunkákról még nincsenek műszaki adatok, de az előzetes paraméterek alapján mélyebb 

rétegeket is érinteni fognak, ezért – még a tervek véglegesítése előtt – további örökségvédelmi 

vizsgálatokat javaslunk elvégezni a beruházás területén, hogy megismerjük, illetve kizárhassuk a 

beruházás megvalósulását megakadályozó kockázatokat.  

Emellett a változtatással érintett területen elhelyezkedő lelőhelyek/lelőhelyrészek állapotának 

felmérését, jellegének, térbeli kiterjedésének és rétegsorainak megállapítását célzó próbafeltárás 

még nem történt, emiatt nem ismert az érintett régészeti lelőhelyek/lelőhelyrészek intenzitása, a 

történeti korú rétegek száma, illetve pontos mérete sem, így ezek meghatározásához próbafeltárás 

elvégzését javasoljuk, a változtatással érintett terület mérete alapján mintegy 18.000 m²-nyi 

felületen. A már említetteken kívül a régészeti lelőhely jelentkezési szintjének és a földmunkák 

mélységének viszonyát szintén csak a próbafeltárás elvégzése után lehet majd meghatározni.  

A nevezett vizsgálat adatai alapján lehet majd megállapítani a megelőző feltárás jellegét és 

mértékét. 

A Korm. R. 39. § (2) bekezdése alapján próbafeltárásokra csak az akadályozó körülmények 

elhárulását követően kerülhet sor, régészeti munkavégzésre alkalmas állapotú területen, amelynek 

szempontjait a Korm. R. 34. § (3) bekezdése határozza meg. A feltárások megkezdése előtt a 

beruházónak el kell végeztetni a területen a fakitermelést, bozót- és egyéb növényzet irtását, az 

építési, bontási, vagy egyéb hulladék eltávolítását, a lőszer- és tűzszerészeti vizsgálatot és 

mentesítést, illetve az erről szóló minőségbiztosítási jegyzőkönyvet a feltárást végző intézménynek 

átadnia. Biztosítania kell a feltárandó terület megközelíthetőségét, ki kell jelölnie a 

közművezetékeket és köteles átadnia ezek leíró és térképes dokumentációját lehetőleg EOV-

rendszerben készült állomány formájában. 

A Korm. R. 36. § (2) bekezdés alapján a gépi és kézi földmunkát a régész irányítása mellett 

kell végezni, olyan munkagép (gumikerekes forgókotró, iszapoló vagy rézsűző kanállal) 

alkalmazásával, amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tükörfelület 

kialakítására. 
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A szükséges próbafeltárásokat a régészeti rétegsor aljáig kell elvégezni (Kötv. 21. § (2)). 

 
3.3. A javasolt lelőhely-diagnosztikai vizsgálatok költségkalkulációja 

Vizsgálat típusa Nettó egységár  Terület/Db Kalkulált nettó 
költség* 

Próbafeltárás 
2 520 Ft/m² pozitív eredmény esetén; 
1100 Ft/m² negatív eredmény esetén 

18.000 m² max.: 45.360.000 Ft 

Feltárási projektterv 
összeállítása 

50 000 Ft 1 db 50.000 Ft 

Összesen 45.410.000 + Áfa 

*Kötv. 19. § (4) alapján, a Korm. R. 8. mellékletében meghatározott hatósági egységárak szerint 
 

A Kötv. 23/F. § 8a) alapján az ár nem tartalmazza a próbafeltárások elvégzéséhez szükséges gépi 

földmunka költségét! 

A végleges költségbecslést a kivitelezési adatok pontosítása, a beruházás végleges 

megtervezése után lehet elvégezni, a megbízói adatszolgáltatás alapján.  

 
A Kötv. 23/F. (8) értelmében az Előzetes régészeti dokumentáció készítésének teljes költségei nem 

haladhatják meg a beruházás teljes bekerülési költségének 0,35%-át, kivéve, ha a Beruházó ennél 

magasabb összeg megfizetését vállalja. 

Az előzetes régészeti dokumentáció készítésének költsége a terepen végzett régészeti 

szaktevékenység mellett tartalmazza a végleges leletbefogadás, de nem tartalmazza a 

próbafeltáráshoz szükséges gépi földmunka, továbbá a munka- és balesetvédelmi szabályok 

betartásához szükséges műszaki feltételek biztosításának költségét. 

A Kötv. 23/F. § (4) bekezdés alapján a nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feltárással 

összefüggő rendelkezések alkalmazásában – tekintet nélkül a nagyberuházás szakaszolására – a 

beruházás teljes bekerülési költsége a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47-51. §-ában 

meghatározott tételek tervezett összege.  

A beruházó nyilatkozata alapján, jelen projekt esetében a beruházás bruttó bekerülési költségének 

összege nem ismert. 
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3.4. A javasolt vizsgálatok elvégzésére jogosult intézmény megnevezése 

Az Előzetes régészeti dokumentációhoz kapcsolódó próbafeltárások elvégzésére a Kötv. 23/C. § 

(3) bekezdés és a Korm. R. 3. § (3) alapján a Magyar Nemzeti Múzeum 

(regeszetiprojektiroda@hnm.hu ) jogosult. 

 

Nyíregyháza, 2022. február 16.  

    

 

 

 
Aranyos Annamária 

régész 
Magyar Nemzeti Múzeum 
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